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Katowice, dnia 23 maja 2017 1.

KS/ZPM-3/2017
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamobéwienia publicznego na  usiuge
naprawy 4 poziomu utrzymania & (stownie:
szesciu) elektrycznych zespoléw
trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001,
002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem
prac dodatkowych

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO
TRESCI SPECYFIKAGJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy, Koleje Sigskie Sp. z o. 0. z siedzibg w Katowicach (40-074), ul. Raciborska 58,
na podstawie art. 38 ust., ust. 1a, ust. 2 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednoiity z dnia 26 lisiopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.) -
zwana dalej ,ustawa” lub ,PZP", dokonuje nhastepujacych wyjasnien i zmian tresci SIWZ
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na ustuge naprawy 4 poziormu ufrzymania
6 (stownie: szesciu) elekirycznych zespoldw trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004,
005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych, sygnatura sprawy: KS/ZP/1/2017.

Ponizsze odpowiedzi (wyjasnienia treSci SIWZ) nalezy traktowac, jako integralna czesé

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia do postepowania o znaku KS/ZPi1/2017.

Tresé¢ niniefszych wyjasniern zostala zamieszezona na stronie internetowej
Zamawiajacego w dniu 23 maja 2017 r.

Zamawiajacy informuje, Ze wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia nie powodujg zmiany tresci ogltoszenia oraz terminu skiadania ofert.

Na zadane pytania Zamawiajacy odpowiada w nasfepujgcy sposab:

Pytania dot. Czesci Il SIWZ

(tj. wzér umowy wraz z opisem przedmiotu zamoéwienia dla

KS/ZPi1/2017 ):

Pyt 1. Dot Zalgeznik nr 4 do Gzescl Il SIWZ, Wymagania dla dostosowania systeméw zabudowanych
w pojazdach 27 WEb, | System Informacji Pasazerskicj (dalej: SIP) i System Emisji Reklam
(dalej: SER), pkt. 3.11:
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Jakie kemunikaly Zamawiajgcy ma na my$li 7 SKRJ gensrowany jest przez PKFP PLK.

Ad.1. Zamawiajacy wskazuje, iz pkt 1.3.11 i 1.3.12 zalacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ dotycza
komunikatéw, ktérych treS¢ bedzie mozliwa do wprowadzenia przez Zamawiajgcego
w Systemie Dynamicznego Rozkladu Jazdy w ramach realizacji funkcjonalnosci opisanej w pkt
1.3 zatacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ.

Pyl.2. Dot. Zatgcznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dia dostosowania systemow zabudowanych
w pojazdach 27 WEDb, | System Informacji PasaZerskiej (dalej: SIP) i System Emisji Reklam
(dalej: SER), pkt. 3.12:

Jakie komunikaty Zamawiafacy ma na mysli ?
AD.2. Zamawiajacy wskazuje, iz odpowiedz zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pyt 3. Dot. Zalgcznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dia dostosowania systemoéw zabudowanych
w pojazdach 27 WED, I. System Informacji Pasazerskiej (dalej: SIP) i System Emisji Reklam
(dalej: SER), pkt. 4:

Prosimy o przekazanie layout tablic LCD wraz z opisem sekwencji prezentacji danych.

AD.3. Zamawiajgcy wskazuje, iz pkt 1.4 zatacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ podlega uzgodnieniu
z Zamawiajagcym na etapie realizacji zamoéwienia. Zamawiajacy dodatkowo wskazuje,
iz zgodnie z pkt .21 zatacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ wymaga od Wykonawcy opracowania

nowego layoutu tablic LCD.

Pyt 4. Dot Zatgcznik nr 4 do CzeSci If SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemoéw
zabudowanych w pojazdach 27 WED, {. System Informacji Pasazerskiej (dalej: SIP) i System Emisji
Reklam (dalej: SER), pkt. 6.2:

Prosimy o przekazanie opisu XML, ktory Zamawiajacy bedzie udostepnial.

AD.4. Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z pkt 1.9 zalacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ przekaze
Wykonawcy strukture danych pliku XML na etapie realizacji zaméwienia,

Pyt.5 Dot. Zatgcznik nr 4 do Czgsci Il SIWZ, Wymagania dia dostosowania systemoéw zabudowanych
w pofazdach 27 WED, | System Informacji Pasazerskiej (dalej: SIP) i System Emisji Reklam

(dalej: SER), pkt 17:

W zwigzku z wymaganiem raporfowania stanu fechnicznego systemu do obecnie posiadanego
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rozwigzania prosimy o przekazanie zakresu paramelrow ktore majg by¢ raporfowane oraz opis

interfejsu komunikacyinego kiérym dane te maja by¢ przekazane.

AD.5. Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z pkt 1.17 zalacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ
raportowanie danych diagnostycznych ma odbywac sie do systemu dynamicznego rozkfadu
jazdy, ktory jest zabudowywany przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia.
Zamawiajacy nie znajac rozwiazania proponowanego przez Wykonawce nie moze wskazac

danych, o ktére prosi Wykonawca.

Pyt 6. Dot. Zatgcznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dla dostosowania syslemow zabudowanych
w pofazdach 27 WEb, | System Informacji PasaZerskiej (dalej; SIP) i System Emisji Reklam
(dalej: SER), pkt. 18:

Sposoh wyswietlania danych przez SIP okreslony jest przez TSI PRM oraz Rozporzgdzenie Minisira
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie Sposobu
prowadzenia rejestri oraz sposobu oznakowania pofazdéw kolejowych (Dz. U. z 14 lutego 2013r.,
poz. 211) (dalej; Rozporzadzenie). Ktére Zamawiajacy w wyrmaganiach przywofuje. Topologia
punktow réwniez jest wyznaczona poprzez lokalizacie GPS stacji. Diatego tez prosimy o szczegdtowy

opis co Zamawiajacy ma na mysil,

AD.6. Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z pkt 1.3 zatacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ wymagany
zakres prezentowanych danych na tablicach SIP jest wiekszy niz zakres wymagany przez
Rozporzadzenie. Rozporzadzenie réwniez dopuszcza prezentacje danych dodatkowych, ktére
mogq byé prezentowane ale nie musza. Lokalizacja GP$ stacji nie wyznacza wprost sposochu
wygloszenia komunikatéw audio zgodnych z pkt 1.11 zalacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy w ramach realizacji pkt .18 zalacznika nr 4 do Czesci Il
. 8IWZ wymaga uzgodnienia przez Strony sposobu dziatania systemu informacji pasazerskiej

na etapie realizacji umowy.

Pyl 7. Dof. Zalgcznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dia dostosowania systemow zabudowanych
w pofjazdach 27 WED, [ System Informacji PasaZerskiej (dalef: SIP} i System Emisfi Rekiam
(dalej: SER), pkt. 21:

Z wiedzy posiadanef przez wykonawce, Zamawiafgcy posiada szablonfayout uzytkowany na flocie

swoich pofazddw. Prosimy o przekazanie takowego layoutu.

AD.7. Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z pkt 21 zatacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ wymaga
od Wykonawcy opracowania nowego szablonu do wy$wietlania informacji na monitorach LCD.
Wobec powyiszego Zamawiajacy uznaje proshe Wykonawey o udostepnienie posiadanego

szablonu za niezasadna.
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PyL8. Dot. Zalgcznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemodw zabudowanych
w pofazdach 27 WEb, I System Informacji Pasazerskiej (dalej: SIP) i System Emisji Rekfam
{dalej: SER), pkt. 24:

W zwigzky z wymaganiem raporfowania stanu technicznego systemu do obecnie posiadanego
rozwigzania prosimy o przekazanie zakresu parametrow, kiore majg by¢ raporfowane oraz opis

interfejsu komunikacyjnego ktorym dane te maja by¢ przekazane.

AD.8. Zamawiajacy wskazuje, iz pkt 1.24 zalacznika nr 4 do Czesci Il SIWZ dotyczy tworzenia
raportow wyswietlen dla danego materialu reklamowego, a nie raportowania stanu
technicznego systemu jak wskazuje Wykonawca w swoim pytaniu. Zamawiajacy uznaje
pytanie Wykonawcy jako nieadekwatne to tresci przywotanego w pytaniu punktu z zatgcznika
nr 4 do Czesci I SIWZ,

Pyt.9. Dot. Zalgcznik nr 4 do Czeéci il SIWZ, Wymagania dla dostosowania systeméw zabudowanych
w pojazdach 27 WED, I. System Informacji Pasazerskiej (dalej: SIP) i System Emisji Rekliam {dalej:
SER), pkt. 30.2.5:

Czy jako komunikaty stale SDRJ Zamawiajacy rozumie rozkfad jazdy udostepniony przez PKP PLK ?

Co Zamawiajgcy rozumie jake komunikaty awaryjne z SDRJ 7

AD.9. Zamawiajacy wskazuje, iz jako komunikaty stafe | awaryjne z SDRJ rozumie komunikaty
mozliwe do wprowadzenia przez Zamawiajgcego, na etapie eksploatacji pojazdéw, po
wykonanym dostosowaniu systeméw w pojazdach objetych zaméwieniem, w ramach realizacji
wymagania z pkt 11.3 zalgcznika nr 4 do Czesci Il SIWZ

Pyt.10. Dot Zafacznik nr 4 do CzeSci I SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemow
zabudowanych w pojazdach 27 WEDb, 1. System Informacji Pasazerskiej (dalej: SIP) i System Emisji
Rekiam (dalej: SER), pkt. 30.3:

Wymagane paramefry w zakresio ilodci punktow Swielinych sg dosc specyficzne i nie do konca
wpisujg sie w obecne standardy. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos$c zastosowania tablicy LED
144x64 speiniajgcej wymagania TSI PRM, UIC 176 oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu,

Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. ?

AD.10. Zamawlajacy wskazuje, iz proponowane przez Wykonawce parametry tablicy LED
réwniez sa specyficzne i odpowiadajg tablica LED stosowanym w pojazdach i wagonach
do obsitugi pociagéw dalekobieznych co potwierdza zgodnosé z karta UIC 176, ktéra
przedstawia wymagania dla pociagow miedzynarodowych. Zamawiajagcy wskazuje, iz nie

akceptuje proponowanego rozwigzania.

strona4z 6

1w AA-




- AIIT Koleje Slgskie

Pyt.11. Dot Zafgcznik nr 4 do Czeéci 1l SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemow
zabudowanych w pojazdach 27 WED, Il. System dynamicznego rozkfadu jazdy (dalej.‘ SDRJ), pkt. 8:

Zwracamy uwage, iz Wykonawea nie jest podmiotern uprawnionym do rozpoczecia fakowych rozmow
z PKP PLK. Zamawiajgcy musi by¢ inicjatorem podjecia wspoipracy z PKP PLK gdzie za poZnigjsze

uzgodnienia techniczne oraz integracyjne cdpowiada Wykonaweca.

AD.11. Zamawiajacy wskazuje, iz bedzie inicjatorem rozmow Wykonawey z PKP PLK w celu
realizacji pkt 1.8 zatacznika nr 4 do Czesci il SIWZ. Jednak zgodnie z wymaganiami pkt 1.8
zalgcznika nr 4 do Czesci Il SIWZ na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprowadzenia

uzgodnien technicznych z PKP PLK.

Pyt.12. Dot Zalgoznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemow
zabudowanych w pojazdach 27 WEb, Il. System dynamicznego rozkladu jazdy (dalej: SDRJ), pkt. 9:

W zwiazku z raporfowaniem do aplikacji zamawiajgcego prosimy o opis interfejsu komunikacyjnego,

w ktérym wykonawca bedzie mégf dostarczy¢ dane wymagane w tym punkcie.

AD.12. Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z wymaganiem pkt 1L.10 zalacznika nr 4 do Czesci |l
SIWZ szczegoly przekazywania danych zgodnych z pkt 1.9 zalacznika nr 4 do Czgsci Il SIWZ

podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajacym na etapie realizacji zamdwienia.

Pyt.13. Dot Zalgcznik nr 4 do Cze$ci Il SIWZ, Wymagania dla dostosowania systeméw
zabudowanych w pojazdach 27 WED, Il. System dynamicznego rozkiadu jazdy (dalef: SDRJ), pkt. 12:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé montazu czytnika RFID w panelu z mozliwoscig jego

poZniejszej aktywacyi ?

AD.13. Zamawiajgcy wskazuje, iZ nie przewiduje mozliwosci montazu czytnika RFID w panelu
SDRJ. Zgodnie z wymaganiem pkt 112 system SDRJ winien umozliwia¢ podtaczenie

zewnetrznego czytnika RFID.

Pyt.14. Dot. Zalgcznik nr 4 do Czesci Il SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemow
zabudowanych w pojazdach 27 WED, Il System dynamicznego rozkfadu jazdy (dalej: SDRJ),
pkt. 13.9:

Zamawiajgcy wymaga by wySwiellacz pojemnosciowy bez dodatkowego podgrzewania tj. zaraz
po uruchomieniy dziataf w temperaturze od - 30° C. Niestety jest to malo realne ze wzgledu

na uwarunkowania techniczne PCT.
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Czy mozna zastosowac rozwigzahie nowsze charakteryztjace sig wieksza sprawnoscig sterowania
wyswietlaczem opartg o technologie IR., ktére nie jest wraZliwe na temperature oraz narzedzie ktérym

wykonuje sie ocperacje na paneli.

AD.14. Zamawiajgcy wskazuje, iz nie akceptuje proponowanego przez Wykonawce

rozwigzania. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania pkt 1113 zalacznika nr 4 do Czeéci Il SIWZ.

Pyt 15, Dot. Zalgeznik nr 4 do Czesci I SIWZ, Wymagania dla dosfosowania systemow
zabudowanych w pojazdach 27 WED, Il System dynamicznego rozkiadu jazdy (dalej: SDRJ), pkt. 11.
Ze wzgledu na to, ze SKRJ ma swdf okreslony format w zakresie struktury danych oraz wizualizacfj,
ktérego tworca jest PKP PLK, dlatego prosimy o wyjadnienie co Zamawiajgcy miat na mysi

w zakresie uzgadniania wizualizagji.

AD.15. Zamawiajacy wskazuje, iz w pkt [.4.7 zawart wymaganie dotyczace zawartosci
informacyjnej 1 uktadu prezentowanych danych rozkladu jazdy. W zakresie wizualizac]i
Zamawiajacy przewiduje uzgodnienie migdzy innymi: sposéb wizualizacji na ekranie rozkiadu
jazdy w postaci dokumentu PDF, wizualizacja rozkiadu w porze dziennej i w porze nocnej,
wizualizacja na rozkladzie jazdy biezacej pozycji GPS, wizualizacji aktualnego opdZnienia
pociagu wzgledem rozkladu jazdy, wizualizacja informacji o tym czy plik rozkladu jazdy jest

aktualny czy archiwalny, wizualizacji informacji o okresie obowiazywania rozkladu jazdy.

Pyt 16. Dof. Zafacznik nr 4 do Czeéci HI SIWZ, Wymagania dla dostosowania systemow
zabudowanych w pojazdach 27 WEb, ll. System dynamicznego rozkladu jazdy (dalej; SDRJ),
pkt. 13.9:

Zamawiajgcy wymaga, by wyswietlacz pojemnosciowy bez dodatkowego podgrzewania . zaraz
po urychomieniu dziatal w femperaturze od - 30° C. Niestety jest to malo realne ze wzgledu
na uwarunkowania techniczne PCT. Zamawiajgcy ponadlio wymaga peinej sprawnodci zaraz
po uruchomieniu. Diatego te? wykonawca proponuje zastosowania rozwigzania nowszego opartego
o slerowanie za pomocg IR, Rozwigzanie fo jest odporne na wymagane femperatury
w przeciwiensiwie do PCT. Rozwigzanie to fest rowniez bardzief prakiyczne z punktu widzenia
sterowania . dolykiem, kidre mozZiiwe jest przy uzZyciu dla przykfadu diugopisu, oléwka

(technologia PCT tego nie umoZiiwia).
AD.16. Zamawiajgcy wskazuje, iz odpowiedz zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 14.

Pozostata tres¢ SIWZ KS/ZP/1/2017 wraz Zatacznikami pozostaje hez zmian.
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