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Czesc 1l SIWZ Wzér umowy wraz opisem przedmiotu zaméwienia KS/ZP/1/2017

UMOWA NR KS/ZPA/2017
Usluga naprawy 4 poziomu utrzymania
6 {stownie: szesciu) elektrycznych zespotéw trakcyjnych typu 27WEb
o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac dodatkowych

Zawartadnia..................... 2017 r. w Katowicach pomigdzy:

Koleje Slaskie spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibga w Katowicach,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Katowice — Wschod, Wydziat VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000357114, posiadajgcg NIP 954-26-99-716, REGON 241592956, Kapitat Zaktadowy: 103.605.000,00

zl, reprezentowang przez:

zwang/ymi dalej ,,Wykonawca”.
zwanymi w dalszej czgsci facznie Stronami, a kazdy z nich oddzielnie Strong

Niniejsza ~ Umowa  zostafe zawarla w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego  —
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri
publicznych (Lf. z dnia 26 listopada 2015 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. Usluga naprawy 4 poziomu utrzymania 6 (stownie: szesciu) elektrycznych
zespotow trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z wykonaniem prac
dodatkowych, Sygnatura sprawy: KS/ZP/1/2017.




§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawce uslugi naprawy 6 (slownie: szesciu)
elektrycznych zespotow trakeyjnych typu 27 WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 (zwanych
dalej. ,pojazdem” lub ,pojazdami”) odpowiadajacej 4 poziomowi utrzymania okreslonemu w Dokumentaciji
Systemu Utrzymania (zwana dalej; ,DSU") nr DSU 27WEb 0130-1 jako P4 (dalej: przeglgd) wraz
z wykonaniem prac dodatkowych o kiorych mowa w §2 ust. 7 niniejsze] umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy okreslona jest w §5 niniejszej Umowy.

1" Zamawiajgcy na pedstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawc Zaméwien Publicznych (tekst

jednolity z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.) zastizega zastosowanie, w odniesieniu
do przedmiotu zaméwienia o kiérym mowa w ust. 1, prawa opcji. Prawo opcji bedzie polegato na wykonaniu
prac dodatkowych na kazdym z pojazdéw podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia opisanych

w zataczniku nr 5 do niniejszej umowy.

Cpcjonalny zakres bedzie realizowany wylgcznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawce po zawarciu
niniejszej umowy odrebnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji nie poznigj jednak,
niz do dnia 30 czerwca 2017 r. Zamawiajacy nie ma obowigzku korzysta¢ z prawa apcji. W przypadku
skorzystania z prawa opcji nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy ani zawarcie odrebnej umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przyjecie zamowienia ziozonego w ramach prawa opcji. Do dodatkowych prac

zamawianych w ramach prawa opcji stosuje sie wszelkie postanowienia niniejszej umowy.

2. Wiascicielem wskazanych w ust. 1 pojazdow na dzierd zawarcia przedmiotowej Umowy sg Koleje Slgskie

Sp. z 0. 0. wykonujaca przewozy na podstawie umowy o $wiadczenie ustug publicznych w zakresie kolejowych

przewozow pasazerskich na terenie wojewodziwa slgskiego.

§2
ZAKRES 1 SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkg potrzebng wiedze do prawidlowego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy i powierzone mu czynnosci wykona z nalezytg starannoécig, rozumiang jako
starannosé profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejsze] umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich czynnosci utrzymaniowych objetych przedmiotem
umowy zgodnie z opisem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z Zatgcznikami w postepowaniu
KS/ZP/1/2017 oraz zgodnie z wymogami wynikajgcymi z:

a Dokumentacji Systemu Utrzymania nr DSU 27WEb 0130-1 zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu

Transportu Kolejowego,
b.  Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru,

¢. Instrukcji okreslajgcej ogoine zasady utrzymania i eksploatacji pojazddw trakcyjnych K-1,




d. Instrukcji okreslajacej] metody i sposoby wykonywania pomiarow geometrycznych zestawdw
kotowych K-3,

e. Polskich i Europejskich Norm chowigzujacych w trakcie trwania umowy,

f. Dokumentacji Techniczno — Ruchowej,

g. Dokumentacji Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w Transporcie Kolejowym Przewoznika
Kolejowego Koleje Slgskie Sp. z . 0,

przy czym, dokumentacja o ktérej mowa w pkt. a jest nadrzedna w stesunku do dokumentacii z pkt. ¢ i d.

3. Zamawiajacy wyklucza stosowanie materiatow, produktéw chemicznych, petrochemicznych i innych
niezgodnych z obowigzujacymi narmami w zakresie objetym przedmiotem umowy.

4. Z czynnoéci przekazania pojazdu do naprawy i odbiorut po naprawie sporzgdzony zostanie protokdt zawierajgcy
informacje © stanie technicznym, wyposazeniu, obechosci plomb i inne informacje o pojezdzie, ktore
przedstawiciel Zamawiajacego uzna za istotne.

5. W zakres naprawy 4 poziomu utrzymania pojazdu wchodzg prace wykonywane zawsze podczas kazdej naprawy
zgodnie z postanowieniami obowigzujacej DSU elektrycznych zespotow trakcyjnych objetych przedmiotem
umowy oraz naprawy, kidére w foku naprawy okazg sige niezbedne do wykenania, w celu uznania, iz haprawa
poziomu 4 zostala wykonana nalezycie i zapewnia bezpieczng eksploatacje pojazdu do kolejne] naprawy 4
poziomu utrzymania.

6. Podczas wykonywania napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu, Wykonhawca zobowigzuje sie do:

6.1. wymiany na nowe wszystkich elementow uzhanych za normalia.
Za normalia uznaje sie takie elementy polaczen rozigcznych zespoldw i podzespotow taboru, kiore
w czasie naprawy podlegajg demontazowi i nie kwalifikujg sie¢ do ponownego wykorzystania tj.. podkiadki,
sruby, wkrety, nakretki, zawleczki, sworznie, pierscienie uszczelniajgce, elementy gumowe zawieszen,
maszyn elektrycznych itp.

6.2. wykonania wszystkich badan 1 prob {(w tym rdwniez préb cisnieniowych zbiornikéw powietrza)
przewidzianych w  obowiazujgcych w  okresie trwania umowy  przepisach, instrukcjach
i dokumentach,

6.3. wykonania innych napraw, kiére w toku naprawy okazg sie niezbedne do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji pojazdu do kolejnej naprawy 4 poziomu utrzymania;

7. Zamawiajacy wymaga, aby w frakcie wykonywanych napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu, Wykonaweca
wykonal prace dodatkowe w zakresie dostosowania systemoéw zabudowanych w pojazdach do wymagan
Zamawiajacego zawartych w zalgczniku nr 4 do niniejszej umowy.

8. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa §1 ust. 1 umowy bedzie miejsce wskazane przez
Wykonawee f. ... _

9. Koszty przejazdu elekirycznych zespotdw trakcyjnych do i z miejsca wykonania przedmiotu umowy ponosi
Zamawiajgcy.

10. Zamawiajacy do wykonania napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu dopuszecza (za pisemng zgodg
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci) zastosowanie materiatdw regenerowanych pod warunkiem
uzyskania wymaganych w dokumentagji technicznej pojazdu parametrow technicznych.

11. Zamawiajacy dopuszcza wymiane podzespolow takich jak silnik trakcyjny, zestaw kotowy na inne podzespoty

tego samego typu z rezerwy obiegowej Wykonawcy.
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Wykonawca wykona czynnosci wynikajgce z przedmiotu umowy dla kazdego z pojazdéw objetych umowa,
w terminie nie dtuzszym niz 80 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania danego pojazdu do naprawy
przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu przekazania, stanowigcego Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz zgodnie z harmonogramem stanowigecym zalacznik nr 2 do niniejsze] umowy, przy czym rozpoczecie prac
nastapi w terminie okreslonym harmonogramem z zastrzezeniem, ze wprowadzanie zmian w harmonogramie
odbywa sig za porozumieniem Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust 10, przy czym to Zamawiajacy
decyduje o dniu przekazania danego pojazdu w ramach terminow okreslonych w treéci zalgcznika nr 2 do
umowy. Strony zastrzegajg, iz w/w harmonogram nie moze obejmowac takiego terminu przekazania pojazdow,
ktory powodowatby zakoriczenie prac w rozumieniu §3 ust. 7 niniejszej umowy pézniej niz w dacie zakonczenia
umowy o ktore] mowa w §12 ust. 1 tj. do dnia 30 czerwca 2018 1.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamdwienia,
za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi dla przedmiotu umowy
(w szczegolnosci DSU) oraz bezpieczenstwo przedmiotu umowy.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu oraz osobom trzecim koszty szkod, ktore wynikng przy lub w zwiazku
z realizacjg umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Przedstawiciele Stron uprawnieni do biezgcej wspdlpracy przy realizacji niniejszej Umowy zostali okresleni
w §8 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Specyfikacig Istotnych Warunkéw
Zamowienia (zwang dalej ,SIWZ") | zlozong ofertg, w wyznaczonym terminie okre$lonym w Umowie.

Ustala sig, ze w razie rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami Umowy, Zatgcznikami do Umowy lub SIWZ
zastosowanie znajdg te postanowienia, ktdre sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawea w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
do udostepnienia Wykonawcy wszelkich niezbednych danych potrzebnych do jego wykonania.

Wykonawea zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci utrzymaniowe w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrze$nia 2016 r.:
Dz.U. 22016 r. poz. 1666).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce fub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 19 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

20.1. Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny.

20.2. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

20.3. Przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznéczonym w tym wezwaniu
terminie, ktéry wynosi minimum 10 dni roboczych Wykonawcea przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 18 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

21.1. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb

wykonujacych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierad
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22,

w szczegolnosci {wyliczenie ma charakter przyiadowy. Umowa o prace moze zawierat rowniez inne dane,
ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem
przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.;, Dz.U.
z 2016 1. poz. 922; zakres énonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.):

- doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oéwiadczenie, date ziozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umeowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy |ub Podwykonawcy;

21.2, poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w ftrakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
achrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1987 r. ¢ ochronie
danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.;, Dz.U. z 2016 r. poz. 922 (. w szczegbinosci: bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

21.3. zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

21.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.;, Dz.U. z 2016 r. poz. 922.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce fub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 19 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone] w ust. 24. Niezlozenie przez

- Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow

23.

24

ey

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 19 czynnoéci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (ij. z dnia 8 wrzesnia 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), Wykonawca
Zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimatnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez

Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczaeych ustugina

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r.: Dz.U. z 2016
r. poz. 1666) oraz liczby miesiccy w okresie realizacji Umowy, w kiérych nie dopetniono przedmiotowego

wymogu — za kazdg osobe nie $wiadczgcg usiugi na podstawie umowy o prace.




83
PRZEKAZANIE | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przekazanie pojazdu do wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone  protokotem
zdawczo-odbiorczym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejsze] umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron oraz odpowiednim wpisem do Ksigzki poktadowej pojazdu z napedem. Przejecie pojazdu do
i z wykonania przedmiotu umowy odbywa sig w kazdym dniu roboczym.

2. Pojazdy i ich elementy sktadowe, w trakcie wykonywania i po wykonaniu przedmiotu umowy nalezy poddac
odbiorowi komisarycznemu, dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego. Odbior
komisaryczny musi sie odby¢é wediug zasad i w zakresie przewidzianym obowigzujacymi przepisami,
dokumentami i instrukcjami. Komisarz Odbiorczy Zamawiajacego ma prawo uczestniczy¢ w kazdym etapie
prac prowadzonych przez Wykonawce przy pojezdzie oraz zapoznawaé sie z dokumentacjg tworzong
w trakcie tych prac.

3. Wszelkie udokumentowane koszty bezposrednio zwigzane z przeprowadzeniem odbicréw komisarycznych
ponosi Wykonawcea. Do kosztow tych zalicza sie takze koszty podrozy oraz zakwaterowania nie wigcej niz
2 pracownikow Zamawiajacego.

Wykonawca pokrywa koszty, o ktorych mowa powyzej zgodnie z ponizszymi standardami-

a) przejazdy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 .
w sprawie ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow siuzbowych samochodow
osobowych, motocykli i motoroweréw niebgdgcych wiasnoscig pracodawcy (Dz.U. 2002, nr 27, poz. 271
z pdzn. zm.),

b) przejazdy kolejg w standardzie 2 klasy,

¢} noclegi w hotelach o kategorii nie wyzszej niz 3 gwiazdki i koszcie noclegu 1 osoby nie przekraczajgcym
kwoty 200 zi/dobe.

4. Komisarz Odbiorczy Zamawiajacego ma prawo wykonywa¢ dokumentacje zdjeciowg w trakcie realizagcji
przedmiotu Umowy, w tym réwniez w trakcie odbioru pojazdu.

5. Podstawg do uznania wykonania przedmiotu umowy jest zgodnosé parametrow naprawianych zespotow,
podzespotdow z parametrami i wymogami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach i warunkach technicznych
naprawy, w tym dokumentacji DSU pojazdu, odnotowanych w odpowiednich kartach pomiarowych
i przeznaczonych do tego dokumentach, z imiennym potwierdzeniem wykonujgcego dany zakres czynnosdi,
Co powinno zosta¢ potwierdzone protokotem odbioru korcowego stanowigcym zatacznik nr 3, podpisanym
przez przedstawicieli Stron, hez zastrzezen.

6. . Za wprowadzenie w bigd Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, ktéry w takim przypadku kazde niezgodnosci usunie na wiasny koszt, zgodnie z sugestig
Zamawilajacego.

7. O terminie odbioru pojazdu po zakoriczonych czynno$ciach wynikajacych z przedmiotu umowy, Wykonawca
powiadomi (pocztg elektroniczna na adres:................... } przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego
w §8 umowy, z wyprzedzeniem pigciu dni roboczych przed planowanym odbiorem. Termin odbioru musi by¢
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie nie diuzszym niz 2 dni robocze. Za date
wykonania przedmiotu umowy dla kazdego z pojazdéw przyjmuje sie date odbioru danego pojazdu bez

zastrzezen wraz z dokumentami dopuszczajacymi pojazd do eksploatagii, tj. date podpisania bez zastrzezen
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10.

11.

12.

13.

protokotu odbioru kohncowego przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajgcego oraz przedstawiciela
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wraz z kazdym pojazdem po
wykonaniu przedmiotu umowy {w wersji papierowej i elektronicznej) dokumentaciji technicznej obejmujacej
wykonang naprawe, wypetnionych kart podzespotéw, kart gwarancyjnych, protokoly z préb, swiadectwa jakosci.
W celu zamowienia tras do jazd probnych dla skladéw po naprawach, Wykonawca begdzie wystepowat
z zamowieniem o zabezpieczenie trasy przejazdu do Zamawiajacego na adres e-maili............... Zamowienie,
o ktdrym mowa powinno byc przestane najpézniej na dwa dni robocze przed terminem planowane] jazdy
probnej, nieprzekraczalnie do godziny 14:00. W przypadku niezorganizowania przez Zamawiajacego jazdy
prébnej we wskazanym terminie, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, czas oczekiwania na jazde
probng nie jest wliczany do czasu trwania przedmiotu umowy.

Jazdy proébne po liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S. A, w ramach wykonania przedmiotu umowy,
przewidziane w DSU, odbywa¢ sie bedg na koszt Wykonawcy. Jazda probna powinna odby¢ sie
na odcinku minimum 100 km z dopuszczeniem zmiany kabin. Jazda z kazdej kabiny maszynisty winna odbyc
sig na odcinku minimum 50 km umozliwiajacym jazde z predkoscig maksymalna.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytow podczas wykonywania przedmiotu umowy dla
danego pojazdu oraz wykonania stosownej dokumentaci zdjgciowej. Zamawiajacy powiadomi poczta
elektroniczng osobe wskazang w §8 ust. 2 umowy przez Wykonawce o planowanym audycie z wyprzedzeniem
3 dni roboczych.

Przed zakoriczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne
producentow poszczegdinych zespoldw, podzespotow, elementow (czesci) i urzadzen, ktore zostaty
zamontowane w pojezdzie oraz dokona cesji praw wynikajacych z gwarancji udzielonych przez producentow
na Zamawiajacego. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania z gwarancji producentéw czesci i urzadzen
z chwilg wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia we wiasnym zakresie materialow i czesci potrzebnych do
wykonania przedmiotu umowy. Wartos¢ przedmiotu umowy zawiera koszty wszelkich materiatow

I czesci (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbednych do prawidiowego jej wykonania,

§4
GWARANCJA

Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na:

1.1. naprawy odpowiadajgce 4 poziomowi utrzymania okreslonemu w DSU na okres 18 (stownie: osiemnastu)
miesigcy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokoiu odbioru koficowego po naprawie kazdego
pojazdu.

1.2, dostosowane systemy w ramach prac dodatkowych wynikajgeych z przedmiotu zaméwienia na okres 18
(stownie: osiemnastu) miesigcy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokofu odbioru kofcowego
kazdego pojazdu. |

1.3. prace dodatkowe wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, o ktorych mowa w §1 ust.1?,
w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, na okres 18 (slownie: osiemnastu)

miesigcy liczac od dnia podpisania bez zasirzezen protokotu odbioru koncowego kazdego pojazdu.
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3.

4.

5.
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Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i uszkodzenia pojazdéw oraz
nastepstwa tych uszkodzen, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki i nastgpstwa awarii elektrycznych zespoléw trakcyjnych, powstate
w okresie gwarancyjnym, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w okresie gwarancji zastosowany zespol, podzespd! lub element ulegnie trzykrotnej awarii (awaria -
uszkodzenie pojazdu trakcyjnego, nie bgdgce wynikiem dziatania aktéw wandalizmu, oséb trzecich, sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne, hiemozliwe do przewidzenia zdarzenia), Wykonawca na wiasny koszt

_dokona jego wymiany na nowy, wolhy od wad, w terminie nie diuzszym niz 3 dni robecze od dnia
zawiadomienia. Wydiuzenie terminu naprawy jest mozliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Dniem powziecia przez Wykonawce wiadomosci
o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzien wystania wiadomosci faksem, lub pocztg elektroniczng. Jezeli
Zamawiajacy wysle wiadomosc po godzinie 14:00 dniem powzigcia wiadomosci jest nastepny dziert roboczy.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym wad w dziataniu pojazdu lub jego czesci,
zespoldw i podzespotdw - Zamawiajacy powiadamia faxem lub poczty elektroniczng Wykonawce, aby
w terminie umozliwiajgcym dojazd do uszkodzonego pojazdu, nie pozniej niz w ciggu dwoch dni roboczych
liczac od daty powiadomienia, przedstawiciel Wykonawey wzigt udzial w komisji majacej na celu ustalenie
zakresu, pizyczyny powstania i sposobu usunigcia wady. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy
w pracach komisji jest rdwnoznaczna z uznaniem zasadnesci zgloszonej wady.

Wady i uszkodzenia powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy za wyjatkiem tych
o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca jest zobowiazany usunaé na wiasny koszt w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze od dnia zawiadomienia. Wydluzenie terminu naprawy jest mozliwe po uzyskaniu uprzednie;j
pisemnej (pod rygorem niewaznoéci) zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Dniem powziecia przez
Wykonawce wiadomoéci o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzien wystania wiadomosci faksem, lub
poczty elektroniczng. Jezeli Zamawiajacy wysle wiadomos$¢ po gedzinie 14:00 dniem powzigcia wiadomosci
iest nastepny dzien roboczy.

Zamawiajacy sklada reklamacje niewlasciwie wykonanej naprawy w formie pisemnej (pocztg elektroniczng na
adres! .....................) Dopuszcza si¢ mozliwo$é zlozenia korekty reklamacji w przypadku,-gdy komisja o
ktorej mowa w ust. 4, ustali takg potrzebe.

Odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji polega na usunieciu przez Wykonawce, na jegc koszt wad/uszkodzeh
powstalych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawce kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego
z tytutu usunigcia wad lub uszkodzen we wiasnym zakresie [ub pokryciu kosztow wynikajgcych ze zlecenia
wykonania napraw pojazdow przez osoby trzecie. W przypadku wystapienia wadfuszkodzen niemozliwych do
usunigcia/naprawy Wykonawca wymieni uszkodzony zespot/podzespdt na nowy.

Koszty przejazdu pojazdu do naprawy gwarancyjnej tam i z powrotem ponosi Wykonawca w przypadku, gdy
wykonanie naprawy w miejscu postoju pojazdu okaze sie niemozliwe. Wigzacej oceny, czy wykonanie naprawy
jest mozliwe w miejscu postoju pojazdu dokonuje komisja o ktdrej mowa w ust. 4.

Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza sie protokolem naprawy, ktory Wykonawca jest obowigzany
wystawi¢ w czytelny sposob dla Zamawiajacego. Zamawiajacy potwierdza czas rozpoczecia | zakoniczenia
naprawy. Protokd! naprawy gwarancyjnej winten okresla¢ date rozpoczecia, opis usunietych nieprawidtowosci
oraz datg zakonczenia naprawy. Czas od momentu zgloszenia naprawy gwarancyjnej do odbioru do momentu

odbioru nie wlicza sig¢ do czasu wykonywania naprawy gwarancyjnej, chyba ze naprawa zostanie uznana za
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wadliwie wykonana. Naprawe uwaza sie za wykonang w momencie podpisania obustronnego protokotu
zakonczenia naprawy.

10. W przypadku braku podpisu przedstawicieli Zamawiajacego lub nie wypelnieniu jego czesci protokol
zakonczenia naprawy uznaje sie jako niewazny, a naprawe reklamacyjng za niezakonczong z zastrzezeniem
§3 ust. 8.

11. Kazda naprawa reklamacyjna wykonywana u Zamawiajacego powinna hy¢ wykonana w obecnosci
przedstawicicla Zamawiajacego. W przypadku wykonywania naprawy U Wykonawcy, kazda naprawa musi
zostaé odebrana przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego i potwierdzona protokotem odbioru. W
przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu zakonczenia reklamacji przez Zamawiajacego, czas
od momentu zgloszenia wykonania naprawy gwarancyjnej, do momentu podpisania protokotu nie jest wliczany
do czasu trwania naprawy gwarancyjnej, przy czym na Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia
nieuzasadniong] odmowy.

12. W przypadku wad i uszkodzen nie powodujacych wylaczenia pojazdu z eksploatacji naprawa rekiamacyjna
powinna by¢ wykonana w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia.
W przypadku nie wykonania naprawy w ww. terminie zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w §6
ust. 3 niniejszej umowy.

13. Wykonawca ma prawo podwazy¢ zasadnos¢ reklamacji, gdy uszkodzenie pojazdu lub jego czesci
w ckresie gwarancyjnym nastgpito z przyczyn lezacych po sironie Zamawiajacego na skutek niewlasciwej
eksploatacji lub z powodu wystapienia sily wyzszej. W takim przypadku, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia ekspertyzy techniczne] sporzadzonej przez niezalezng jednostke opiniujgcg posiadajgcg
odpowiednich specjalistéw z danej dziedziny.

14. Czas wylgczenia z eksploatacji pojazdu spowodowany wystgpieniem wad [ub uszkodzen w okresie gwarancji
przediuza okres gwarancji o czas, w ktorym Zamawiajacy nie mogl eksploatowaé uszkodzonego peojazdu z
powedu naprawy gwarancyjnej.

15. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji drobnych wad lub uszkodzen pojazdu, ktérych usuniecie nie
przekracza 4 roboczogodzin i mozliwesci technicznych usuniecia ich przez Zamawiajacego, wadg lub
uszkodzenie moze usungé Zamawiajacy na koszt Wykonawecy, po uprzednim dokenaniu wzajemnych ustalen
w tym zakresie.

16. W sytuacji wystgpienia wypadku {wydarzenia} kolgjowego, w ktérym uczestniczyt pojazd naprawiany przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze wezwac Wykonawce jako obserwatora prac komisji ustalajgeej przyczyny
wypadku. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia przedstawiciela - obserwatora - lub poinformowania
Zamawiajacego o rezygnacji z przystugujagcego mu prawa. W takim przypadku uznaje sie, ze Wykonawca
zgadza sie z wnioskami Komisji wypadkowe].

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie calosci przedmiofu zamowienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote
w wysokosci brutto: .............. ... 21 (stownie: ... ztotych), w tym podatek w wysokosci: ..................
zt wedtug obowigzujgcej stawki.................. %., netto: ..................... Zt, przy czym w zakresie dotyczacym
§1 ust. 1' [cena wskazana w §5 ust. 1 pkt. 1.1, lit. ¢)] tylko w przypadku zlozenia przez Zamawiajgcego we

wskazanym terminie o5wiadczenia w zakresie skorzystania z prawa opcji. Na cene brutto sktada sig:

WW W |




11, Cena nettc ustugi naprawy poziomu P4 na jednym pojezdzie typu  27Web

W wysokosci: .....................PLN (sfownie:....................... ), ktéra pomnozona przez liczbe pojazdéw 6
(stownie: sze$¢) daje faczng cene netto wynoszacs ........................ PLN {stownie:...................),

oraz

kwota podatku VAT w wysokoSci .................... PLN (stownie:...........................) wyliczona zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i wediug obowigzujgcej stawki
....................... %,

1.2. Cena netto wykonania prac dodatkowych na jednym pojezdzie typu 27Web w wysokosci: ...............PLN
(stownie:...................), ktéra pomnozona przez liczbe pojazdow 6 (stownie: szes¢) daje lgczng cene netto
oferty wynoszacg ................... PLN (stownie:.................ce. 0L,

oraz

kwota podatku VAT w wysokosci .................. PLN (slownier....................... ) wyliczona zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa [ wediug obowigzujacej stawki
....................... %.

typu 27WEb w wysokoSci.................. PLN (stownie:..................}, ktdra pomnozona przez liczbe pojazdow
6 (stownie: szeé€) daje taczng cene netto oferty wynoszacg ................ PLN (stownie:............... )

oraz

kwota podatku VAT w wysokosci ................. PLN (slownie: .................) wyliczona zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wedlug obowigzujgcej stawki
.................. %.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie plathe na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni po
podpisaniu, bez zastrzezen, protokolu odbioru danego pojazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przedmiotowe] faktury przez Zamawiajacego. Faktura powinna by¢ wystawicna na Koleje Slaskie Sp. z o.0,,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, NIP 5542699716,

3. Zamawiajacy regulowa¢ bedzie swoje zobowigzania za realizacje ustug bedacych przedmiotem Umowy
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Za date uregulowania ptatnosci faktury przyjmuije sie
datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku opoznienia w zaplacie przez Zamawiajacego wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki
w wysokosci ustawowe] za opéznienie.

5. Podstawa wystawienia fakiury VAT za wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru kotficowego
pojazdu po naprawie potwierdzajgcy wykonanie prac bez uwag.

6. Dokumenty o ktorych mowa w pkt. 5 musza by¢ bez uwag podpisane przez Komisarza Odbiorczego
Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawey oraz zalgczone do faktury VAT.

7. W przypadku Wykonawcow zagranicznych, podatek VAT jest ptacony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi

w Rzeczypospolitej Polskisj.
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§6
KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi

w Wysokosci:

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 20% wartosci umowy netto.

2. W przypadku;
2.1. opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy co do kioregokolwiek 2z pojazdéw w terminie,
o ktérym mowa §2 ust. 12 niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umownag w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy dzien opozZnienia.
2.2. zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy co do kidregokolwiek z pojazdow w terminie, o ktorym mowa
§2 ust. 12 niniejsze] umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy
dzieti zwiloki.

3. W przypadku:
3.1. opdznienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o ktore] mowa §4 ust. 3, 5 12 umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng za kazdy przypadek opdznienia, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.
3.2. zwioki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o ktérej mowa §4 ust. 3, 5, 12 umowy, Wykonawca
zostanie obcigzony karg umowng za kazdy przypadek, w wysokosci 4.000,00 zi za kazdy dzien zwioki.

4. Zastrzezenie kar umownych nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania na
ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokosci przewyzszajgcej kary umowne.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kompensaty naleznoscl z tytulu przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane uslugi poprzez pofrgcenie naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych
z faktur, o ktérych mowa w §5 ust 2. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiajacy zawiadomi pisemnie
Wykonawce © wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych, a nastepnie wystawi 1 przekaze

Wykonawcy note chcigzeniows.

§7
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowiazujg sie do zachowania w scistej tajemnicy Informacji Poufnych
w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuja sig traktowac je i chroni¢ jak tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.. Dz.U. 2003 Nr
153, poz. 1503 ze zm.).

2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elekironicznej i kazdej inne]} zwigzane z Umowg uzyskane w trakcie
jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostgpnione Stronie w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposob, w szczegdlnosci informacje o
charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym,
handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace Stron.

3. Strona nie moze bez uprzedniej pisemnej {pod rygorem niewaznosci) zgody drugiej Strony ujawniag,
upubliczniaé, przekazywad ani w inny sposab udostepnia¢ osobom trzecim lub wykorzystywac do celow innych

M how
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niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacii Poufnych,
4. Zobowigzanie do zachcwania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1. ktére sg dostepne Stronie przed ich ujawnieniem przez druga Strong;

4.2, ktore zostaly uzyskane z wyraznym wylaczeniem przez jednag Strone zobowigzania drugiej Strony do
zachowania poufnosci;

4.3. ktore zostaty uzyskane od osoby trzecigj, kfora uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

4.4, ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa lub na
podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

4.5. ktore stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Strona moze ujawnia¢ Informacje Poufnhe swoim pracowhikom
lub osobom, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
vjawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania
lub zaniechania takich osdb Strona ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania i zaniechania wiasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze Strony bezterminowo,
takze w razie wygasnigcia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy. Strona zobowigzuja sig, Ze zaréwno ona,
jak i osoby, ktérymi posiuguje sie przy wykonywaniu Umowy, niezwlocznie po zakonczeniu wykonania Umowy,
a takze na kazde pisemne zgdanie drugiej Strony, bezzwlocznie zwrdcg lub zniszczg wszelkie dokumenty lub
inne nosniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciggi, za wyjatkiem jednego ich

egzemplarza dla celéw archiwalnych, ktdry Strona uprawniona jest zachowac.

§8
0OSOBY DO KONTAKTOW
1. Osobami upowaznionymi do kontaktow w sprawach dotyczgcych wykonywania Umowy w imieniu
Zamawiajacego s3:
T tel o BN e

o I (=] R - = 11 =11 [,

2. Ze strony Wykonawcy osobg upowazniona/osobami upowaznionymi do Kontaktéw w sprawach dotyczacych
wykonywania Umowy jest/sa; '

2 el se-mail:

3. O kazdej zmianie oséb upowaznionych Strony bedg informowac sie wzajemnie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

4. Strony postanawiajg, [z wszelka korespondencja zwigzana z realizacja niniejszej umowy,
ti. wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty, jak réwniez aneksy do umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskin.
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§9
SILA WYZSZA

1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie hagfe, nieprzewidywalnhe
i niezalezne od woli Stron, ktére wystapito pe zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w calosci
lub w czesdci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegolnosci:

1.1. klgski zywiolowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddZ oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi
publicznemu:;

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem strajkéw u
Stron,

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sig z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego Umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie dwoch dni od
wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
Sile Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze Iub nie bedzie mogla sie wywigza¢ oraz
wskazujac przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dagzy¢ do
kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie Iub nienalezyte  wykohanie  Umowy
w catosci lub w czgsci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystapieniem Sity Wyzszej. W
wypadku zaistnienia Sily Wyzsze] o charakterze dlugotrwalym, powedujgcej niewykonywanie Umowy przez
okres diuzszy niz jeden miesigc, Strony beda prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji fub
odstgpienia od Umowy.

4. Negocjacje, o ktdrych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakornczone, jezeli po uptywie
14 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inna date zakonczenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, Zamawiajacy

fest uprawniony do odstgpienia od Umowy.

§10
UMOWNE FRAWO ODSTAPIENIA
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub czesci, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawcea pozostaje w zwloce z wydaniem Pojazdu lub Pojazdow diuzej niz o 7 dni wzgledem terminu, o kiérym
mowa w §2 ust. 12 Powyzsze prawo odstgpienia w zaden sposaéb nie ogranicza prawa do odstagpienia od umowy w

sytuacjach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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11.
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§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca  ustanawia  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  Umowy  {,Zabezpieczenie®),
w wysokosci 3 (trzech) % ofertowej ceny catkowitej zawierajacej podatek VAT, o kiorej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi odpowiednio kwote: ................ zi {stownie: .................. zZiotych), w formie
Zabezpieczenie wniesione zostanie najpozniej w dniu podpisania Umowy.
Zabezpieczenie sfuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni p_rzed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe], gwarancia ta bedzie miata charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i platny na pierwsze
zgdanie Zamawiajacego, bez sprzeciwu | zastrzezen. Zobowigzanie wynikajgce dla banku/ubezpieczyciela
udzielajgcego takie] gwarancji pozostaje dla niego wigzace przez okres wykonywania umowy, przediuzony o
okres 30 dni.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej (przelew na rachunek bankowy), Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwroci 100% (stownie: sto procent) wysokosci zabezpieczenia, w terminie do 30 (siownie:
trzydziestu) dni od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego po wykonanych czynnosciach
stanowigcych przedmiot umowy ostatniego z pojazdéw i uznaniu nalezytego wykonania zamowienia.
Termin obowiazywania zabezpieczenia wniesionege w formie innej niz pienigzna nie moze by¢ krotszy niz
termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w ust. 7.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie ztozone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zwréci poprzez przekazanie Wykonawcy
oryginatu dokumentu potwierdzajgcego ziozenie zabezpieczenia.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ustanowione Zabezpieczenie nie
zostanie zmniejszone, chyba ze nowe przepisy bezwzglednie obowigzujgce bedg stanowic inacze;.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo skorzysta¢ z ustanowionego Zabezpieczenia w kazdym przypadku, gdy
zgodnie z niniejsza Umowa Ilub na mocy wyroku sadowego, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy
zaptaty kwoty pienieznej. Zamawiajacy bedzie mogt kazdorazowo skorzysta¢ z ustanowionego
Zabezpieczenia jedynie do wysokosci kwoty, ktdrej zaptaty Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy.
Korzystajgcy moze korzysta¢ z ustanowionego Zabezpieczenia wietokrotnie, az do wyczerpania kwoty
ustanowionego Zabezpieczenia.
Za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje sie w szczegolno$ci niewywigzanie sig przez
Wykonawce z realizacji Urnowy w terminach okreslonych w §2 ust. 12 ninigjszej umowy.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigza Wykonawce.
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§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa bedzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r,
ale nie wczesniej niz od dnia 1 sierpnia 2017 r.

2. Umowa ulega rozwigzaniu;

2.1. z uptywem okresu, na jaki zostata zawarta (odbidr koncowy ostathiego pojazdu).

3. W oparciu o art. 144 ustawy dopuszecza sie mozliwosé nastepujgeych zmian tresci Umowy w zakresie sposobu

swiadczenia lub wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

3.1. gdy nastgpi zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, lub

3.2. gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiang przepisow prawa, lub

3.3. skrocenia terminu wykonania umowy poprzez przyspieszenie ukonczenia wykonania ustug, iub

3.4, wydiuzenia terminu gwarancji, lub

3.5. podniesienia bezpieczenstwa, lub

3.6. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub dostosowania do aktualnie
obowigzujacych przepisow, lub

3.7. wystagpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgce] prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia, fub

3.8. nastapi koniecznosé wprowadzenia zmian technologicznych, w przypadkach zwigzanych ze zmianami
przepisdw prawa, norm lub standardow zaistnialymi po dacie ztozenia oferty przez Wykonawce.

4, Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego tub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktdre powinny zawierac:

4.1. opis zmiany;

4.2. uzasadnienie zmiany;
4.3. koszt zmiany;

4.4. czas wykonania zmiany,

5. W przypadku zaistnienia przestanek do zmiany umowy Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgode na
dokonanie zmiany. W przypadku woli dokonania stosowneg] zmiany po stronie Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest do zaaprobowania zmiany umowy o ile pozostaje ona w zgodzie z przestankami okreslonymi w
ust. 3 niniejszega paragrafu. |

6. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. z dnia 13 czerwca 2016 r.,, Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Wykonawca informuje, ze jest administratorem
wymaganych do zawarcia Umowy danych, a takze, Zze upowaznia Zamawiajacego do ich zbierania
i przetwarzania. Zamawiajacy osSwiadcza, Ze zbiera i przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizac]i
niniejszej Umowy i bedzie przekazywac je osobom trzecim jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.

7. Zamawiajacy moze bez zgody Wykonawcy przenies¢ wszelkie wierzytelnosci  wynikajace
Z ninigjszej Umowy na osobe trzecig, chyba ze sprzeciwialoby sie to ustawie, zastrzezeniu umownemu albo
wiasciwosci zobowigzania. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego piZeniesc
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na oscbg trzecia. Przeniesienie praw lub obowigzkow
Wykonawcy, wynikajagcych z Umowy, na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajacych
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12.

13.

14.

z Umowy na osobe trzecig, moze uzalezZni¢ swojg zgode od spefnienia przez Wykonawce dokonujgcego
przeniesienia praw lub ohowigzkow wynikajacych z Umowy, okreslonych warunkow lub przestanek.

Strony zobowiazane‘ sg informowac sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresow
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedna ze Stron, doreczenie staje sie
skuteczne z chwilg dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znhany jej adres Strony, ktdra uchybila
ocbowigzkowi wynikajgcemu z niniejszego ustepu.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgadnie z nim powinna by¢ interprefowana.

. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beds przez sgd whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego. '

Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dia kazdej ze
Stron.

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty:

14.1.  Zatgcznik nr 1~ Wzor protokotu przekazania:

14.2. Zatacznik nr 2 — Wzoér harmonogramu realizacji zamowienia;

14.3. Zatgeznik nr 3 — Wzdr protokotu odbioru koncowego;

14.4. Zatgeznik nr 4 — Wymagania w zakresie dostosowania systemdw zabudowanych w pojazdach 27WEDb;

14.5.  Zatgeznik nr 5 — Wykaz prac dodatkowych w ramach prawa opcji;

ZAMAWIAJACY

(podpis i pieczeé Zamawiajgcego)

WYKONAWCA

{podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1 do Czesci Il SIWZ KS/ZP/1/2017

Protokét przekazania pojazdu trakcyjnego
Typu 27WEb o numerze..................

Przekazanie pojazdu od Zamawiajacego (KS) do Wykonawcy

Miejsce PrZekazania.............ccoo.oiiiiiiie oo
Jednostka przekazujgca - ..o - Zamawiajgcy
Jednostka PrZYIMUJACE = .oo..oo oo - Wykonawca
Zamawiajgcy przekazuje do Wykonawcy pojazd trakcyjny serii;

......... N WANIU e, O QOdZINIE L SEAN KM

"""" Za Wykonawce Za Zamawiajacego (KS)
Adnotacje i uwagi

Za Wykonawce Za Zamawiajacego (K$)

;r /‘% 17




Zalacznik nr 2 do Czesci Il SIWZ KS/ZP{1/2017

Harmonogram przekazywania pojazdow do wykonania ustugi naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych

zespolow trakcyjnych typu 27WEb uzytkowanych przez Koleje Slaskie Sp. z o. o. wraz z pracami

1. Pojazd nr 1 — data przekazania:
2. Pojazd nr 2 — data przekazania:
3. Pojazd nr 3 ~ data przekazania:
4. Pojazd nr 4 -- data przekazania:
5. Pojazd nr 5 — data przekazania:

6. Pojazd nr 6 — data przekazania:

dodatkowymi:

nie wczesniej niz 1.08.2017 r., jednak nie poéznigj niz 15.08.2017 1.

nie wczesniej niz 20.09.2017 r., jednak nie pozniej hiz 20.10.2017 r.
nie wezesniej niz 09.11.2017 r., jednak nie pdzniej niz 09.12.2017 r.
nie wezesniej niz 29.12.2017 r., jednak nie pdznigj niz 28.01.2018 r.
nie wezesnigj niz 17.02.2018 r., jednak nie pozniej niz 19.03.2018 r.

nie wozesniej niz 23.03.2018 r., jednak nie pozniej niz 1.04.2018 r.
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Zatacznik nr 3 do Czesci Il SIWZ KS/ZP/1/2017

Protokof ocdbioru koncowego

pojazdu trakcyjnego typu 27WEb o numerze..................

1. Data dokenania odbioru ................... et e ettt e
2. Migjsce dokonania odbIOrU ... e e

3. Osoby uczestniczace:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

podpis przedstawiciela Zamawiajacego podpis przedstawiciela Wykonawcy

Niniejszy protokoét odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.
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Zatacznik nr 4 do Czesci Il SIWZ KS/ZP/1/2017

Wymagania dla dostosowania systemow zabudowanych w pojazdach 27WEDb:

l. SYSTEM INFORMAGCJ! PASAZERSKIEJ (dalej: SIP)
i SYSTEM EMISJI REKLAM {dalej SER):

1. System informacji pasazerskiej winien spetniac¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu
oznakowania pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 14 tutego 2013r., poz. 211) (dalej: Rozporzadzenie).

2. Nalezy wymieni¢ wszystkie tablice LED zewnetrzne boczne, na tablice LED min. 4 wierszowe,
pozwalajgce wyswietlic informacje wymagang przez Rozporzadzenie. Rozmieszczenie tablic winno
spethia¢ wymagania Rozporzadzenia. Doktadne rozmieszczenie tablic zewnetrznych bocznych
wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Nalezy dostosowaé SIP tak, aby zapewniat wySwietlanie na tablicach elektronicznych co najmnigj
nastepujgcych informag;ji:

3.1, Numer pociagu.

3.2. Rodzaj pociagu (osobowy, przyspieszony).

3.3. Nazwe pociggu, nazwe linii.

3.4. Nazwe stacji poczatkowe] oraz konicowej.

3.5. Przebieg trasy (nazwy stacji posrednich).

3.6. Nazwe stacji na ktorej nastagpi najblizszy postd.

3.7. Nazwe stacji po zatrzymaniu pociggu.

3.8. Nazwe stacji na ktérej nastapi nastepny postdj (po wyjezdzie z aktualnej stacii).

3.9. Czas planowego przybycia oraz odjazdu z poszczegoinych staciji.

3.10. Opdznienie wzgledem rozktadu jazdy, gdy opéZnienie to wynosi powyzej 5 minut.

3.11. Komunikaty state zdefiniowane w systemie dynamicznego rozktadu jazdy przez
Zamawiajgcego.

3.12. Komunikaty awaryjne, kitorych tresé bedzie mozliwa do wprowadzenia przez pracownikow
Zamawiajgcego. '

4. Sposob prezentacji informacji z SIP na wewnetrznych monitorach LCD podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. Sterowanie SIP musi odbywac sie z sterujgcej kabiny maszynisty i obejmowac takze drugi pojazd w
przypadku sterowania wielokrotnego.

6. Zamawiajgcy wymaga by dane do SIP byly pobierane z nastepujgcych zrodet:

6.1. Gtéwnego — dane dostarczane poprzez system dynamicznego rozkiadu jazdy bezposrednio z

systemu SKRJ.
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6.2. Zapasowego — dane pobierane z lokalnego pliku wygenerowanego na podstawie danych z pliku
rozktadu jazdy Zamawiajgcego dostepnego w formie pliku XML.

7. Zapasowe zrodto danych winno zabezpieczaé wyswietlanie prawidtowej informacji w przypadku braku
danych z systemu SKRJ.

8. Obecnie zabudowane na pulpicie sterowniki SRG-5000 winny zosta¢ przeniesione na tylng $ciane w
kabinie maszynisty. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tych'sterownikéw lub ich usunigcie. Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje modernizacji SIP znajdujgcego sie w pojezdzie.

9. Zamawiajacy wymaga, aby pliki aktualizacyjne dla SIP byly generowane automatycznie w oparciu o
dane rozkfadu jazdy Zamawiajgcego zapisanego w pliku XML wraz z uwzglednieniem godzin
przyjazdu | odjazdu z danej stacji/przystanku. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy strukture pliku XML
zawierajgcego dane rozktadu jazdy.

10.Wgranie plikow aktualizacyjnych dia zapasowego Zrédta danych rozktadu jazdy winno sie odbywaé
zdalnie oraz |lokalnie za posrednictwem zigcza USB.

11.Nalezy dostosowa¢ SIP tak, aby zapewniat wygtoszenie minimum nastepujacych komunikatow:

11.1. Automatyczne wygloszenie zapowiedzi powitalnej po odjezdzie ze stacji poczatkowej.

11.2. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sie do danego przystanku/stacji.

11.3. Automatyczne wygtoszenie komunikatu po zatrzymaniu sie pociggu na przystanku/stacii.

11.4. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o nastepnym przystanku/stacji po wyjezdzie pociagu z
aktualnego przystanku/stacji.

11.5. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o mozliwych przesiadkach.

11.6. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sie do stacji koricowe.

11.7. Automatyczne wygtoszenie komunikatu zdefiniowanego w systemie dynamicznego rozkiadu
jazdy.

12.Komunikaty winny by¢ wygtaszane w sposdb automatyczny przy uzyciu komunikatow w postaci plikéw
MP3. System winien obstugiwa¢ komunikaty audio opracowane przez Zamawiajacego.

13.Nalezy dostosowa¢ SIP tak, aby aktualizacja plikéw audioc w sterowniku systemu informacgji
pasazerskiej odbywata sig w sposob zdalny oraz lokalnie, za posrednictwem ztacza USB.

14.Nalezy dostosowac SIP tak, aby zapewniat mozliwo$é regulacji poziomu gltosnosci automatycznych
zapowiedzi audio w zakresie od 0 do 100% z poziomu kabiny maszynisty i przekazywat ustawiony
poziom gtosnosci do systemu dynamicznego rozktadu jazdy.

15.Nalezy dostosowac SIP, aby zapewniat identyfikacje pofozenia na podstawie danych z systemu
dynamicznego rozktadu jazdy oraz lokalizacji GPS. W przypadku zaniku komunikacji miedzy
systemami, SIP winien zapewni¢ nawigowanie wedlug samej lokalizacji GPS oraz winien zapewnic
mozliwos¢ wprowadzania przez maszyhiste manualnej korekty do aktualnego potozenia poprzez
wybéf stacji w danej relaciji.

16.Nalezy dostosowac SIP tak, aby w przypadku awarii systemu mozna bylo w prosty sposéb dokonaé
reset systemu. SIP po wykonanym resecie nie powinien wygtasza¢ automatycznych komunikatéw

M
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audio az do ustalenia aktualnej pozycji GPS pojazdu (hiedopuszczalne wygtaszanie btednych nazw
stacji w trakcie ustalania pozycji GPS).

17.Nalezy dostosowaC SIP tak, aby umozliwiat autodiagnostyke urzadzen wraz z raportowaniem
nieprawidtoweéci do systemu dynamicznego rozktadu jazdy. Szczegdty autodiagnostyki i sposobu
raportowania do uzgodnienia z Zamawiajacym.

18.Sposodb dziatania informacji pasazerskie] (sposéb prezentacji informaciji tekstowych, ich treéé¢ oraz
topologia punktéw sterujgcych wygtaszaniem automatycznych komunikatow audic) wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

19.Nalezy dostosowa¢ oprogramowanie monitorow LCD w uktadzie V tak, aby umozliwiaty wyswietlenie:
informacji z SIP wraz z informacjg o op6znieniu pociagu, informacji o przesiadkach na inne $rodki
transportu oraz materiatéw reklamowych. Oprogramowanie winno zapewniaé¢ mozliwos¢ wyswietlanie
kilku informacji na raz.

20.Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez Wykonawce interfejsu komunikacyjnego, wraz z doktadnym
jego opisem, umozliwiajgcego zmiane zrodta synchronizacji danych dotyczacych mozliwosci
przesiadkowych. Szczegoly rozwigzania synchronizacji danych przesiadkowych do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

21.Na[é2y opracowaé nowy szablon do wyswietlania wymaganych informacji na monitorach LCD w
uktadzie V. Szczegoly wizualizacyjne oraz dokfadny sposob wyswietlania wymaganych informacji
wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

22.Nalezy wprowadzi¢ rozwigzanie wylaczajgce monitory LCD systemow SIP i SER podczas postoju
pojazdu bez zasilania trakcyjnego. Rozwigzanie to ma wylacza¢ monitory LCD tylko na postoju.
Zamawiajgcy hie dopuszcza by monitory LCD wygaszaly sie w trakcie jazdy gdy nastapi zanik
napiecia trakcyjnego, np. poprzez planowe, chwilowe opuszczenie pantegraféw. Dokladne procedury
wylaczania monitorow LCD wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym.

23.Nalezy dostosowac SER tak, aby umozliwiat sprawdzenie jaki w danym momencie emitowany jest
materiat reklamowy na danym pojezdzie. Nalezy zapewni¢ réwniez tworzenie historii wyswietlanych
materiatow reklamowych mozliwej do odczytania przez Zamawiajgcego. Szczegdly tych
funkcjonalno$ci wymagaja uzgodnienia z Zamawiajgeym.

24 Nalezy dostosowa¢ SER tak, aby umozliwiat tworzenie raportéw wyswietlen dla danego materiatu
reklamowego. Szczegdty raportdéw do uzgednienia z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wymaga by dane
statystyczne do tworzenia raportéw byly przesylane na serwer Zamawiajgcego. Wykonawca winien
dostarczyé szczegotowy opis formatu danych statystycznych.

25.5ER winten zapewniaé wgrywanie materiatdw reklamowych w sposéb zdalny.

26.Nalezy dostosowaé SER tak, aby umozliwiat autodiagnostyke wizgdzen wraz z raportowaniem
nieprawidtowosci do systemu dynamicznego rozktadu jazdy. Szczegoly autodiagnostyki i sposobu

raportowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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27 Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie obstugi systemu informacji pasazerskiegj i
systemu emisji reklam, dostarczonego oprogramowania oraz konserwacji systemu po wykonanym
dostosowaniu.

28.Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis oprogramowania i systemu oraz aktualizacje w
przypadku zmiany wymagan przepiséw krajowych.

29.Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane narzedzia i ustawienia konfiguracyjne poszczegoinych
urzadzen wchodzgcych w skfad SIP i SER, tak aby Zamawiajgcy moégt dekonywaé samodzielnie
konfiguracji urzadzen podczas ich wymiany.

30.Wymagania dla elektronicznych tablic SIP:

30.1. Tablice czotowe:
30.1.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.
30.1.2. Bursztynowy kolor elementow swiecacych.
30.1.3. Wyswietlenie numeru pociggu, numeru linii, rodzaju pociggu | nazwy stacji
docelowej bez skrotu.
30.1.4. Wyéwietlanie komunikatéw statych | awaryjnych z SDRJ.
30.2, Tablice wewnetrzne LED;
30.2.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.
30.2.2. Bursztynowy kolor elementow swiecgcych.
30.2.3. Tryb wyswietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb wyswietlania dwoch wierszy tekstu.
30.2.4. Wyswietlenie danych zgodnych 2z =zatgcznikiem nr 5 pkt 13 obowigzujgcego
Rozporzadzenia.
30.2.5. Wyswietlanie komunikatéw statych i awaryjnych z SDRJ.
30.3. Tablice zewnetrzne boczne:
30.3.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.
30.3.2. Bursztynowy kolor elementdw Swiecacych.
30.3.3. Liczba punktow swietlnych =160x40
30.3.4. Domysine wyswietlanie tekstu w czterech wierszach.
30.3.5. Wyswietlanie numeru, rodzaju i nazwy pociggu.
30.3.6. Wyswietlanie nazwy stacji poczatkowej i kancowej bez skrotow.
30.3.7. Wyswietlanie nazw stacji posrednich w formie przewijanego tekstu.
30.3.8. Wyswietlanie komunikatdéw statych i awaryjnych z SDRJ.
30.3.9. Spetniajgce wymagania TSI PRM. .
30.3.10. Zgodnosé z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121,
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in. SYSTEM DYNAMICZNEGO ROZKLADU JAZDY (dalej: SDRJ):
1. Wykonawca winien zainstalowaé w pulpicie maszynisty panel operatorski do dynamicznej prezentacji

stuzbowego rozktadu jazdy pociggow, opartego na danych systemu SKRJ. Lokalizacja panelu

operatorskiego podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. SDRJ winien komunikowaé sie¢ z SIP celem przestania wymaganych danych do wyswietlenia
infoermacji zgodnych z Rozporzadzeniem.

3. SDRJ winien umozliwia¢ wysterowanie SIP poprzez komunikaty state i awaryjne, ktérych tre$é bedzie
mozliwa do wprowadzenia przez pracownikdéw Zamawiajgcego. Winna by¢ zapewniona mozliwosé
tworzenia nowych i zmiany istniejacych komunikatéw podczas eksploatacji pojazdu.

4. SDRJ winien cechowa¢ sie nastepujgcymi funkcjami:

4.1. Oprogramowanie musi by¢ polskojezyczne.

4.2. Dostepnos¢ trybéw pracy: manualny (przewijanie przez maszyniste), automatyczny (przewijany
na podétawie aktualnej pozycji GPS).

4.3. Pozycjonowanie rozktadu jazdy na podstawie systemu GPS winno nastepowaé zaraz po
wybraniu przez maszyniste numeru pociggu.

4.4. Prezentowanie rozktadow jazdy w postaci wyswietlanych plikéw w formacie PDF.

4.5, Automatyczna synchronizacja (aktualizacja) rozktadow jazdy =z centralnym systemem
zarzgdzania rozktadami jazdy (serwer rozkladow) w trybie on-line bez potrzeby ingerencii
maszynisty oraz perscnelu Zamawiajacego.

4.6. Wybdr wyswietlangj tfrasy wedtug numeru pociagu.

4.7. Zawartos¢ informacyjna oraz uktad prezentowanych danych w dynamicznym rozktadzie jazdy
winna by¢ identyczna ze stuzbowymi zeszytowymi rozktadami jazdy.

4.8. Mozliwosc powiekszania i pomniejszania pliku rozktadu jazdy.

4.9. W przypadku awarii komunikacji z serwerem SKRJ system dynamicznego rozktadu jazdy winien
zapewniaé wybranie numeru pociggu z zapasowej bazy danych craz przestanie tej informacji do
systemu informacji pasazerskiej celem wyswietlenia na tablicach LED i monitorach LCD.

4.10. Dodatkowa funkcja importu danych {zaktualizowane] bazy rozkladéw jazdy) bezposrednio
poprzez port USB lub karte SD/SDHC z przekonwertowanych plikéw pochodzacych z systemu
SKRJ.

4.11. W przypadku zmian w systemie SKRJ lub wdrozenia przez PKP PLK innego systemu
dostarczania stuzbowych rozktaddw jazdy Wykonawca, w okresie gwarancji na system
dynamicznego rozkiadu jazdy, dokona nieodptatnie aktualizacji systemu do nowych wymagan.

5. SDRJ po zalogowaniu sie maszynisty i wybraniu numeru pociggu winien automatycznie przekazaé
wymagane informacje o wybranej trasie do SIP w celu wySwietlenia informacji zgodne] z
Rozporzgdzeniem.

6. Zamawiajacy wymaga by SDRJ, w celu logowania maszynisty, korzystat z bazy danych maszynistow
posiadane] przez Zamawiajgcege dia innych pojazdow. Szczegdly synchronizacji bazy danych
maszynistoéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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7. SDRJ winien umozliwia¢ prezentacje na panelu operatorskim danych diagnostycznych otrzymanych z
SIP, SER i CCTV oraz przekazywaé te dane do aplikacjii diagnostycznej Zamawiajgcego.
Szczegdtowa forma prezentacji danych diagnostycznych oraz szczegoly synchronizacji danych
diagnostycznych z aplikacjg Zamawiajgcego wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8. Informacja o numerze pojazdu, numerze pociagu wybranym przez maszyniste (niezaleznie czy numer
pociggu zostat wybrany na podstawie rozktadu z SKRJ czy z zapasowej bazy pociagéw), informacja o
poftozeniu pojazdu na podstawie lokalizacji GPS oraz inne wymagane informacje winny byc
transmitowane do systemoéw PKP PLK celem zobrazowania aktualnego potozenia pociggu. Na
Wykonawey spoczywa obowigzek uzgodnienia z PKP PLK szczegétéw transmisji oraz zakresu
wymaganych informacji. '

9. Zamawiajacy wymaga by SDRJ przekazywat do aplikacji Zamawiajacego nastepujace dane:

9.1. Numer pojazdu,

9.2. Numer pociggu wybrany przez maszyniste (niezaleznie czy numer pociagu zostat wybrany na
podstawie rozktadu z SKRJ czy z zapasowej bazy pociggéw),-

9.3. Informacja o aktualnie zalogowanym maszyniscie,

9.4. Poziom gtosnosci zapowiedzi ustawiony w SIP,

9.5. Polozenie pojazdu na podstawie lokalizacji GPS,

9.6. Predkos¢ pojazdu,

9.7. Informacja o zataczonym styczniku baterii na pojeZzdzie,

9.8. Informacja o pracy przetwornic na pojezdzie,

9.9. Informacja o aktywnej kabinie maszynisty,

9.10. Aktuatny dystans catkowity pojazdu (na podstawie informadji z rejestratora ATM),

9.11. Dane diagnostyczne zgodnie z wymaganiami pkt 7.

10.5zczegoty przekazywania przez SDRJ danych wymienionych w pkt 9 do aplikacji Zamawiajgcego
wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

11.5zczegotowa forma wizualizacji rozktadu jazdy i funkcjonowanie systemu dynamicznego rozktadu
jazdy musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

12.5DRJ winien umozliwia¢ podtgczenie zewnetrznego czytnika RFID oraz powigzania go z logowaniem
do systemu.

13.Wymagania dla panelu operatorskiego do prezentacji dynamicznego rozktadu jazdy:

13.1. Ekran dotykowy wykonany w technologii PCT.

13.2. Przekatna: 10,4”".

13.3. Rozdzielczosé: min. 1024x768 pikseli.

13.4. Kontrast: min. 1400:1.

13.5. Jasnoé&é: min. 400 cd/m2.

13.6. Czujnik intensywnoéci oéwietlenia dostosowujacy jasnoéé ekranu do panujgcych w  kabinie

maszynisty warunkéw.

2 # -




13.7. Maksymalna moc pobierana przez urzadzenie: < 15 W

13.8. Interfejsy komunikacyjne min.: USB, Ethernet (M12), HDMI {(wyjscie).

13.9. Temperatura pracy: min. -30 °C~+ +50 °C, gotowos¢ do pracy bez Kkoniecznosci

podgrzewania, brak koniecznoéci dodatkowego chtodzenia.

13.10. Stopien szczelnosci przod: IP65.

13.11.MTBF: ¢o najmniej 80.000 godzin.

13.12. Urzadzenie powinno spemia¢ wymagania normy PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN- EN
61373.

1L SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO (dalej CCTV):

1. System monitoringu winien spetnia¢ polecenie Wiceprezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DBK-
550/R-09.1/KB/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczgcego wdrozenia rekomendacji Panstwowej
Komisji Badan Wypadkéw Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
dotyczacej rejestracji obrazu przed pojazdem oraz gtosu w kabinie maszynisty.

2. Zabudowany w pojezdzie system monitoringu nalezy dostosowac jak opisano ponizej.

3. Nalezy zmieni¢ obecny monitor stuzacy do podgladu obrazu z kamer na monitor 10.4” tak, aby w lewej
czesci pulpitu mozliwe bylo zabudowanie panelu operatorskiego SDRJ. Nowy monitor winien
zapewnia¢ mozliwos¢ regulacji jasnosci oraz mozliwosé czasowego wylaczenia podglgdu na
monitorze.

4. W kabinach maszynisty zabudowac kamery patrzace na stanowisko pracy maszynisty (po jednej w
kazdej z kahin). Doktadna lokalizacja kamer do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Qbraz z kamer w
kabinach winien by¢ dostepny tylko z poziomu strony ustawien kamery i z rejestratora monitoringu.

5. Doposazy¢ pojazd w dwie kamery zewnetrzne boczne tak, aby na kazdej stronie pojazdu byty 4
kamery (obecnie sg 3) oraz zmieni¢ umiejscowienie obecnych kamer zewnetrznych bocznych.
Ustawienie kamer tak, aby zawsze dwie patrzyly w danym kierunku. Podglad kamer bocznych na
ekranie monitoringu w podziate 2x2, przy czym nadrzednym widokiem jest widok z kamer bocznych
ustawionym w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Umiejscowienie kamer zewnetrznych
bocznych podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

8. Nalezy dostosowa¢ CCTV tak, aby umozliwiat autodiagnostyke urzgdzen wraz z raportowaniem
nieprawidtowosci do systemu dynamicznego rozktadu jazdy. Autodiagnostyka winna rowniez dotyczyé
stanu dyskow w poszczegoinych rejestratorach. Szczegdty autodiagnostyki i sposobu raportowania
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

7. Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane narzedzia i ustawienia konfiguracyjne poszczegdinych
urzgdzen wchodzacych w sklad CCTV, tak aby Zamawiajgcy mogt dokonywaé sameodzielnie
konfiguracji urzadzen podczas ich wymiany. Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego z

procesu konfiguracji poszczegélnych urzgdzen. Powyzsze winno dotyczyé miedzy innymi: wymiany
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kamer, wymiany dyskow twardych w rejestratorach, wymiany monitorow do podgladu, wymiany
poszczegolnych modutéw w rejestratorach, wymiany pozostatych urzadzen wchodzacych w skiad
CCTV.

8. W kabinach maszynisty umiescic¢ naklejki informacyjne o rejestracji wizyjnej i rejestracji gtosu. Wyglad

oraz tresc do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Zatacznik nr 5 do Czesci ll SIWZ KS/ZP/1/2017

Wykaz prac dodatkowych w ramach prawa opcji.

Doposazenie kabin maszynisty w dodatkowe drzwi wykonane ze szkla bezpiecznego wraz
z klamka antypaniczng. Dokfadne rozwigzanie do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Zmiana kolorystyki wylozern w kabinie maszynisty wedlug projektu uzgodnionego

z Zamawiajgcym.

3. Zmiana sterowania piasecznicami — dodanie funkcji zatgczenia w trakcie hamowania nagtego.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Doposazenie pojazdow w funkcje przeniesienia napiecia 24V pomiedzy czlohami, umozZliwiajgcg
odseparowanie uszkodzonego cztonu. Doktadne rozwigzanie do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Montaz metalowego zgarniacza torowego z pakietem gumowym.,

Doposazenie pojazdéw w lustra zewnetrzne. Dokladne rozwigzanie do uzgodnienia
z Zamawiajacym. Wykonawca wraz z lustrami dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
techniczna do luster {DTR, instrukcja konserwagiji, itp.)

Doposazenie pojazdéw w funkcje parking. Szczegdly rozwiagzania do uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Doposazenie pojazddéw w schowek dla kierownika pociggu, zamykany na klucz. Zabudowa
schowka na pdtce bagaZzowej nad miejscami stuzbowymi za kabinami maszynisty. Dokladne
rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zmiana umiejscowienia przyciskow otwarcia drzwi od wewnatrz w WC, zmiana klamki zamykania
drzwi do kabiny WC. Szczegdly rozwigzania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

DoposaZzenie wySwietlaczy diagnostycznych w pojazdach w informacje o zalgczonym

‘przefaczniku ZP oraz o wcisnigciu przez podréznego przycisku otwarcia drzwi w trakcie jazdy.

Szczegdty rozwigzania do uzgodnienia z Zamawiajacym. ,

Doposazenie pojazdow w funkcje awaryjnego oswietlenia czota i kofica pociagu przy wylaczonych
bateriach pojazdu. Doktadne rozwigzanie do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Doposazenie pojazdéw w funkcje umozliwiajgcg zatgczenie maksymalnych obrotéw wentylatorow
silnikow trakcyjnych celem szybkiego schtodzenia.

Doposazenie pojazddéw w regulacje oswietlenia LED znajdujacego sie na pulpicie maszynisty.
Montaz mat wygtuszajgcych pod przetwornicami trakcyjnymi zamontowanymi na dachu w celu
redukcji hatasu przedostajgcego sie do przestrzeni pasazerskie;j.

Zmiana sposobu zabudowy urzgdzen w toalecie takich jak: gtosnik SIP, czujka p-poz., termostat
nagrzewnicy, anemostat, suszarka do rak, pojemnik na reczniki. Doktadne rozwigzanie do
uzgodnienia z Zamawiéjacym. 7 -
Doposazenie pojazdéw w funkcje jazdy na dwdch pantografach z poborem pradu tylko przez

jeden pantograf. Szczegdty rozwigzania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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