Czesc Il SIWZ Wzor umowy wraz opisem przedmiotu zamoéwienia KS/ZP/11/2017

UMOWA NR KS/ZP/11/2017
Ustuga wykonania czesci przegladu 3 poziomu utrzymania 3 (stownie: trzech) elektrycznych zespolow
trakcyjnych serii EN57AKS o nr 1178, 730, 223

w kooperacji z Zamawiajgcym

zawartadnia .................... 2017 r. w Katowicach pomiedzy:

Koleje Slaskie spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Katowicach,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Katowice — Wschod, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000357114, posiadajgca NIP 954-26-99-716, REGON 241592956, Kapitat Zaktadowy: 103.605.000,00

zt, reprezentowang przez:

zwang/ymi dalej ,,Wykonawca™.

zwanymi w dalszej czesci tacznie Stronami, a kazdy z nich oddzienie Strona

Ninigjsza Umowa  zosfaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez  Zamawiajagcego —
w {rybie przefargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.} — postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. Ustuga wykonania czesci przegladu 3 poziomu utrzymania 3 {stownie: trzech)
elektrycznych zespotow trakcyjnych serii ENS7AKS o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z Zamawiajacym,
Sygnatura sprawy: KS/ZP/11/2017.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem ninigjsze] Umowy jest ustalenie zasad wspoipracy i kooperacji Stron w zakresie wykonania przez
Wykonawce czesci przegladu 3 poziomu utrzymania dla 3 (stownie; trzech} elektrycznych zespoléw trakcyjnych
serii EN57AKS o nr 1178, 730, 223 (dalej: pojazd/pojazdy) w kooperacji z Zamawiajacym zgodnie z zakresem
okreslonym w Dokumentacji Systemu Utrzymania (dalej DSU) nr NS/ENS7/900/2031/11 w zwigzku z trescig
Zalacznika nr 1 do Umowy i ha zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Uzytkownikiem wskazanych w ust. 1 pojazdéw na dzien zawarcia przedmiotowej Umowy sg Koleje Slgskie

Sp. z 0. 0. wykonujgce przewozy na podstawie umaowy o Swiadczenie ustug publicznych w zakresie kolejowych

przewozéw pasazerskich na terenie wojewodztwa $lgskiego.

§2
ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie okreslonych czynnosci niezbednych do przeprowadzenia
w frakcie realizagji przegladu 3 poziomu utrzymania 3. Wykaz czynnosci powierzonych Wykonawey do
realizacji okresla Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy odwiadcza, iz czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 nadzorowane i kontrolowane bedg przez
wskazanego pracowhika Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 16 i 17 ponizej.

3. Wykonawca oSwiadcza, e posiada wszelkg potrzebng wiedze, doSwiadczenie oraz, Ze dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadan okreslonych w ust.1 oraz, ze
jest w sytuaciji ekonomicznej i finansowej potrzebnej do prawidtowego wykonywania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy | powierzone mu czynnos$ci wykona z nalezytg starannoscig, rozumiang jako starannos¢
profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotemm niniejszej umowy.

4. Wykonawca zchowiazuje sie do wykonania, z zastrzezeniem zapisdw ust, 2 przy pomocy wiasnych zasobow
kadrowych i technologicznych czynnoéci utrzymaniowych w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 1 do
niniejsze] umowy, zgodnie z wymogami wynikajgcymi z:

2.1. Dokumentacji Systemu Utrzymania DSU nr NS/ENS7/900/2031/11 zatwierdzonej przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego;

2.2. Instrukcji okreslajgce] ogdlne zasady utrzymania i eksploatacji pojazdow frakcyjnych K-1;

2.3.Instrukcji okreslajacej metody i sposoby wykonywania pomiardw geometrycznych zestawow
kotowych K-3;

2.4, Dokumentacji Techniczno-Ruchowey;

2.5. Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru,

2.6. Polskich i Europejskich Norm obowigzujgcych w trakcie trwania umowy;

2.7. Dokumentacji Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w Transporcie Kolejowym Przewoznika
Kolejowego Koleje Slaskie Sp. z 0. 0.
przy czym, dokumentacja o ktérej mowa w pkt. 2.1. jest nadrzedna w stosunku do dokumentacji
zpkt 2.2.12.3.

wr P o 4 2




5. Zamawiajacy wyklucza stosowanie przez Wykonawcg materialdw, produkidow chemicznych, petrochemicznych

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

i innych niezgodnych z obowigzujgcymi normami w zakresie ohjetym przedmiotem umowy.

Miejscem wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa §2 ust. 1 umowy bhedzie zaplecze techniczne

Wykonawcy.

Koszty przejazdu pojazdu do miejsca i z miejsca wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca w migjscu wskazanym w ust. 6 wykona pod nadzorem pracownikow Zamawiajacego Czynnosci

wynikajace z przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 dla pojazdu cbjetego umowa, w terminie nie diuzszym niz

15 dni kalendarzowych, liczgc od dnia przekazania pojazdu przez Zamawiajacego na podstawie protokolu

przekazania, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do ninigjszej umowy, lecz nie pdzniej niz do dnia 30 kwietnia 2017 1.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie powierzonych

prac, za jakosé, zgodnosd z warunkami technicznymi i jakosciowymi okre$lonymi dla przedmiofu umowy

{w szczegolnosci DSU) oraz bezpieczenstwo przedmiofu umowy.

Wykonawca pekryje Zamawiajgcemu oraz oschom trzecim koszty szkod, ktdre wynikng przy lub w zwigzku

z realizacjg umowy z przyczyn lezacych po strenie Wykonawcey.

Przedstawiciele Stron uprawnieni do biezgcej wspodipracy przy realizagji niniejszej Umowy zostali okresleni

w §8 ninigjszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z Umowa w wyznaczonym terminie

okreslonym w Umowie.

Ustala sie, ze w razie rozbieznosci pomiedzy peostanowieniami Umowy i Zatgcznikami zastesowanie znajda te

postanowienia, ktore sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspolpracy z Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym

do udostepnienia Wykonawcy wszelkich niezbednych danych potrzebnych do jego wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci utrzymaniowe pod nhadzorem | we

wspoltpracy z pracownikami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy bedg w okresie realizacii

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy ({j. z dnia 8 wrzeénia 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

W ramach prawa do nadzorowania i kontroli, o ktérym mowa w ust.2 Zamawiajacy ma prawo do;

16.1. Zadania od pracownikow Wykonawcy wyjasnien co do zakresu i sposobu prowadzonych prac,

16.2. Zadania przedstawienia dokumentacji dotyczgce] legalizacji poszczegodinych urzadzen, czy atestow dla
uzywanych czescl i podzespotéw,

16.3. Wykonywania badan i pomiaréw zaréwno w trakcie jak i po zakoriczeniu kazdego etapu prac,

16.4. Zgdania usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci lub nawet zatrzymania trwajacych prac.

Wszelkie prace wykraczajgce poza okreslone w Zalaczniku nr 1 wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym |

moga byé zlecone wytaczenie na podstawie odrebnego pisemnego zamowienia.,

§3
PRZEKAZANIE | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Przekazanie pojazdu do wykonania przedmiotu umowy  zostanie  potwierdzone  protokotem
zdawczo-odbiorczym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do ninigjsze] umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron oraz odpdwiednim wpisem do Ksigzki pokiadowej pojazdu z napedem.
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2. Pojazd i jego elementy skladowe po wykonaniu przedmiotu umowy nalezy pcddac cdbiorowi komisarycznemu,
dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajgcego. Odbior komisaryczny musi sig odby¢ wediug
zasad i w zakresie przewidzianym obowigzujgcymi przepisami, dokumentami i instrukcjami. Komisarz
Odbiorczy Zamawiajacego ma prawo uczestniczy¢ w kazdym etapie prac prowadzonych przez Wykonawce
przy pojeZdzie oraz zapoznawac sig z dokumentacjg tworzong w trakcie tych prac.

3. Komisarz Odbicrczy Zamawiajacego ma prawo wykonywad dekumentacje zdjeciowg stwierdzonych
nieprawidtowoéci na odbieranym pojezdzie.

4. Podstawg do uznania wykonania przedmiotu umowy jest zgodnosé parametréw zespotdw, podzespoléw
z parameframi i wymogami okreslonymi w obowigzujacych przepisach, w tym dokumentacji DSU pojazdu,
odnotowanych w odpowiednich kartach pomiarowych i przeznaczonych do tego dokumentach, z imiennym
potwierdzeniem wykonujgcego dany zakres czynno$ci, co powinno zosta¢ potwierdzone protokolem odbioru
koncowego stanowigcym zatacznik ni 3, podpisanym przez przedstawicieli Stron, bez zastrzezen.

5, Za wprowadzenie w bigd Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego peing odpowiedzialnoSC ponosi
Wykonawca, ktory w takim przypadku kazde niezgodno&ci usunie na wiasny koszt, zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego.

6. O terminie ostatecznego odbioru pojazdu po zakonczonych czynnosciach wynikajacych z przedmiotu umowy,
Wykonawca powiadomi {poczty elektroniczng na adres:.................... ) przedstawiciela Zamawiajacego,
wskazanego w §8 umowy, z wyprzedzeniem dwoch dni roboczych przed planowanym odbiorem. Termin
odbioru musi byé zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego. Za datg wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje sie date odbioru pojazdu bez zastrzezen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi pojazd do
eksploatacji, fj. date podpisania bez zastrzezeil protokotu edbioru koncowego przez Komisarza Odbiorczego
Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

7. Wykonawca zohowigzuje sie do protokolarnege przekazania Zamawiajacemu wraz z pojazdem po wykonaniu
przedmiotu umowy dokumentagji technicznej obejmujgcej wykonane prace, wypetnione karty podzespofow,
protokoly z prob, swiadectwa jakosci.

8. Jazdy prébne po linilach PKP Polskie Linie Kolejowe S. A, w ramach wykonania przedmiotu umowy,
przewidziane w DSU, odbywac sig bedg na koszt Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatdw i czesci potrzebnych do
wykonania przedmiotu umowy. Wartos¢ przedmiotu umowy zawiera koszty wszelkich materiatow i czegsci

{w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbednych do prawidiowego jej wykonania.

54

Gwarancja

1. Na wykonane czynnosci wynikajgce z przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres
6 (stownie: szesciu) miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego
stanowigcego Zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
——2- Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi-cdpowiedzialnosé za wady i uszkodzenia pojazdu, powstale
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki i nastepstwa awarii elekirycznych zespolow

trakeyjnych, powstale w okresie gwarancyjnym, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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4, W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym wad w dziataniu pojazdu lub jego cze5ci,
zespolow | podzespotdéw ktorych naprawe wykonywat Wykonawca w ramach niniejszej umowy - Zamawiajacy
powiadamia pocztg elektroniczng Wykonawce, aby w terminie umozliwiajgcym dojazd do uszkodzonego
pojazdu, nie poézniej niz w ciagu dwoch dni roboczych liczac od daty powiadomienia, przedstawiciel
Wykonawcy wzigl udziat w komisji majgcej na celu ustalenie =zakresu, przyczyny powstania
i sposobu usunigcia wady. Nieobecno5¢ przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji jest réwnoznaczna
Z uznaniem zasadnosci zgloszone] wady.

5. Wady i uszkodzenia powstale z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey za wyjgtkiem tych
o ktérych mowa w ust. 12 , Wykonawca jest zobowiazany usungé na wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz
3 dni robocze od dnia zawiadomienia. Wydiuzenie terminu naprawy jest mozliiwe po uzyskaniu uprzedniej
pisemne] {pod rygorem niewaznosci) zgody wyrazone] ptzez Zamawiajacego. Dniem powziecia przez
Wykonawce wiadomosci o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzien wystania wiadomosci pocztg
elektroniczna. Jezeli Zamawiajacy wysle wiadomoéé po godzinie 14:00 dniem powziecia wiadomosci jest
nastepny dzien roboczy.

6. Zamawiajacy sklada reklamacje niewlasciwie wykonanej czynnosci utrzymaniowej w formie pisemnej (pocztg
elektroniczng na adres: .........oooeeevenen } Dopuszcza sie mozliwosé ztozenia korekty reklamacji w przypadku,
gdy komisja o kidrej mowa w ust. 4, ustali taka potrzebe.

7. Odpowiedzialnoéé z tytutu gwarancji polega na usunieciu przez Wykonawce, na jego koszt wad/uszkodzen
powstatych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawce kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego
z tytulu usuniecia wad lub uszkodzen we wiasnym zakresie lub pokryciu kosztéw wynikajgcych ze zlecenia
wykonania napraw pojazdu przez oscby trzecie. W przypadku wystapienia wad/uszkadzen niemozliwych do
usunigcia/naprawy Wykonawea wymieni uszkodzony zespoét/podzespdt na nowy.

B. Koszty przejazdu pojazdu do naprawy gwarancyjnej tam i z powrotem ponosi Wykonawca w przypadku, gdy
wykonanie naprawy w miejscu postoju pojazdu ckaze sie niemozliwe. Wigzace] oceny, czy wykonanie naprawy
jest mozliwe w miejscu postoju pojazdu dokonuje komisja o ktérej mowa w ust. 4.

9. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza sie protokotem naprawy, ktéry Wykonawca jest obowigzany
wystawi¢ w czytelny spos6b dia Zamawiajacego. Zamawiajacy potwierdza czas rozpoczecia i zakornczenia
naprawy. Protokdt naprawy gwarancyjnej winien okreéla¢ date rozpoczecia, opis usunietych nieprawidlowosci
oraz date zakofczenia naprawy. Czas od momentu zgtoszenia naprawy gwarancyjnej do odbioru do momentu
odhioru nie wlicza sie do czasu wykonywania naprawy gwarancyjnej, chyba ze naprawa zostanie uznana za
wadliwie wykonang. Naprawe uwaza sie za wykonang w momencie podpisania obustronnego protokoiu
zakonczenia naprawy.

10. W przypadku braku podpisu przedstawicieli Zamawiajacego Ilub nie wypelnieniu jego czesci protokdt
zakoniczenia naprawy uznaje sie jako niewazny, a naprawe reklamacyjng za niezakonczong z zastrzezeniem
&4 ust. 11.

11. Kazda naprawa reklamacyjna wykonywana u Zamawiajacego powinna by¢ wykonana w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku wykonywania naprawy u Wykonawey, kazda naprawa musi -
zostaé odebrana przez Komtisarza Qdhiorczego Zamawiajacego | potwierdzona protokotem odbioru.
W przypadku nieuzasadnione] odmowy podpisania protokotu zakonczenia reklamaciji przez Zamawiajacy,

czas od momentu zgloszenia wykonania naprawy gwarancyjnej, do momentu podpisania protokolu nie jest
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wliczany do czasu frwania naprawy gwarancyjne), przy czym na Wykonawcy spoczywa obowigzek
udowodnienia nieuzasadnione] odmowy.

12. W przypadku wad i uszkodzen nie powodujgcych wylgczenia pojazdu z eksploatacji naprawa reklamacyjna
powinna by¢é wykonana w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia.
W przypadku nie wykonania naprawy w ww. terminie zostang naliczene kary umowne, o ktdrych mowa w
§6 ust. 3 ninigjszej umowy.

13. Wykonawca ma prawo podwazy¢ zasadnosc reklamacii, gdy uszkodzenie pojazdu lub jego czesci w okresie
gwarancyjnym nastapilo z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego na skutek niewlasciwej ekspleatacii,
dotyczy podzespotu lub elementu nie objetego zakresem niniejszej umowy lub z powodu wysigpienia sity
wyzszej.

14. Czas wylgczenia z eksploatac]i pojazdu spowodowany wystapieniem wad lub uszkodzen w okresie gwarancji
przediuza okres gwarancji o czas, w kidrym Zamawiajacy nie mogt eksploatowaé uszkodzonego pojazdu
Z powodu naprawy gwarancyjnej.

15. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji drobnych wad lub uszkodzen pojazdu, kidrych usunigcie nie
przekracza 4 roboczogodzin | mozliwosci technicznych usuniecia ich przez Zamawiajacego, wade [ub
uszkodzenie moze usungc Zamawiajacy na koszt Wykonawcy, po uprzednim dokonaniu wzajemnych ustalen
w tym zakresie.

16. W sytuacji wystgpienia wypadku {wydarzenia) kolejowege, w kiorym uczesthiczyt pojazd naprawiany przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze wezwat Wykonawce jake obserwatora prac komisji ustalajacej przyczyny
wypadku. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia przedstawiciela - obserwatora - lub poinformowania
Zamawiajacego o rezygnacji z przysiugujgcego mu prawa. W takim przypadku uznaje sie, ze WyKonawca

zgadza sie z wnioskami Komisji wypadkowe;.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kwote
w wysokosci bruttor ... Z (stownie: . Ziotych, 00/100), w tym
podatek ............. VAT w wysokOSCE ....oooe e Zhnetto: ... 2

2. Wynagrodzenie, o  ktorym mowa w ust. 1 bedzie platne na rachunek  Wykonawcy
o T 3| O na podstawie faktury VAT wystawione] do 7 dni po
podpisaniu, bez zastrzezen, protokolu odbioru pojazdu w terminie 30 dni od dnia otfrzymania przedmiotowej
faktury przez Zamawiajgcego. Faktura powinna by¢ wystawiona na Koleje Slgskie Sp. z o.0., ul. Raciborska
58, 40-074 Katowice, NIP 9542699716.

Za date uregulowania ptatnosci faktury przyjmuje sie datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku opoéznienia w zaplacie przez Zamawiajacego wynagredzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki
w wysokosci ustawowe] za opdznienie.

5: -Podstawa wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokat odbicru koncowego
pojazdu pao naprawie potwierdzajacy wykonanie prac bez uwag.

6. Dokumenty o ktérych mowa w pkit. & muszg by¢ bez uwag podpisane przez Komisarza Odbiorczego
Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy oraz zalgczone do faktury VAT,
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7.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych, podatek VAT jest ptacony zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskie].

W przypadku opoznienia w zaplacie przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki
w wysokosci ustawowej za opdznienie.

Wynagrodzenie nie obejmuje sprzatania pojazdu, napstniania zbiornikéw wodg, oprozniania zbiornikow na

fekalia, ktore to czynnosci pozostajg po stronie Zamawiajacego.

§6
KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi

W Wysokosci:

1.

a2 fg 1l

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 20% wartosci umowy netto.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie kazdego z pojazdéw wskazanych w umowie
w terminie, o ktérym mowa §2 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umownag
w wysokosci 2.000,00 zi za kazdy dzien zwioki.

W przypadku zwioki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o ktérej mowa §4 ust 5, 12 umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony kara umowng za kazdy przypadek, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
Zwtoki.

Zastrzezenie kar umownych nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania na
ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokosci przewyzszajacej kary umowne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawe kompensaty naleznosci z tytulu przystugujacego WyKonawea
wynagrodzenia za zrealizowane usiugi poprzez potracenie naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych
z faktur, o ktérych mowa w §5 ust. 2. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiajaecy zawiadomi pisemnie
Wykonawce o wysckosci i podstawie naliczonych kar umownych, a nastepnie wystawi i przekaze
Wykonawcy note obcigzeniowa.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

87
KLAUZULA POUFNOSCI
Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy Informacji
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiazuje si¢ traktowa¢ je i chroni¢ jak tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
(1j. z dnia 26 czerwca 2003 r.: Dz.U. Nr 1563, poz. 1503 ze zm.).
Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg uzyskane w trakcie

jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostgpnione Wykonawcy w zwigzku z zawarciem lub

- wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposob, w szczegdlnosci informacje

o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym,
handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznoéci) zgody Zamawiajacego ujawniac,




upubliczniac, przekazywac¢ ani w inny sposob udostepniac osobom trzecim lub wykorzystywac do celow innych
niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1. ktore sg dostepne Wykonawecey przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4.2, ktore zostaty uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez Zamawiajacego zobowigzania Wykonawcy do
zachowania poufnosci;

4.3. ktdre zostaty uzyskane od osoby trzeciej, ktdra uprawniona jest do udzielenia takich infermacii;

4.4, ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa lub na
podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

4.5, ktore stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktoérymi posluguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiaze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych
w Umowie. Za dzialania lub zaniechania takich oséb Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosé jak za dziatania
i zaniechania wtasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie wigze Wykonawce
bezterminowo, takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy. Wykonawca zobowigzuje
sig, ze zarowno on, jalc i osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, niezwiocznie po zakonczeniu
wykenania Umowy, a takze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, bezzwlocznie zwrocyg lub zniszczg
wszelkie dokumenty lub inne nosniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz ocpracowania i wyciggi,
za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla celow archiwalnych, kiory Wykonawca uprawniony jest zachowac.

§8
OSOBY DO KONTAKTOW
1. Osobami upowaznionymi do kontaktdw w sprawach dotyczacych wykonywania Umowy w  imieniu
Zamawiajaceqo 53
T tel. e-maill ...

1.2 tel E-MAI e e e e anas
2. Ze strony Wykonawcy osobg upowazniona/osobami upowaznionymi do kontakiéw w sprawach dotyczgcych
wykonywania Umawy jest/sa;

2 i tel o eMaIl s

2.2 tel, oo Lo ¢ 1= ]|

3. O kazdej zmianie osdb upowaznionych Strony beda informowac sie wzajemnie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4, Strony postanawiaja, iz wszelka korespondencia zwigzana z realizacjg ninigjszej] umowy,

--- - - 1. wszelkie-oswiadczenia, -zawiadomienia i inne dokumenty, jak rowniez aneksy do umowy bedg sporzadzane - -

w jezyku polskim.
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§9
SILA WYZSZA

1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, kiore wystgpilc po zawarciu Umowy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannoéci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznaja w szczegolnosci:

1.4, kleski zywiolowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powédz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

1.2. akty wladzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi
publicznemu;

1.4. strajki powszechne lub inne niepckoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylgczeniem strajkow
u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia [ub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie 7 jakiegokalwiek zobowigzania
objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od
wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
Site Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzac oraz
wskazujac przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykenywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do
kontynuowania realizacji swoich zobowigzat w rozsgdnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbgdne do
zminimalizowania skutkow dzialania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej.
W wypadku zaistnienia Sily Wyzszej o charakterze diugotrwalym, powodujgce] niewykonywanie Umowy przez
okres diuzszy niz jeden miesiac, Strony beda prowadzi¢ negocjacie w celu okreslenia dalszej realizacji lub
odstgpienia od Umowy.

4, Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sig za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie
14 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazq w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacii.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, Zamawiajacy

jest uprawniony do cdstgpienta od Umowy.

§10
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub czesci, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca pozostaje w zwloce z wydaniem Pojazdu diuzej niz o 7 dni wzgledem terminu, o ktorym mowa
w §2 ust. 8 Powyzsze prawo odstgpienia w zaden spos6b nie ogranicza prawa do odstgpienia od umowy

w sytuacjach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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10.

11.

12.

-13. -

14.

§11

ZABEZPIEGZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca ustanawia  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  Umowy  (,Zabezpieczenie’),
w wysokoséci 3 (trzech) % ofertowe] ceny catkowitej zawierajgcej podatek VAT, o kidrej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi odpowiednio kwote: ................... zt (stownie: ................ ), w formie
Zabezpieczenie wniesione zostanie najpozniej w dniu podpisania Umowy.
Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli okres waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
podzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie miata charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i ptatny na pierwsze
zadanie Zamawiajacego, bez sprzeciwu i zastrzezen. Zobowigzanie wynikajace dla banku/ubezpieczyciela
udzielajgcego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiazace przez okres wykonywania umowy, przediuzony o
okres 30 dni.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej (przelew na rachunek bankowy)}, Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwroci 100% (stownie: sto procent) wysokos$ci zabezpieczenia, w terminie do 30 (stownie:
trzydziestu) dni od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego po wykonanych czynnoéciach
stanowigcych przedmiot umowy i uznaniu nalezytego wykonania zamaowienia.
Termin obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna nie moze byC krotszy niz
termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w ust. 7.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie ztozone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zwroci poprzez przekazanie Wykonawcy
oryginatu dokumentu potwierdzajacego ztozenie zabezpieczenia.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustanowione Zabezpieczenie nie
zostanie zmnigjszone, chyba Zze nowe przepisy bezwzglednie obowigzujace bedg stanowic inacze;].
Zamawiajgcy bedzie mial prawo skorzysta¢ z ustanowionego Zabezpieczenia w kazdym przypadku, gdy
zgodnie z niniejsza Umowg lub na mocy wyroku sgdowego, Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy
zaptaty kwoty pienieznej. Zamawiajacy bedzie mogl kazdorazowo skorzystac z ustanowionego
Zabezpieczenia jedynie do wysokosci kwoty, kidrej zaplaty Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy.
Korzystajacy moze korzystaé z ustanowionego Zabezpieczenia wielokrotnie, az do wyczerpania kwoty
ustanowionego Zabezpieczenia.
Za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje si¢ w szczegolnosci niewywigzanie sig przez
Wykonawce z realizacji Umowy w terminach okreslonych w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigza Wykonawce.
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§12
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa bedzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2017 r.
2. Umowa ulega rozwigzaniu:
2.1. z uplywem okresu, na jaki zostala zawarta (odbior koncowy pojazdu).

3. Dopuszcza sig mozliwo$é nastepujgcych zmian tresci Umowy w zakresie sposobu $wiadczenia lub wysokosci

wynagrodzenia, w przypadKu:

3.1, gdy nastapi zmiana wysokoéci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, lub

3.2. gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiang przepisow prawa, [ub

3.3. skrocenia terminu wykonania umowy poprzez przyspieszenie ukonczenia wykeonania ustug, lub

3.4, wydtuzenia terminu gwarancfi, lub

3.5. podniesienia bezpieczenstwa, fub

3.5. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub dostosowania do aktualnie
obowigzujacych przepisow, lub

3.7. wystgpienia sity wyzsze], uniemozliwiajace] prawidtowe wykonanie umowy, [ub

3.8. nastapi koniecznoéé wprowadzenia zmian technologicznych, w przypadkach zwigzanych ze zmianami
przepiséw prawa, norm lub standardow zaistniatymi po dacie ztozenia oferty przez Wykonawce.

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

4.1, opis zmiany;

4.2, uzasadnienie zmiany,
4.3. koszt zmiany,

4.4, czas wykonania zmiany,

5. W przypadku zaistnienia przestanek do zmiany umowy Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgode na
dokonanie zmiany. W przypadku woli dokonania stosownej zmiany po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca obowigzany jest do zaaprobowania zmiany umowy o ile pozostaje ona w zgodzie z przestankami
okreslonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. z dnia 13 czerwca 2016 r, Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Wykonawca informuje, ze jest administratorem
wymaganych do zawarcia Umowy danych, a takze, ze upowaznia Zamawiajgcego do ich zhierania
i przetwarzania. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zbiera iprzetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji
niniejszej Umowy i bedzie przekazywa¢ je osobom trzecim jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.

7. Zamawiajacy moze bez zgody Wykonawcy przenie$¢ wszelkie wierzytelnodci wynikajgce z niniejszej Umowy
na osobe trzecia, chyba ze sprzeciwialoby sie to ustawie, zastrzezeniu umownemu albo wiasciwosci
zobowigzania. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig. Przeniesienie praw lub obowiazkéw Wykonawcy,

~——-—wynikajacych z Umowy, na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem -
niewaznosci. Zamawiajacy, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkow wynikajgcych z Umowy na
osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spelnienia przez Wykonawce dokonujgcego przeniesienia praw

lub ebowigzkow wynikajgcych z Umowy, okreslonych warunkow lub przestanek.
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8. Strony zobowigzane sg informowaé sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresow
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron, dorgezenie staje sig
skuteczne z chwilg dofarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, kiéra uchybita
obowigzkowi wynikajgceimu z ninigjszego ustepu.

9. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

13. Ninigjsza Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze
Stron.

14. Integralnymi skdadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

14.1. Zalgcznik nt 1 — Wykaz czynnosci do wykonania przez Wykonawceg,
14.2. Zalacznik nr 2 - Wzor protokolu przekazania;
14.3. Zalacznik nr 3 — Wzér protokotu odbioru koncowego,

ZAMAWIAJACY

(podpis | piecze¢ ZAMAWIAJACEGO)

Wykonawca

{podpis i pieczed Wykonawcy)
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Zalacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii EN57AKS

Zapoznat sie z aktualnymi wpisami w ksigzce

Przeglady nalezy wykonywac zgodnie z

1 |poktadowe] pojazdu oraz w ksigzce przeglgdow KS /W
okresowych i napraw biezacych pojazdu. cyklem przegladowo — naprawezym.
5 Dokona¢ przegladu bledow wskazywanych przez KS W
systemy diagnostyki poktadowe]
2 Usuna¢ stwierdzone nieprawidiowosci W
i usterki.
Wykonanie przegladdéw technicznych nalezy
4 {odnotowa¢ w ksiaZce przegladdw oraz w ksigZce KS /W
pokfadowej.
5 M%MWMMNH logé, uzupetnic lub wymienié Srodki Zgodnie 7 karta smarowari W
W przypadku koniecznosci  szczegltowe]
6 |weryflkacji lub naprawy zdemontowac maszyny, w
urzgdzenia zespoly | podzespoty.
- Po przegladzie potaczonym z demontazem wozkow KS /W
wykonag jazde prébna.
Ostoja
8 | Sprawdzi¢ elementy podparcia pudta. W
9 Sprawdzié stan, szczelno&¢ | zamocowanie | Mocowania pewne, amoriyzatory bez W
amortyzatorow hydraulicznych. wyciekaw.
Czop skretu nie powinien  byé
uszkodzony.
10 | Sprawdzi¢ stan i zamocowanie czopa skreiu. MwmoﬂmﬁxwWMNONMM@H%%SW%% ﬂ%%ﬂﬁﬂ% w
dokrecone | zabezpieczone przed
poluzowaniem.
11 Sprawdzié¢ stan zamocowania urzgdzen W

cchronnych uktadu hamulcowege.
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I Koleje Slgskie

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosei utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENS7TAKS

Zgarniacze

torowe  powinny  byé
ustawione na wysokosci 85 + 140 mm, a
zgarniacze szynowe 100 + 110 mm od KS - pormiar
12 | Sprawdzi¢ stan i zawieszenie zgarniaczy. gtowki szyny, w<< v
Wymagane mocowanie pewne
(niedopuszczalne  jakiekclwiek  luzy
zgarniaczy).
Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie urzadzen
13 zabudowanych na podwoziu (elementy zespotu | Wymagane mocowanie pewne W
napedowego, skrzynie transformatorow, skrzynie | (niedopuszczalne jakiekolwiek luzy).
baterii akumulatordéw, sprezarki iip.) ,
Brak widocznych peknieé czesci i spoin,
14 Ogledziny ostoi | potaczen cchronnych. Brak odksztaicen czesci, rozwarstwien, W
Naprawic lub  wymieni¢  elementy
potgczen ochronnych.
Dopuszcza sie 3 mm  wgniecen
Sprawdzi¢ stan czotownic, otworéw pod urzgdzenia | czotowych pod zderzakami, KS — pomi
15 | clegtowe. Srednica otworow dla srub mocujgcych \u<<3_mﬁ<
zderzaki powinny odpowiadaé wymiarom
konstrukeyjnym.
16 | Uzupetni¢ zabezpieczenia antykcrozyjne. W
Nadwozie
Dokona¢ ogledziny poszycia pudta, uchwytow,
stopni 1 drzwi  wejSciowych, podtdg, kabin
17 | maszynisty, czesci dla pasazerow, skrzyn | Brak uszkodzen KS
zewnetrznych  ostaniajgcych urzgdzenia oraz
ryrisnek sciekowych.
Wykona¢ ogledziny wyposazenia wewnetrznego
przedziatdw pasazerskich i kabin maszynisty | Wyposazenie kompletne, wykluczone
18 | (sprawdzi¢ stan i zamocowanie fotela maszynisty, | drgania elementdw podczas jazdy, KS
siedzen pasazerdw, pétek, wiatrochrondw, poreczy, | Usungé ewentualne uszkodzenia
klap inspekcyjnych).
s . . . .| Drzwi musza by¢ sprawne, czas
19 Sprawdzi¢ stan | dziatanie skrzydet drzwi zamykania Aog_mﬁmw_ﬁmu drzwi wynosi KS
automatycznych. 2+8s
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Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENSTAKS

Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi automatycznych, |drzwi musza by¢ sprawne, czas
20 obwoddw sterowania, oraz wszystkich elementéw | zamykania {otwierania) drzwi wynosi KS - kontrola /
skiadowych  drzwi. Przeprowadzié smarowanie |2+ 8s, W - smarowanie
drzwi. Wedtug kart smarowan,
Y mbwméamﬁ cisnienie w cylindrach maszyny W razie potrzeby wyregulowac KS
rzwiowe.
Sprawdzié stan 1 dziatanie drzwi do Kkabin | Drzwi musza by¢ sprawne, zamki dzistac
22 | sterowniczych 1 drzwi WC. Sprawdzi¢ zawiasy i| prawidiowo i bez zacigé KS
Zzamki
. : " : . | Drzwi powinny rewersowa do 25 mm od
23 <<<x.o,:mo mnrm%w.w%:_m E:xw,__,\ ﬁwﬁ,m_.moém:_m drzwi pozycii catkowitego zamkniecia K&
przejsciowych migdzywagonowy Brak bled6w sterownika drzwi TR-18
Uszczelka ptata drzwiowego na calgj
Skentrolowad w drzwiach przeiéciowych | diugoéci domykajgcej nie moze posiadac
miedzywagcenowych: uszkodzen
24 | - Uszczelki na ptacie drzwiowym Przy zamknietych drzwiach uszczelka KS
- Réwnolegtosé ptata drzwiowego do pionowych | plata drzwiowego musi na catej diugosci
krawedzi portalu rownolegle  zastaniaé  szczeling -
gtebokose ok. 4 mm
Kontroli  naprezenia paska nalezy
dokona¢ tenscmetrem. Pomiaru nalezy
dokonaé przy zamknietych drzwiach
widzianych od przedu napedu.
Skontrolowad W drzwiach przejsciowych | Czestotliwo$¢ naprezenia paska musi
miedzywagonowych: zawieraé¢ sie pomiedzy 31Hz a 33Hz.
ok -naprezenie paska zgbatego Skasowa¢ luzy gdy nastepuje pojawienie KS
-luzy na fozyskach wbzka piata drzwiowego sie ruchu wahadlowego plata
-prawidiowe zamocowanie wszystkich elementow | drzwiowego w pozycji otwartej lub w
zainstalowanych na napedzie sytuacji kiedy luz na fozyskach jest tak
znaczny ze przy unieruchomionym
wozku, ptat przemieszcza sie w dolngj
czesci (przy prowadnicy podiogowej} o
wiece niz 20mm.
Smarowa¢ prowadzenie k&tek wézka wewnatrz
28 | profilu aluminiowego oraz pret prowadzacy kabla | Zgodnie z kartg smarowan W
spiralnego
27 Hm% W%Mmmﬁﬁm%%&oﬂmmﬂmmgém:_m watkow gumowyeh Niedopuszczalne pgkniecia ptyt mostka W |ﬁw3_m:m
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Sprawdzi¢ stan okien.

Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P2 dla pojazdéw serii ENSTAKS

utrudniajgeych widoczno&é [
bezpieczenstwe,

Prawidtowo$é zamykania i otwierania

Okna szczelne, szyby bez uszkodzen |

29

Dokonad cgledzin migjsc szczegdinie narazonych
na korozja tj. poszycia podtogi pod WC i pomostami

Brak ubytkdw i sladow silnej korozji

30

Oczyécic elementy poszycia podtogi szczegdlnie
narazone na korozje | zabezpieczyé farbg
antykorozyjng

W przypadku stwierdzenia silngj korozji
lub wystgpienia dziur, zdjg¢ podioge i
dokonag¢ niezbednych napraw poszycia

31

Sprawdzié elementy wewnetrznego wylozenia
podiogi

Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic,
Miejscowe uszkodzenia o powierzchni
nie wigkszej] niz 1,5dm2 wyciac 1 zakleié
tatami o iym samym kolorze lub
zblizonym, dopuszcza sie plamy nie
powodujgce zmiany zabarwienia
powierzchni oraz wytarcia wyktadziny nie
wieksze niz 30% ogodlnej powierzchni w
wagonie,

KS — kontrolg,
W — naprawa

32

Sprawdzi¢ stan kamer

Uszkodzone wymienié

Szyby czyste, bez peknieé, rys,
odpryskéw

Obudowa nieuszkodzona

KS

33

Ogledziny uszczelnien przejs¢ miedzywagonowych.

Uszkodzenia naprawic,

Naprawione elementy nie mogg miet w
migjscach naprawy odksztalcen
powierzchni, migjsc nie
dowulkanizowanych,

Guma nie moze wykazywat oznak
starzenia sie,

Walki gumowe na tylnych $ciankach
wagondw  powinny  zapewnia¢é ich
wzajemne przyleganie na torach w
tukach o najmniejszych dopuszczalnych
promieniach.

KS — kontrala,
W — naprawa

34

Odpryski lakieru zeszlifowaé i zabezpieczy¢ farbg
antykerozyjna

Pokry¢ ponownie lakierem  migjsca
naprawione.
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Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZPi11/2817 - Lista czynnosei utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENSTAKS

Brak uszkodzert kamer, monitordw,

 KS — sprawdzenie

35 | Sprawdzi¢ stan i dziatanie systemu monitoringu uszkodzone naprawic lub wymienic. QN_wﬁsmm
: KS — sprawdzenie
ce . .. . . Brak uszkodzern, X ;
36 | Sprawdzi¢ dziafanie instalacji rozgtoszeniowe]. Poprawnosé dziatania. aw_wﬂs_m
57 | Sprawdzic dziatanie wzmacniacza KS - awwmwwmﬁmwm:_m
rozgtoszeniowego.
W
Rezystancja izolacji obwodow instalacji w
38 | Sprawdzi¢ rezystancje izolacji instalagji. stosunku do konstrukcji wagonu powinna W
wynosi¢ co ngimnigj 2 MQ
29 Sprawdzi¢ stan i dziatanie wy$wietlaczy kierunku KS
oraz tablic reklamowych (monitoréw).
40 Sprawdzi¢ stan i dziatanie systemu kasownikéw, | Dziatanie musi by¢ zgodne z wytycznymi K&
systemu zliczania pasazerow. producenta.
W przypadiku zabrudzenia soczewek
nalezy je przemy¢ delikatng szmatka z
Woﬂaoa _u.os.._mﬂo::m@ soczewek, .uﬁmvﬁoémaw_n. Mww%smmwm__%ﬂomﬂﬁéo dy przylaczeniowe
ontrole (i ewentualng regulacje) wysokosci| R - . .
41 | detskei czuiek systemu zliczania pasazerdw. oraz nie sg cmmxoamo:m mechanicznie; . KS — kontrola dziatania
JI CZU] y P ,
przeprowadzi¢ kontrolne proby zliczania ilosci Sprawdzic, czy zacza s3 pewnie W
o osadzone - w przypadku wykrycia
pasazerow. usterek sprawdzié wszystkie pofaczenia
a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
urzadzen, wadliwe odestac do serwisu.
. o , o . KS — kontrola,
42 | Sprawdzi¢ stan napiséw i znakow Znaki i napisy musza byé czyteine W — uzupeinienie
Pidra  wycieraczek nie mogg byé
Sprawdzi¢ stan | dzisfanie wycieraczek szyb oraz | uszkodzone, nie moze by¢ brakow gumy
43 | uktadu spryskiwania szyb, uzupemi¢ stan ptynu w | w pidrze, KS
spryskiwaczach. Préb dziatania wycieraczek nie wolno
wykonywaé na suchych szybach,
44 Sprawdzi¢ dziatanie instalacji: sanitarne] oraz K&

wodng]
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Sprawdzi¢ dziatanie instalacji wodnej i urzadzen

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych F3 dia pojazdéw serii ENSTAKS

Zawor czerpalny | zawory mvcm.ﬁoém
muszg by¢ szczelne,

48 sanitarnych oraz zamknigtego systemu WC. Sterownik systemu WC nie moze KS
sygnalizowac zadnych bleddw.
Po uruchomieniu przycisku ptukania
wymagane jest:
a) rozpoczecie ptukania,
b) woda wyptywajgca z dysz nie powinna
46 | Przeprowadzi¢ kontrole funkeji ptukania toalety tworzy¢ magieiki, K$
¢) miska powinna sig wyprozniaé,
d) na sierowniku nie powinny pojawiac
sie zadne zgloszenia usterek (nie zapala
sie zaden z wskaznikow).
Sprawdzi¢  szczelnoS¢  elektromagnetycznego
47 |zaworu czerpalnego umywalki i szczelno$é | Przewody muszg by¢ drozne. KS
zaworow spustowych.
ks ; . Blokada drzwi musi zapewniaé pewne
48 | Sprawdzié dzfatanie blokady drzwi WC zamkniecie drzwi. KS
49 | Sprawdzi¢ poziom wody w zbiornikach wodnych. Napeinienie wykona¢ gdy to wymagane. KS
50 |Sprawdzié stan zbiornika nieczystosci. KS
Kontrola dziatania i sprawdzenie przez ogledziny
51 |urzgdzen dla  niepeinosprawnych  (podesty, KS
mosowania dla wozkow inwalidzkich).
Wozki: napedny i toczny
Sprawdzi¢ | wyregulowaé ukfad odsprezynowania |
52 |ill stopnia. W
53 Sprawdzi¢ stan ramy wozka. -ramy <.<muN_6<< hie mogg posiadac KS I W
peknie¢ i odksztatcen
54 1 Sprawdzic stan zawieszenia belki bujakowe;. -nie moga posiadac uszkodzen W
Przeprowadzi¢ weryfikacie | pomiar wozkdw po
55 |demontazu z pojazdu. 3.4 KS /W
Sprawdzié stan sprezyn Srubowych i metalowo-
58 | gumowych. W
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Zatgeznik nr 1 do umowy K8/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dia pojazdéw serii EN5TAKS

57 KS
58 | Smarcwaé zgodnie z kartg smarowarn wozka -karta smarowania Y
Wywigzaé woézki z pojazdu, rozmontowaé wozek
50 bez demontazu przektadni 1 silnika z zestawu W
kotowego
50 Dokonaé ogledzin ram wozka pod kgtem -ramy wézka nie moga posiadac peknigé KS /W
widocznych peknied i cdksztatcen i odksztalcen
Sprawdzi¢ stan wspormikdw spregzyn gumowo — -wsporniki bez uszkodzen, zregenerowal
61 i metalowych. wyhicia, W
-uszkodzone prowadniki wymienic.
Sprawdzié mocowanie i stan gniazda czopa skretu, | -charakterystyka amortyzatorow zgodna
lozysko oraz $lizgi boczne wozka. Sprawdzic stan | z wymogami konstrukeyjnymi,
wieszakow, sworzni | otworow zawieszenia oraz -na ztgczach klejonych i elementach
B2 |stan amortyzatorow. Uszkodzone lub zuzyte gumowych nie mogg wystepowaé pod W
elementy wymienic. Wypracowane otwory obcigzeniem rozwarstwienia.
zregenerowac, zuzyte sworznie wymieni¢, dokonac
smarowania weziow obrotowych.
Sprawdzi¢ stan elementéw gumowych i metalowo- | -na powierzchniach gumowych nie moga
gumowych, elementy o wielko$ciach paramefrow wystepowac pekniecia [ odksztatcenia,
nie odpowiadajgcych wymogom wymieni¢ na nowe. | oraz oznaki starzenia sie gumy,
83 -dla Fz=26 kN ugiecie 41 mm + 6,15 mm, W
~dla Fz=35 kN ugiecie 53 mm + 7,95 mm,
-dla Fz=45,5 kN ugiecie 87 mm = 10,05
mm.
Sprezyny $rubowe, gniazda sprezyn sprawdzic, -sprezyny nie moga miet peknieé, rys i
uszkodzone wymieni¢. LuZne gniazda sprezyn uszkodzen mechanicznych. Zwcje
nesnych umocowac. Sprawdzi¢ charakterystyki koncowe nie moga miec ostrych
sprezyn nosénych, w przypadku przekroczenia krawedzi | zadziordw,
wartosci dopuszczalnych sprezyny wymienic. -wymiary sprezyn w stanie swobodnym KS — charakterystyki
64 | Wieszaki sprezyn nosnych oraz sworznie zuzyte nie powinny przekraczac wartosct sprezyn
ponad dopuszczalny wymiar naprawczy wymieni¢. | podanych na rysunkach konstrukcyjnych, W

-wysokosci sprezyn pod obcigzeniem
probnym muszg by¢ zgodne z
wartasciami podanymi na rysunkach
kcnstrukeyinych.
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Zatgcznik nr 1 do umowy K8/ZP/11/2017 - Lista czynnoscl Eﬁu\:,_m:_os_vaj P3 dla pojazddw serii ENS7AKS

-brak peknieé spoin lub czesc,
belki hamulcowe z ich zabezpieczeniem, patgki -brak odksziaicen czesci,
zabezpieczajace i obsady klockow hamuicowych. -brak wzeréw, peknied i rozwarstwien,
65 -odchytki odlegtosci migdzy Srodkami W
otworow czesci uktadu hamulca powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
konstrukecyjnei.

oy
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przeprowadzi¢ jego regulacje.

" | Zmontowaé kompletny wozek. Zbadaé hamule

C i

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosct utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENSTAKS

-montaz wozka powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg konstrukcyjna,
-$ruby i sworznie umieszczane w
uktadzie pionowym powinny by¢
zakdadane thami do géry, zas
umieszczane w ukiadzie poziomym -
tbami do srodka wozka,
-nakratki i zawleczki w Srubach i
sworzniach powinny by¢ prawidtawo
zabezpieczene przed samoczynnym
rozmontowaniem sie,
-przekiadnie dzwigniowe hamulca
mechanicznego na wozku nalezy tak
zmoniowaé, aby mozna byto je tatwo
poruszac,
-.grubosé wszystkich wstawek
hamuicowych musi by¢ jednakowa
-przy zatozonych kleckach kontrolnych i
zahamowaniu odlegtos¢ koricdw gérnych
ciegiet od czotownicy wdzka silnikowego
powinna wynosié: a=244 mm, b=190mm
" a
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Zalgoznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoécl utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENS7AKS

67

Sprawdzi¢ zawieszenie silnikow trakcyjnych.

-5ruby, sworznie zawieszenia silnika
powinny by¢ bez rys, peknigc¢ i
zabezpieczone przed samoczynnym
odkreceniem

KS /W

58

Sprawdzic stan obreczy zestawow kotowych.

-Obrecze zestawow kotowych ostukad
mitotkiem na catym obwodzie celem
stwierdzenia ewentualnych uszkodzen.
W trakcie tef czynnosci wstawki
hamulcowe muszg hy¢ cdsuniete od
obreczy. Obrecze nie posiadajgce
peknieé i obluzowan majg czysty i
metaliczny dZzwiek w czasie ostukiwania,
a ghuchy dzwiek swiadczy o ich
obluzowaniu lub peknieciu. Ponadto
obrecze nie moga miet peknied, wytaré i
ptaskich migjsc na catym obwodzie.

- Obluzowanie chreczy wystepuje
rowniez wtedy gdy zostanie stwierdzone:
0 luzne osadzenie pierscienia
zaciskowego,

U wystepowanie rdzy na wiecej niz 1/3
obwodu miedzy obreczg a wiencem kota,
O przesuniecie obreczy na wiencu kota.
W tym przypadku w ptaszczyZnie kofa
widoczne sg niezgodnoéci znakow
kontrolnych na obreczy i wieficu kota.

- Sprawdzic stan pierscienia
zaciskowego przez ostukanie mtotkiem.
Dzwiek powinien by¢ czysty | metaliczny.
- Sprawdzi¢ wzrokowo migjsca po
obydwu stronach pierscienia
zaciskowego, tj. od strony progu
oporowego i w miejscu osadzenia kota
bosege na osi. Smuzki koloru brgzowe;j
rdzy $wiadczg o obluzowaniu sie
potaczenia.

8.1
8.2

KS
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Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dia pojazddw seril EN5S7AKS

| -minimalna grubos¢ obreczy kot tocznych |
35 mm, napedowych 40mm

70

Dokenaé ogledzin kot bosych i osi zestawow
kotowych, zwracajgc uwage na peknigcia kot
besych, chiuzowania osi w piascie kot

- Przed przystapieniem do ogledzin
oczyscié kota bose i osie zestawow.
Dokonaé¢ ogledzin wienca tarczy i piasty
kota bosego zestawu kotowego w celu
wykrycia ewentuainych peknigé lub
sladow poluzowania kofa na osi.

- Dokonaé ogledzin osi kota zestawu
Zwracajac uwage na swentualne
pekniecia w okolicy tgczenia z kotem
bosym. Pekniecia te moga objawiac sig
jako odbarwienia materiatu.

- Ostukac rmiotkiem tarcze kot w celu
wykrycia peknieé. W trakcie tej czynnosci
wstawki hamulcowe muszg byé
odsuniete od obrgczy. Kota bez
uszkodzen wydajg czysty | metaliczny
dzwigk.

- Pekniecia kot bosych najczesciej
wystepujg w wiencu lub w tarczy kota.

KS

71

Przeprowadzi¢ badania defekioskopowe  osi

zestawow kotowych,

KS

72

Dokonac ogledzin czujnika szybkosciomierza.

KS

73

Wszystkie sprzegta podatne nalezy skontrolowac
wizualnie pod katem uszkodzen.

Sprawdzi¢ pod katem peknigé i innych
zniszczen. W razie niejasnosci
skonsultowac sie z dostawcs.

74

Wizualna inspekcja

Sprawdzi¢ przekiadnie pod katem
peknie¢, ubytkdw korozyjnych,
szczelnosci.

o
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Lustro oleju nie moze nigdy spasé

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZF/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdow serii ENS7AKS

ponizej znaku poziomu minimalnego.
Jezeli poziem oleju spadnie ponizej
znaku minimum, niezbedne jest
uzupetnienie poziomu. Przy kazdym
sprawdzeniu poziomu oleju wyczyscic
pret magnetyczny przy srubie wlewowej,
oraz sprawdzi¢ czy nie ma na nim
opitkdw metalu. Po dolaniu oleju nalezy
po & minutach ponownie sprawdzic
poziom

76

Pierwsza wymiana cleju. Przed napetnieniem
przektadni olej nalezy przefiltrowac.

Jednorazowo po wymianie lub naprawie.

77

Qczyscit obudowe przekiadni osiowe].
Sprawdzi¢ potaczenia mechaniczne.

Sprawdzié pod katem uszkodzen,
luznych potgczen srubowych,
kompletnoéci ztozenia. W razie
uszkodzen/brakéw wymieni¢/uzupetnic.
Obudowa skrzyni moze by¢ czyszczona
przy pomocy zimnej bgdz cieptej wody z
dodatkiem podstawowego srodka
czyszczgcego. Do czyszezenie mozna
uzy¢ myjki cisnieniowej (przy uzyciu nie
nalezy kierowaé dysz myjki na
uszczelnienia)

78

Wymiana cleju.

-karta smarowania

79

Smarowac toZzyska zestawow kotowych.

-karta smarowania

2|2

80

Dokona¢ ogledzin korpusdw maznic tozysk
osiowych zestawdw kotowych.

-zestawy kotowe z maznicami muszg
by¢ kompletne, a $ruby zabezpieczone.
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Sprawdzi¢ maznice na wystgpowanie peknigt.
Sprawdzi¢ stan gniazd prowadnikéw maznic |
szczelnosé pokryw.. Elementy zuzyte lub
uszkodzoneg wymienicé.

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENSTAKS

-brak wzeréw lub wytaré na
powierzchniach roboczych korpusdw .
maznic,

-nie przekroczone wymiary naprawcze,
-na korpusach maznic brak odksztatces,

81 wirgcen niemetalicznych, peknigc, w
ztaman lub wykruszen,
-brak pekniec i wykruszen na pokrywach
maznic
Silnik trakcyjny—TMF 50-29-4
Wizualna inspekcja wyposazenia
82 X w
wentylacyjnego
83 | Sprawdzenie uszkodzen zewngtrznych Uszkodzenia usunaé W
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie dostepne potgczenia Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek braki
$rubowe pod katem dokrecenia, luzow, osadzenia | oraz nieprawidtowosci. Brakujgce
84 1 lub brakujgcych elementow. elementy nalezy uzupetnic. Luzy oraz W
. wszelkie usterki
nalezy usunag
85 Przeglad okablowania silnika W
Uktad hamulcowy i uktad sprezonego powietrza
Sprezarka giéwna, pomocnicza, cylindry
hamulcowe, ukiad mechaniczny hamulca,
system hamulcowy oraz zasilania powietrzem
86 Kentrola szczelnogci systemu hamulcowego i Zgodnie z rozdziatem 6.1. instrukeji KS
zasilania powietrzem TA37954/82-pl
87 Kontrola dziatania systemu hamulea EP Zgodnie z rozdziatem 6.2. instrukcji KS
TA37954/82-pl
38 Kontrola dziatania posredniego (automatycznego) | Zgodnie z rozdziatem 6.3. instrukji KS
hamulca pneumatycznego TA37954/82-pl
89 Kontrola dzistania hamulca postojowego Zgodnie z rozdziatem 6.4. instrukcji KS
TA37954/82pl
a0 Kontrola dziatania hamulca bezpieczeristwa Zgodnie z rozdziatem 6.5. instrukeji KS

TA37954/82
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Zatgeznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci

utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENS7AKS

91 | obcigzenia TA37954/82 KS
92 Kontrola dziatania ukiadu informacyjnego o Zgodnie z rozdziatem 6.7. instrukcji KS
obcigzeniu TA37954/82
Kontrola dziatania giéwnege systemu zasilania Zgodnie z rozdziatem 6.8. instrukcji
93 | powietrzem i sterowaniz cisnieniemn (sprezarka TA37954/82 KS
gtowna)
94 Sprawdzi¢ dziatanie odluzniacza. W
Sprawdzi¢ | wymieni¢ zuzyte klocki hamulcowe. -najmnigjsza dopuszczalna grubosé
zuzytego klocka mierzona w potowie jego
a5 diugosci po stronie zewnetrzne) w w
stosunku do osi podiuznej wézka wynosi
24 mm
96 Sprawdzi¢ luzy | zabezpieczenia na sworzniach -luzy dla $rednicy do 30 mm-0,5 mm, dla W
uktadu hamulcowego srednicy powyzej 30 mm —0,8 mm
Sprawdzi¢ luzy poosiowe watkach i trojkgtach -max [uz 1 mm
97 | hamulcowych, nadmierne skasowac przez w
pocitozenie podktadek
Sprawdzi¢ | nasmarowaé cylindry i tloki hamulcowe. { -skok cylindra hamulcowego: dla
wagondw silnikowych 110£5mm, dla
wagondw rozrzgdezych 105£5mm,
-regulaciji skoku ftoka w cylindrach
hamulcowych nalezy dokonac po
98 wymianie klockéw hamulcowych przez 1,7 W
skrecenie SAB-u oraz odpowiednie
nastawienie sworzni w cylindrach
hamulcowych
-owalnosé cylindra nie moze by¢ wigksza
niz 1 mm
Sprawdzi¢ szczelnosé cylindréw hamulcowych. -max spadek ciénienia 0,01 MPa/5Smin
99 -kotnierze uszczelniajgce tiokdw powinny W
by¢ przetaré i rozwarstwien
Sprawdzi¢ szczelnosé ukladu hamulcowego i -szczelne przy cisnieniu 0,8 MPa, spadek
100 zasilania sprezonym powietrzem. cisnienia 0,1MPa/20min w uktadzie W

zasilajgeym, spadek cisnienia w
przewodzie hamulcowym 0,01MPa/Smin
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I Koleje Sigskie

Zatgeznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii EN5TAKS

Uktad hamulca pneumatycznego sprawdzic. -przewedy nie mogg miec ostrych
Naprawi¢ lub wymieni¢ elementy uszkodzone w zataman, peknie¢, miejscowe wgniecenia
razie potrzeby i wgtebienia nie powinny przekraczac 5%
101 $rednicy zewnetrznej rury W
-urzadzenia musza by¢ sprawne i czyste
-giatki filtréw muszg by¢ drozne, bez
uszkodzen Sladdw korozji
Sprawdzi¢ zbiorniki powietrzne gtéwne i -powierzchnie zbiornikéw nie moga miec
pomocnicze, zgodnie z przepisami Gtownego uszkodzen mechanicznych
102 | Inspektoratu Transportewego Dozoru ~“agodne zaglebienia nie mogg mied KS
Tachnicznego. Po prébach, zbiorniki powietrza wigcej niz 1% dhugosci lub szerokosci
pomalowad. zbiornika :
Samoczynny nastawiacz klockéw hamuicowych <ozyska toczne nastawiacza nie powinny
zdemontowac, sprawdzié wymiary poszczegdlnych |wskazywac sladow ztuszczen na
elementow, uszkodzone wymienié. Zmontowany powierzchniach tecznych. Luz
nastawiacz podda¢ probie dziatania na stanowisku. | poprzeczny nie moze przekracza¢ max
luzu podanego w katalogu fozysk
tocznych. Gwinty nalezy uznac za dobre
103 jezeli fgczna diugos¢ uszkodzen nie W
przekracza 5% catkowitej dtugosci
gwintu, a diugo$¢ uszkodzenia jednego
zwoju nie przekracza 25%.
-po kazdej naprawie hamulec nalezy tak
wyregulowa¢ aby wszystkie klocki
hamulcowe przylegaty réwnormiernie
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. m.n_..mﬁmwa WSZys

‘wszystkie elementy ukiadu
mechanicznego hamulca (dZzwignie, ciegia,

wieszaki, sworznie, tuleje, przekfadnie hamulcows),
uszkodzone lub zuzyte naprawi¢ lub wymienic.
Wstawki klockow hamulcowych wymieni€ na nowe.

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdéw seri EN57AKS

-odlegto$é miedzy osiami przegubdéw na
dzwigniach, ciegtach i wieszakach powinna
by¢ zgodna z wymiarami dokumentacji
konstrukcyjnej w przypadku gdy nie sa
podane odchytki dopuszczalne dla tych
odlegtosci nalezy stosowac nastepujace
wariosci:

a) miedzy $rodkami dwéch sgsiednich
otworéw dzwigni trzycylindrowych i
wieszakow klockdw hamulicowych £1mm

b) miedzy srodkami otwordw ciegiet i
rozpérek do 1m -+2mm, 1 do 2m -+3mm,
powyzej 2m -£5mm

-dzwignie, ciegha i wieszaki nie mogg
wykazywaé pekniec i zgie¢, w naprawach R
(P4) dopuszcza sie miejscowe wytarcia do
5% przekroju nosnego.

-nadmiemie zuzyte gwinty dzwigni nalezy
odciad i wymieni¢ na nowe,

-otwory w elementach uktadu hamulcowego
nie mogg wykazywa¢ odksztalcen oraz
przekraczaé wyrniardw kenstrukecyjnych,
zapewniajgc montaz tulejek w otworach wyg
pasowan H7/ug

-w przegubach po naprawie rewizyjnej {P4)
dopuszcza sie nastepujgce luzy: -dla $rednicy
przegubu do 30 mm -0,5 mm; -dla Srednicy
przegubu powyzej 30 mm —0,8 mm,

-po naprawie G (P5) wymiary przegubdw
powinny by¢ zgedne z dokumentacjg
kenstrukeyjng

~odchytka ugiecia sprezyn uktadu
hamulcowego nie moze byé wigksza niz 15 %
od ugiecia wg dokumentacii,

-odlegtosé wstawek od obreczy w stanie
zluzowanym hamulca powinna wynosi¢ 4 +8
mm, a suma luzdw powinna wynosic¢ 16+32
mm, pa kazdej stronie wozka,

~prawidtowe zamccowanie klockdw w
obsadach musi by¢ bez luzéw i muszg by¢
ustawione tak aby nie podcinaty obrzezy kéf,
-przeguby i powierzchnie trace muszg by¢
nasmarowane
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Sprawdzié, wyregulowad | nasmarowaé uktad
dzwigniowy hamulca.

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dla pojazdow serii ENS7AKS

-przy zatozonych klockach.kontrolnych i
zahamowaniu odlegto$é¢ koncow gornych
ciegiet od czotownicy wozka silnikowego
powinna wynosié : a=244mm, b=180mm
-jezeli a<237mm [ub b<183mm uktad
nalezy wyregulowac

105 [
106 Sprawdzi¢ samoczynne nastawiacze klockow -nastawiacze nie mogg mie¢ uszkodzen
hamulcowych.
107 Sprawdzi¢ dziatanie syren -sygnaty akustyczne muszg by¢ sprawne
i styszalne z przodu i Z tytu ezt
Sprawdzi¢ stan i dziatanie sprezarki powietrza -brak uszkodzen mechanicznych, praca
108 pomocniczej Airpol AK2. bez nadmiernych drgan i hatasu

-max poziom dzwieku 82 dB (A)
sprezarka AK2
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P Koleje Sigskie

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnogc! utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENS7AKS

Oczyscié lub wymienié filtr powietrza w sprezarce | -podczas czyszczenia starannie usungc
gtéwnej i pomacnicze]. pyt przez opukiwanie lub przedmuchanie
109 sprezonym suchym powietrzem -wkladu
filtra nie wolno nasgczac olejem lub
innymi cieczami
110 Sprawdzi¢ wydajnosé sprezarki pomocniczej AK2. | -nominalna wydajnos¢ sprezarki AK2 2
m3/h przy nadcisnieniu ttoczenia 6 bar.
111 | Wymienic olej w sprezarce pomocniczej. -karta smarowar
Sprawdzi¢ wzrokowo stan sprzegta w sprezarce -w przypadku nietypowych cdglosow
112 pomocniczej. zdemontowac ostone sprzegta sprawdzié
jego stan, w razie potrzeby naprawié
sprzegto
W razie potrzeby oczysci¢ zebra chiodnicy oleju i -oczy$ci¢ zebra chiodnicy sprezonym
113 | powietrza sprgzarek. powietrzem, strumieniem pary lub
roztworem detergentu
Wymienié w sprezarce pomocniczej Airpol AK2 -podczas wymiany nalezy zabezpieczys
114 wkiad filtra powietrza (* -po kazdym roku pracy). sprezarke przed zataczeniem przez
osaby postronne odcinajac np. zasilanie
elektryczne
15 Sprawdzié elektryczne zlgcza zaciskowe | -polgczenia muszg byé pewne i bez
ewentualnie dekrecié. nagaréw
116 Sprawdzi¢ szczelnosé instalacji. Miejsca -karta pomiarcwa
nieszczelnosci uszezelnic.
Sprawdzi¢ poprawno$é dziatania zaworu zwrotnego | -po wytgczeniu sprezarki nie powinien
117 | i zaworu bezpieczenstwa sprezarki pomocniczej wystepowaé przeptyw powietrza z sieci
AK2 do sprezarki.
Sprawdzié dziatanie wskaznika temperatury oleju -wstanie zimnym sprezarki wskazania
118 | {combistatu}. lemp. powinna by¢ zblizona do temp.
otoczenia
Sprezarka SL 20-5
Ogolna kontrola wzrokowa
119 - niedopuszczalne jakiekolwiek wyciekl,
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I Koleje Sigskie

Wazrckowa kontrola poziomu cleju

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoscl utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENS7AKS

- kontrolowaéd przy wytgczonym
agregacie sprezarkowym, w korpusie
sprezarki cisnienie powinnoe by¢
zredukowane {petng redukcje
cisnienia uzyskuje sie w czasie ok.5
minut po ostatnim biegu roboczym
sprezarki),

- uzupetic olej jezeli stan obnizyt sig
ponizej dolnego znacznika na wzierniku
poziomu oleju lub jesli stan oleju jest tak
niski, ze na podstawie doswiadczen
mozna przypuszczac, ze jego poziom
obnizy sie do delnego znacznika przed
nastepnym przegladem,

121

Wymiana oleju oraz kasety z filtrem oleju

- Wedtug karty smarowari,

- W przypadku stosowania oleju
syntetycznego wymiany dekenac co 2
P3,

122

Kontrola filira powietrza, wymiana w razie potrzeby

- Wskaznik podcinienia sygnalizuje,
kiedy wymagana jest wymiana filtra
powietrza. W przypadku zabrudzonego
filtra powietrza czerwony ttok wskaZnika
przesunie sie w kierunku widocznego
obszaru korpusu wskaznika. Gdy tlok
bedzie catkowicie widoczny nalezy
wymieni¢ wkiad filtra powietrza. Po
wymianie wskaznik podcisnienia
ponownie ustawic¢ w pozycji wyjSciowej
przez pociggniecie za gatke powrotna.
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-\\\\ \AO\N&W W\QM\QQ Zatgeznik nr 1 do umowy KS/ZPi11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P2 dla pojazdéw serii ENS7AKS

Czyszczenie chiodnicy - Lamele chtodnicy musza by¢ czyste,
- Nalezy bezwzglednie usuwac
zanieczyszczenia, aby unikngé wzrostu
temperatury cleju i wytaczania agregatu
193 poprzez wytgcznik temperaturowy,

- Do czyszczenia chiodnicy nalezy uzyé
strumienicy pary. Do usuniecia trudnych
zanieczyszczen mozna dodad
alkaliczne srodki czystosci, mozna tez
uzy¢ pedzla lub szczotki (nie drucianej!).
Kontrola przetgcznika temperaturowego -przetgcznik temp. nie moze dopuscic
aby temperatura w misce oleju wzrosta
powyze] 114°C, zespot sprezarki musi
124 zostac wytgczony recznie jezeli temp. W
wzrasta powyzej 114°C —oznacza to
konieczno&c wymiany przetgcznika

temperatury.
Zawor bezpieczenstwa A03
(podwozie wagonu Ra)
4195 Kontrola wzrokowa W
Kontrola  dziatania za  pomocg  recznego
126 { odpowietrzania wW
127 Demontaz i ponowna instalacja (w celu kantroli W razie potrzeby wymieni¢ zawdr W
dziatania na stanowisku testowym) bezpieczensiwa.
128 Kempleksowa kentrola dziatania na stanowisku W razie potrzeby wymienic zawér W
testowym hezpieczeristwa.
Osuszacz powietrza AQ4(podwozie wagonu Ra)
129 Kontrola wzrokowa W
Kontrola dziatania (czas cyklu przetgczania, Czynnosci obstugi konserwacyjne] mogg
130 odpowliefrzanie) by¢ wykonywane jednoczesnie z konfrolg W

sprezarki zgodnie z rozdziatem 6.8,
instrukeji TA37854/82-pl
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- \\\ XO\N\N W\QM\QN Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnogci utrzymaniowych P3 dla pojazd6w serii ENSTAKS

Konfrola dziatania przy uzyciu miernika punktu rosy | Odczytana warto$é pomiaru punktu rosy
musi by¢ ponizej granicznej krzywej 35%
wilgotnosci wzglednej przy

przewazajgce| temperaturze otoczenia.
131 Miernik punktu rosy podtgczyc za w
pomocyg adaptera instalowanego na
misce kolektora kondensatu B46oraz
uzyska€ ciggtg prace sprezarki

gtownejA01
Wymiana srodka suszgcego (dysykantu) *.dysykant nalezy wymieni¢ w ramach
132 remontu modutu osuszacza badz po W
osiggnieciu nieakceptowanych wynikéw
pomiaru punkiu rosy
Mikrosiatkowy filtr oleju AD5 (podwozie wagonu
Ra)
133 Kontrola wzrokowa W
Opréznienie filtra Nalezy bezwzglednie sfosowac

odpowiedni sposob utylizacji substancii
szkodliwych dla srodowiska.
Nieprzestrzeganie w/w reguly prowadzi
134 do niepotrzebnege oraz prawnie W
zabronionego zanieczyszczania
srodowiska. Nalezy przestrzegad
obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
gospodarki odpadami

Wymiana whkiadu filtrujacego W celu dokonania wymiany filtra nalezy
odlgczyé sprezarke gidwna od Zrodia
zasilania elektrycznego (nalezy

135 ) . . W
postepowad zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentaciji producenta
pojazdu).
Kréciee kontrolny A08 (podwozie wagonu Ra)
136 Kontroia wzrokowa =

Strona 21 z 44 @,



3

"I Koleje Slgskie

Zalgeznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2817 - Lista czynnodcl utzymaniowych P3 dla pcjazdéw serii ENSTAKS

Zawor 3.55..5._:8& ciénienia A7
{podwozie wagonu Ra)
137 Kontrola wzrokowa
Zawor bezpieczenstwa A0S
(podwozie wagonu Ra)
138 Kontrola wzrokowa
Kontrola dziafania za pomoca recznego Nalezy odciaé sterowanie sprezarki
138 | odpowietrzania. gtéwnej A01, aby pracowat w trybie
ciaglym
Kontroler ci$nienia A12 (podwozie wagonu Ra)
140 Kontrola wzrokowa
141 Kontrola dziatania (graniczna wartes¢ cisnienia) Wykonaé zgodnie z rozdziatem 6.8.
instrukcji TA37954/82-pl
Zawor elektromagnetyczny A14
(podwozie wagonu Ra)
Ttumik hatasu A16 (podwozie wagonu Ra)
142 Kontrola wzrokowa
Zawory zwrotne B01, B48 (podwozie pojazdu)
143 Kontrela wzrokowa
Zawory kulowe B03, B05, B10, B47, L04
144 Kontrola wzrokcwa
145 | Kontrola dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie.
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Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENETAKS

‘m_u..;.on.:imwﬂ, BO7 .EOQEONF uo‘mmum‘c._ .E.mm_._..:<
Ra i Rb}
146 Kentrola wzrokowa
EP Compact B08 (podwozie pojazdu, wagon S}
147 Kontrola wzrokowa
Krééee kontrolne B11, L08, U10, U12
148 Kontrola wzrokowa
Kontroler ciénienia B12 (podwozie wagony Ra i
Rb)
149 Kontrola wzrokowa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.4. instrukcji
proby hamulca posiojowego TA37954/82-pl
Kontrola dziatania {graniczna wartos¢é cisnienia) Kontrola wartoéci granicznych cisnienia
poprzez kréciec kontrolny B11.

150 Alternatywnie, zdemantowad kontroler
ci$nienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym |
ponownie zainstalowac na pojezdzie.

Kontroler ciénienia B14 (podwozie pojazdu)
451 Kontrola wzrokowa, kontrela dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.2. instrukcji
préby hamulca EP TA37954/82-pl
Kontrola dziatania {graniczna warto$é cisnienia) Kontrola wartosci granicznych cisnienia
poprzez
kréciec koniroiny B11.
Alternatywnie, zdemontowac kontroler

152 cisnienia, przeprowadzié¢ kontrole
dziatania na stanowisku {estowym i
ponownie zainstalowaé na pojezdzie.
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ciénienia B16 .A._uons.on_.m .vowm__wn.mu

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii EN57AKS

Kontrola wzrokowa

153
Kontrola dziatania (graniczna wartos¢ cisnienia) Kontrola wartosci granicznych cisnienia
poprzez
krdciec kontrolny B11.
154 Alternatywnie, zdemontowaé kontroler
cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym i
pohownie zainstalowad na pojeZdzie.
Kontroler cisnienia B18 {podwozie pojazdu)
Kontrola wzrokowa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 8.3. Instrukgji
155 | proby posredniego hamulca pneumatycznego TA37954/82-pl
{automatycznego)
Kontrola dziatania (graniczna wartosé cisnienia) Kontrole wartosci granicznych cignienia
poprzez
kréciec kontrolny B11.
156 Aliernatywnie, zdemontowacd kontroler
cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dzisfania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowac na pojezdzie.
Czujnik cisnienia B20 (podwozie pojazdu,
wagony Ra i Rb)
157 Kontrola wzrckowa
Manometr B21, B23 (kabina maszynisty)
Konircla wzrokowa oraz Kkonirola dziatania
158 | oswietlenia
Pomiar pordwnawczy Pomiar poréwnawczy manometru B21
159 poprzez krdéce kentrolne B11, pomiar

poréwnawczy manometru B23 poprzez
kro¢ce kontrolne na EP ComactB07.
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Co_..iﬁ :_m.n_ ulca b
pasazerski)

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii EN57AKS

Kontrola wzrokowa oraz konfrola dziatania w

Zgodnie z rozdziatem 6.5. instrukcji

160 ramach préby hamulca bezpisczenstwa TA37954/82-pl

Zawor rozrzadezy B41 (podwozie pojazdu)

181 Kontrola wzrokowa

Kolektor kondensatu B46 (podwozie pojazdu)

Cproznianie Nalezy bezwzglednie stosowad
odpowiedni sposdb utylizacji substangii
szkodliwych dla srodowiska.
Nieprzestrzeganie wiw reguty prowadzi
do niepotrzebnego oraz prawnie

162 zabronionego zanieczyszczehia
srodowiska. Nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepisow dotyczacych
gospodarki odpadami. W przypadku
pojawienia sie duzych iloéci kondensatu
nalezy dokona¢ kentroli osuszacza
nowietrza A04.

163 Kontrola wzrokowa

Sterownik hamulcow B50 (kabina maszynisty)

164 Kontrola wzrokowa

165 Odczyt zapisdw programu diagnostycznego Zgodnie z rozdziatem 6.10. instrukcji
TA37954/82-pl

Zawor hamulca maszynisty D01 (kabina

maszynisty)

Kentrola wzrekowa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.3. instrukcji

166 | proby posredniego hamulca pneumatycznego TA37954/82-pl

(automatycznego)
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Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynno$ci utrzymaniowych P3 dla pojazdéw seril EN57AKS

maszynisty)
167 Kentrola wzrokowa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.5. instrukcji W
proby posredniego hamulca bezpieczenstwa TA37854/82-pl
Filtry powietrza D11, D16 (kabina maszynisty)
168 Kaontroia wzrokowa W
169 Czyszczenie wiiadu filtrujgcego W
Zawory elektromagnetyczne D12, D18, D21, D22
(kabina maszynisty)
170 Kontrola wzrokowa W
Zawdér przekaznikowy D15 (kabina maszynisty)
171 Kontrola wzrokowa W
Reduktor cisnienia D 23 (kabina maszynisty)
170 Kontrola wzrokowa W
173 Kontrola regulagii W
Czuwak D 25 (kahina maszynisty)
174 Kontrola wzrokowsa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.5. instrukcji W
préby hamulca bezpieczenstwa. TA37954/82-pl
Filtr powietrza L01 (podwozie pojazdu)
175 Kontrola wzrokowa W
176 Czyszczenie wkiadu filtrujgcego W
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Zawdr regulacyjny LO5 {podwozie pojazdu)

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnodci uirzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENS7AKS

Kontrola wzrokowa

177
Zawor usredniajacy L09 (podwozie pojazdu)
178 Kontrola wzrokowa
Kontrola dziatania Cisnienie na zaworze usredniajgcym
179 powinno byé érednig z dochodzacych do
niego cisnien
Zawér bezpieczenstwa UD3 (wnetrze pojazdu)
180 Kontrola wzrokowa
Konfrola dzialania za pomocg recznego
181 | odpowieirzania
182 Demontaz i ponowna instalacja (w celu kontroli W razie potrzeby wymienic zawor
dziatania na stanowisku testowym} bezpieczehstwa
183 Kompleksowa kontrola dziatania na stanowisku W razie potrzeby wymieni¢c zawor
testowym bezpieczenstwa
Zawor zwrotny U04 (wnetrze pojazdu)
184 Kontrola wzrokowa
Kontroler ci$nienia U05 (wnetrze pojazdu)
Kontrola wzrokowa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.9. instrukgji
préby pomocniczego systemu zasilania powietrzem | TA37954/82-pl
Kontrola wartosci granicznych cisnienia
185 poprzez krociec U10.

Alternatywnie, zdemontowaé kontroler
ciénienia, przeprowadzi¢ kontrolg
dziatania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowaé w pojezdzie.
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I Koleje Sigskie

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynneosci utrzymaniowysh P3 dla pojazddw serff EN57AKS

Kentrola wzrokowa

186
Wymiana widadu filtrujgcego Aby wymieni¢ wkiad filtrujgcy, nalezy
187 catkowicie odpowietrzyé PZ i zbiernik
powietrza UG7.
Zawoér elektromagnetyczny U098  (wnetrze
pojazdu)
Kontrolza wzrokowa, kontrola dziatania w ramach
188 | proby pantografu.
Kontroler ciSnienia U11 (wnetrze pojazdu)
Kontrola wzrokowa, kontrola dziatania w ramach Zgodnie z rozdziatem 6.9. instrukgji
proby pomocniczego systemu zasilania powietrzem | TA37954/82-pl
Kontrola warto$ci granicznych cisnienia
189 poprzez krociec U12.
Alternatywnie, zdemontowac kontroler
cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku festowym i
ponownie zainstalowaé w pojeZdzie.
Urzadzenia cieglowo-zderzakowe
190 Sprawdzi¢ i nasmarowa¢ sprzegi oraz zderzaki bez | -urzgdzenia musza by¢ kompletne
ich demoniazu.
Dokonaé ogledzin sprzegu Scharfenberga. -ha powierzchni sercéwki nie moze byé
Sprawdzi¢ wizualnie stan sercéwki, ucha wad w postaci zakug¢, rozwarstwien i
191 | sprzegowego oraz mechanizm dociskajgcy peknieg,
klawiature. Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia nakrgtki
sruby gtdwnej ciegtowej sprzegu.
Sprawdzié zamocowanie w pudle sprzegu i tatwos¢ | -boczne wychylenie sprzggu 37° (musi
noruszania sie oraz dokonac ogledzin odciggow by¢ mozliwe potgczenie dwoch sprzegdw
192 | sprzegu. potozonych w jednej ptaszczyZnie przy
odchyleniu bocznym dwoch sprzegdw
wzgledem sighie ¢ 250 mm.)
103 | Sprawdzi¢ stan uszczelek powietrznych w ptycie -okres eksploatacji wezy max. 6 lat,
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czolowej sprzegu, w razie potrzeby wymienic.
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie wezy gumowych,

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdow seril ENS7AKS

facznie z czasem magazynowania, ktdry

nie moze by¢ diuzszy niz 1 rok,
-pneumatyczne roztaczanie sprzegow
musi nastgpié przy ciénieniu zasilania 0,5
+ 0,8 MPa,

194 | Smarowaé, dckonaé proby dziatania -zgodnie z kartg smarowan W
Sprawdzi¢ stan sprzegdw wagonowych ZEK ze -brak uszkodzen i odksztatcen
195 | szezegdlnym zwrdceniem uwagi na sruby gidwne W
oraz sruby czopow i tacznika.
Dokona¢ ogledzin zewnefrznych zderzakow -maksymalne zuzycie ptyty zderzakowej
196 | miedzywaganowych. 5 mm, a jej grubosé nie moze by¢ W
mniejsza niz 20 mm.
Oczyscié plyte czotowa sprzegu i sprawdzit jej stan | -luz wzgledem sprawdzianu tj. krzywki
pod wzgledem uszkodzer mechanicznych. nie moze przekraczaé 0,5 mm.
197 | Dokonaé pomiaréw zuzycia oraz weryfikacji -ucho sprzegowe —wymiar konstrukeyjny KS
sercowki i ucha sprzegowego. wynosi 100+0,07-0,013mm; kresowy
99mm.
Dokona¢ pomiaru wysokosci i poziomowos§ci -odlegtos¢ osi sprzegu od gidwki szyny
198 usytuowania sprzegu. 950+10-5mm przy nominalnegj grubosci KS
obraczy. Wielkosé kresowa: dolna
910mm, gdrna 960mm.
W razie potrzeby dokonaé regulacji odciggdw
199 | sprzegu. KS /W
Dokonaé ogledzin, sprawdzenia i préb zespotu -uszkodzone elementy naprawic lub
sprzegta hamulea pneumatycznego i gidwnego wymienic,
przewodu powietrznego. -sprzegi powietrzne, kurki zaworowe |
przelotowe oraz ukiad przewodow .
200 rurowych drozne i czyste, bez uszkodzen KS /W
mechanicznych,
-uszczelki gumowe gtadkie bez
uszkodzen mechanicznych
Sprawdzi¢ wspdtprace sprzegu z innym sprzegiem. | -zapewniona wspotpraca gdy roznica
_ poziomdw osi sprzegdw wynosi do
201 13Smm, KS 1 W

-elementy zamka sprzegajgcego oraz
gardziele plyty zderzne] nasmarowac

smarem statym.
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Rozmontowaé | oo@%o& mnmmuﬂ.}_mamv‘\émuo:o?m.
Uszkodzone i nadmiernie zuzyte elementy

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnodcl utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENS7AKS

KS - defektoskop

202 | wymieni¢ na nowe. Wykonac badanie W
defektoskopowe elementdw sprzegu wg.
opracowanej dokurmentacji badan nieniszczgeych.
Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie
502 Sprawdzi¢ stan i dziatanie ukiadow wentylacyjnych. | -kanaty wentylacyjne powinny by¢ drozne W
-brak uszkodzen mechanicznych
Kontrola poszezegdinych elementdw uktadu -urzgdzenia muszg byé kompletne i
204 klimatyzacyjno — grzewczego przedziatow sprawne W
pasazerskich i kabiny, test sterowania. -nakretki mocujace podzespoty muszg
byé mocno dokrecone.,
205 Sprawdzi¢ termostaty. -wszystkie termostaty muszg by¢ W
sprawne
Sprawdzi¢ dziatanie sterownika elektrycznego -sprawdzié¢ podtaczenie przewodow do
206 | systemu cgrzewania. przetgcznikéw na pulpicie, ewentualnie w
dokrecié zaciski
Sprawdzi¢ urzadzenia i cbwody ogrzewania. ~wszystkie grzatki (roéwniez w
207 klimatyzatorach)i grzejniki muszg byé W
sprawne
Sprawdzi¢ | w razie potrzeby oczyscic z
208 | nagromadzonych zanieczyszczen wioty powietrza | - wymagana czystos¢ urzadzen, W
Sprawdzi¢ wizualnie ostony metalowe i gtowne
209 podzespoty pod katem uszkodzen | mocowania. - brak uszkodzen mechanicznych, W
- mocowania powinny byé pewne,
Qczyscic wezownice i parownika i skraplacza -wysckie cinienie sprezonego powietrza
klimatyzatoréw z wszelkich zabrudzen(w razie moze uszkodzi¢ wezownice, dlatego
210 potrzeby wykorzystac sprezone nalezy zachowac ostroznos¢ przy W

powietrze).Oczyscit lamele

czyszczeniu(sprézane powietrze
nadmuchiwane w kierunku przeciwnym
do kierunku normainego przeptywu)
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Cczyscié wnetrze skrzynki klimatyzatorow z
wszelkich zabrudzen; sprawdzi¢ zamocowanie
sterownika; sprawdzi¢ wszystkie ztgcza
mechaniczne i elektryczne czy nie $g przerwane
lub spalone; sprawdzi¢ sterownik; sprawdzic

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdow serii EN57AKS

- w przypadku uszkodzenia wymienié
przewody,

- wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte styki i
przekazniki,

- przewody taczgce poszczegoine

211 wszystkie przewody; sprawdzi¢ styki i przekazniki, | podzespoty nie powinny wykazywac
sprawdzi¢ czy nie ma spadku napicia na §ladow zuzycia.
stycznikach. - brak nadpalent i nalotéw na fgczeniach
przewodow,
- brak uszkodzen mechanicznych izolacji.
Sprawdzi¢ stan wentylatoréw klimatyzatorow i - W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone
grzeinikow, oczyscic topatki z wszelkich elementy,
zanieczyszczen, sprawdzié czy topatki - usunaé kurz | zanieczyszczenia,
wentylatorow nie sg powyginane lub ztamane, - przewody fgczgce poszczegolne
212 | sprawdzi¢ luzy na wentylatorze, oczyécic podzespoty nig powinny wykazywac
wentylatory z kurzu i innych zanieczyszczen. Sladow zuzycia,
- brak nadpalen i nalotdw na faczeniach
przewoddw,
- brak uszkodzen mechanicznych izolacji.
Sprawdzi¢ stan silnikéw wentylatorow w -nie mogg wystepowacé luzy na fozyskach
213 | klimatyzatorach, szczegalnie stan tozysk, oczyscic
silniki z zanieczyszczen.
Sprawdzi¢ odprowadzenie kondensatu -skontrolowa¢, czy otwér odprowadzenia
214 kondensatu jest wolny, w razie zatkania
oczyscic
Sprawdzi¢ wszystkie obwody chtodnicze na - wymagane pewne zamontowanie
215 wystepowanie wyciekéw, oczyscié i sprawdzi¢ stan | podzespotow,
wszystkich podzespotdw klimatyzatora wigcznie z | - sprawdzenia wyciekéw gazu dokonac
wezownicami skraplacza i parownika, sprezarka. przy pomocy elektronicznego detektora
216 Sprawdzi¢ poziom czynnika chtodzgcego Poziom zgodny z wymaganiami DTR dla
poszczegdinych typow klimatyzatordw
Sprawdzi¢ ogrzewanie przypodiogowe Weszystkie grzejniki sprawne ,
517 wentylatorki grzejnikow sprawne

pracujace bez styszalnych otars o
glementy cbudowy grzejnikdw
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bezszmerowo , craz stan osadzenia

| -nie moga wystepowaé luzy

Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista ¢zynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii EN5S7AKS

mecowania(elementy mocujace i stuby
muszg by¢ dobrze osadzone)
-przylaczenie elekiryczne nie moze byé
uszkodzone

-przytagcza przewodow elastycznych nie
moga byé uszkodzone [ muszg byc
frwale osadzone

219

Wymieni¢ filtr-osuszacz

220

Sprawdzi¢ stan agregatu

-pokrywa nie moze wykazywad zadnych
peknieé i uszkodzer powtoki lakierniczej
-otwory wlotu i wylotu muszg by¢ czyste i
bez uszkodzen

-punkty mocowania muszg miec pewne
osadzenie, bez $laddw korozji
~przytacza przewoddw nie magg byc
uszkodzone i muszg by¢ trwale
osadzone

-przepusty w elementach blaszanych
musza byé w dobrym stanie

Bateria akumulatoréw

221

Dokonad wizualnej inspekcji baterii i pojemnika.

- wymagane utrzymanie ogniw w stanie
czystym i suchym,

- wszelkie $ruby, fgczniki, koncowki
zaciskowe musza byc¢ czyste,

- Sruby  nakretki koncowek zaciskowych
muszg by¢ dokrecone,

- w razie potrzeby natozy¢ wazeline
techniczng na elementy potaczen i
koncowki zaciskowe aby zabezpieczyé
przed korozja.

222

Sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetni¢ poziom
elekfrolitu w poszczegdinych ogniwach.

- dolz¢ wody destylowansgj do poziomu
~max” jezeli paziom elektrolitu baterii jest
ponizej punktu srodkowego pomigdzy
.min”" i max’.
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Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdow serii ENS7AKS

Podpis. osoby’
dzialnej .
Dokonaé pomiaru napiecia baterii. - napiecie w petni natadowanej baterii
223 powinno wynosié¢ 1,2 V/ogniwo (dla KS
temperatury otoczenia 20°C).
Sprawdzi¢ prawidfowos¢ potaczen migdzy - wymagana stabilnos¢ i pewnosé
224 | poszezegolnymi celami baterii akumulatorow, potaczen. w
Zakonserwowad zacigki i potaczenia.
Przeprowadzié ¢czyszczenie baterii, skizyni i - podezas czyszczenia ogniwa musza
pojemnika. pozostac zamknigte — zabrania sig
zdejmowania korkow,
- naczynia ogniw oraz wszelkie
225 plastikowe czesci baterii czyscic w
wyltacznie wodg lub szmatka nasaczona
wodg (bez zadnych dodatkdw),
- po czyszczeniu powierzchnie baterii
WYsUSzy¢ sprezonym powietrzem.
596 Dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji. - rezystancja izolacji nowej baterii wynosi W
ponad 1MQ.
997 Wymieni¢ uszkodzone ogniwa.
Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne
Sprawdzi¢ stan i dziatanie ocbwodu oéwietlenia - elementy optyczne i szyby reflektorow
zewnegtrznego. bez uszkodzen,
298 - wszystkie elementy instalacji KS — kontrola,
os$wietleniowe] musza byé sprawne, W — naprawa
- sprawdzi¢ i ewentualnie usunaé usterki
opisane w ksiazce pokladowej,
229 Sprawdzi¢ stan lustra reflektora i szyby - wymagany brak uszkodzen, KS
rozpraszajace. - W razie potrzeby wymienic
530 Sprawdzi¢ ustawienia projektorow $wiatta - w razie potrzeby wyregulowac. KS
gidwnego w obu plaszczyznach
231 Sprawdzic¢ swiattodé projektordw sygnatowych - zgodnie z WTO producenta. KS
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Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dla pojazdow seri EN5S7AKS

m.mﬂ.,méan._o stan i aNmm*m._am obwodu céwietlenia ..llovﬂmzé _mi‘n“am m‘o‘(‘mm:w nosié $ladéw
wewnetrznego. uszkodzen,
- wszystkie lampy powinny posiadad
sprawne jarzeniowki, )
232 - zardwki sygnalizacyjne i oswietleniowe KS
szafy powinny by¢ sprawne,
- wylaczniki samoczynne powinny
posiadac prawidtowe nastawy.
Maszyny, aparaty i Instalacja elektryczna
Przetwornica statyczna PSM 76-A
-sprawdzi¢ mocowaniz  mechaniczne
przetwornic do pojazdu,
-sprawdzi¢ potaczenia przewodow w
zZtaczach i zaciskach,
.. . . . | -sprawdzié stopien zabrudzenia
Spraudc sian, prsoricy  fale sa0nudeen lpowierzanni _chiodzacych,  w ral
233 radiatorow potrzeby wyczyscic . W
’ -dla sprawdzenia stanu technicznego
nalezy zmierzy¢ napiecia wyjsciowe przy
zasilaniu z sieci trakcyjnej: moc catkowita
76kW, napiecie wejsciowe 3000 VDC
(zakres zmian 2000V+ 4000V); napiecia
wyisciowe 3x400, 110V, 24V
Uklad filtru sieciowego LDPMHF2160
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora dtawika filtru | -poprawnos¢ dziafania,
234 | wejsciowego -w przypadku awarii wymizsni¢ na nowy, W
-zgodnie z deckumentacjg producenta
Sprawdzi¢ stan izolacji dtawika filtru wejsciowego P .
. ; p - . -poprawnosc dziatania,
235 | oraz docisku stykow gtdwnych i pomocniczych -zgodnie z dokumentacia producenta W
Falownik trakcyjny FT500-3000
236 Oczyscic radiatory i kratki ostonowe wentylatorow W
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Zatgcznik nr 1 de umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnasci utrzymaniowych P3 dla pojazdow serii EN5S7AKS

-w razie potrzeby dokrecié

237
mnﬁmé.aw_o BOOOém:_J Uﬁmsﬂon_uoé na Nmo*_wxmo:_ _brak uszkodzen,
538 stan i mocowanie ztgcz é_m, o-wiykowych oraz _pewnosé mocowania,
mocowania | wigzania przewodow -zgodnie z dokumentacjg producenta
539 Sprawdzi¢ stanu izoladji -wedtug dokumentacji producenta
Rezystor hamowania FTRD000094
240 Oczyscié kratki ostonowe rezystory
Sprawdzié dokrecenie potgczen elektrycznych
241 miedzy sekcjami i miedzy rezystorem a falownikiem | -w razie potrzeby dokrecic,
oraz mocowania przewodow elekirycznych -pewnose mocowania
542 Sprawdzi¢ rezystancje rezystordw oraz stan izolacji | -brak uszkodzen,
-zgodnie z dokurnentacig producenta
Rozdzielnia RWN EN57
Oczyscic wnetrze rozdzielni, sprawdzi¢ stan stykow
543 giéwnych i pomocniczych stycznikow oraz komér | -brak uszkodzen i nadpalen
gaszeniowych
. . . . ., | -brak uszkodzen,
muﬁmsdw_.o wkiadki _umN_u_mON:_xos, oraz ich _pewnosé mocowania,
244 dokrecenie, mocowania przewodow oraz | o e ootrzeby dokrecié
dokrecenie potaczen slekirycznych -wszystkie  uszkodzone  bezpieczniki
wymieni¢ na nowe.
245 Sprawdzi¢ stan izolacji -brak uszkodzen,
-zgodnie z dokumentacjg producenta
Trakcyjny przekaznik nadmiarowo-pradowy i
réznicowo-pradowy TPNPIR
4t MM%%M_O przewody ochronne (izolacje, koncowki _brak uszkodzen,

-w razie uszkodzen wymienic na nowe
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Odbierak pradu 160 EC

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdow serii ENS7AKS

Przeprowadzi¢ ogledziny odbieraka, sprawdzic
stan techniczny:

- ramy podstawy,

- ramienia dolnego,

- ramienia gérnego,

- w przypadku, gdy w trakcie ogigdzin
stwierdzone zostang - deformacje
podzespolow pantografu moggce miec

247 - drgzkdw stabilizujgcego i reakcyjnego, wptyw na bezpieczenstwo eksploatac],
- zespoiu §lizgacza, odbierak nalezy zdemontowa¢ i poddac
- modutu napedowego, naprawie
- Ztaczy elektrycznych i pneumatycznych,
- jzolatoréw.
- w przypadku stwierdzenia zuzycia
eksploatacyjnego (wysoko$¢ nakiadki
stykowej w najnizszym punkcie wynosi
248 Sprawdzié zuzycie nakiadek stykowych weglowych | nie wiecej niz 5 mm powyZe] Krawedzi
podsiawy aluminiowej) lub uszkodzen
dyskwalifikujgcych naktadki stykowe z
dalszej eksploatacji nalezy dokonaé ich
wymiany.
-swobodny abrdt powinien miesci¢ sig w
049 Ocenié swobode ruchu 8lizgacza zakresie 5°t 1. Powinien  by¢
jednoczesnie symetryczny w obydwie
strony.
- zwréci¢ uwage na deformacje ksztattu,
250 Qcenic stan catege lizgacza niezgodnosé¢ profiu  z dokumentacjg
konstrukcyjna, stan naktadek
nabieznikowych
Prawidtowosé pracy pantografu
251 Oceni¢ prawidiowoéé pracy odbieraka sprawdza sie w frakcie posioju pojazdu

trakcyjnego podczas kilku podniesien i
opuszczen.
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- czas podnosze

Zatgeznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazddw serii ENS7AKS

odbieraka do
najwyzszego poiozenia roboczego przy
znamionowym cisnieniu sprezonego
powietrza powinien sie zawierac w
granicach od 6 s do 12 s.

- Czas opuszczania odbieraka z
najwyzszego potozenia roboczego przy
znamionowym cisnieniu sprgzonego
powietrza powinien sie zawieraé w
granicach od 5 s do 10 s.

KS

253

Zmierzy¢ nacisk statyczny

- W przypadku, gdy $rednia sita nacisku
statycznego odbieraka pragdu wykracza
poza dopuszczalne wartosci (97 + 103 N)
nalezy dokonac jej regulacii.

KS

254

WyczysciG izolatory | waz tarflenowy

- czyszczenie przeprowadziC przy Uzyciu
wody z dodatkiem powszechnie
dostepnych srodkdw myjgcych
stosowanych do celdw spozywczych.
Zabrania sie stosowania do ¢zyszczenia
srodkdw czyszczacych ropopochodnych
oraz srodkow ttustych.

- po wyczyszcezeniu / umyciu izolatora, z
powierzchni elementu izolacyjnego
trzeba dokfadnie usungé pozostatosci
Zanieczyszczen i uzytego $rodka
czyszezacego.

255

Zmierzy¢ podwojng site tarcia

-max 20N

KS

256

Sprawdzi¢ stan linki mechanizmu
Napedowego

257

Wyczyscié odbierak i mieszek

- czyszczenie cate] kanstrukeji
pantografu przeprowadzic przy.uzyciu
powszechnie dostepnych Srodkow
stosowanych np. do ¢czyszczenia
urzgdzen elektrycznych. Czyszczenis
wykonywac réwniez przy uzyciu
czZysciwa.
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Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosei utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii ENSTAKS

-wszystkie potgczenia powinny byé
prawidiowo zabezpieczone przed
poluzowaniem i rozigczeniem. -w
miejscach do tego przewidzianych
powinny by¢ zastosowane
zabezpieczenia przy uzyciu podktadek,
zawleczek, nakretek
samozabezpieczajacych

259

Sprawdzi¢ stan tgcznikéw bocznikujgeych

-linki uszkodzone {naderwane,
rozplecione, przetarte), z luznymi lub
peknietymi

koncéwkami podlegajg wymianie na
nowe.

-mocowanie fgcznikow musi by¢ pewne,
a sruby mocujace dokrecone..

260

Sprawdzié¢ szczelnos¢ ztgez pneumatycznych

-pantograf zasila sie sprezonym
powietrzem o cisnieniu 5 bar -po odcieciu
doptywu powietrza, w ciggu 10 minut
spadek ci$nienia nie meze byt wiekszy
niz 5%

261

Sprawdzi¢ stan powlok ochronnych

-w przypadku uszkodzenia powtok
lakierniczych nalezy j& naprawic

262

Sprawdzi¢ waz tarflenowy

-Wymiana weza tarflenowego konieczna
jest w przypadku jego rozszczelnienia lub
innego uszkodzenia dyskwalifikujacego
go z dalszego uzytkowania.

=3

263

Smarowadt pantograf

-zgodnie z kartg smarowan

264

Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymienic linki napedu

265

Sprawdzié, w razie potrzeby wymieni¢ sworznie

266

Sprawdzi¢ zuzycie fozysk slizgowych, w razie
poirzeby wymienié

-maksymalny luz w przegubach moze
dochodzi¢ do 0,2 mm

2| 2|2 |z

267

Sprawdzit¢ sitownik mieszkowy, w razie potrzeby
wymienié

- brak peknie¢ powlok sitownika,

- siftownik musi byé szczelny (szczegdlng
uwage zwrocié w miejscu potaczenia
zwulkanizowane] obudowy stalowej oraz
na przytacza pneumatyczne)-

=
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- \\\ \Anlm.‘m M\tham Zatacznik nr 1 do umowy KSiZP/11/2017 - Lista czynnoéci utrzymaniowych P3 dia pojazdéw serii EN57TAKS

QOdtacznik dachowy 0G-600

Przeprowadzié kontrole wizualng stanu wszystkich | -brak uszkodzen(skutek uderzen

czedci umieszczonych na dachu obiektow obeych lub warunkow
pogodowychy,

-w razie uszkodzen wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ stan (wygiad, zuzycie, zabrudzenia) -usunacé ewentualne zabrudzenia,
powierzchni styku 1 gniazda noza ruchomego -zestyk noza ze stykiem nieruchomym
zachodzi co najmniej na 80%
powierzchni styku,

-w przypadku braku smaru nasmarowac,
W razie potrzeby wymienic¢ zuzyte
elementy,

-sprawdzi¢ momenty dokrecenia &rub i
nakretek,

-wediug dokumentacii producenta
Oczysci¢ cate urzadzenie | sprawdzic stan -prawidtowe dziatanie wszystkich czesci,
mechaniczny ~atwosé przemieszczania sie noza
ruchomego oraz jego uktadu napedu,
-nasmarowacé powierzchnig styku noza i
gniazda,

-sprawdzi¢ momenty dokrecenia Srub |
nakretek,

-wedtug dokumentacji producenta

269

270

271

Szybki wylacznik pradu DCU 800M

- sprawdzic pod katem moziiwosci

Sprawdzi¢ wizualnie uziemnik UZ-5 orzebicia W

272

sprawdzié raperty z historii zdarzen czionu |-w okresie gwarancji przestac do
273 | tgczeniowego wiadamosci producentowi wyrobu

*przeglad u producenta po 3 latach

Wykonaé przeglagd cztonu tgczeniowego eksploatacji

274
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Wentylator silnika

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowysh P3 dia pcjazdow serii EN57AKS

275 | Wyczysci¢ kratki ostonowe -brak zabrudzen
Rozdzielnia niskiego napiecia RNN-DC, RNN-AC
Oczyscié wnetrze rozdzielni, sprawdzi¢ stan stykow | -brak uszkodzen i nadpalen
276 | gtownych i pomocniczych stycznikéw oraz komor
gaszeniowych
Sprawdzi¢ wkiadki bezpiecznikéw oraz ich -brak uszkodzen,
dokrecenie, mocowania przewodow i dokrecenie -potaczenia koricowek przewodow do
277 | potaczen elekirycznych oraz stan zigcz urzadzen elektrycznych nie powinny by¢
wielowtykowych poluzowane. |zclacja przewoddw nie
moze by¢ uszkodzona.

978 Sprawdzi¢ stan izolac]i -brak uszkodzen,

-zgodnie z dokurmentacjg producenta

57 Wymiana baterii w jednostce centralnej CPU -wymiany dokonuje autoryzowany serwis
producenta

Obwody
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzer obwodu -potgczenia koncowek przewodéw z

280 | gtdwnego. aparatami, maszynami i urzgdzeniami

nie powinny byé poluzowane
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzgdzen obwodu -wszystkie potgczenia muszg byc pewne,

281 | przetwarnic. bez uszkodzen izolacji
-bezpieczniki bez uszkodzer, okopecen

589 Sprawdzié stan i dziatanie przyciskéw, fgcznikéw i | -przeznaczaé do naprawy i wymiany

lampek sygnalizacyjnych na pulpicie. urzgdzenia ktére sg niesprawne
Sprawdzi¢ obwod | sprzegi sterowania - sprawdzi¢ mocowania i stan potgczen
wielokrotnego. przewodow,

283 - przewody nie powinny by¢ napregzone,
- sprzegi nie powinny posiadac
widocznych uszkodzen.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzgdzen cbhwodow -wszystkie elementy bez uszkodzen,

284 | silnikdow sprezarek. potaczenia pewne i bez utlenien,
zabezpieczenia nie uszkodzone.

285 Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzgdzen obwodow -wszystkie wytaczniki i taczniki muszg

sterowania.

by¢ sprawne
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mummﬁmm_m stan | dziatanie c.ﬁNmmNmJ

pozostalych

Zatgcznik nr 1 do umowy

KS/ZP/11/2017 - Lista czynnogci uirzymaniowych P3 dia pojazddw serii EN57AKS

286 -wszystkie potgczenia elekiryczne W
obwoddw pomochiczych. pewne, bez uszkodzeh
287 Sprawdzi¢ stan i dziatanie fgcznikow i stycznikdéw | -oczy$ci¢ z kurzu, usungé nadpalenia i W
uszyniajacych. nadtopienia stykdw.
288 Sprawdzi¢ stan przewodow doprowadzajgcych -kable muszg by¢ bez uszkodzen W
maszyn elektrycznych.
789 Sprawdzié polaczenia przewodow maszyn -zaciski muszg hy¢ bez utlenien, pewnie W
elektrycznych z instalacjg zasilajacg. potaczone
590 Sprawdzi¢ uktad odgromowy. W
Sprawdzi¢ elektryczne fgczniki migdzywagonowe. | -przewody nie powinny by¢ naprgzone
291 -rury ochronne sprzegdw nie powinny W
posiadaé widocznych uszkodzen.
Sprawdzié stan polgczen elektrycznych obwoddéw | -izolacja przewodow bez uszkodzen,
292 WNinn. -pofaczenia koricowek przewoddw do W
urzgdzen elektrycznych nie powinny by¢
poluzowane.
Sprawdzié stan blokad przedziatéw i szaf WN. -blokady muszg zapewnia¢ pewnie i :
293 szczelnie zamykanie przedziaty WN W
uniemozliwiajgc przypadkowe otwarcie.
Sprawdzi¢ stan szafy aparatow WN. -skrzynie powinny by¢ kompletne, bez
294 widocznych uszkodzen oraz prawidiowo w
zabezpigczone
Sprawdzi¢ stan potgczeti srubowych mocowania -potaczenia srubowe powinny byt czyste.
urzadzen elektrycznych. ~dokrecié poluzowane nakretki i sruby na
295 listwach W
-zabezpieczy¢ przed samoczynnym
odkreceniem.
596 Wypeini¢ arkusz pomiarowy 8 KS
Przyrzady kontrolno-pomiarowe
ng7 Qczyscié ekran i ramke na pulpicie sterowniczym W
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m\ﬂ,ﬂm&mﬂo dziatanie éwwﬁ.zm_o:.‘m_m_..”mﬁm@o.:
przyrzadow kontrolnych.

Zatacznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymaniowych P3 dla pojazdéw serii EN5S7AKS

mied doktadnosé wskazan £2,5% w
stosunku do przyrzadu wzorcowego,

- wskazowki przyrzadow muszg dziatadé
ptynnie i bez zacigc,

- manometry powinny wskazywac
cisnienie z doktadnoscig £2,5%,w
widocznym miejscu na obudowie
powinna by¢ okreslona data legalizacji,

- licznik energii musi by¢ zaplombowany,

299

Sprawdzi¢ stan | zamocowanie poszczegoinych
podzespotow predkoscicmierza

Pewne mocowanie

300

Sprawdzié stan okablowania predko$ciomierza

Brak uszkodzen, trwato$¢ mocowania,
ciagtos¢ powioki zabezpieczajacej

301

Sprawdzi¢ nadajnik predkosciomierza

Brak uszkodzen mechanicznych,
zabrudzen (np. wiory metalu) pewnosc
zamocowania, petna szczelnosé
zabezpieczenia kabla sygnatowego. W
razie uszkodzenia czujnika, czujnik
nalezy wymieni¢ na nowy. Wymianeg
wykonuje personel przeszkolony przez
producenta

302

Sprawdzi¢ dziatanie instalacji i podzespotow
predkosciomierza

Sprawdzenie wykonaé zgodnie z WTO
producenta: Projekt: SM42-6Dg/A-
Newag-Koltar

Sprawdzenie wykonaé nie rzadziej niz co
25 miesiecy

303

Wymieni¢ baterie modutu EFA 15 rejestratora
danych i zaktualizowaé naklejke

* Wymiana baterii — nie rzadziej niz cc 3
lata. Data kolejnej wymiany baterii
znajduje sie na naklejce usytuowanej na
frontowej czeéci urzadzenia. Wymiany
baterii moze dokonywac tyko

specjalnie przeszkolony personel,
posiadajacy odpowiedni certyfikat

304

Zalegalizowa¢ predkosciomierz

Sprawdzenie wykonaé zgodnie z WTO
producenta: Sprawdzenie wykonaé nie
rzadzigj niz co 25 miesiecy

KS

]
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Sprawdzi¢ stan i mecowanie ztacz

Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnoséci utrzymaniowych P32 dia pojazddw serii EN57AKS

-prawidtowe [ pewne mocowanie

305 | oraz petgczenia i mocowania przewoddw miernika W
napiecia trakeji oraz pulpitu sterowniczego
306 Sprawdzi¢ stan i dziafanie urzadzen radiotgcznosci | -urzadzenia muszg dziatac pewnie, nie KS
moze by¢ znieksztatcen gtosu
Urzadzenia i systemy czujnosci, urzadzenia przeciwpozarowe
Oczyscic z brudu | kurzu zewnetrzne powierzchnie
307 | radiotelefonu suchg lub wilgotng szmatkg KS
308 Oczyécié anteny radiotelefonu i sprawdzi¢ pewnos¢ | ~stan anten sprawdzi¢ raz na pot roku KS
potgczen $rub mocujgeych i uchwyidw
300 Sprawdzi¢ stan kabli, potaczen i ztacz radiotelefonu | -potaczenia musza by¢ pewne, przewody K&
bez wytaré i nadpalen
310 | Skontrolowaé podstawowe parametry radioteleforu | -zgodnie z DTR producenta KS
Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadu SHP i czuwaka -dla SHP: czas opdznienia zataczenia lampek
aktywnego, radiostopu oraz sygnalizacii max. 0,1 s; czas opoznienia zatgczenia
buczka 2+4s; czas zadziatania instalacii
wylotowej 0+ 3s
-sprawdzi¢ dziatanie SHP poprzez .
311 przejechanie nad elekiromagnesami KS
-dla CA: czas cyklu wzbudzenia 40+80s; czas
opdznienia zadziatania buczka 2+ 4s; czas
opdznienia zadziatania elektrozaworu 4+ 7s;
czas zadziatania instalacji wylotowej 0+ 3 s
Co 1rok czuwak podlega legalizacii.
Sprawdzic¢ stan elektromagnesow, przewodow -uszkodzone §ruby mocujgce wymienic,
doprowadzajgcych oraz wspornikow. peknigte blachy naprawi¢ przez
312 natozenie naktadek z blachy (0 grubosci KS
10 mm) na migjsce peknied i
Zaspawanie,
Dokonaé pomiaru zawigszenia elektromagnesu od | -wysoko$¢ zawieszenia nad gtowka
313 ghowki szyny, w razie potrzeby wyregulowac. szyny 205+5mm, odlegtossé od KS
zewnetrznej czesci gtowki szyny
290£10mm.
314 Sprawdzi¢ stan izolacji elektromagnasu i -pomiaru rezystanciji dokonac przy KS
przewoddw zasilajacych, wyjetym generatorze-min 10MQ
345 Sprawdzi¢ plomby urzadzen czuwakowych -urzgdzenia czujnosci muszg byé KS

zaplombowane

]
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Sprawdzi¢ stan mmwzo“. okres waznosci jgj

napeinienia. W razie potrzeby poriownie napstnic.

Zatgcznik nr 1 do umowy KS/ZP/11/2017 - Lista czynnosci utrzymariowych P3 dla pojazdéw serii EN57AKS

~gasnice powinny by¢ zamocowane w
obejmach zabezpieczajgcych je przed
przewréceniem,

trakeyjnege oraz wozkow tocznych i napedowych

316 -Umieszczone w widocznych i fatwo kS
dostepnych migjscach,
-przeglad i konserwacja co 12 miesiecy,
System smarowania
Przeprowadzi¢ smarowanie i konserwacje -karta smarowania zat. nr.1
317 | poszczegblinych urzadzen elekirycznego zespotu W
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Zatacznik nr 2 do Umowy KS/ZP/M11/2017

Protok6t przekazania pojazdu trakecyinego

Przekazanie pojazdu od Zamawiajacego do Wykonawcy

MIEJSCE PTZEKAZANIE ... ittt e s
Jednostka przekazujgca - oo - Zamawiajacy
Jednostka przyjmujgca = oo - Wykonawca
Zamawiajacy przekazuje do Wykonawcy pojazd trakcyjny serii:
......... Ao WANIUL e O gOdZENEE e StAN KM
Stan techniczny pojazdu/wyposazenie:;

 ZaWykomawce Za Zamawiajacego
Adnotacje i uwagi

------ ZaWykonawce . Z-é-Zamawiajqcego”mmm

W o for |

13




Zatacznik nr 3 do Umowy KS/ZP/11/2017

Protokotl odbioru koncowego

1. Data GOKONANMIE OO O U oot et ettt e e e oot a et e e e
2. Migjsce dokonania OdDIONU ...

3. Osoby uczestniczgce:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

podpis przedstawiciela Zamawiajacego podpis przedstawicieia Wykonawcy

Niniejszy protokét odbioru koficowego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT,

o2 -




