Czesé Il SIWZ Wzdr umowy wraz opisem przedmiotu zamowienia KS/ZP/2/2017

UMOWA NR KS/ZP/2/2017
Ustuga naprawy 4 poziomu utrzymania:
- 5 (stownie: pigciu) elektrycznych zespotéw trakcyjnych serii ENS7AKS wraz z dostosowaniem systeméw
do obowiazujacych przepiséw prawa,
- 2 (stownie: dwéch) elektrycznych zespotow trakcyjnych serii EN71AKS wraz z dostosowaniem systeméw

do obowiazujacych przepiséw prawa

zawartadnia ..................... 2017 r. w Katowicach pomigdzy:

Koleje Slaskie spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Katowicach,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad '
Rejonowy Katowice — Wschod, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000357114, posiadajgcg NIP 954-26-99-716, REGON 241592956, Kapitat Zaktadowy: 103.605.000,00

zl, reprezentowang przez:

zwana/ymi dalej ,,Wykonawca”.

zwanymi w dalszej czesci tacznie Stronami, a kazdy z nich oddzielnie Strong

Niniejsza Umowa  zostaje zawarta w  rezultacie  przeprowadzonego przez Zamawiajgcego —
w Irybie przefargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) — postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. Ustuga naprawy 4 poziomu utrzymania:

- 5 {stownie: pigciu) elektrycznych zespotéw trakcyjnych serii ENS7AKS wraz z dostosowaniem systemow
do obowiazujacych przepiséw prawa,

- 2 (stownie: dwéch) elektrycznych zespotéw trakeyjnych serii EN71AKS wraz z dostosowaniem systemow
do ohowigzujacych przepisow prawa,

Svgnatura sprawy: KS/ZF/2/2017.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem ninigjszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawce usiugi naprawy 7 (sfownie: siedmniu)
elektrycznych zespoléw trakcyjnych (zwanych dalej: ,,ezt”}, a w tym:
- 5 (stownie: pieciu) ezt serii EN57AKS o numerach 223, 730, 1178, 1533 i 1563,
- 2 (stownie: dwoch) ezt serii EN71AKS o numerach 100 i 101,
{zwanych dalej; ,pojazdem” lub ,pojazdami’) odpowiadajacej 4 poziomowi utrzymania okreslonemu
w Dokumentacji Systemu Utrzymania {zwana dalej: ,DSU");
- nr DSU NS/EN71/900/2126/12 {DSU dot. pojazdow serii EN71AKS),
- nr DSU nr NS/EN57/900/2031/11 (DSU dot. pojazdéw serii EN57AKS),
jako P4 (dalej. przeglad) oraz dostosowanie systemow do chowigzujacych przepisow prawa o kidrych
mowa w §2 ust. 7 niniejszej umowy w zakresie okreslonym niniejszg umowg wraz z zalgcznikami.
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslona jest w §5 ninigjszej Umowy.
2. Wiascicielem wskazanych w ust. 1 pojazdow na dzien zawarcia przedmiotowej Umowy sg Koleje Slaskie
Sp. z 0. 0. wykonujgca przewozy na podstawie umowy o swiadczenie ustug publicznych w zakresie kolejowych

przewozow pasazerskich na terenie wojewodztwa slgskiego.

§2
ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkg potrzebng wiedze do prawidtowego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy | powierzone mu czynnosci wykona z nalezyta starannoscia, rozumiang jako
starannos¢ profesjonalisty w dziatalnoéci objetej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania wszystkich czynnosci utrzymaniowych objetych przedmiotem
umowy zgodnie z opisem Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia wraz z Zatgeznikami w postepowaniu
KS/ZP/2{2017 oraz zgodnie z wymogami wynikajacymi z:

a. Dokumentagcji Systemu Utrzymania:
- nr DSU NS/EN71/900/2126/12 (DSU dot. pojazdéw serii EN71AKS),
- nr DSU nr NS/EN57/900/2031/11 (DSU dot. pojazdow serii EN57AKS)
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

b. Warunkami Techniczhymi Wykonania i Odbioru,

¢. Instrukgji okreslajgcej ogdlne zasady utrzymania i eksploataci pojazdow trakcyjnych K-1,

d. Instrukcji okreslajgce) metody i sposoby wykonywania pomiardw geometrycznych zestawow
kotowych K-3,

e. Polskich i Europejskich Norm obowigzujgcych w trakcie trwania umowy,

f. Deokumentacji Techniczno — Ruchowej,

9. Pokumentacji Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w Transpercie Kolejowym Przewoznika
Kolejowego Koleje Slaskie Sp. z 0. o,

przy czym, dokumentacja o ktérej mowa w pkt. a jest nadrzedna w stosunku do dokumentacji z pkt. ¢ id.

T |




3. Zamawiajacy wyklucza stosowanie materiatow, produktow chemicznych, petrochemicznych i innych
niezgodnych z obowigzujgcymi normami w zakresie objetym przedmiotemn umowy.

4. 7 czynnosci przekazania pojazdu do naprawy i odbioru po naprawie sporzgdzony zostanie protokét zawierajgcy
informacje o stanie technicznym, wyposazeniu, obecnhosci plomb i inne informacje o pojezdzie, ktére
przedstawiciel Zamawiajacego uzna za istothe.

5. W zakres naprawy 4 poziomu utrzymania pojazdu wchodzg prace wykonywane zawsze podczas kazdej naprawy
zgodnie z postanowieniami obowigzujgcej DSU elektrycznych zespolow trakcyjnych objetych przedmiotem
umowy oraz naprawy, kiore w toku naprawy okaza sig niezbedne do wykonania, w celu uznania, iz naprawa
poziomu 4 zostata wykonana nalezycie [ zapewnia bezpieczng eksploatacje pojazdu do kolejnej naprawy 4
poziomu utrzymania.

6. Podczas wykonywania napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu, Wykonawca zobowigzuje sie do:

6.1, wymiany na nowe wszystkich elementow uznanych za normalia.
Za normalia uznaje sie takie elementy polgczen roztgcznych zespotdéw i podzespoldéw taboru, ktére
w czasie naprawy podlegajg demontazowi i nie kwalifikujg sie do ponownego wykorzystania tj.. podkladki,
Sruby, wkrety, nakretki, zawleczki, sworznie, pierScienie uszczelniajgce, elementy gumowe zawieszen,
maszyn elektrycznych itp.

6.2. wykonania wszystkich badan i prob (w tym rowniez prob cisnieniowych zbiornikéw powietrza)
przewidzianych ~w  ohowigzujgcych w  okresie frwania umowy  przepisach, insfrukcjach
i dokumentach,

8.3. wykonania innych napraw, ktore w toku naprawy okazg sie niezbedne do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji pojazdu do kolejnej naprawy 4 poziomu utrzymania;

7. Zamawiajacy wymaga, aby w frakcie wykonywanych napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu, Wykonawca
wykonat dodatkowo dostosowanie systemow do obowigzujacych przepisdw prawa na:

- 5 (stownie: pieciu) ezt serii ENS7AKS o numerach 223, 730, 1178, 1533 i 1563,

- 2 (stownie: dwach) ezt serii EN71AKS o numerach 1001 101,

tj. do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospedarki Morskie]
z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposcbu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazddow
kolejowych (Dz. U. z 14 lutege 2013 r., poz. 211) i potecenia Wiceprezesa Urzedu Transpertu Kolejowego nr
DBK-550/R-09.1/KB/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczacego wdrozenia rekomendacji Panstwowe] Komisji
Badan Wypadkdow Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z dnia 22 listopada 2011 r. dotyczacej rejestracji
cbrazu przed pojazdem coraz gtosu w kabinie maszynisty. Dostosowane systemy winny spelnia¢ wymagania
zawarte w zalgczniku nr 4 i 5 do niniejszej umowy.

8. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy, o kiorym mowa §1 ust. 1 umowy bedzie miejsce wskazane przez
Wykonawee ). ... ...

9. Koszty przejazdu elekirycznych zespotow trakcyjnych do i z miejsca wykonania przedmiotu umowy ponosi
Zamawiajacy.

10. Zamawiajgcy do wykonania napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu dopuszcza {(za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci) zastosowanie materiatow regenerowanych pod warunkiem
uzyskania wymaganych w dokumentacji technicznej pojazdu parametréw technicznych.

11. Zamawiajgcy dopuszcza wymiane podzespotow takich jak silnik trakcyjny, zestaw kotowy na inne podzespoly

tego samego typu z rezerwy obiegowej Wykonawcy.
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Wykonawca wykona czynnosci wynikajace z przedmiotu umowy dla kazdego z pojazdow objetych umowa,
w terminie nie dtuzszym niz:

- 60 dni kalendarzowych dla 2 (stownie: dwoch) ezt serii EN71AKS o numerach 100 101,

- 45 dni kalendarzowych dla & (stownie: pigciu) ezt serii EN57AKS o numerach 223, 730, 1178, 1533 i 1563,
liczac od dnia przekazania danego pojazdu do naprawy przez Zamawiajacego na podstawie protokotu
przekazania, stanowigcegoe Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowigcym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym rozpoczecie prac nastgpi w terminie okreslonym
harmonegramem z zastrzezeniem, ze wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa sie za porozumieniem
Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust. 10, przy czym to Zamawiajgcy decyduje o dniu przekazania danego
pojazdu w ramach termindw okreslonych w tresci zalgcznika nr 2 do umowy. Strony zastrzegajg, iz wiw
harmonogram nie moze obejmowaé takiego terminu przekazania pojazddw, ktory powodowalby zakonczenie
prac w rozumieniu §3 ust. 7 niniejszej umowy pozniej niz w dacie zakehczenia umowy o ktorej mowa w §12 ust.
1 1j. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztalf, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia,
Za jakodé, zgodnosé z warunkami fechnicznymi i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu umowy
{w szczegoblinosci DSLU) oraz bezpieczenstwo przedmiotu umowy.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu oraz osobom irzecim koszty szkod, kidre wynikng przy tub w zwigzku
z realizacjg umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Przedstawiciele Stron uprawnieni do biezgce] wspoipracy przy realizacji niniejszej Umowy zostali okresleni
w §8 niniejsze] umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zaméwienta (zwang dalej ,SIWZ") [ zlozong ofertg, w wyznaczonym terminie okreslonym w Umowie.

Ustala sie, ze w razie rozhieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, Zatacznikami do Umowy lub SIWZ
zastosowanie znajdg te postanowienia, ktére sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcag w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
do udostepnienia Wykonawcy wszelkich niezbednych danych potrzebnych do jego wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci utrzymaniowe w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia beda w okresie realizacji umowy =zatrudnieni na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
Dz.U. z 2016 r. poz. 16686).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy Uprawnicny jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 19 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczegolnosci do:

20.1. Zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny.

20.2. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw.

20.3. Przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, ktéry wynosi minimum 10 dni roboczych Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
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dowedy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osch wykonujgcych wskazane w ust. 19 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

21.1. Oswiadczenie Wykonawey |ub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace aoséb
wykonujgcych czynnosci, kitérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci (wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem
przepisow usfawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o cchronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.;, Dz.U.
z 2016 r. poz. 922; zakres anonimizagji umdwy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.):

- dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykenujg osoby zatrudnione na podstawie umowy © prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy;

21.2. poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub Podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposth zapewniajgcy
ochrong danych oschowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osohowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.;, Dz.U. z 2016 r. poz. 922 (fj. w szczegdlnosci: bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informagje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

21.3. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce |ub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podétawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

21.4. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowaodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanohimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.;, Dz. U, z 2016 r. poz. 922.

22. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawee |ub Podwykonawce wymaogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0so6b wykonujgcych wskazane w ust. 19 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne] w wysokosci okreslonej w ust. 24. NiezloZzenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umeowy o prace fraktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 19 czynnosci.

23. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, Zamawiajacy moZe zwrocic sie o przeprowadzenie Kontroli przez Pafistwows Inspekcje
Pracy.

24. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikoéw sSwiadczacych uslugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (). z dnia 8 wrzeénia 2016 r.; Dz.lJ). z 2016 r. poz. 1666), Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalhego wynagrodzenia za pracg ustalonego na

podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
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Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce wymegu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, t). z dnia 8 wrzesnia 2016 r.: Dz.U. z 2016
r. poz. 1668) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego

wyimogu — za kazdg osobe nie swiadczaca ustugi na podstawie umowy o prace.

§3
PRZEKAZANIE | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przekazanie pojazdu  do wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone  protoketem
zdawczo-odbiorczym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron oraz odpowiednim wpisem do Ksigzki pokiadowe] pojazdu z napedem. Przejecie pojazdu do
i z wykonania przedmiotu umowy odbywa sig w kazdym dniu roboczym.

2. Pojazdy i ich elementy skladowe, w trakcie wykonywania i po wykonaniu przedmiotu umowy nalezy poddac
odbiorowi komisarycznemu, dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego. Odbior
komisaryczny musi sie odby¢ wediug zasad i w zakresie przewidzianym obowigzujgcymi przepisami,
dokumentami i instrukcjami. Komisarz Odbiorczy Zamawiajacego ma prawo uczestniczy¢ w kazdym etapie
prac prowadzonych przez Wykonawce przy pojezdzie oraz zapoznawaé sie z dokumentacjg tworzong
w frakcie tych prac.

3. Wszelkie udokumentowane koszty bezposrednio zwigzane z przeprowadzeniem odbiorow komisarycznych
ponosi Wykonawca. Do kosztéw tych zalicza sie takze koszty podrézy oraz zakwaterowania nie wigcej niz
2 pracownikéw Zamawiajacego.

Wykonawca pokrywa koszty, o ktérych mowa powyzej zgodnie z ponizszymi standardami:

a) przejazdy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie ustalania oraz sposobu dekonywania zwrotu kosztow uzywania do celow stuzbowych samochodow
osobowych, motocykli i motoroweréw niebedacych wlasnoscig pracodawcy (Dz.U. 2002, nr 27, poz. 271
z pézn. zm.),

b) przejazdy kolejg w standardzie 2 klasy,

¢) noclegi w hotelach o kategorii nie wyzszej niz 3 gwiazdki i koszcie noclegu 1 osoby nie przekraczajgcym
kwoty 200 zt/dobe.

4. Komisarz Odbiorczy Zamawiajacego ma prawo wykonywaé dokumentacje zdjeciowg w trakcie realizacji

przedmioty Umowy, w tym réwniez w trakcie odbioru pojazdu.

5. Podstawg do uznania wykonania przedmiotu umowy jest zgodnos$¢ parametrdw naprawianych zespotow,
podzespoléw z parametrami i wymogami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach i warunkach technicznych
naprawy, w tym dokumentagji DSU pojazdu, odnotowanych w odpowiednich kartach pomiarowych
i przeznaczonych do tego dokumentach, z imiennym potwierdzeniem wykonujgcego dany zakres czynnosci,
co powinno zostaé potwierdzone protokalem odbioru koticowego stanowigcym zalgcznik nr 3, podpisanym
przez przedstawicieli Stron, bez zastrzezen.

8. Za wprowadzenie w blad Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, ktory w takim przypadku kazde niezgodnosci usunie na wiasny koszt, zgodnie z sugestia

Zamawiajacego.
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7. O terminie odbioru pojazdu po zakonczonych czynnoéciach wynikajacych z przedmiotu umowy, Wykonawca
powiadomi (poczta elektroniczng na adres:................... ) przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego
w §8 umowy, z wyprzedzeniem pieciu dni roboczych przed planowanym odbiorem. Termin odbioru musi byc
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 2 dni robocze. Za date
wykonania przedmiotu umowy dia kazdego z pojazdéw przyjmuje sie datg odbioru danego pojazdu bez
zastrzezen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi pojazd do eksploatacii, 1j. date podpisania bez zastrzezen
protokotu  odbioru  koricowego przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego oraz przedstawiciela
Wykonawcy.

8. Wvykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wraz z kazdym pojazdem po
wykonaniu przedmiotu umowy (w wersji papierowej i elektronicznej} dokumentacji technicznej obejmujgcej
wykonang naprawe, wypetnionych kart podzespotow, kart gwarancyjnych, protokoty z prob, $wiadectwa jakoéci.

9. W celu zamowienia tras do jazd prébnych dla skiadéw po naprawach, Wykonawca bedzie wystepowat
z zamdawieniem o zabezpieczenie trasy przejazdu do Zamawiajacego na adres e-mail................ Zamowienie,
o ktérym mowa powinno by¢ przestane najpozniej na dwa dni robocze przed terminem planowanej jazdy
probnej, nieprzekraczalnie do godziny 14:00. W przypadku niezorganizowania ptzez Zamawiajacego jazdy
probne] we wskazanym terminie, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, czas oczekiwania na jazdg
prébna nie jest wliczany do czasu trwania przedmiotu umowy.

10. Jazdy probne po liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S. A, w ramach wykonania przedmiotu umowy,
przewidziane w DSU, odbywaé sie beda na koszt Wykonawcy. Jazda probna powinna odby¢ sig
na odcinku minimum 100 km z dopuszczeniem zmiany kabin. Jazda z kazdej kabiny maszynisty winna odbyc
sig na odcinku minimum 50 km umozliwiajacym jazde z predkoscig maksymalna.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytow podczas wykonywania przedmiotu umowy dla
danego pojazdu oraz  wykonania stosownej dokumentacji zdjeciowej. Zamawiajacy powiadomi pocztg
elektroniczng osobe wskazang w §8 ust. 2 umowy przez Wykonawce o planowanym audycie z wyprzedzeniefn
3 dni roboczych.

12. Przed zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne
producentow poszczegdinych zespotow, podzespotdw, elementéw (czesci) i urzadzen, ktore zostaty
zamontowane w pojeZdzie oraz dokona cesji praw wynikajacych z gwarancji udzielonych przez producentow
na Zamawiajacego. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania z gwarancji producentdw cze$ci | urzadzen
z chwilg wykonania przedmiotu umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia we wiasnym zakresie materialéw i czesci potrzebnych do
wykonania przedmiotu umowy. Warto§¢ przedmiotu umowy zawiera koszty wszelkich materiaidw

i czesci (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbednych do prawidlowego jej wykonania.

§4
GWARANCJA
1. Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na:
1.1. naprawy odpowiadajgce 4 poziomowi utrzymania okreslonemu w DSU na okres 18 (stownie: osiemnastu)
miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu cdbioru koncowego po naprawie kazdego

pojazdu.
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1,2. Zabudowane systemy w ramach realizacji §2 ust. 7 na okres 24 (sfownie: dwudziesiu czterech) miesiecy

liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego kazdego pojazdu.

2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi odpowiedzialnoé¢ za wady i uszkodzenia pojazdow oraz
nastepstwa tych uszkodzen, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi pefng
odpowiedzialnosé za wszelkie skutki i nastepstwa awarii elekirycznych zespotéw trakcyjnych, powstate
w okresie gwarancyjnym, powstale z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli w okresie gwarancji zastosowany zespdl, podzespd! lub element ulegnie trzykrotnej awarii (awaria -
uszkodzenie pojazdu trakcyjnego, nie bedace wynikiem dzialania aktéw wandalizmu, osob trzecich, sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia zdarzenia), Wykonawca na wtasny koszt
dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia
zawiadomienia. Wydtuzenie terminu naprawy jest mozliwe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Dniem powziecia przez Wykonawce wiadomosci
o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzierh wystania wiadomosci faksem, lub pocztg elekironiczna. Jezefi
Zamawiajacy wysle wiadomo$¢ po godzinie 14:00 dniem powziecia wiadomo$ci jest nastepny dzien roboczy.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym wad w dziataniu pojazdu lub jego czesci,
zespoléw | podzespotow - Zamawiajacy powiadamia faxem lub pocztg elektroniczng Wykonawce, aby
w terminie umozliwiajgcym dojazd do uszkodzonego pejazdu, nie pézniej niz w ciggu dwoch dni roboczych
liczac od daty powiadomienia, przedstawiciel Wykonawcy wzigt udziat w komisji majgcej na celu ustalenie
zakresu, przyczyny powstania i sposobu usunigcia wady. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawey
w pracach komisji jest réwnoznaczna z uznaniem zasadnosci zgloszonej wady.

5. Wady i uszkodzenia powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy za wyjgtkiem tych
o ktorych mowa w ust. 12, Wykonaweca jest zobowigzany usunaé na wiasny koszt w terminie nie diuzszym niz
3 dni robocze od dnia zawiadomienia. Wydtuzenie terminu naprawy jest mozliwe po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Dniem powzigcia przez
Wykonawce wiadomoséci o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzien wystania wiadomeosci faksem, fub
pocztg elektroniczng. Jezeli Zamawiajacy wysle wiadomosé po godzinie 14:00 dniem powzigcia wiadomosci
jest nastepny dzien roboczy.

6. Zamawiajacy sklada reklamacje niewlasciwie wykonanej naprawy w formie pisemnej (poczty elektroniczng na
adres: ....................) Dopuszcza sie mozliwosé ztozenia korekty reklamacji w przypadku, gdy komisja o
ktére) mowa w ust. 4, ustali takg potrzebe.

7. Qdpowiedzialnoéé z tytutt gwarancji polega na usunigciu przez Wykonawce, na jego koszt wad/uszkodzen
powstalych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawce kosztow poniesionych przez Zamawiajacego
z tytulu usuniecia wad lub uszkodzen we wlasnym zakresie lub pokryciu kosztow wynikajgcych ze zlecenia
wykonania napraw pojazdéw przez osoby trzecie. W przypadku wystapienia wad/uszkodzen niemozliwych do
usuniecia/naprawy Wykonawca wymieni uszkodzony zespdlfpodzespdl na nowy.

8. Koszty przejazdu pojazdu do naprawy gwarancyjnej tam i z powrotem ponosi Wykonawca w przypadku, gdy
wykonanie naprawy w migjscu postoju pojazdu okaze sie niemozliwe. Wigzacej oceny, czy wykonanie naprawy
jest mozliwe w migjscu postoju pojazdu dokonuje komisja o ktérej mowa w ust. 4.

9. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza sig protokotem naprawy, ktory Wykonawca jest obowigzany

wystawic w czytelny sposob dla Zamawiajacego. Zamawiajacy potwierdza czas rozpoczecia i zakorniczenia
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naprawy. Protokdt naprawy gwarancyjnej winien okresla¢ date rozpoczecia, opis usunietych nieprawidiowaosci
oraz date zakoniczenia naprawy. Czas od momentu zgtoszenia naprawy gwarancyjnej do odbioru do momentu
odbioru nie wlicza sie do czasu wykonywania naprawy gwarancyjnej, chyba ze naprawa zostanie uznana za
wadliwie wykonang. Naprawe uwaza sie za wykonang w momencie podpisania obustronnego protokotu
zakofliczenia naprawy.

10. W przypadku braku podpisu przedstawicieli Zamawiajacego lub nie wypelnieniu jego czesci protokét
zakonczenia naprawy uznaje sie jako niewazny, a naprawe reklamacyjng za niezakoniczong z zastrzezeniem
§3 ust. 8.

11. Kazda naprawa reklamacyjna wykonywana u Zamawiajacego powinna by¢ wykonana w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku wykonywania naprawy u Wykonawcy, kazda naprawa musi
zosta¢ odebrana przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego i potwierdzona protokotem odbioru. W
przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu zakonczenia reklamacji przez Zamawiajacego, czas
od momentu zgtoszenia wykonania naprawy gwarancyjnej, do momentu podpisania protokotu nie jest wliczany
do czasu trwania naprawy gwarancyjnej, przy czym na Wykonawey spoczywa obowiazek udowodnienia
nieuzasadnionej odmowy.

12. W przypadku wad i uszkodzen nie powodujgcych wylaczenia pojazdu z eksploatacji naprawa reklamacyjna
powinna by¢ wykonana w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia.
W przypadku nie wykonania naprawy w ww. terminie zostang naliczone kary umowne, o ktorych mowa w §6
ust. 3 niniejszej umowy.

13. Wykonawca ma prawo podwazy¢ zasadnos¢ reklamacji, gdy uszkodzenie pojazdu Iub jego czesci
w okresie gwarancyjnym nastapito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego na skutek niewtasciwej
eksploatacji lub z powodu wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez niezalezna jednostkg opiniujgcg posiadajgca
odpowiednich specjalistow z danej dziedziny.

14. Czas wylaczenia z eksploatacji pojazdu spowodowany wystgpieniem wad lub uszkodzen w okresie gwarancii
przediuza okres gwarancji o c¢zas, w ktorym Zamawiajgcy nie mogt eksploatowa¢ uszkodzonego pojazdu z
powodu naprawy gwarancyjnej.

15. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji drobnych wad lub uszkodzen pojazdu, ktorych usunigcie nie
przekracza 4 roboczogodzin i mozliwosci technicznych usuniecia ich przez Zamawiajacego, wade lub
uszkodzenie moze usungé Zamawiajacy na koszt Wykonawcy, po uprzednim dokonaniu wzajemnych ustalen
w tym zakresie.

16. W sytuacji wystapienia wypadku (wydarzenia) kolejowego, w ktérym uczestniczyl pojazd naprawiany przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce jako obserwatora prac komisji ustalajgcej przyczyny
wypadku. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia przedstawiciela - obserwatora - |ub poinformowania
Zamawiajgcego o rezygnacji z przystugujacego mu prawa. W takim przypadku uznaje sig, ze Wykonawca

zgadza sie z wnioskami Komisji wypadkowe;.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie calo$ci przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kwote
w wysokosci brutto; ... Zl (sfownie: .............. zlotych), w tym podatek w wysoka$cii ...................
z! wedlug obowigzujacej stawki.................. %., netto; ... Z
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przy czym na cene bruttc skiada sie:
11. Cena netto uslugi naprawy poziomu P4 na jednym pojezdzie seri  EN57AKS
w wysokosci: .......................PLN {stownie;.........................), ki6ra pomnozona przez liczbg pojazddéw &

(slownie: pie¢) daje faczng cene netto oferty wynoszaca ........................ PLN(stownie....................),
oraz

kwota podatku VAT w wysokosci .................... PLN (slownie:...........................) wyliczona zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wediug obowigzujacej stawki....................... %,

1.2. Cena netlo dostosowania systemow do obowigzujgcych przepiséw prawa na jednym pojezdzie setii

EN57AKS w wysoko$ci: ...............PLN (stownie:.................. ), ktora pomnozona przez liczhe pojazdow 5
(stownie: piec) daje taczng cene netto oferty wynoszacg ................... PLN (stownie:.............ccco o),
oraz

kwota podatku VAT w wysokosci .................. PLN (stownie:...................... )} wyliczona zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi ptzepisami ptawa i wedtug obowigzujacej stawki... ... e %,

13. GCena netto wustugi naprawy poziomu P4 na jednym pojezdzie serii  EN71AKS
W WYSOKOSCE: ......oooeveneienn... . PLN (stownie:..........................), ktdra pomnozona przez liczbg pojazdow 2

(stownie: dwa) daje taczng ceng netto oferty wynoszacg ........................ PLN {sfownie:.................... ),
oraz

kwota podatku VAT w wysokosel .................... PLN (stownie:....................ooo. } wyliczona zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wedhug obowigzujacej stawki.................... . %,

1.4. Cena netto dostosowania systemdw do obowigzujacych przepiséw prawa na jednym pojezdzie setii

EN71AKS w wysokosci: ............... PLN (stownie:................... }, kiéra pomnozona przez liczbg pojazdow 2
(stownie: dwa) daje fgczng cene nefto oferty wynoszaca ................... PLN (slownie:............c.oco e, ),
oraz

kwota podatku VAT w wysokosci.................. PLN (slownie:..................... ) wyliczona zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i wedtug obowiazujgce; stawki
....................... %.

2. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 1 bedzie platne na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni po
podpisaniu, bez zastrzezen, protokolu odbioru danego pojazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przedmiotowej faktury przez Zamawiajacego. Fakiura powinna by¢ wystawiona na Koleje Slgskie Sp. z 0.0,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, NIP 9542699716.

3. Zamawiajgcy regulowaé bedzie swoje zobowigzania za realizacje uslug bedacych przedmiotem Umowy
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Za date uregulowania ptatnosci faktury przyjmuje sig

date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacedo.
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4. W przypadku opoznienia w zaplacie przez Zamawiajacego wynagrodzenia, Wykonawey przystugujg odsetki
w wysokosci ustawowej za opéznienie.

5. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokd! odbioru koncowego
pojazdu po naprawie potwierdzajgcy wykonanie prac bez uwag.

6. Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 5 muszg byé bez uwag podpisane przez Komisarza Odbiorczego
Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawey oraz zatgczone do faktury VAT.

7. W przypadku Wykonawcow zagranicznych, podatek VAT jest placony zgodnie z przepisami obowigzujacymi

w Rzeczypospolite] Poiskiej.

§6
KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi

w wysokosci:

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 20% wartesci umowy netto.

2. W przypadku:
2.1. opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy co do ktoregokolwiek z pojazdow w  terminie,
o ktérym mowa §2 ust. 12 niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzier opdznienia.
2.2. zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy co do ktoregokolwiek z pojazdow w terminie, o ktorym mowa
§2 ust. 12 niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki.

3. W przypadku:
3.1. opdznienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o ktérej mowa §4 ust. 3, 5, 12 umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karg umowna za kazdy przypadek opoznienia, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzieti opdznienia.
3.2. zwioki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o ktérej mowa §4 ust. 3, 5, 12 umowy, Wykonawca
zostanie obcigzony karg umowng za kazdy przypadek, w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy dzier zwioki.

4. Zastrzezenie kar umownych nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania na
ogblnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokosci przewyzszajgcej kary umowne. .

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty naleznosci z tytutu przyslugujgcego Wykonawey
wynagrodzenia za zrealizowane ustugi poprzez potracenie naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych
z faktur, o ktorych mowa w §5 ust. 2. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiajacy zawiadomi pisemnie
Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych, a nastgpnie wystawi i przekaze

Wykonawey note obcigzeniowa.

87
KLAUZULA POUFNOSCI
1. Strony nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzujg sie do zachowania w $cislej tajemnicy Informacji Poufnych
w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzujg sie traktowac je i chroni¢ jak tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.. Dz.U. 2003 Nr
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153, poz. 1503 ze zm.).
Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie infermacje (w tym przekazane Ilub pozyskans
w formie ustngj, pisemnej, elekironiczne] i kazde] innej) zwigzane z Umowsg uzyskane w (rakcie
jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Stronie w zwigzku z zawarciem [ub
wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposob, w szczegdlnosci informacie o
charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym,
handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace Stron.
Strona nie moze bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody drugiej Strony ujawniag,
upubliczniac, przekazywaé ani w inny sposob udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywac do celdw innych
niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych. '
Zohowiazanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
4.1. ktére sg dostepne Stronie przed ich ujawnieniem przez drugq Strong;
4.2. ktére zostaly uzyskane z wyraznym wylaczeniem przez jedna Strone zobowigzania drugiej Strony do
zachowania poufnosc;
4.3. ktére zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktdra uprawniona jest do udzielenia takich informacii;
4.4, ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa lub na
podstawie zgdania uprawnionych wtadz; '
4.5, ktore stanowig informacje powszechnie znane.
W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Strona moze ujawnia¢ Informacje Poufne swoim pracownikom
lub osebom, ktorymi posiuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania
lub zaniechania takich os6b Strona ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania i zaniechania wiasne.
Zobowiazanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze Strony bezterminowo,
takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy. Strona zobowigzujg sig, ze zarowno ona,
jak i osoby, ktérymi posiuguje sie przy wykonywaniu Umowy, niezwlocznie po zakonczeniu wykonania Umowy,
a takze na kazde pisemne Zgdanie drugiej Strony, bezzwiocznie zwrocg lub zniszeczg wszelkie dokumenty lub
inne nosniki Informagji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciagi, za wyjgtkiem jednego ich

egzemplarza dla celéw archiwalnych, kidry Strona uprawniona jest zachowac.

§8
OSOBY DO KONTAKTOW
Oscbami upowaznionymi do kontakidw w sprawach dotyczacych wykonywania Umowy w  imieniu
Zamawiajacego s
1A e tel B ML

120 e tel e-mall; ...
Ze strony Wykonawcy osobg upowazniona/osobami upowaznionymi do kontaktéw w sprawach dotyczacych

wykonywania Umowy jest/sg:

2 e N (=] T ,B-MAIL
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3. O kazdej zmianie os6bh upowaznionych Strony beda informowac sig wzajemnie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

4. Strony postanawiaja, iz wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy,
tj. wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty, jak réwniez aneksy do umowy bgda sporzadzane w

jezyku polskim.

§9
SILA WYZSZA

1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza" oznacza zewngtrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktdre wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w caiosci
lub w czesci, na stale lub na pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznaja w szczegolnosci:

1.1. kleski zywiolowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powoédz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wladzy panistwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatikowy, itd.,

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi
publicznemu;

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje spofeczne, w tym publiczne demonstracje, z wytgczeniem strajkow u
Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sig z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie poznigj jednak niz w terminie dwoch dni od
wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ druga Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
Sile Wyzszg wymieniajge przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla sig wywigzac oraz
wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do
kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do
zrminimalizowania skutkow dziatania Sily Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie  Umowy
w calosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystapieniem Sity WyZszej. W
wypadku zaistnienia Sily Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie Umowy przez
okres dluzszy niz jeden miesigc, Strony bedg prowadzié negocjacie w celu okreslenia dalszej reafizacji lub
odstgpienia od Umowy.

4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakoriczone, jezeli po uplywie
14 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uplywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakoriczenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, Zamawiajacy

jest uprawniony do odstapienia od Umowy.

§10
UMOWNE PRAWO ODSTAFIENIA
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli

Wykonawca pozostaje w zwloce z wydaniem Pojazdu lub Pojazdéw dtuzej niz o 7 dni wzgledem terminu, o ktorym
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mowa w §2 ust. 12 Powyzsze prawo odstgpienia w zaden sposob nie ogranicza prawa do odstapienia od umowy w

sytuacjach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie nalezytego  wykonania  Umowy  (,Zabezpieczenie’),
w wysokosci 3 (trzech) % ofertowe] ceny calkowitej zawierajgcej podatek VAT, o ktorej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi odpowiednio kwote: ................ zt (stownie: .................. Zlotych), w formie

2. Zabezpieczenie wniesione zostanie najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

4. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie miata charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i platny na pierwsze
zgdanie Zamawiajacego, bez sprzeciwu | zastrzezen. Zobowigzanie wynikajgce dla banku/ubezpieczyciela
udzielajgcego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzgce przez okres wykonywania umowy, przediuzony o
okres 30 dni.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej (przelew na rachunek bankowy), Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zamawiajacy zwroci 100% (sfownie: sto procent) wysokosci zabezpieczenia, w terminie do 30 (stownie:
trzydziestu) dni od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego po wykonanych czynnosciach
stanowigcych przedmiot umowy ostatniego z pojazdéw i uznaniu nalezytego wykonania zamowienia.

8. Termin obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna nie moze by¢ krdtszy niz
termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w ust. 7.

9. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zabezpieczenie ztozone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zwréci poprzez przekazanie Wykonawcey
oryginatu dokumentu potwierdzajacego ztozenie zabezpieczenia.

11. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustanowione Zabezpieczenie nie
zostanie zmnigjszone, chyba ze nowe przepisy bezwzglednie obowigzujgce bedg stanowic inaczej.

12. Zamawiajacy bedzie miat prawo skorzystaé z ustanowionego Zabezpieczenia w kazdym przypadku, gdy
zgodnie z ninigjsza Umowg lub na mocy wyroku sadowego, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy
zaptaty kwoty pienieznej. Zamawiajacy bedzie mogt kazdorazowo skorzystaé z  ustanowionego
Zabezpieczenia jedynie do wysokosci kwoty, ktdrej zaptaty Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy.
Korzystajagcy moze korzysta¢ z ustanowionego Zabezpieczenia wielokrotnie, az do wyczerpania kwoty

ustanowionego Zabezpieczenia.
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13.

14.

Za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje sie w szczegolnosci niewywigzanie sie przez
Wykonawce z realizacji Umowy w terminach okreslonych w §2 ust. 12 niniejszej umowy.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigza Wykonawce.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa bedzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.,
ale nie wczesnig] niz od dnia 1 lipca 2017 T

Umowa ulega rozwigzanil:

2.1. z uptywem okresu, na jaki zostata zawarta (odbiér koncowy ostatniego pojazdu).

W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza sie mozliwos¢ nastepujacych zmian tresci Umowy w zakresie sposobu
$wiadczenia lub wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

3.1. gdy nastapi zmiana wysoko$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, lub

3.2. gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiang przepisoéw prawa, lub

3.3. skrocenia terminu wykonania umowy poprzez przyspieszenie ukoficzenia wykonania ustug, lub

3.4. wydluzenia terminu gwarancji, lub

3.5. podniesienia bezpieczenstwa, lub

3.6. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub dostosowania do aktualnie

obowigzujgcych przepisow, lub
3.7. wystapienia sily wyzszej, uniemozliwiajgcej prawidiowe wykonanie przedmiotu zamowienia, lub
3.8. nastapi koniecznosé wprowadzenia zmian technologicznych, w przypadkach zwigzanych ze zmianami
przepisow prawa, norm lub standardoéw zaistniatymi po dacie ztozenia oferty przez Wykonawce.

Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktdre powinny zawierac:
4.1. opis zmiany;

4.2. uzasadnienie zmiany;

4.3. koszt zmiany;
4.4, czas wykonania zmiany;
W przypadku zaistnienia przestanek do zmiany umowy Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgode na
dokonanie zmiany. W przypadku woli dokonania stosownej zmiany po stronie Zamawiajacego, Wykonawca
obowiazany jest do zaaprobowania zmiany umowy o ile pozostaje ona w zgodzie z przeslankami okrestonymi w
ust. 3 niniejszego paragrafu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1987 r. o ochronie danych osobowych
{tj. z dnia 13 czerwca 2016 r,, Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Wykonawca informuje, ze jest administratorem
wymaganych do zawarcia Umowy danych, a takze, ze upowaznia Zamawiajacego do ich zbierania
i przetwarzania. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze zbiera iprzetwarza dane osobowe jedynie w cehu realizacji
niniejsze] Umowy i bedzie przekazywac je osobom trzecim jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.

Zamawiajacy moze bez zgody Wykonawecy przenies¢ wszelkie wierzytelnosci  wynikajace
z niniejszej Umowy na osobe trzecig, chyba ze sprzeciwiatoby sie to ustawie, zastrzezeniu umownemu albo
wlasciwosci  zobowigzania. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé
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wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobg trzecig. Przeniesienie praw |ub obowigzkow
Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkow wynhikajgcych
z Umowy na osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spelnienia przez Wykonawce dokonujgcego
przeniesienia praw lub obowiazkéw wynikajgcych z Umowy, okreslonych warunkow iub przestanek.

8. Strony zobowigzane sa informowaé si¢ wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adreséw
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedna ze Stron, doreczenie staje sie
skuteczne z chwila dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatnl znany jej adres Strony, kiéra uchybila
obowigzkowi wynikajgcemu z niniejszego ustepu.

9. Umowa podlega prawu poiskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

10. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy mogg nastapi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

12. Spory powstale na tle wykonywania niniejsze] umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

13. Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazde] ze
Stron,

14. Integralnymi sktadnikami niniejsze] Umowy sg nastepujgce dokumenty:

14.1. Zatgcznik nr 1 — Wzor protokotu przekazania;

14.2. Zalgcznik nr 2 — Wz6r harmonogramu realizacji zamaéwienia;

14.3. Zatgcznik nr 3 — Wzor protokoiu odbioru koncowego;

14.4. Zalgcznik nr 4 — Wymagania w zakresie dostosowania systemow do obowigzujacych przepisow prawa
dla pojazdéw serii ENS7AKS.

14.5. Zalacznik nr 5 — Wymagania w zakresie dostosowania systemow do obowigzujacych przepisow prawa
dla pojazdow serii EN71AKS.

ZAMAWIAJACY

(podpis i piecze¢ Zamawiajgcego)

WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Czesci [l SIWZ KS/ZPf2/2017

Protokét przekazania pojazdu trakcyjnego
Serii ENS7TAKS/ENTTAKS” 0 numerze.........ccucue.

Przekazanie pojazdu od Zamawiajacego (KS) do Wykonawcy

MHEISCE PIZEKEAZANIA ... ettt oottt e e e e e
Jednostka Przekazujgoa - oo - Zamawiajgey
Jednostka przyjmujgta - ..o - Wykonawca

Zamawiajacy przekazuje do Wykonawcy pojazd trakeyjny serii:
......... M WU i, 0.§0dIZINEE e StAN KM

Za Wykonawce Za Zamawiajacego (KS)

Adnotacje i uwagi

o ZaWykonawce Za Zamawiajacego (KS)

*) niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 2 do Czesci ll SIWZ KSIZP{2/2017

Harmonogram przekazywania pojazdow do wykonania ustugi naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych:

- § (stownie: pigciu) elektrycznych zespotow trakeyjnych serii EN57AKS wraz z dostosowaniem systemow

do obowiazujacych przepisow prawa,

- 2 (stownie: dwdch) elektrycznych zespotow trakcyjnych serii EN71AKS wraz z dostosowaniem systemow

do obowiazujacych przepisow prawa

1. Pojazd nr 1 serii EN71AKS — data przekazania:
2. Pojazd nr 2 serii EN71AKS — data przekazania:
. Pojazd nr 1 serii EN57AKS — data przekazania:

w

. Pojazd nr 2 serii EN57AKS — data przekazania:
. Pojazd nr 3 serii EN57AKS — data przekazania:
. Pojazd nr 4 serii EN57AKS — data przekazania:
. Pojazd nr 5 serii EN57AKS — data przekazania:

nie wczesniej niz 1.07.2017 r., jednak nie pozniej niz 5.07.2017 r.
nie wezesniej niz 1.08.2017 r., jednak nie péznigj niz 5.08.2017 r,
nie wezesnigj niz 1.10.2017 r., jednak nie pozniej niz 5.10.2017 r.
nie wezesnigj niz 1.12.2017 r., jednak nie pdzniej niz 5.12.2017 r.
nie wezesniej niz 1.02.2018 r., jednak nie péznigj niz 5.02.2018 r.
hie weczesnigj niz 1.03.2018 r., jednak nie péznigj niz 5.03.2018 r.

nie wezesniej niz 1.04.2018 r., jednak nie pézniej niz 5.04.2018 r.
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Zatacznik nr 3 do Czesci Il SIWZ KSIZP/2/2017

Protokot odbioru koncowego

pojazdu trakcyjnego serii ENS7TAKS/EN71AKSY o numerze..........cveneee

1. Data OKONANIE OO O U < et ta s rr s raa ey ettt e e e e e e e
2. Migjsce dokonania Odbiorl ...

3. Osoby uczestniczace:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

podpis przedstawiciela Zamawiajgcego podpis przedstawiciela Wykonawcy

Niniejszy protokot odbioru koricowego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT,

*} niepotrzebne skreslié

b 114
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Zatacznik nr 4 do Czesci Il SIWZ KS/ZP/2{2017

Wymagania dla dostosowania systemow do obowiazujacych przepiséw prawa dla 5 (stownie:

elektrycznych zespotéw trakcyjnych serii EN57AKS,

L SYSTEM INFORMACJI PASAZERSKIEJ (dalej: SIP)
i SYSTEM INFORMACJI DODATKOWYCH (dalej SID):

1. System informacji pasazerskiej winien spetiaé Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu
oznakowania pojazdow kolejowych (Dz. U. z 14 lutego 2013r., poz. 211) (dalej: Rozporzadzenie).

2. Rozmieszczenie tablic winno spethiaé wymagania Rozporzadzenia.

3. Zamawiajacy wymaga zabudowy nowego systemu informacji pasazerskiej i systemu informac]i
dodatkowych spetniajgcego ponizsze wymagania.

4. System SIP ma zawiera¢ informacje wizualna, sprzgzong z systemem informacji akustycznej.

5. System SIP winien wy$wietla¢ na tablicach elektronicznych LED co najmniej nastepujgce informacje:
5.1. Numer pociggu.

5.2. Rodzaj pociagu (osobowy, przyspieszony).

5.3. Nazwe pociagu, nazwe finii.

5.4. Nazwe stacji poczatkowe]j oraz koricowe;.

5.5. Przebieg trasy (nazwy stacji posrednich).

5.6. Nazwe stacji na ktore] nastapi najblizszy posto;.

5.7. Nazwe stacji po zatrzymaniu pociggu.

5.8. Nazwe stacji na ktérej nastapi nastepny postdj (po wyjezdzie z aktuainej stacji).

5.9. Czas planowego przybycia oraz odjazdu z poszczegodlnych stacji.

5.10. Opodznienie wzgledem rozktadu jazdy, gdy opdznienie fo wynosi powyzej 5 minut.

5.11. Komunikaty state zdefiniowane w SIP lokalnie i poprzez aplikacje online.

512. Komunikaty awaryjne, ktorych tre$¢ bedzie mozliwa do wprowadzenia przez pracownikow
Zamawiajgcego poprzez panel operatorski oraz aplikacje online.

6. Sterowanie systemem musi odbywaé sie z sterujgcej kabiny maszynisty i obejmowac takze pozostate
pojazdy w przypadku sterowania wielokrotnego.

7. Zamawiajgcy wymaga by SIP byty sterowany:

7.1. Automatycznie — poprzez system dynamicznego rozktadu jazdy zabudowany w pojezdzie.
System informacji pasazerskie] winien wyswietlaé wymagane informacje bezposrednio po
wybraniu przez maszyniste numeru pociggu w systemie dynamicznego rozkiadu jazdy.

7.2. Manualnie — poprzez wybranie przez maszyniste numeru pociagu, bezposrednic na panelu do
obstugi SIP, za pomocyg listy numerdéw pociggéw Zamawiajgcego wraz z uwzglednieniem

wariantéw ich kursowania {dane na podstawie rozktadu jazdy Zamawiajgcego dostepnego w
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formie pliku XML). Manualne sterowanie winno zabezpiecza¢ wyéwietlanie prawidtowe] informacji
w przypadku awarii (brak komunikacji migedzy systemami, zanik synchronizacji z systemem
SKRJ, itp.).

8. Obstuga systemu informacji pasazerskiej winna by¢ zintegrowana z panelem operatorskim dla
systemu monitoringu (wspélny panel do obstugi). Lokalizacja panelu operatorskiego wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Zamawiajacy wymaga by SIP, w celu logowania maszynisty, korzystat z bazy danych maszynistow
posiadane] przez Zamawiajacego dla innych pojazdéw. Szczegoly synchronizacji bazy danych
maszynistéw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

10.SIP winien kontrolowaé logowanie maszynisty i w przypadku wykrycia otrzymanta danych z systemu
dynamicznego rozkladu jazdy bez wczeshiejszego zalogowania maszynisty do SIP informowac
maszyniste stosownym komunikatem o koniecznosci zalogowania do SIP.

11.Zamawiajacy wymaga, aby pliki aktualizacyjne dla systemu informacji pasazerskiej byly generowane
automatycznie w oparciu o dane rozktadu jazdy Zamawiajgcego zapisanego w pliku XML

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy strukture pliku XML zawierajacego dane rozkiadu jazdy oraz
udostepni Wykonawcy pliki rozktadu jazdy.

12.Wgranie plikéw aktualizacyjnych dla zapasowego Zrodia danych rozktadu jazdy winno sig¢ odbywac
przy pomocy aplikacji oniine oraz lokalnie za posrednictwem ztgcza USB.

13.System informacji pasazerskiej winien zapewnia¢ definiowanie komunikatow do wySwietlenia na

tablicach LED bezposrednio na panelu operatorskim jak i poprzez dotaczong aplikacje online.
Komunikaty definiowane przez maszyniste przy uzyciu panelu operatorskiego winny by¢
zapamietywane do wylgczenia zasilania systemu. Aplikacja online winna zapewnia¢ definiowanie i
wgrywanie komunikatow statych do systemu SIP. Komunikaty zdefiniowane w aplikacji online winny
by¢ trwale zapisywane i mozliwe do wySwietlenia w systemie SIP az do ich ewentualnego usunigcia
poprzez aplikacje online.

14.System winien byé wyposazony w urzadzenia wygtaszajace komunikaty diwigkowe 1 zapewniac

wygtoszenie minimum nastgpujgcych komunikatow:
14.1. Automatyczne wygltoszenie zapowiedzi powitalnej po odjezdzie ze stacji poczatkoweyj.
14.2. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sie do danego przystanku/stacji.
14.3. Automatyczne wygtoszenie komunikatu po zatrzymaniu si¢ pociagu na przystanku/stacji.
14.4. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o nastepnym przystanku/stacji po wyjezdzie pociggu z
aktualnego przystanku/staciji.
14.5. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o mozliwosciach przesiadkowych.
14.6. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sie do stacji koncowe;.

14.7. Automatyczne wygloszenie komunikatéw zdefiniowanych przez Zamawiajgcego w systemie
SIP.
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16.Zamawiajgcy wymaga dostarczenia narzedzia do zarzadzania wygtaszanymi komunikatami poprzez
aplikacje online spetniajgcego nastepujace zatozenia:
15.1. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobiew momencie rozpoczgcia
trasy (ruszenia ze stacji poczatkowe;j).
15.2. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobiew momencie wjazdu w
obszar stacji.
15.3. Definiowanie dowolinej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobie w momencie zatrzymania
ha stacji.
15.4. Definiowanie dowolngj liczby komunikatéw wygtaszanych po sobie w momencie wyjazdu z
obszaru stagji.
15.5. Definiowanie dowoinej liczby komunikatow wygtaszanych po sobiew momencie zblizania sig
do stacji kernicowej.
15.6. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobiew momencie zatrzymania
na stacji kehicowe;j.
15.7. Tworzenie szablondéw definiowanych komunikatow wraz z przypisaniem tych szablonow do
wybranych numerow pociagow, wybranych relacji, wybranych pojazdow.
15.8. Definiowanie dat obowigzywania dla wybranego szablonu.
16.System SIP zabudowany w pojezdzie winien umozliwiaé symulacje wygtaszania stworzonych
szablonow zapowiedzi.
17.Komunikaty winny byé wygtaszane w sposéb automatyczny przy uzyciu syntezatora mowy. Nalezy
rowniez zapewnié obstuge komunikatéw w postaci plikéw MP3. Zamawiajgcy winien mieC mozliwos¢
wyboru zrédta komunikatéw audio (syntezator mowy lub pliki MP3).
18.Aktualizacja plikow audio w sterowniku systemu informacji pasazerskiej winna odbywac sig przy
pomocy aplikacji online oraz lokalnie za po$rednictwem ztagcza USB.
19.Pojazd winien by¢ wyposazony w system rozgloszeniowy zapewniajgcy dobra slyszalnosé
automatycznych zapowiedzi na catym skiadzie. Zamawiajgcy wymaga zastosowania minimum 8
gtosnikéw na czton pojazdu rownomiernie rozmieszczonych.
20.Nalezy zapewnié mozliwo$¢ regulacji poziomu gloénosci automatycznych zapowiedzi audio w zakresie
od 0 do 100% z poziomu panelu operatorskiego. Ustawiony poziom gfosnosci automatycznych
zapowiedzi winien byé widoczny réwniez w aplikacji online w formie cyfrowej wraz z mozliwoscig
korekty ustawionego poziomu gtosnosci.
21.System winien umozliwia¢ wygloszenie komunikatéw za pomoca mikrofonu przez maszyniste iub
kierownika pociggu oraz zapewnia¢ dwustronng komunikacje pasazer — maszynista przy pomocy
rozmownic zainstalowanych w kazdej strefie wej$ciowe] do pojazdu (1 szt. rozmownicy na kazdg

strefe wejéciowg). Nalezy zapewni¢ komunikacje réwniez w przypadku jazdy w trakcji wielokrotne].

22

A




22 Nalezy przewidzie¢ glosnik w kazdej kabinie maszynisty umozliwiajgcy maszyniscie odstuch
wygtaszanych komunikatéw. Gtosnik w kabinie maszynisty winien posiada¢ niezalezng regulacje
poziomu gtosnosci w postaci przyciskow na panelu operatorskim SIP.

23.Mikrofon do wygtaszania zapowiedzi przez maszyniste lub kierownika pociggu oraz komunikacji z
pasazerami winien znajdowac sie w kazdej kabinie i by¢ zamontowany na pulpicie maszynisty.

24 Wigczenie mikrofonu przez maszyniste lub kierownika pociggu powinno spowodowac automatyczne
wyciszenie emitowanych komunikatow (zapowiedzi stacji).

25.System rozgtoszeniowy winien by¢ wyposazony w wejscie audio umozliwiajgce podigczenie
zewnetrznych urzgdzen (np. mikrofonow bezprzewodowych).

26.|dentyfikacja potozenia przez system informacji pasazerskiej winna by¢ realizowana na podstawie
lokalizacji GPS. W przypadku zaniku sygnatu GPS nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wprowadzania przez
maszyniste manualnej korekty do aktualnego potozenia poprzez wybér stacji w dangj relacji.

27.Informacja o numerze pojazdu, numerze pociggu wybranym przez maszyniste (niezaleznie czy numer
pociagu zostal wybrany na podstawie rozktadu z SKRJ czy z zapasowej bazy pociggdwy), informacja o
pofozeniu pojazdu na podstawie lokalizacji GPS oraz inne wymagane informacje winny by&

transmitowane do systeméw PKP PLK celem zobrazowania aktualnego pofoZenia pociggu. Na
Wykonawecy spoczywa obowigzek uzgodnienia z PKP PLK szczegétow transmisji oraz zakresu
wymaganych informaciji.

28.W przypadku awarii systemu SIP nalezy przewidzie¢ prosty sposob dokonania resetu systemu w
postaci przycisku/przetacznika zabudowanego w pulpicie maszynisty. System po wykonanym resecie
nie powinien wygtaszaé automatycznych komunikatéw audio az do ustalenia aktualnej pozycji GPS
pojazdu (niedopuszczalne wygtaszanie btednych nazw stacji w trakcie ustalania pozycji GPS).

29.Zamawiajgcy wymaga by system SIP przekazywat do aplikacji Zamawiajacego nastepujgce dane: .
29.1. Numer pojazdu,

29.2. Numer pociggu wybrany przez maszyniste (niezaleznie czy numer pociggu zostat wybrany na
podstawie rozitadu z SKRJ czy z zapasowej bazy pociagow w SIP),

29.3. Informacja o aktualnie zalogowanym maszyniscie,

29.4. Poziom giosnosci zapowiedzi ustawiony w SIP,

29.5. Potozenie pojazdu na podstawie lokalizacji GPS,

29.6. Predkosc¢ pojazdu,

29.7. Informacja o zataczonym styczniku baterii na pojezdzie,

29.8. Informacja o pracy przetwornic na pojezdzie,

29.9. Informacja o aktywnej kabinie maszynisty,

29.10. Aktualny dystans catkowity pojazdu (na podstawie informacii z rejestratora EFA15),

29.11.Dane diagnostyczne z systemow SIP, SID i CCTV.

30.Szczegdly przekazywania przez SIP danych wymienionych w pkt 29 do aplikacji Zamawiajacego

wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

N
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31.System SID wyposazony w tablice LCD winien by¢ w pelni zintegrowany z system SIP i umozliwiaé
prezentacje zaréwno materiatéw informacyjnych jak i danych z systemu SIP.

32.System SID winien wyéwietla¢ na tablicach LCD poszerzong informacje pasazerskg w nastgpujgcy
sposéb:

32.1. Na wydzielonym obszarze tablicy LCD winien znajdowa¢ sig numer pociggu, rodzaj pociagu,
numer linii, stacja poczatkowa, stacja koricowa oraz stacje posrednie (minimum 3 najblizsze
stacje) wraz z godzing przyjazdu i odjazdu z danej stacji

32.2. W przypadku gdy pocigg jest opdzniony wzgledem rozkfadu jazdy o wigcej niz 5 minut
informacja taka winna zosta¢ zaprezentowana.

32.3. Na wydzielonym obszarze tablicy LCD winna by¢ prezentowana data, godzina, imieniny, inne
informacje dodatkowe.

32.4. Zamawiajgcy winien mieé mozliwos¢ wigczenia | wylaczenia obszaréw prezentujgcych
informacje dodatkowsg z systemu SIP.

32.5. W pozostatym obszarze tablicy LCD (pole na informagje dodatkowe) lub na petnym ekranie
tablicy LCD winna byé mozliwos¢ wy$wietlania materiatow informacyjnych. Zamawiajacy winien
mieé¢ mozliwoéé wyboru sposobu wyswietlania materiatu informacyjnego na tablicy LCD (pole
na informacje dodatkowe lub petny ekran).

32.6. W obszarze stacji nalezy zapewnié prezentacje informacji o mozliwosciach przesiadkowych
(transport publiczny i autobusowy) w polu na informacje dodatkowe lub na petnym ekranie
tablicy LCD. Przy polaczeniach przesiadkowych winien byé podawany planowy czas odjazdu
oraz informacja o ewentualnych opdZnieniach. Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwos¢ wyboru
sposobu wyswietlania informacji o mozliwoéciach przesiadkowych na tablicy LCD.

32.7. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwosé wyboru czy w obszarze stacji ma byC prezentowany
materiat informacyjny czy informacja o przesiadkach.

32.8. W przypadku przerwania prezentacji materiatlu informacyjnego na potrzeby prezentacji
informacji przesiadkowej, materiat informacyjny winien by¢ pauzowany i odtwarzany dalej po
wyjezdzie z obszaru stagji lub zatrzymywany i startowany ponownie od przerwanej sekwencji.
Nalezy zapewnié Zamawiajacemu mozliwos¢ wyboru sposobu zatrzymywania materiatu
informacyjnego w obszarze stacji. Szczegoly wyboru do uzgodnienia z Zamawiajacym.

32.9. Poza obszarem stacji w poiu na informacje dodatkowe lub na petnym ekranie tablicy LCD
wihien byé prezentowany materiat informacyjny Zamawiajgcego.

32.10.Doktadny wyglad i sposéb prezentacji wymaganych informacji na tablicach LCD podlega
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

33.Szczegoly rozwigzania synohroniZacji danych przesiadkowych do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
34 Dotaczona do systeméw SIP i SID aplikacja online winna umozliwia¢é modyfikowanie wyswietlane]
tresci na tablicach LED i LCD w zakresie:

34.1. Przewijania tekstu (wymuszenie przewijania).

A
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34.2. Zmiany miejsca wyswietlania (mozliwos¢ swobodnego rozplanowania treéci na tablicach LED).

34.3. Zmiany rozmiaru czcionki.

34.4. Zmiany stylu czcionki (pogrubienie, podkreslenie, kursywa).

34.5. Zmiany koloru czcionki na tablicach wewnetrznych i tablicach LCD.

34.6. Ustawienie wyswietlania w negatywie na tablicach LED.

34.7. Wprowadzenia wySwietlania informacji dodatkowych, definiowanych przez Zamawiajgcego.

34.8. Zmiany tresci wyswietlanych komunikatéw.

34.9. Zmiany potozenia i wielkoéci poszczegolnych obszaréw na tablicach LCD.

34.10. Definiowania nowych obszarow. ‘

34.11.Mozliwosci wigczenia | wytaczenia wysSwietlania zdefiniowanych obszarow bez ich

usuwania.

34.12. Mozliwosci wprowadzania statego tekstu wyswietlanego w danym obszarze.

35.Wymagania dla systemu SID:

35.1. Oprogramowanie systemu SID winno umozliwia¢ przygotowanie materiafu informacyjnego
z nastepujgcych rodzajow plikéw: MPEG-4, JPG, AVi, SWF, PNG, TIFF.

35.2. Wgranie materiatéw informacyjnych do systemu winno by¢ realizowane:

35.2.1. Lokalnie — poprzez zigcze USB lub Ethernet.
35.2.2. Zdalnie — przy wykorzystaniu aplikacji online.

35.3. System winien posiadac¢ pamie¢ na materiat informacyjny o pojemnosci minimum 32 GB.

35.4. Oprogramowanie systemu winno umozliwia¢ definiowanie dat obowigzywania danego
materiatu informacyjnego (wgranie materialu z zdefiniowana datg rozpoczecia |  zakonczenia
wySwietlania informacji).

35.5. Prezentacja informacji dodatkowych na tablicach LCD winna by¢ ciggta, nawet podczas
krotkich przerw w pofaczeniu z sterownikiem systemu.

35.6. Prezentacja informacii na wszystkich monitorach winna byé zsynchronizowana.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wystepowania przesuniec¢ czasowych w  prezentowanej
informacji miedzy poszczegdlnymi tablicami LCD.

35.7. Dostep do systemu SID zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi.

35.8. System SID winien rejestrowac ilos¢ wyswietien poszczegélnych materiatdw  informacyjnych
oraz umozliwia¢ tworzenie statystyk wysSwietlen dla wybranego  materiatu.

35.9. System SID winien umozliwiaC przy pomocy aplikacji online sprawdzenie jaki materiat
informacyjny jest aktualnie emitowany na tablicach LCD dla kazdego z EZT oraz odczyt
statystyk wyswietlen.

36.System informacji pasazerskiej i system informacji dodatkowych winien posiadaé¢ autodiagnostyke
urzgdzen wraz z raportowaniem nieprawidtowosci poprzez aplikacje online. Szczegéty autodiagnostyki

i sposobu raportowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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37.Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona prezentacja stanu poszczegolnych urzadzen na
ekranie serwisowym panelu operatorskiego w formie wizualizacji na tle schematu pojazdu oraz w
formie tabelarycznej. Szczegdty wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

38.Stan poszczegdlnych urzadzen na wraz z prezentacjg rozmieszczenia poszczegblnych urzgdzen w
pojezdzie winien by¢ rowniez dostepny poprzez aplikacje online w formie wizualizacji na tle schematu
pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegdty wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

39.5posob dziatania informacji pasazerskiej (sposdb prezentacji informacji tekstowych, ich tre$é¢ oraz
topologia punktow sterujgcych wygtaszaniem automatycznych komunikatéw audio) wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

40.Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcege w zakresie obstugi systeméw SIP i SID,
dostarczonego oprogramowania oraz konserwacji systemow.

41.Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis oprogramowania sterownika i systemow oraz
aktualizacje w przypadku zmiany wymagan przepisow krajowych.

42 Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu aplikacje online do obstugi systeméw SIP i SID z
bezterminows licencja na uzytkowanie na dowolnej liczbie stanowisk,

43 Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne poszczegolnych urzgdzen
systemow, tak aby Zamawiajgcy mogt dokonywaé samodzielnie konfiguracji urzgdzen podczas ich
wymiany.

44 Wymagania dla elektronicznych tablic informacyjnych:

44 1. Tablice czotowe:
44.1.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.
44.1.2. Bursztynowy kolor elementow Swiecacych.
44 .1.3. Liczba punktow swietinych =192x24
44.1.4. Tryb wyéwietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb wyswietlania dwoch wierszy tekstu.
44.1.5. Wyswietlanie numeru pociagu, rodzaju pociagu i nazwy stacji docelowej bez skrotu.
44 1.6. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

44 .1.7. Ztgcze Ethernet w standardzie M12.
44.1.8. Zgodnos¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121.
44 2. Tablice wewnetrzne LED:

44.2.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.

44.2.2. Elementy $Swiecace umozliwiajgce wyswietlenie informacji w min. 256 kolorach
jednoczesénie.

44.2 3. Liczba punktow Swietlnych 2144x32

44.2.4. Tryb wyswietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb wyswietlania dwoch wierszy tekstu.

44.2.5 Wyswietlenie danych zgodnych =z zatacznikiem nr 5 pkt 13 obowigzujacego
rozporzgdzenia.

44.2.6.MTBF: co najmniej 80.000 godzin.
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44 .2.7. Ztacze Ethernet w standardzie M12.
44.2 8.7godnosé z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121,

44.3. Tablice zewnetrzne boczne:
44.3.1. Elekironiczna tablica wykonana w technologii LED.
44.3.2. Bursztynowy kolor elementow swiecacych.
44.3.3. Liczba punktow swietinych 2160x40
44 3.4. Domyslne wyswietlanie tekstu w czterech wierszach.
44 .3.5. Konfigurowalna ilos¢ wyswietlanych wierszy tekstu — do 5 wierszy.
44 .3.6. Wyswietlanie numeru, rodzaju i nazwy pociggu.
44.3.7. Wyswietlanie nazwy stacji poczatkowej i koficowej bez skrotow.
44.3.8. Wyswietlanie nazw stacji poérednich w formie przewijanego tekstu.
44 3.9. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.
44 3.10. Ztgcze Ethernet w standardzie M12.
44.3.11. Zgodnoscé z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121,
44 4. Tablice wewnetrzne LCD:
44 4 1. Przekgtna ekranu: 24"
44 4 2. Rozdzielczos¢: min. 1280x720 pikseli
44.4 3. Katy widzenia: min. 170° w poziomie, 160° w pionie
44 4.4, Kontrast: min. 3000:1
44.4.5. Jasnosé: min. 1000 cd/m?
44 .4 6. Podswietlenie matrycy w technologii LED
44.4.7. Temperatura pracy: -30 °C + +50 °C.
44 4 8. Zywotnosé: min. 50 000 godzin.
44 .4.9. Ztacze Ethernet w standardzie M12.
44.4.10. Zgodnos¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121.
44.4 11. Tablice zabezpieczone obudowa wandaloodporng z szybg pancerna typu P4.
44.4.12.Na obudowie wandaloodpornej nie powinny znajdowaé sie zadne przyciski do
sterowania lub ztacza. Tablice LCD obstugiwane poprzez sie¢ Ethernet.
45, Zamawiajgcy przewiduje montaz 2 szt. tablic wewnetrznych LED i 2 szt. tablic LCD na pojedynczy
czion pojazdu. Dokfadne umiejscowienie tablic wewnetrznych LED i LCD wymaga uzgodnienia

z Zamawiajgcym.

l. SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO:

1. System monitoringu winien spetniaé polecenie Wiceprezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DBK-

550/R-09.1/KB/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczacego wdrozenia rekomendacji Panstwowej

o :




Komisji Badan Wypadkdéw Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
dotyczacej rejestracji obrazu przed pojazdem oraz glosu w kabinie maszynisty.

2. Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowego systemu monitoringu speiajgcego ponizsze wymagania. |

3. Monitoringiem musi by¢ objete:

3.1. Whetrze pojazdu (wraz z kabing maszynisty).
3.2. Boki pojazdu.

3.3. Obszar przed i za pojazdem.

3.4. Wspbtpraca pantografow z siecig trakcyjna.

4. llos¢ zastosowanych kamer wewnetrznych oraz ich rozmieszczenie musi zapewniaé doktadne
monitorowanie wnetrza pojazdu (za wyjatkiem toalety). Szczegotowa lokalizacja oraz liczba kamer
wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Zamawiajgcy przewiduje zabudowe do 6 kamer w przestrzeni -
pasazerskie] kazdego czionu EZT oraz po 1 kamerze w kazdej kabinie maszynisty.

5. Zabudowa¢ cyfrowe kamery IP Full HD przednig i tylng (w kabinach maszynisty) o parametrach jak
kamery wewnetrzne, zabezpieczone przed zniszczeniem i zakurzeniem, stuzace do obserwaciji i
rejestracji w sposéb ciagly szlaku przed pojazdem tgcznie z widzialnoscig utozenia rozjazdbéw oraz
sygnatow swietlnych, urzadzen srk i zrk oraz sieci trakcyjnej — po jednej w kazdej z kabin maszynisty
pojazdu.

6. Zabudowa¢ mikrofony w kazdej kabinie maszynisty w celu rejesfracji prowadzonych rozméw.
Umiegjscowienie i sposob zabezpieczenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

7. Zabudowac 8 kamer pehigcych role cyfrowych lusterek:

7.1. Obejmujgce swym zakresem catg diugos¢ pojazdu i wszystkie drzwi wejSciowe w taki sposdb,
aby byty wyraznie widoczne.

7.2. Zapewnic podglad wybranej kamery bocznej na pefnym ekranie panelu operatorskiego.

7.3. Kamery muszg by¢ odporne na zabrudzenia oraz mycie Srodkami stosowanymi do usuwania
zanieczyszczen zarowno w technologii recznej jak | myjni zautomatyzowanych.

7.4. Obudowy kamer muszg byc zabezpieczone przed zniszczeniem oraz pokryte nanopowioka
ograniczajacq przywieranie zanieczyszczen takich jak: kurz, woda, smar grafitowy i opitki metali.

7.5. Mozliwos¢ wyboru podgladu z kamer lusterkowych w ukfadzie: 4 kamery w danym kierunku, 8
kamer na raz. Takie same uktady winny by¢ dostepne dla podgladu w sterowaniu wielokrotnym.

7.6. Szczegdtowy lokalizacje kamer uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8. Zabudowac¢ na dachu pojazdu 2 kamery:

8.1. Po jednej na kazdy pantograf.

8.2. Wymagany wyrazny obraz sieci trakcyjnej oraz wspotpraca pantografu z siecig trakcyjng
niezaleznie od pory doby.

8.3. Zapewni¢ podglad wybranej kamery pantografu na petnym ekranie panelu operatorskiego.

8.4. W celu poprawy widocznosci wspolpracy pantografu z siecig trakcyjng w porze nochej

Zamawiajgcy wymaga zabudowy zewnetrznego reflektora |IR. W przypadku wykorzystania kamer
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z zabudowanym doswietleniem IR pod tg sama ostong co obiektyw nalezy to doswietlenie trwale
wytaczyé. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu proponowane rozwigzanie w celu
akceptaci.

8.5. Obudowy kamer musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem oraz pokryte nanopowicka
ograniczajgca przywieranie zanieczyszczen takich jak: kurz, woda, smar grafitowy i opitki metali.

8.6. Kamery winny posiada¢ takg budowe by w okresie zimowym byly zabezpieczone przed
gromadzeniem sie $hiegu uniemozliwiajgcego rejestracje obrazu wspotpracy pantografu z siecia.

8.7. Szczegdtowy lokalizacje kamer uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9. Minimalne wymagania techniczne dla kamer wewnetrznych:

9.1. Kamery cyfrowe IP Full HD, o $wiattosile min. F2.0:
9.1.1. Dla kompresji H.264: Fuil HD 1080p/720p.
9.1.2. Dla kompresji MJPEG: Full HD 1080p/720p.

9.2. Stopien szczelnosci: min. IP 65.

9.3. Odpornosé na uderzenia: IK8.

9.4. Automatyczny balans bieli.

9.5. Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +40°C.

9.8. Zasilanie: PoE.

9.7. Luminacja: 0,2 Ix {kolor).

9.8. MTBF: co najmnigj 80.000 godzin.

9.9. Zgodno$¢é z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

10.Minimalne wymagania techniczne dla kamer pantografow:

10.1. Kamery cyfrowe 1P FULL HD z mozliwoscia zmiany ogniskowe] w celu doboru optymalnego
kata widzenia kamery. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie kamer z obiektywem o zmienngj
ogniskowej [ub kamer z mozliwoécia wymiany obiektywdw o statej ogniskowe;.

10.2. Kamery z wewnetrznym podgrzewaniem lub z zewnetrzng podgrzewang obudows,.

10.3. Z funkcja dzien/noc DN i WDR lub D-WDR.

10.4. Stopien szczelnosci min. IP65.

10.5. Minimalna luminacja: 0,2 Ix (kolor).

10.6. Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +50°C.

10.7. MTBF: ¢o najmniej 80.000 godzin.

10.8. Zgodnosé¢ z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

10.9. Zasilanie: PoE

11.Minimalne wymagania techniczne dla kamer petnigcych funkcje lusterek:

11.1. Kamery cyfrowe FULL HD z wewngtrznym podgrzewaniem lub z zewnetrzng podgrzewana
obudows.

11.2. Z funkcjg WDR lub D-WDR.

11.3. Stopien szczelnosci min. IP65.

ol
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11.4. Odpornosc¢ na uderzenia: 1K10.

11.5. Minimalna luminacja: 0,2 Ix {kolor).

11.6. Zakres temperatur pracy. min. -35°C do +50°C.

11.7. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

11.8. Zgodnosé z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

11.9. Zasilanie: PoE.

12.Minimalne wymagania dla panelu operatorskiego do obstugi systemu monitoringu i systemu informagji
pasazerskKiej: '

12.1. Ekran dotykowy wykonany w fechnologii PCT

12.2. Przekatna: 10,4"

12.3. Rozdzielczo$¢: min. 1024x768 pikseli.

12.4. Kontrast: min. 1400:1.

12.5. Jasnosc: min. 400 cd/m2.

12.6. Czujnik intensywnosci o$wietlenia dostosowujacy jasnosé ekranu do panujgcych w  kabinie

maszynisty warunkow.

12.7. Maksymalna moc pobierana przez urzadzenie: £ 15 W

12.8. Interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet (M12), HDMI (wyj$cie).

12.9. Temperatura pracy: min. -30 °C+ +50 °C, gotowosé do pracy bez Kkoniecznosci
podgrzewania, brak koniecznoéci dodatkowego chtodzenia.

12.10. Stopien szczelnosci przod: IP65

12.11.Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN- EN

61373.
13.Wymagania funkcjonalne dla sytemu monitoringu:

13.1. System ma umozliwia¢ podglad zdarzen na panelach operatorskich umieszczonych w kazdej z
kabin maszynisty. Panele muszg by¢ zabudowane w pulpicie maszynisty. Doktadne
umiejscowienie paneli do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

13.2. Wymagana mozliwos¢ recznej regulacji jasnoéci oraz mozliwos¢ czasowego wylgczenia
podgladu na panelu.

13.3. Pojazd powinien by¢ przystosowany do podigczenia nastgpnego pojazdu serii EN57AKS,
wyposazonego w ten sam system monitoringu, w sposéb nie ograniczajacy tgczenia ich ze
soba (taczenie dowolnymi kabinami).

13.4. Podwdjne strumieniowanie sygnatu video (podglad obrazu w czasie rzeczywistym z wybranej
kamery/grupy kamer za pomocg dostarczonego oprogramowania przy zachowaniu ciggtosci
zapisu obrazu w rejestratorze).

13.5. Indywidualna kalibracja kazdej z kamer z poziomu aplikacji {(miedzy innymi: jasnos¢, kontrast,

nasycenie).
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13.6. Zamawiajgcy wymaga, aby pobranie materialu video z rejestratora CCTV odbywato sie
poprzez.
13.6.1. Wymiane dysku/dyskow, umieszczonych w wymiennych kieszeniach  rejestratora.
13.6.2. Zgranie wybranego fragmentu materiatu przy pomocy potaczenia Ethernet i
dotgczonego oprogramowania. Wymagany podglad zarejestrowanego materialu  przed
Zgraniem.
13.6.3. Zapewni¢ podglad i zgranie materialu ze wszystkich pojazdow przy podigczeniu
do sieci Ethernet dowolnego pojazdu w sterowaniu wielokrotnym.
13.7. Na materiat z monitoringu winny by¢ nanoszone nastepujace dane:
13.7.1. Numer pojazdu.
13.7.2.Numer pociggu.
13.7.3.Nazwa kamery.
13.7.4.Data i czas.

13.7.5.Nazwa stacji w trakcie postoju pociggu na stacji.

13.8. W materiale z monitoringu winna by¢é zaszyta informacja o pozycji GPS EZT oraz

zapewniony podglad pozycji EZT na mapie w trakcie przegladania materiatu.

13.9. System winien umozliwiaé maszyniscie wyboér podgladu obrazu z dowolnej kamery oraz
pogladu obrazu z kamer w podziale obrazu. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym liczbe
wyswietlanych obrazow z kamer oraz w jakim uktadzie obrazy bedg prezentowanie na ekranie
panelu operatorskiego.

13.10. System winien umozliwia¢ maszyniscie wybor podgladu kamer z wybranego pojazdu takze w
przypadku jazdy w sterowaniu wielokrotnym.

13.11.System winien umozliwiaé prosty wybor typowych trybéw wyswietlania bezposrednio za
pomocg panelu operatorskiego w tym:

13.11.1. Widoku z kamer zewnetrznych.
13.11.2. Widoku z kamer wewnetrznych.
13.11.3. Widoku z kamery przedniej oraz tylnej.
13.11.4. Widoku z kamer pantografdw.

13.12.0Obraz z kamer w kabinach maszynisty winien by¢ dostepny tylko z poziomu strony ustawien
kamery i z poziomu rejestratora monitoringu.

13.13.System monitoringu musi umozliwiaé samoczynne przetgczanie obrazu na panelu
operatorskim na kamery zewnetrzne (lusterka boczne) w momencie zatrzymania i ruszania
pojazdu. Szczegdly procedury przetgczania obrazu wymagaja uzgodnienia z Zamawiajgcym.

13.14.System monitoringu musi umozliwiaé maszyniscie reczne wybranie kamer lusterkowych ze
statym podgladem z tych kamer (brak przetaczania automatycznego na inne kamery systemuy).

Szczegoty do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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13.15. System musi umozliwiaé reczny wybér podgladu z wybranej kamery wewnetrznej, zewnetrznej,
przedniej lub tylnej oraz pantografow lub grupy kamer, a takze automatyczne wyswietlanie na
monitorze podgladu z kamery wagonu w ktorym nacisnigto przycisk bezpieczensiwa lub
przycisk na rczmownicy.

13.16. Automatyczna rekonfiguracja systemu dla jazdy w sterowaniu wielokrotnym.

13.17.Raportowanie parametrow pracy oraz danych diagnostycznych.

13.18.Dolgczone oprogramowanie winno umozliwia¢ konwersje materiatu z monitoringu do formatu
AVI lub innego mozliwego do obstugi bezptatnymi programami.

13.19.System monitoringu winien posiada¢ autodiagnostyke urzgdzen wraz z raportowaniem
nieprawidfowosci poprzez aplikacje online. Szczegély autodiagnostyki i sposobu raportowania
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

13.20.Na podstawie autodiagnostyki winna byé zapewniona prezentacja stanu poszczegélnych
urzgdzen na ekranie serwisowym panelu operatorskiego w formie wizualizacji ha tle schematu
pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegodty wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

13.21.Stan poszczegolnych urzadzen na wraz z prezentacjg rozmieszczenia poszczegolnych
urzgdzen w pojezdzie winien byé réowniez dostepny poprzez aplikacje online w formie
wizualizacji na tle schematu pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegoty wizualizacji do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

14.Minimalne wymagania techniczne dta rejestratora obrazu:

14.1. Cyfrowy rejestrator CCTV, zapisujacy obraz z kamer wylacznie w technologii cyfrowej,
umozliwiajgcy zapis obrazu ze wszystkich kamer wewnetrznych i zewnetrznych oraz zapis
audio z kabin maszynisty przez min. 10dni. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
maksymalnie dwoch rejestratoréw do zapewnienia zapisu z wszystkich kamer. Przydziat kamer
do poszczegoélnych rejestratoréw podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

14.2. Gioéwny nosnik/nosniki pamieci do zapisu: dysk HDD lub SSD o pojemnoéci min. 5 TB.

14.3. Pomocniczy nosnik/nosniki pamieci: dysk HDD [ub SDD o pojemnosci min. 5 TB do tworzenia
kopii bezpieczefstwa zapisywanego materiatu.

14.4. Pojemno$¢ nosnikéw oraz ich ilosé winna by¢ tak dobrana by zapewni¢ wymagany czas
nagran dla rozdzielczo$ci 1280x720 pikseli, predkosci zapisu min. 15 Kklfs i bitrate min. 2048
kbit/sek.

14.5. Zapewni¢ zabezpieczenie materialu poprzez szybkg wymiang na czysty nosnik przez
uprawniony personel, bez koniecznoéci wczesniejszego zgrywania.

14.6. Na ekranie serwisowym systemu monitoringu oraz aplikacji online winien by¢ prezentowany
zakres czasowy materiatu video znajdujgcy sie na kazdym z nosnikéw znajdujgcych sie w
rejestratorze CCTV.

14.7. Dostep do noénikéw winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osOb nieuprawnionych

poprzez zamkniecie na klucz patentowy.
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14.8. Sposéb montazu rejestratora nie powinien w Zaden sposéb utrudnia¢ dostepu do nosnikéw.

14.9. Rejestrator monitoringu musi posiadac funkcje rejestracji rozmow w obu kabinach maszynisty.
Zapis rozméw musi byé zapisywany w jednym ze standardowych formatéow kompresji plikow
audio i potgczony z obrazem czotowej kamery w kabinie maszynisty.

14.10.Funkeja automatycznego nadpisywania najstarszego zapisu.

14.11. Rejestrator winien mie¢ wewnetrzne zrodlo czasu, ktére winno by¢ synchronizowane z czasem
z sygnatu GPS

14.12. Rejestrator winien by¢ zabezpieczony przed utratg materiatu w przypadku przeskokow czasu.

14.13. Wyposazony w pasywny ukiad chtodzenia.

14.14. Zapis z kompresja: mpeg, 3gp albo H.264.

14.15.Zapis w rozdzielczosci: od 640x480 do 1920x1080 (Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwosc
indywiduainego wyboru rozdzielczosci dla kazdej kamery).

14.16.Zapis z predkoscia: od 1 kifs do 25 klfs (Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwoes¢ indywiduanego
wyboru predkosci zapisu dla kazdej kamery).

14.17. Zakres temperatur pracy: -35°C do +50°C.

14.18. MTBF: 100.000 godzin.

14.19. Zgodnos¢ z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

14.20.Sieé Ethernet do transmisji danych na sktadzie w oparciu o ztgcza M12.

14.21.Nalezy zapewni¢ na panelu operatorskim sygnalizacje pracy rejestratora monitoringu:

14.21.1. Sygnalizacja poprawnej pracy.
14.21.2. Sygnalizacja awarii dyskow.
14.21.3. Sygnalizacja braku rejestraciji.
14.21.4. Sygnalizacja uszkodzenia lub utraty sygnatu z kamer.
15.8ystem monitoringu przy pomocy aplikacji online winien zapewnia¢ miedzy innymi:

15.1. Zdalng definicje zakresu materiatu, ktéry winien by¢ chroniony przed nadpisaniem. Funkcja
winna zapewniaé wybor pojazdu, zdefiniowanie zakresu czasu, wybér kamer, z ktérych
materiat ma by¢ chroniony oraz okreslenie dtugoéci okresu ochrony.

15.2. W przypadku braku polaczenia online z pojazdem Zadanie zabezpieczenia materiatu winno
zostaé zapamietane i zrealizowane bezpo$rednio po ponownym nawigzaniu potgczenia z
pojazdem.

15.3. Podglad aktualnego lub historycznego obrazu z wybranych kamer (podglad w formie
pojedynczej klatki z mozliwoécig zapisu lokalnego).

15.4. Mozliwos¢ usuniecia zdefiniowanych przez uzytkownika zakresow chronionych.

15.5. Podglad zakresu czasowego materiafu video znajdujacego sie na kazdym z nosnikow
zainstalowanych sie w rejestratorze CCTV.

15.6. Podglad stanu poszczegolnych urzadzen systemu wraz z prezentacjg rozmieszczenia

poszczegoélnych urzadzenh w pojezdzie.
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15.7. Szczegdlowa funkcjonalnosé opisanych powyzej funkcji wymaga uzgodnienia z

Zamawiajgcym.
16.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

16.1. Kompletne i dzialajace oprogramowanie umozZliwiajace zarzadzanie zarejestrowanym
materiatem wraz z niezbednymi licencjami na dowolna liczbe stanowisk.

16.2. Aplikacje online do obstugi systemu monitoringu z bezterminowg licencjg na uzytkowanie na
dowolnegj liczbie stanowisk.

16.3. Kompletng polskojezyczng dokumentacje techniczng oraz dokumentacje instalacji i obstugi
oprogramowania.

17.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z kazdym pojazdem:

17.1. Osprzet wraz z kompletem wymiennych nosnikdw o pojemnosci zgodne] z nosnikami w
rejestratorze, umozliwiajacy zabezpieczenie materiatu poprzez szybkg wymiang nosnikow w
rejestratorze (bez koniecznosci wykonywania dodatkowych czynnoéci przy nosnikach) i
zarzgdzanie zarejestrowanym materiatem video na stanowisku w siedzibie Zamawiajgcego.

17.2. Komplet okablowania serwisowego w przypadku gdy okablowanie to bedzie inne niz
standardowy przewéd RJ45<->M12,

17.3. Wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne poszczegélnych urzadzen systemu, tak aby
Zamawiajgcy mogt dokonywadé samodzielnie konfiguracji urzadzen podczas ich wymiany.

18.W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania a Zamawiajacy
bedzie posiadat prawoe ich bezterminowego uzytkowania.
19.W kabinach maszynisty umiesci¢ naklejki informacyjne o rejestracji glosu i video. Wyglad oraz tres¢ do

uzgodnienia z Zamawiajacym.
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Zalacznik nr 5 do Czesci Il SIWZ KS/ZP/2/2017

Wymagania dla dostosowania systeméw do obowiazujacych przepiséw prawa dla 2 (stownie; dwoch)

elektrycznych zespoléw frakcyjnych serii EN7 1AKS:

L SYSTEM INFORMACJI PASAZERSKIEJ (dalej: SIP)
i SYSTEM INFORMACJI DODATKOWYCH (dalej SID):

1. System informacji pasazerskiej winien spetniaé Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu
oznakowania pojazdow kolejowych (Dz. U. z 14 lutego 2013r., poz. 211) (dalej: Rozporzgdzenie).

2. Rozmieszczenie tablic winno spetniaé wymagania Rozporzgdzenia.

3. Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowego systemu informacji pasazerskiej i systemu informacii

dodatkowych speiniajgcego ponizsze wymagania.

4. System SIP ma zawieraé informacje wizualng, sprzezong z systemem informacji akustycznej.

5. System SIP winien wys$wietia¢ na tablicach elektronicznych LED co najmniej nastepujace informacie:
5.1. Numer pociagu.

5.2. Rodzaj pociagu (osobowy, przyspieszony).

5.3. Nazwe pociggu, nazwe linii.

5.4. Nazwe stacji poczatkowej oraz korhcowej.

5.5. Przebieg trasy (nazwy stacji posrednich).

5.6. Nazwe stacji na ktérej nastapi najblizszy postdj.

5.7. Nazwe stacji po zatrzymaniu pociggu.

5.8. Nazwe stacji na ktdrej nastgpi nastepny postdj (po wyjezdzie z aktualnej stacji).

5.9. Czas planowego przybycia oraz odjazdu z poszczegolnych stagii.

5.10. Opoéznienie wzgledem rozktadu jazdy, gdy opdznienie to wynosi powyzej 5 minut.

5.11. Komunikaty state zdefiniowane w SIP lokalnie i poprzez aplikacjg online.

5.12. Komunikaty awaryjne, ktérych tresé¢ bedzie mozliwa do wprowadzenia przez pracownikow
Zamawiajgcego poprzez panel operatorski oraz aplikacjg online.

6. Sterowanie systemem musi odbywac sie z sterujgcej kabiny maszynisty i obejmowac takze pozostate
pojazdy w przypadku sterowania wielokrotnego.

7. Zamawiajgcy wymaga by SIP byly sterowany:

7.1. Automatycznie — poprzez system dynamicznego rozkladu jazdy zabudowany w pojezdzie.
System informacji pasazerskie] winien wyswietlac wymagane informacje bezpoérednio po
wybraniu przez maszyniste numeru pociagu w systemie dynamicznego rozktadu jazdy.

7.2. Manualnie — poprzez wybranie przez maszyniste numeru pociagu, bezpoérednio na panelu do

obstugi SIP, za pomocg listy numerdw pociggéw Zamawiajgcego wraz z uwzglednieniem
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wariantow ich kursowania (dane na podstawie rozkladu jazdy Zamawiajgcego dostepnego w
formie pliku XML). Manualne sterowanie winno zabezpiecza¢ wyswietlanie prawidtowej informacji
w przypadku awarii {brak komunikacji migdzy systemami, zanik synchronizacji z systemem
SKRJ, itp.).

8. Obstuga systemu informacji pasazerskiej winna odbywaé sie z panelu operatorskiego zamontowanego
na pulpicie maszynisty. Lokalizacja panelu operatorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

9. Zamawiajacy wymaga by SIP, w celu logowania maszynisty, korzystat z bazy danych maszynistow
posiadane] przez Zamawiajgcego dla innych pojazddw. Szczegoély synchronizacji bazy danych
maszynistéw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

10.SIP winien kontrolowaé logowanie maszynisty i w przypadku wykrycia otrzymania danych z systemu
dynamicznego rozktadu jazdy bez wczeséniejszego zalogowania maszynisty do SIP informowac
maszyniste stosownym komunikatem o konieczno$ci zalogowania do SIP.

11.Zamawiajacy wymaga, aby pliki aktualizacyjne dla systemu informacji pasazerskiej byty generowane
automatycznie w oparciu o dane rozkltadu jazdy Zamawiajgcege zapisanedo w pliku XML.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy strukture pliku XML zawierajacego dane rozktadu jazdy oraz
udostepni Wykonawcy pliki rozkiadu jazdy.

12.Wgranie plikéw aktualizacyjnych dla zapasowego Zrodta danych rozkiadu jazdy winno sie¢ odbywac
przy pomocy aplikacji online oraz lokalnie za posrednictwem ztgcza USB.

13.System informacji pasazerskiej winien zapewnia¢ definiowanie komunikatéw do wyswietlenia na

tablicach LED bezposrednio na panelu operatorskim jak i poprzez dotgczong aplikacje online.
Komunikaty definiowane przez maszyniste przy uzyciu panelu operatorskiego winny byc
zapamietywane do wylaczenia zasilania systemu. Aplikacja online winna zapewnia¢ definiowanie i
wgrywanie komunikatow statych do systemu SIP. Komunikaty zdefiniowane w aplikacji online winny
byé trwale zapisywane i mozliwe do wyswietlenia w systemie SIP az do ich ewentualnego usunigcia
poprzez aplikacje online.

14.System winien by¢é wyposazony w urzgdzenia wygtaszajace komunikaty dzwigkowe i zapewniac

wygloszenie minimum nastepujacych komunikatow:

14.1. Automatyczne wygltoszenie zapowiedzi powitalnej po odjeZzdzie ze stagji poczatkowej.

14.2. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sie do danego przystanku/staciji.

14.3. Automatyczne  wygloszenie komunikatu po zatrzymaniu sie pociagu na
przystanku/staciji.

14.4. Automatyczne wygloszenie komunikatu o nastepnym przystanku/stacji po wyjeZdzie pociggu z
aktualnego przystanku/staciji.

14.5. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o mozliwosciach przesiadkowych.

14.6. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sig do stacji koficowe;.

14.7. Automatyczne wygtoszenie komunikatéw zdefiniowanych przez Zamawiajgcego w systemie
SIP.
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15.Zamawiajgcy wymaga dostarczenia narzedzia do zarzadzania wygtaszanymi komunikatami poprzez
aplikacie online spetniajacego nastepujace zatozenia:

15.1. Definiowanie dowolnej liczby komunikatow wygtaszanych po sobie w  momencie rozpoczecia
trasy (ruszenia ze stacji poczatkowej).

15.2. Definiowanie dowolnej liczby komunikatow wygtaszanych po sobie w momencie wjazdu w
obszar staciji.

15.3. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobie w momencie zatrzymania
na stacji.

15.4. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobie w momencie wyjazdu z
obszaru stacjt.

15.5. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobie w momencie zblizania sig
do stacji koncowe].

15.6. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobiew momencie zatrzymania
na stacji koncowej.

15.7. Tworzenie szablondw definiowanych komunikatéw wraz z przypisaniem tych szablondéw do
wybranych numerdw pociggéw, wybranych relacji, wybranych pojazdéw.

15.8. Definiowanie dat chowigzywania dla wybranego szablonu.

16.System SIP zabudowany w pojezdzie winien umozliwia¢ symulacje wygtaszania stworzonych
szablonow zapowiedzi.

17 Komunikaty winny byé wygtaszane w sposdb automatyczny przy uzyciu syntezatora mowy. Nalezy
réwniez zapewnié obstuge komunikatéw w postaci plikdow MP3. Zamawiajacy winien mieé mozliwosé
wyboru Zrodia komunikatéw audio (syntezator mowy [ub pliki MP3).

18.Aktualizacja plikéw audio w sterowniku systemu informacji pasazerskiej winna odbywaé sie przy
pomocy aplikacji online oraz lokalnie za posrednictwem ztacza USB.

19.Pojazd winien by¢ wyposazony w system rozgtoszeniowy zapewniajacy dobrg siyszalnosé
automatycznych zapowiedzi na catym skladzie. Zamawiajacy wymaga zastosowania minimum 8
gtosnikéw na czton pojazdu réwnomiernie rozmieszczonych.

20.Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regutacii poziomu gtosnoéci automatycznych zapowiedzi audio w zakresie
od 0 do 100% z poziomu panelu operatorskiego. Ustawiony poziom glosnoéci automatycznych
zapowiedzi winien by¢ widoczny réwniez w aplikacji online w formie cyfrowej wraz z mozliwoscig
korekty ustawionego poziomu gtosnosci.

21.8ystem winien umozliwiaé wygtoszenie komunikatow za pomocg mikrofonu przez maszyniste lub
kierownika pociggu oraz zapewnia¢ dwustronng komunikacje pasazer — maszynista przy pomocy
rozmoéwnic zainstalowanych w kazdej strefie wejsciowe] do pojazdu (1 szt. rozmdwnicy na kazda

strefe wejsciowa). Nalezy zapewni¢ komunikacje réwniez w przypadku jazdy w trakciji wielokrotnej.
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22 Nalezy przewidzie¢ glosnik w kazdej kabinie maszynisty umozliwiajgcy maszyniscie odstuch
wygtaszanych komunikatow. Gtosnik w kabinie maszynisty winien posiada¢ niezalezng regulacjg
poziomu glosnosci w postaci przyciskéw na panelu operatorskim SIP.

23.Mikrofon do wygtaszania zapowiedzi przez maszynistg lub kierownika pociagu oraz Komunikacji z
pasazerami winien znajdowac sie w kazdej kabinie i by¢ zamontowany na pulpicie maszynisty.

24 Wigczenie mikrofonu przez maszyniste lub kierownika pociggu powinno spowodowad automatyczne
wyciszenie emitowanych komunikatow (zapowiedzi stacji).

25.8ystem rozgtoszeniowy winien by¢ wyposazony w wejscie audio umozliwiajgce podtaczenie
zewnetrznych urzadzen (np. mikrofonow bezprzewodowych).

26.Identyfikacja potozenia przez system informacji pasazerskiej winna byé realizowana na podstawie
lokalizacji GPS. W przypadku zaniku sygnatu GPS nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wprowadzania przez
maszyniste manualnej korekty do aktualnego potoZzenia poprzez wybor stacji w danej relacii.

27 Informacja o numerze pojazdu, numerze pociggu wybranym przez maszyniste (niezaleznie czy numer
pociggu zostat wybrany na podstawie rozktadu z SKRJ czy z zapasowe]j bazy pociggow), informacja o
potozeniu pojazdu na podstawie lokalizacjii GPS oraz inne wymagane informacje winny by¢

transmitowane do systeméw PKP PLK celem zobrazowania akfualnego polozenia pociggu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzgodnienia z PKP PLK szczegotow transmisji oraz zakresu
wymaganych informacji.

28.W przypadku awarii systemu SIP nalezy przewidzie¢ prosty sposéb dokonania resetu systemu w
postaci przycisku/przetacznika zabudowanego w pulpicie maszynisty. System po wykonanym resecie
hie powinien wyglasza¢ automatycznych komunikatow audio az do ustalenia aktuainej pozycji GPS
pojazdu (niedopuszczalne wyglaszanie btednych nazw stacji w trakcie ustalania pozycji GPS).

29.Zamawiajgcy wymaga by system SIP przekazywat do aplikacji Zamawiajgcego nastepujace dane:
29.1. Numer pojazdu,

29.2. Numer pociagu wybrany przez maszyniste (niezaleznie czy numer pociggu zostat wybrany na
podstawie rozktadu z SKRJ czy z zapasowej bazy pociggow w SIP},

29.3. Informacja o aktualnie zalogowanym maszyniscie,

29.4. Poziom glosnosci zapowiedzi ustawiony w SIP,

29.5. Potozenie pojazdu na podstawie lokalizacji GPS,

29.6. Predkos¢ pojazdu,

29.7. Informacja o zatgczonym styczniku baterii na pojezdzie,

29.8. Informacja o pracy przetwornic ha pojezdzie,

29.9. Informacja o aktywnej kabinie maszynisty,

29.10. Aktualny dystans catkowity pojazdu (na podstawie informacji z rejestratora RedBox),

29.11.Dane diagnostyczne z systemow SIP i SID.

30.Szczegoly przekazywania przez SIP danych wymienionych w pkt 29 do aplikacji Zamawiajgcego

wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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31.System SID wyposazony w tablice LCD winien by¢ w peni zintegrowany z system SIP i umozliwiaé
prezentacje zaréwno materiatow informacyjnych jak i danych z systemu SIP.

32.System SID winien wyéwietlaé na tablicach LCD poszerzong informacje¢ pasazerskg w nastepujacy
sposob:

32.1. Na wydzielonym obszarze tablicy LCD winien znajdowa¢ sig numer pociggu, rodzaj pociagu,
numer [inii, stacja poczatkowa, stacja korficowa oraz stacje posrednie (minimum 3 najblizsze
stacje) wraz z godzing przyjazdu i odjazdu z danej stagji

32.2. W przypadku gdy pociag jest opdzZniony wzgledem rozktadu jazdy o wigcej niz 5 minut
informacja taka winna zosta¢ zaprezentowana.

32.3. Na wydzielonym obszarze tabficy LCD winna byé prezentowana data, godzina, imieniny, inne
informacje dodatkowe.

32.4. Zamawiajagcy winien mie¢ mozliwosé wigczenia i wylgczenia obszarow prezentujgeych
informacje dodatkowg z systemu SIP.

32.5. W pozostaltym obszarze tablicy LCD (pole na informacje dodatkowe) lub na petnym ekranie
tablicy LCD winna byé mozliwo$é wyswietlania materiatow informacyjnych. Zamawiajgcy winien
mie¢ mozliwoéé wyboru sposobu wyéwietlania materiatu informacyjnego na tablicy LCD (pole
na informacje dodatkowe lub petny ekran).

32.6. W obszarze stacji nalezy zapewni¢ prezentacje informacji o mozliwosciach przesiadkowych
(transport publiczny i autobusowy) w polu na informacje dodatkowe lub na petnym ekranie
tablicy LCD. Przy potgczeniach przesiadkowych winien by¢ podawany planowy czas odjazdu
oraz informacja o ewentualnych opdznieniach. Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwos¢ wyboru
sposobu wy$swietlania informacji o mozliwosciach przesiadkowych na tablicy LCD.

32.7. Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwos¢ wyboru czy w obszarze stacji ma by¢ prezentowany
materiat informacyjny czy informacja o przesiadkach.

32.8. W przypadku przerwania prezentacji materialu informacyjnego na potrzeby prezentacji
informacji przesiadkowej, materiat informacyjny winien by¢é pauzowany i odtwarzany dalej po
wyjezdzie z obszaru stagji lub zatrzymywany i startowany ponownie od przerwanej sekwencji.
Nalezy zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwo$¢ wyboru sposobu zatrzymywania materiatu
informacyjnego w obszarze stacji. Szczegoly wyboru do uzgodnienia z Zamawiajacym.

32.9. Poza obszarem stacji w polu na informacje dodatkowe lub na petnym ekranie tablicy LCD
winien by¢ prezentowany materiat informacyjny Zamawiajgcego.

32.10.Doktadny wyglad i sposob prezentacii wymaganych informacji na tablicach LCD podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

33.Szczegdly rozwigzania synchronizacji danych przesiadkowych do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
34.Dotgczona do systemow SIP i SID aplikacja online winna umozliwia¢c modyfikowanie wysSwietlanej
tresci na tablicach LED i LCD w zakresie:

34.1. Przewijania tekstu (wymuszenie przewijania).
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34.2. Zmiany miejsca wyswietlania (mozliwos¢ swobodnego rozplanowania treéci na tablicach LED).

34.3. Zmiany rozmiaru czcionki.

34.4. Zmiany stylu czcionki (pogrubienie, podkreélenie, kursywa).

34.5. Zmiany koloru czcionki na tablicach wewnetrznych i tablicach LCD.

34.6. Ustawienie wyswietlania w negatywie na tablicach LED.

34.7. Wprowadzenia wyswietlania informacji dodatkowych, definiowanych przez Zamawiajgcego.

34.8. Zmiany tresci wyswietlanych komunikatow.

34.9. Zmiany potozenia i wielko$ci poszczegolnych obszaréw na tablicach LCD.

34.10. Definiowania nowych obszarow.

34.11.Mozliwosci wiaczenia i wylgczenia wyéwietlania zdefiniowanych obszarow bez ich

usuwania. ,

34.12. Mozliwosci wprowadzania statego tekstu wyswietlanego w danym obszarze.

35.Wymagania dla systemu SID:

35.1. Oprogramowanie systemu SID winno umozliwia¢ przygotowanie materiatu infarmacyjnego
z nastepujacych rodzajow plikow: MPEG-4, JPG, AVI, SWF, PNG, TIFF.

35.2. Wagranie materiatéw informacyjnych do systemu winno by¢ realizowane:

35.2.1. Lokalnie — poprzez ztgcze USB iub Ethernet.
35.2.2. Zdalnie — przy wykorzystaniu aplikacji online.

35.3. System winien posiadaé pamie¢ na materiat informacyjny o pojemnosci minimum 32 GB.

35.4. Oprogramowanie systemu winno umozliwia¢ definiowanie dat obowigzywania danego
materiatu informacyjnego (wgranie materialu z zdefiniowana datg rozpoczecia 1 zakonczenia
wyswietlania informacji}.

35.5. Prezentacja informacji dodatkowych na tablicach LCD winna by¢ ciggta, nawet podczas
krotkich przerw w potgczeniu z sterownikiem systemu.

35.6. Prezentacja informacji na wszystkich | monitorach  winna by¢ zsynchronizowana.

Zamawiajacy nie dopuszcza wystepowania przesunigc czasowych w  prezentowanej
informacji miedzy poszczegolnymi tablicami LCD.

35.7. Dostep do systemu SID zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi.

35.8. System SID winien rejestrowac ilosé wyswietler poszczegdinych materiatéw.  informacyjnych
oraz umozliwiaé tworzenie statystyk wyswietlen dla wybranego  materiatu.

35.9. System SID winien umozliwiaé przy pomocy aplikacji online sprawdzenie jaki materiat
informacyijny jest aktualnie emitowany na tablicach LCD dla kazdego z EZT oraz odczyt
statystyk wysSwietlen.

36.System informacji pasazerskiej i system informacji dodatkowych winien posiadaé autodiagnostyke
urzadzen wraz z raportowaniem nieprawidtowosci poprzez aplikacje online. Szczegdty autodiagnostyki

i sposobu raportowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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37.Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona prezentacja stanu poszczegoélnych urzadzer) na
ekranie serwisowym panelu operatorskiego w formie wizualizacji na tle schematu pojazdu oraz w
formie tabelarycznej. Szczegdty wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajacym.
38.Stan poszczegolnych urzgdzen na wraz z prezentacjg rozmieszczenia poszczegolnych urzgdzen w
pojezdzie winien by¢ rowniez dostepny poprzez aplikacje online w formie wizualizacji na tle schematu
pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegdty wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
39.Sposdb dzialania informacji pasazerskiej (spos6b prezentacji informacji tekstowych, ich tres¢ oraz
topologia punktow sterujacych wygtaszaniem automatycznych komunikatow audio) wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
40.Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie obstugi systeméw SIP i SID,
dostarczonego oprogramowania oraz konserwacji systemow.
41 Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis oprogramowania sterownika i systemdéw oraz
aktualizacje w przypadku zmiany wymagan przepiséw krajowych.
42.Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aplikacje online do obstugi systeméw SIP | SID z
bezterminows licencjg na uzytkowanie na dowolnej liczbie stanowisk.
43.Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne poszczegdlnych urzgdzen
systeméw, tak aby Zamawiajgcy mogt dokonywa¢ samodzielnie konfiguracji urzadzen podczas ich
wymiany.
44 Wymagania dla elektronicznych tablic informacyjnych:
44.1. Tablice czolowe:
44 .1.1. Elektroniczna tablica wykonana w technolegii LED.
44 1.2. Bursztynowy kolor elementéw swiecgcych.
44 1.3. Liczba punktow swietlnych =192x24
44 1.4. Tryb wyswietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb wyswietlania dwoch wierszy tekstu.
44.1.5. Wyswietlanie numeru pociggu, rodzaju pociagu i nazwy stacji docelowej bez skrotu.
44 1.6. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

44 1.7. Ztgcze Ethernet w standardzie M12.
44.1.8. Zgodnosé¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121,
44.2. Tablice wewnetrzne LED:

44.2 1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.

44.2 2. Elementy $éwiecgce umozliwiajgce wyswietlenie informacji w min. 256 kolorach
jednoczesnie.

44.2.3. Liczba punktow Swietinych 2144x32

44.2.4. Tryb wyswietlania jednegoe wiersza tekstu oraz tryb wy$wietlania dwoch wierszy  tekstu.

44.2 5 Wyswietlenie danych zgodnych =z zatacznikiem nr 5 pkt 13 obowigzujgcego
rozporzadzenia.

44 .2 6.MTBF: co najmniej 80.000 godzin.
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44 2 7. Ztacze Ethernet w standardzie M12.
44.2 8. Zgodnoé¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121.

44.3. Tablice zewnetrzne boczne:
44.3.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.
44.3.2. Bursztynowy kolor elementéw Swiecacych.
44.3.3. Liczba punktéw $wietinych 2160x40
44.3.4. Domyslne wyéwietlanie tekstu w czterech wierszach.
44.3.5. Konfigurowalna ilos¢ wy$wietlanych wierszy tekstu — do & wierszy.
44.3.6. Wyswietlanie numeru, rodzaju i nazwy pociggu.
44.3.7. Wyswietlanie nazwy stacji poczatkowej i koncowej bez skrotow.
44.3.8. Wyswietlanie nazw stacji posrednich w formie przewijanego tekstu.
44.3.9. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

44.3.10. Ziacze Ethernet w standardzie M12.

44.3.11. Zgodnoséé z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121.
44.4. Tablice wewnetrzne LCD:

44.4 1. Przekatna ekranu: 24"

44 4.2, Rozdzielczos¢: min. 1280x720 pikseli

44.4.3. Katy widzenia: min. 170° w poziomie, 160° w pionie

44 4.4, Kontrast: min. 3000:1

44.4.5. Jasno$é: min. 1000 cd/m?

44 4 6. Pod$wietlenie matrycy w technologii LED

44 .4.7. Temperatura pracy: -30 °C + +50 °C.

44 .4 8. Zywotnosé: min. 50 000 godzin.

44.4.9. Ztacze Ethernet w standardzie M12.

44.4.10. Zgodnosé z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121.

44.4.11. Tablice zabezpieczone obudowa wandaloodporng z szybg pancerng typu P4.

44.412.Na obudowie wandaloodpornej nie powinny znajdowaé sie zZadne przyciski do
sterowania lub ztgcza. Tablice LCD obsfugiwane poprzez sie¢ Ethernet.
45. Zamawiajgcy przewiduje montaz 2 szt. tablic wewnetrznych LED i 2 szt. tablic LCD na pojedynczy
czion pojazdu. Doktadne umiejscowienie tablic wewnetrznych LED i LCD wymaga uzgodnienia
' Z Zamawiajgcym.
46.\WWymagania dla panelu operatorskiego do obstugi systemu informacji pasazerskiej 1 systemu informacji
dodatkowych:
46.1. Ekran dotykowy wykonany w technologii PCT
46.2. Przekatna: 10,4"
46.3. Rozdzielczosé: min. 1024x768 pikseli.
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46.4. Kontrast: min. 1400:1.

46.5. Jasno$s¢: min. 400 cd/m2.

46.6. Czujnik intensywnosci oéwietlenia dostosowujacy jasnosé ekranu do panujgcych w  kabinie
maszynisty warunkow.

46.7. Maksymalna moc pobierana przez urzadzenie: < 15 W

46.8. Interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet (M12), HDMI (wyjscie).

48.9. Temperatura pracy: min. -30 °C~+ +50 °C, gotowos¢ do pracy bez koniecznosci

podgrzewania, brak koniecznoéci dodatkowego chtodzenia.

46.10. Stopien szczelnosci przod: IP65

46.11.Urzadzenie powinno spelniaé wymagania normy PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN- EN
61373.

47. Zamawiajgcy wymaga by powyzsze systemy zostaly zabudowane w oparciu o nowe urzgdzenia

sieciowe. Szczegoty zabudowy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Il SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO:

1. System monitoringu winien spetnia¢ polecenie Wiceprezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DBK-
550/R-09.1/KB/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczacego wdrozenia rekomendacji Panstwowej
Komisji Badan Wypadkéw Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
dotyczacej rejestracji obrazu przed pojazdem oraz gtosu w kabinie maszynisty.

2. Zamawiajacy wymaga zabudowy kamer w kabinach maszynisty patrzgcych na stanowisko pracy (1szt.
w kazdej kabinie). Zabudowane kamery winny- zostaé podiaczone do systemu monitoringu
zabudowanego w pojezdzie. Doktadna lokalizacja kamer oraz rodzaj | parametry techniczne do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. W kabinach maszynisty umiesci¢ naklejki informacyjne o rejestracji gtosu i video. Wyglad oraz tres¢ do

uzgodnienia z Zamawiajacym.
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