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PROGRAM INSTRUKTAZY Z OBSLUGI | UTRZYMANIA EZT

L.p.

Przedmiot

Rodzaj
instruktazu

Czas
szkolenia

Opis budowy 2, 3, 4 czlonowego EZT

- ogolny opis budowy i dane techniczne EZT

- opis budowy i przeznaczenie poszczegolnych podzespotow EZT (czesc
mechaniczna)

- opis roznic wystepujgcych w rodzinie pojazdéw bedgcych przedmiotem dostawy

Opis budowy i dzialania uktadow i gtéwnych urzadzen EZT
- system sterowania EZT (sieci CAN, sieci Ethernet)

- ukiad napedowy (silniki trakcyjne, falowniki, przetwornice, zasilacze buforowe, itp)

- uktad hamulcowy (budowa szaf pneumatycznych, zasada dziatania hamulca PN,
EP, ED)

- oéwietlenie zewnetrzne i wewnetrzne

- ogrzewanie i klimatyzacja (kabina maszynisty, przedziat pasazerski)

- uktad drzwi wejsciowych (sytuacje awaryjne , obstuga awaryjna)

- urzgdzenia bezpieczenstwa pociggu (SHP, CA, RS, hamulce bezpieczenstwa)
- piasecznice, bloki czyszczace, smarowanie obrzezy kot

- instalacja przeciwpozarowa

- system monitoringu, informacji pasazerskiej, emisji reklam, zliczania pasazerow
- lusterka boczne, wycieraczki, spryskiwacze, sygnaly dzwigkowe

- uktad radiotelefonu pociggowego

- pozostate obwody

Obstuga systeméw EZT takich jak: SIP, SER, CCTV, SZP, RPJ na podstawie
dostarczonego oprogramowania

Obstuga aplikacji dyspozytorskiej do EZT

Zasady BHP podczas utrzymania i obstugi EZT

Teoretyczny

3h

8h

3h
2h

2h

Instruktaz praktyczny z utrzymania i obstugi technicznej EZT
- przeglad P1 na podstawie DSU
- przeglad P2 na podstawie DSU
- przeglad P3 na podstawie DSU

Obstuga systemu diagnostyki EZT:
- pokiadowe;j

- obstugowej

Typowe usterki EZT i sposoby ich usuwania

Praktyczny
(pracownicy
obstugi)

40 h

4 h

4 h

Jazdy instruktazowe po bocznicy kolejowej obejmujace:
1. Obstuge EZT:
- przygotowanie EZT do pracy

- uruchomienie EZT

- jazda EZT (ruszanie, zmiana predkosci, hamowanie, zatrzymanie, zmiana
kierunku jazdy)

- pozostawienie EZT w funkcji parking

Praktyczny
(maszynisci)

0,5 h*
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- lgczenie i rozigczanie pojazdow w funkeji parking
- wylgczenie EZT

2. Uruchamianie poszczegoélnych urzgdzen:

- o$wietlenie zewnetrzne i wewnetrzne

- sygnaty dzwiekowe

- hamulec postojowy

- urzadzenia bezpieczenstwa pociagu (SHP, CA, RS, hamulce bezpieczenstwa)
- wycieraczki, spryskiwacze, lusterka zewnetrzne

- piasecznice, bloki czyszczgce, smarowanie obrzezy kot

- ogrzewanie i klimatyzacja (kabina maszynisty, przedziat pasazerski)
- ohstuga pasazerskich drzwi wejsciowych

- obstuga radiotelefonu pociggowego

- system informacji pasazerskiej i monitoringu

- system dynamicznego rozktadu jazdy

3. Obsiuga urzadzen kontrolno-pomiarowych:

- predkosciomierz

- manometry

- sygnalizacja p-poz.

- sygnalizacja ziemno-zwarciowa

4. Jazda awaryjna EZT

5. Przygotowanie EZT do jazdy w stanie zimnym (holowanie pojazdem typu EZT)
6. Przeciaganie pojazdu lokomotywa pomochniczg przy zatagczonych bateriach

(przecigganie)

7. taczenie EZT przy pomocy péisprzequ, holowanie.

8. Diagnostyka pokladowa:

- obstuga systemu diagnostyki poktadowe;j

- postepowanie w przypadku wystagpienia usterek lub nieprawidtowego dziatania
urzgdzen

Jazdy instruktazowe po torach PKP PLK obejmujgce czynnosci obstugowe:
- przygotowanie EZT do pracy
- uruchomienie EZT

- wykonywanie proby hamulca na EZT

10 - jazda EZT (ruszanie, zmiana predkos$ci, hamowanie, zatrzymanie na przystanku, 1,5 h*
otwarcie drzwi pasazerskich, zmiana kierunku jazdy)

- jazda EZT przy wykorzystaniu funkcji tempomatu

- uruchamianie poszczegolnych urzgdzen pojazdu

- wylgczenie EZT

* Dla kazdego maszynisty
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