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Zalgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr KS/ZP/26/2016

1. Postanowienia ogdlne
11. EZT przeznaczone bedg do prowadzenia pociggéw o $redniodobowym (przy zatozeniu

kwartalnego rozliczania) przebiegu ok 400 km.

1.2.  Wszystkie zastosowane do produkcji EZT zespoly, podzespoly i elementy muszg byc
fabrycznie nowe i wzajemnie zastgpowalne miedzy wszystkimi typami EZT w ramach
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszczajg, ze silniki trakeyjne, falowniki i

przetwornice dla pojazdow czteroczionowych moga by¢ inne niz dla dwu i trzycztonowych.

1.3.  Konstrukcja i parametry EZT musza speiniaé kazdorazowo wymogi obowigzujacych norm i
przepisdbw a takze wymagania pozostalych obowigzujgcych norm PN-EN, kart UIC |
obowigzujgcych TSI, w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych zezwolen na
dopuszczenie pojazdu do eksploatacii. Wraz z dostawg pierwszego EZT kazdego typu
Wykonawca dostarczy wykaz zastosowanych norm, przepisow i kart UIC. W trakcie kontroli
procesu produkcji oraz w trakcie odbioréw technicznych Wykonawca zobowigzany jest do

udostepnienia przedstawicielom Zamawiajacego 1 kart UIC i norm przez nich wskazanych.

1.4. EZT najpdzniej w dniu zgloszenia do Odbioru Technicznego musi posiada¢ bezterminowe
Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego zgodnego z
technicznymi specyfikacjami Interoperacyjnosci (TS1), zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 28 marca 2013 r. o transporcie kolejowym (4. z dnia 21 lipca 2015 r.: Dz. U. 2015, poz.
1297 z pézn. zm.) wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego. Dopuszcza sig
przedstawienie terminowego Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego zgodnego z TS| pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy Zamawiajgcym
bezterminowe Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacii typu pojazdu kolejowego
zgodnego z TSI przed wygashieciem terminu waznoéci Zezwolenia tymczasowego. W
przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego zgodnego z TSI przed wygasnigciem terminu waznosci Zezwolenia
tymczasowego, Wykonawca zaptaci kare zwigzang z brakiem mozliwosci eksploatacji EZT w

wysokosci ckreslonej w §26 ust. 2 pkt e) Umowy.

1.5. EZT musza posiada¢ opracowang, kompletng dokumentacje systemu utrzymania (DSU)
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r. w
sprawie agolnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych (tekst jednolity z
dnia 27 stycznia 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 226). W przypadku konieczno$ci naniesienia
poprawek do DSU, w toku weryfikacji lub zatwierdzania tej dokumentacji w UTK, chowigzek

wprowadzenia uzupetnien i zmian spoczywa na Wykonawcy.

1.6.  Wykonawca, zobowigzany bedzie do $wiadczenia usiugi serwisu technicznego w zakresie
utrzymania i napraw EZT w okresie gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawce w zlozonej
ofercie w odniesieniu do pojazdow, ktorych ta usluga dotyczy zgodnie z §2 umowy. Usiuga ta
obejmie 3 poziom utrzymania EZT oraz wykonywanie napraw EZT, zgodnie z zalgcznikiem nr

3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziemnika 2005 r. w sprawie




1.7.

1.8.

1.8

1.10.
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ogblnych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych (tekst jednolity z dnia 27
stycznia 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 226). Okres $wiadczenia ustugi serwisu technicznego w
zakresie uirzymania i napraw EZT liczony bedzie od dnia podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego.

Struktura cyklow przegladowych w opracowane] przez Wykonawce Dokumentacji Systemu

Utrzymania winna spetnia¢ ponizsze zatozenia:
1) Przeglad P1 —co 3 500 km £ 5% czas: min. 7 dni
2) Przeglad P2 — co 30 000 km £5% czas: min. 60 dni

)
)
3) Przeglad P3 — co 250 000 km 5%  czas: min. 24 miesigce
4) Przeglad P4 —co 1 000 000 km czas: 8 lat

)

5) Przeglad P5 — co 3 000 000 km czas: 24 lat

W okresie gwarancji wszelkie koszty zwigzane z naprawami wraz z dostawg EZT do miejsca
naprawy i z powrotem do Zamawiajgcego 1 pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy 1 po
zakohczeniu podstawowego okresu gwarancji, zastrzega sobie prawo do mozliwosci
wykupienia dodatkowej gwarancii na EZT na dowolny okres, na co bedzie sporzadzona

odrebna umowa.

Wykonawca nie pdznigj niz miesigc przed przekazaniem pierwszego EZT zainstaluje na 5
laptopach dostarczonych przez Zamawiajgcego 1 w terminie nie pézniej niz dwa miesigce
przed przekazaniem pierwszego pojazdu cato$¢ oprogramowania komputerowego
niezbednego w procesie obslugi, utrzymania i diagnostyki EZT wraz z licencjami na ich
bezterminowe uzytkowanie. Licencje muszg by¢ dostarczone dla wszystkich programow

zainstalowanych na laptopach.

{(Wykreslono)

. W przypadku dokonywania wszelkich zmian konstrukcyjnych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia poprawek do dokumentacji oraz
przeprowadzenia oceny ryzyka wprowadzonych zmian wedlug Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdinegj
metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (Dz.U. UE. Ldz. 121/8) |

przekazania jej Zamawiajgcemu 1 w formie pisemnej i elektroniczne;.

. Uzyte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia sformutowania ,powinien”, ,powinny”, ,powinno”,

winny”, .winno”, .winien" nalezy rozumied jako wymagania obligatoryjne.




dla
Elektrycznych Zespolow Trakcyjnych

2. Wymagania techniczne

2.1. Wymagania ogbine

dwucztonowych,

Zalgeznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr KS/ZP/25/2016

tréjczionowych 1 czteroczionowych

Lp.

Nazwa

Wymaganie

EZT z

Specyfikacjami Interoperacyjnosci (TSI)

Zgodnos¢ Technicznymi

1) {(Wykreslono)

TSI PRM - Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z
dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. UE nr L356/110 z dnia
12.12.2014 1)

(Wykreslono)

TSI LOC&PAS - (UE) Nr
1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. UE nr
£356/228 z dnia 12.12.2014 r.)

TSI SRT - Rozporzadzenie Komisji (UE} Nr 1303/2014 z
dnia 18 listopada 2014 1. (Dz. U. UE nr L356/394 z dnia
12.12.2014 1)

TSI NOI - Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1304/2014 z
dnia 18 listopada 2014 r. {Dz. U. UE nr L356/421 z dnia
12.12.2014 1)

TSI CCS — Decyzja Komisji Nr 2012/88/UE z dnia 25
stycznia 2012 1. (Dz. U. UE nr L51/1 z dnia 23.02.2012 1)

Rozporzadzenie Komisji

7}

liczba EZT

13 szt wtym:

« 1 szt wwersji dwuczionowej
¢ 2 szt w wersji trzyczlonowe]

o 10 szt. w wersji czterocztonowe;j

Zamawiajgcy przewidujg zakup dodatkowych EZT w ramach
Prawa Opcji:

e do 3 szt w wersji dwuczionowe)

¢ do 1 szt wwersji trzyczionowsj

s do 2 szt. w wersji czteroczlonowse|

Przeznaczenie

Do obsfugi pasazerskiego ruchu regionalnego

Szerokosé toru

1435 mm

Skrajnia kinematyczna i statyczna

Wedtug normy PN-EN 152732

Ukiad osi

EZT dwucztonowy: Bo'2’Bo’

EZT trojczionowy: Bo'22'Bo’




N
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EZT czteroczionowy: Bo'2'2'2'Bo’

7. Napiecie zasilania Obligatoryjnie 3 kV DC wg EN 50163
8. llog¢ kabin maszynisty 2 (na obu koncach EZT)
9. Predkos¢ konstrukcyina EZT 2120km/h
10. | Predkos¢ eksploatacyjna EZT 2120km/h
11, | Uklad jezdny Wozkowy, wozki 2 osiowe
Min. 100 dla EZT 2-czichowego,
Min. 150 dla EZT 3-czionowego,
. C Min. 180 dla EZT 4-cziono ,
12. | Liczba miejsc siedzacych Wego
Uwaga: Dla EZT 4-czionowego nalezy zapewnic ilosS¢ migjsc
ogdlem (siedzacych + sfojagcych) na poziomie = 340 (przy
zafozeniu 4 os/m’).
Min. 5 — Max. 10
13. | Liczba uchylnych miejsc siedzacych Nie dopuszcza sie montazu foteli uchylnych w przestrzeni
migdzy drzwiami (tzw. przedsionku).
EZT dwucztonowy: 1-1
14. | Uklad drzwi wejsciowych EZT trojezionowy: 1-2-1
EZT czterocztonowy: 2-2-2-2
Srednie przyspieszenie rozruchu EZT w
16. | zakresie predkosci od 0 do 50 km/h, przy | = 1,1 m/s® dla EZT w pelni obcigzonego
ruszaniu recznym i z uzyciem tempomatu.
Opbznienie  hamowania naglego |
17. | sluzbowego  pelnegoe z  predkosci | 1,0m/s® sx s 1,2 m/s?
maksymalnej {x)
18. | Maksymalny nacisk na osi na tor < 180 kN
Minimalny promien luku toru w warunkach
18. . 100/150 m
warsztatowych/feksploatacyjnych
20. | Diugose EZT Wy propozycii Wykonawcy
Zakres temperatur zewnetrznych
21 . -35°C = +40°C
eksploatacji EZT
22. | Kompatybilnosé elektromagnetyczna Zgodnie z normg EN b0121-3-11 EN 50121-3-2,
23, | Uklad sterowania Mikroprocesorowy wg UIC 556
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24, | Hamulec Samaoczynny, zespoiony, postojowy,

1) Konstrukcja EZT, zespolow i podzespolow winna by¢
modutowa, pozwalajaca na pelng obstuge serwisowa.

2) Budowa poszczegdlnych zespolow | podzespoldw winna

) . umozliwia¢ naprawe poprzez wymiang uszkodzonego

25. | Konstrukcja EZT i jego podzespotow o . .
modulu w czasie nie diuzszym hiz 60 minut.

3) Dostep do wszystkich elementow obslugowych musi byé
latwy i nie moze determinowac koniecznosci Korzystania z

serwisu Wykonawcy.

2.2. Wyposazenie elektryczne

Lp. Nazwa Wymaganie

- Obwod gidwny {ukiad napedowy i zasilajacy)

1) Spelnienie wymagan TS| LOC&PAS pkt 4.2.8.2.9.

2) Zastosowa¢ dwa pantografy poldwkowe o dtugosci czesci

roboczej co najmniej 1100 mm.

3) System zasilania trakgji elektrycznej: 3000 V DC (pradem
statym z sieci trakcyjnej zgodnie z PN-EN 50163:2006).

4) Pantografy zgodne z PN-EN 50206-1:2010 i PN-EN
50367:2012.

5) Sposéb odbioru pradu w trakcie jazdy: jeden odbierak
czynny.

8) Zamawiajgcy wymagajg mozliwosci skorzystania z obu

1. | Odbieraki pradu odbierakéw w sytuacjach wystgpienia oblodzenia sieci

trakcyjnej (odbidr pradu tylko przez jeden odbierak).

7Y Maszynista podczas uruchamiania EZT winien mieé

mozliwosé wyboru dowolnego pantografu,

8) Pantografy wraz z nalkdadkami winny mie¢ dopuszczenie do
eksploatacii na sieci PKP Poiskie Linie Kolejowe S A.

9) Pantografy winny by¢ wyposazone w  system
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem | nadmiernym
zuzyciem naktadek stykowych (ADD) wyposazony w zawor
umoziiwiajgcy odciecie uktadu w szczegoélnych warunkach

uzytkowania,

2. Whlacznik szybki Wedtug normy PN-EN 50388 i rodziny norm PN-EN 60077

3. | Wzajemna  kompatybilnos¢  EZT i | Zgodnie z norma EN 50388
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podstacii

Ochrona przeciwprzepieciowa

Wediug normy PN-EN 50124-2

Fatowniki

1)

2)
3)

o)
6)

Moc falownikdw w zaleznosci od napigcia trakcyjnego

Zgadnie z norma EN 50388.
Testy seryjne falownikow zgodnie z normg EN 61377.

Uklad napedowy winien skladac sig z dwdch niezaleznych
falownikow umieszczonych na dachu fub wewnatrz EZT.
Zamawiajgcy dopuszczajg montaz dwoch falownikow we

wspoinej chudowie,

Falowniki winny posiada¢ cieczowy ukiad chiodzenia z
wyprowadzeniem zigez do  uzupehiania czynnika
chiodzgcego z wnetrza EZT lub z zewngtrz EZT na
wysokosci umozliwiajgce] swobodny dostep z poziomu
gtowki szyny.

Falowniki winny by¢ wykonane w technologii IGBT lub SiC.

Program samo restartu po awari falownika np.

spowodowanej oblodzeniem sieci trakcyjne.

Falowniki winny byé odporne na zwarcia w obwodzie

siinikow trakcyjnych i rezystorow hamowania.

Silniki trakcyjne

Pradu przemiennego.
Zawieszenie silnikéw trakcyjnych winno by¢ catkowicie lub

czesciowo odsprezynowane.

Whylaczenie uszkodzonego silnika winno odbywac sig z
poziomu paneiu operatorskiego (wylaczenie tymczasowe)

oraz trwale z przetgcznika w kabinie maszynisty.

Ujecie powietrza do chicdzenia silnikéw trakcyjnych winno
znajdowaé sie na dachu EZT. Nalezy zastosowad filfry

powietrza wielokrotnego uzytku.

Przetwornice

EZT winien by¢ wyposazony w dwie przetwornice napigcia
do zasilania uktadow pomocniczych EZT.

Pojedyncza  przetwornica  winna  posiada¢  moc
wystarczajgcg do  zasitenia  ukiadow  elektrycznych
zabudowanych w EZT, w tym ukiadu wentylacji,
ogrzewania szyby czolowej i sekwencyjnego ogrzewania
poszczegolnych cziondw grzejnikami. W przypadku pracy
EZT na jednej przetwornicy nie jest wymagana ciggta praca

ukiadu ogrzewania i Klimatyzacji.
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Przetwornice powinny stanowi¢ uklad w petni redundantny,
automatyczne przejecie pracy w przypadku awarii jednej z

przetwaornic.

Uklad sterowania winien zapewnic rownomierny czas pracy

obu przetwarnic.

Nalezy przewidzie¢ dwa zewnetrze hermetyczne gniazda
3x400V AC do tadowania na postoju baterii akumulatorow
oraz =zasilania urzgdzen pomocniczych EZT (bez
ogrzewania | klimatyzacji). Gniazda nalezy zamontowad w

czionach skrajnych EZT.

Wykonawca dostarczy wraz z kazdym EZT przewdd
podigczeniowy o diugosci minimum 20 metrow. Nalezy
przewidzie¢ miejsce w pojezdzie do przechowywania ww.

przewodu.

Pozostale

napedowego

wymagania

dla

ukiadu

1)

2)

5)

6}

Moc EZT winna by¢ tak dobrana aby umoziiwia¢ jazde EZT
w pelni obcigzonego z zadanymi parametrami
eksploatacyjnymi w tym utrzymanie predkosci maksymaingj
na wzniesieniu 5%.. Moc EZT winna umozliwiac rozruch na

wzniesieniach 25%.

Ukiad napgdowy winien zapewnia¢, w przypadku braku
odbioru  energii rekuperowanej do sieci ftrakcyjnej,
automatyczne przejscie na rezystor hamowania bez

zakidcenia cyklu hamowania elektrodynamicznego.

Uktad napedowy winien umozliwia¢, w przypadku awarii
jednego z falownikow lub ktorego$ z silnikéw trakeyjnych,
zjazd EZT ze szlaku na pozostatych sprawnych

podzespotach,

Nalezy zastosowaé dodatkowe wygluszenie przestrzeni
pod urzadzeniami ukladu napedowego i zasilajgcego
znajdujgcymi sie na dachu EZT w celu ograniczenia
przedostawania sie dzwigku pracy urzadzen do wnetrza
EZT.

W przypadku stwierdzenia przez Dystrybutora energii
trakcyjnej wprowadzania przez EZT zakiécen do sieci
dystrybucyjnej Wykonawca  zobowigzany jest do
nieodptatnego usuniecia nieprawidtowosci w pracy EZT

powodujacych wystepowanie zakiocen,

Ukiad napedowy winien posiada¢ wiasny wewnetrzny




Zatgeznik nr 1 do SIWZ | Umowy nr KS/ZP/25/2016

rejestrator zdarzen rejestrujgcy parametry pracy jego
podzespotow, umozliwiajgoy dokonanie analizy pracy z
ostatnich 30 dni. Rejestrator winien rowniez zapisywac
komunikaty bledow uwrzgdzen ukladu napgdowego |
zasilajgcego. Nalezy zapewni¢ zgrywanie na przenosny
komputer (laptop) zaréwno zarejestrowanych parametrow
pracy jak i komunikatéw bledow. Lista rejestrowanych

parametrow pracy do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

Do ukladu napedowego i zasilajgcego winno byc
dostarczone specjalistyczne oprogramowanie
diagnostyczne umozliwiajace przeprowadzenie diagnostyki
pracy jego podzespoldw w czasie rzeczywistym lub na
podstawie danych z wewnetrznego rejestratora zdarzen.
Oprogramowanie  winno  umozliwia¢  graficzng i
tabelaryczng prezentacje parametrow. Oprécz wyswietlenia
wszystkich parametrow pracy urzadzed nalezy umozliwic
wybor przez uzytkownika {pracownika Zamawiajgcego 1)
niektérych parametrow pracy podzespotow w ramach
jednego okna. Nalezy zapewni¢ grupowanie parametrow z
réznych podzespoléw w ramach jednego okna. W
przypadku prezentacji graficznej oprogramowanie winno
zapewnia¢ uzytkownikowi wybor parametrow, ktorych
wartoéci chce zobaczyé w formie wykresu. Nalezy rowniez
zapewni¢ odczyt na wykresie wartosci parametru w danym

momencie czastk.

Obwody pomochicze

Napedy pomocnicze

1)

Wentylatory — silnikow  trakcyjnych - silniki  pradu
przemiennego zasilane napigciem 3x400 V.
Funkcja przeniesienia napigcia 3x400 V przez sprzeg

automatyczny.

Napiecie obwodéw

i ladowania akumulatorow

sterowania

=110V DC

10.

Bateria akumulatorow

1)

2)

3)

Akumulatory niklowo-kadmowe w technologii witknistej lub
spiekanej.

Wymagana pojemno$é baterii winna wynikac z obliczonego
bilansu mocy + 20%.

Maty spadek pojemnosci przy niskich temperaturach
powinien zapewnia¢ bezawaryjng pracg w temperaturach -
30 °C + +560 °C.
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4) Brak potrzeby wymiany elekfrolitu.

5) Min. 6 letnia gwarancja bezawaryjnej pracy.

6) Dostep do baterii akumulatorow winien by¢ mozliwy z
Zewnalrz EZT.

7) tadowanie baterii w pojeZdzie z zewnetrznego zrodia
zasilania 3x400 V AC.

8) Zalaczenie i wylaczenie baterii akumulatoréw winno byc
realizowane z kabin maszynisty.

9) Przy sterowaniu wielokrothym zataczenie i wylgczenie
baterii akumulatordw wszystkich polaczonych EZT winno
odbywac sie z kabiny prowadzgcej.

10) Wykonawca winien zaimplementowad funkcje
automatycznego wylgczania obwodow | systemow,
podczas awaryjnego postoju na sziaku bez zasilania z sieci
trakcyjnej, w celu maksymalhege wydiuzenia pracy
niezbednych systeméw na bateri akumulatorow. W
instrukcji dia maszynisty winna znalez¢ sig informacja jakie
obwody i w jakiej kolejnosci bedg automatycznie sig

wylaczac.

11.

Licznik energi

1) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS pkt 4.2.8.2.8.

2) Spelnigjgcy wymagania normy PN-EN  50463:2013.
Zamawiajacy Zzadaja dostarczenia Swiadectwa
potwierdzajacego przeprowadzenie certyfikacji w zakresie
zgodnoéci z powyzszg norma.

3) System przystosowany do zdalnego przekazywania
danych do dostawcy energii trakcyjnej oraz
Zamawiajgcego 1.

4y W przypadku zmiany wymagan PKP ENERGETYKA S.A.
lub innego podmiotu $wiadczacego usiugi dystrybucji
energii trakcyjnej, w okresie gwarangji na EZT, Wykonawca
na wihasny koszt dokona dostosowania licznikow do
nowych wymagan.

5) Wymagane potwierdzenie przez PKP ENERGETYKA S.A.
zgodnosci z wymaganiami | sprawnosci urzadzenia przed
odbiorem EZT.

12,

Zasilanie urzadzeii niskiego napiecia

Zasilanie obwoddw pomocniczych niskiego napiecia objaé
ochrong przeciwporazeniowg w jednym z  wymaganych
systemdw. Spetnienie  wymagan ochrony winno  byé

potwierdzone protokotami z przeprowadzonych prob.
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Caty EZT

13.

Ochrona przeciwporazeniowa

przepieciowa

Zapewni¢ ochrone przeciwporaZzeniowg i przepieciowg w
przypadkach zwar¢ konstrukcji EZT z potencjalem sieci
trakcyjnej.  Spetnienie  wymagan ochrony winno  byé
potwierdzone  profokotami z  przeprowadzonych  préb

zwarciowych.

2.3. Uklad mechaniczny

Lp.

Nazwa

Wymaganie

Nadwozie

Wytrzymato$se konstrukcii

Pojazd kategorii P-Il wedtug normy PN-EN 12663-1

Wytrzymatos¢ zderzeniowa

Pojazd kategorii C-1 wedlug normy PN-EN 15227 (4

scenariusze zderzeniowe).

Trwatosé konstrukcji

Minimum 30 lat

Pudio

1} Stalowe lub aluminiowe — wg propozycji Wykonawcy.

2} Profile nie zamkniete szczelnie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

3) Powierzchnie boczne nie mogg zawieraé widocznych
zataman b falowad blach. Plasko$¢ powierzchni po
malowaniu < 1 mm/m przy pomiarze liniatem 3 metrowym.

4) Zamawiajacy wymagaja 4 punktowego podparcia pudta
kazdego czionu EZT na wdzkach. Jako podparcie 4
punktowe rozumiany fest ukiad 4 sprezyn pneumatycznych
przypisanych oddzielnie konstrukcyjnie do danego cztonu
EZT.

5) Zamawiajgcy wymagajg zastosowania osfon, na catej
diugosci EZT, przymocowywanych do dachu celem
czesciowego zastoniecia urzadzen znajdujgcych sig na
dachu EZT.

Odpornoéé na perforacie poszycia

20 lat wg karty UIC 842-5

Urzadzenia ciegiowo - zderzne

1) Sprzeg automatyczny typu Scharfenberga.

2) Holowanie EZT przez pojazd wyposazony w sprzeg
srubowy (tryb ciggniecia i spychania).

3) Do odryglowania i odczepienia uzywane winno byc
sprezone powietrze.

4) Giowica sprzegu powinna by¢ wyposazona takze w rgczny

mechanizm odryglowania zamka.

11
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5} Sprzeg winien umozliwia¢ sprzgganie mechaniczne i
pneumatyczne (hamulec zespolony) z posiadanymi przez
Zamawiajgcego 1 pojazdami wyposazonymi w sprzeg z
glowicy typu 10.

B) Zapewni¢ rozlgczanie EZT z pulpitu maszynisty aktywnej
kabiny:

a) Rozigczenie dowolnege potgczenia poprzez wybor z
przycisku na pulpicie (1-2, 2-3).
h) Qdlgczony EZT winien przejs¢ w tryb ,Parking”.

7} Na glowicy sprzegu =zabhudowac zlgcza elektryczne
wykorzystywane przy sterowaniu wietokrotnym.

8) Kazdy sprzeg wyposazy¢ w skorzany pokrowiec chronigey
przed brudem, $niegiem i lodem w okresie zimowym oraz
ostone  plastikowg wykorzystywang poza okresem
zimowym.

9) Kazdy EZT winien by¢ wyposazony w chowany wewnafrz
EZT polsprzeg, do holowania przez pojazd ze sprzegiem
srubowym, umozliwiajgcy awaryjne Scigghiecie EZT ze
szlaku w przypadku jego awarii. Potsprzeg winien byc
dzielony (skiada¢ sie z dwdch czesci) w celu utatwienia
mentazu. Zamawiajacy  dopuszczajg  zastosowanie
polsprzegu jednoczesciowego jezeli jego masa bedzie
umozliwia¢ podniesienie | mantaz polsprzegu przez jedng
osobe.

10} Zabudowaé szafke, zamykang na klucz konduktorski, z
fozem wysuwanym do przechowywania polsprzegu.
Zaproponowane przez Wykonawce umiejscowienie oraz
rozwigzanie konstrukcyjne winno by¢ uzgodnione 2z

Zamawiajgcym 1.

Zgarniacz szynowy

Wediug TSI LOC&PAS pkt 4.2.3.7

Zgarniacz torowy

Wedtug normy PN-EN 15227

Podnoszenie EZT

Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.2.6.

EZT musi posiadaé¢ przygotowane konstrukeyjnie |
oznakowane miejsca w hadwoziu przeznaczone dla
umieszczenia  podnoSnikdw  do prowadzenia  prac

remontowych i ratunkowych w przypadku wykolejenia.

Nalezy zapewni¢ podnoszenie EZT na linach przez dzwig

Zgodnie z wymaganiami TSI

12
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Konstrukcja powinna wytrzymac¢ obcigZzenia okreslone w
normie PN-EN 12663-1 (pkt. 6.3.216.3.3).

1} Minimum 10 lat
2} Wykonawca zastosuje powioke lakierniczg z

zabezpieczeniem antygraffiti.

10. | Trwalosd powlok lakierniczych 3) Powloki lakiernicze i warstwy antygraffiti musza byc
odporne na $rodki myjace i dziatanie urzgdzen myjni
automatycznej, umozliwiajgce mycie silnie zabrudzonych
zewnetrznych powierzchni.

1) Dla EZT 2-czlonowych i 3-czionowych kolorystyka musi
by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym 1.

11. | Kolorystyka

2) Dla EZT 4-czionowych kolorystyka musi byé uzgodniona z
Zamawiajgcym 2.

1} Wedlug karty UIC 580, normy PN-EN 15877-2 oraz
zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013

] r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdow kolejowych

12. | Napisy | oznakowanie
{Dz. U. 2013 poz. 211 z pozn. zm.}

2) Wszystkie napisy i oznaczenia na zewngtrz EZT musza
by¢é malowane. Zamawiajacy nie dopuszczajg stosowania
naklejek do oznakowania na zewnatrz EZT.

1) Muszg byé zabezpieczone przed samoczynnym
otwieraniem sie.

13. | Klapy nadwozia 2) Wszystkie klapy winny otwierac sie do gory.

3) Przy otwarte] dowolnej klapie bocznej EZT musi miec
blokowang mozliwos¢ jazdy.

- Wozki

. Dwustopniowe, pierwszy stopiefi realizowany za pomocg

14. | Usprezynowanie . .

sprezyn srubowych, drugi stopien pneumatyczny.

15. | Rama wozka Wedtug normy PN-EN 13749

16. | Monitorowanie stanu tozysk osi Zgodnie z TSI LOC&PAS pkt 4.2.3.3.2.1.

- Zestawy kotowe

_ Wediug norm PN-EN 13103, PN-EN 13104,

17, | Wykonanie

PN-EN 13260, PN-EN 13261

1} Bezobreczowe spetniajace wymogi PN-EN 13262+A1 oraz

18. | Rodzaj kota jezdnego PN-EN 13715+A1:2011.

2) Gwarancja jazdy ez obrobki skrawaniem zarysu kofa min
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100 000 km.
3) Trwalos¢ kat monoblokowych focznych i napednych (do

czasu wymiany na nowe) = 800 800 km

19.

Prowadzenie tozysk osi

Bez elementow ciernych

20.

tozyska osi

Wedtug normy PN-EN 12080

21.

Przenoszenie sity pociggowej i hamujgee)

Bez elementéw ciernych z maksymalnym wykorzystaniem

masy napednej.

Wiasciwosci biegowe

22,

Sita poprzeczna na styku kola z szyng

Wedtug normy PN-EN 14363

23.

Bezpieczenstwo przeciw wykolejeniu

Wediug normy PN-EN 14363

24,

Spokojnose biegu

Wedtug normy PN-EN 14363

25,

Maksymalna sita pionowa miedzy kolem a

szyng

Wedlug normy PN-EN 14363

Urzgdzenia dodatkowe

26.

Bloki czyszczace

1) Dla kazdego zestawu kotowego, po jednym bloku
czyszczacym na kazde kolo.

2) Dziatanie blokow czyszczgeych winno by¢ automatycznie
uruchamiane poprzez sterownik EZT. Procedury do
uzgodnienia z Zamawiajacym 1.

3} Zalgczenie winno byé ograniczone do predkosci z zakresu
5+40 km/h.

4) Zapewni¢ przeprowadzenie testu dziatania biokow
czyszczgcych na postoju.

5) Dziatanie blokéw czyszczacych winno byc rejestrowane.,

27.

Smarowanie obrzezy kot

Natryskowe dla wszystkich kot na wozkach napedowych.

)
2) Dziatanie na skrajnych wozkach zalezne od kierunku jazdy.
) Sterowanie ukladem smarowania obrzezy winno
zapewnia¢ wprowadzanie zmian nastaw cyklu smarowania
z panelu operatorskiego (czestotliwosc cykli smarowania
uzalezniona od przejechanej drogi).
4) Aktuaine nastawy ukiadu smarowania obrzezy winny byé
widoczne w aplikacji do diagnostyki online.

5) Zapewni¢ wykonanie testu sprawnosci ukladu na postoju.

28,

Piasecznice

1)  Zamontowane na wozkach napedowych.
2) Piasecznice powinny dziataé w zaleznosci od kierunku

jazdy na pierwszg o4 danego wozka.

o
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Automatyczne piaskowanie przy wykryciu poslizgu zestawu

napednego oraz przy hamowaniu naglym.

Nalezy zapewni¢ reczne uruchomienie piaskowania przez
maszyniste poprzez uzycie przycisku na pulpicie.

Reczne piaskowanie winno byc ograniczone czasowo do
10 s w celu eliminacji przypadkowego piaskowania. Po
puszczeniu przycisku maszynista winien méc bezzwlocznie
Lzye go ponownie.

Kazda piasecznica winna byé wyposazona w zbiornik o
pojemnosci min. 40kg. Korek kazdego zbiornika winien by¢
przymocowany do zbiornika na zawiasie i zamykany na
zatrzask. Korki winny réwniez gwarantowac szczelne
zamknigcie uniemozliwiajgce przedostawanie sie witgoci.
Piasecznice winny by¢ podgrzewane (zbiorniki i dysze).
Podgrzewanie winno zatgczad sig automatycznie przy
temperaturze 5 stopni Celsjusza. Stan zalgczenia
ogrzewania winien by¢ wyswietlany na panely
operatorskim.

Zapewni¢ sygnalizacje poziomu piasku na panelu
aperatorskim oraz szklany wziernik na zbiorniku.

Nalezy zabudowaé przy kazdej piasecznicy indywidualny
przycisk umozliwiajgcy przeprowadzenie testu sprawnosci

piasecznicy z zewnatrz EZT.

2.4. Kabina maszynisty

L.p.

Nazwa

Wymaganie

Liczha

Dwie — po jednej na kazdym koncu EZT

Zgodnos¢ z normami

1)
2}
3)

Zgodna z TSI LOC&PAS pkt 4.2.9.1.
Opracowana zgodnie z wymaganiami karty UIC 651.
Speiniajgca wymagania PN-EN 14813 oraz UIC 555.

Szyba czolowa

1)
2)
3)

4}

Ze szkia klejonego wediug normy PN-EN 15152.

Zgodna z TSI LOC&PAS pkt 4.2.9.2.

Szyba nie moze posiada¢ zadnych widocznych skaz lub
zataman widoku obrazu na catej powierzehni.

Ogrzewanie elektryczne umozliwiajgce ogrzanie catej
powierzchni szyby.

Zamontowadé rolete przeciwstoneczng na szybie czolowsej.

Rodzaj rolety oraz sposob zabudowy wymaga uzgodnienia
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z Zamawiajgcym 1.

8) Uklad wycieraczek wedlug propozycji Wykonawcey,
zapewniajacy prawidlows widocznos¢ zgodnie z TSI
LOC&PAS pkt4.2.9.2.3.

7) Whycieraczki programowalne. Bieg cigglty szybki i wolny
oraz min. dwa biegi przerywane.

8) Wymaga sie bezzwlocznej reakcji wycieraczek po

uruchomieniu przez maszyniste.

9) Spryskiwacze montowane na wycieraczkach z minimum
dwoma dyszami na kazdg strone wycieraczki.

10} Zbiornik na piyn do spryskiwaczy o pojemnosci minimum 5
| zabudowany wewnatrz kabiny maszynisty z tatwym
dostepem do wlewu rowniez z poziomu kabiny maszynisty.

11) Zbiornik na plyn do spryskiwaczy wyposazyc w
elektroniczny pomiar poziomu plynu z wizualizacjg na
panelu operatorskim.

12) Pompki w uktadzie spryskiwaczy winny rowniez znajdowac
sie w kabinie maszynisty.

13) Rozwigzanie  konstrukcyjne  wycieraczek — wymaga

uzgednienia z Zamawiajgeym 1.

Szyby hoczne

1) Podgrzewane.

2) (Wykreslono)

3) Zamontowa¢ rolety przeciwstoneczne na  szybach
bocznych. Rodzaj rolet oraz sposob zabudowy wymaga

uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

Drzwi wejsciowe do kabiny

1) Wymagane drzwi wejsciowe z zewnatrz do kabiny
maszynisty (obustronnie) zgodnie z TSI LOC&PAS pkt
4.29.1.2.1.

2) Drzwi wyposazone w podwdjng klamke tak aby mozna byto
otworzy¢ drzwi zardwno z poziomu gtowki szyny jak i z
poziomu wysokiego peronu.

3) Klamki od strony wewnetrznej wyposazy¢ w blokade
pozwalajgcg zablokowa¢ drzwi bez  Konieczno$ci
zamykania na Klucz.

4) Drzwi winny by¢ wyposazone w okno, ofwierane w dof z
mozliwoécig zablokowania w pozycji otwartej oraz
wyposazone w zabezpieczenie w pozycji zamknietej
uniemozliwiajagce otwarcie z zewnglrz. Alternatywnie

Zamawiajgey dopuszczajg zastosowanie okna
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otwierajgcego sie w bok, jesli przy otwarciu drzwi do kabiny
(w petnym zakresie), otwarte okno nie bedzie powodowato
uszkodzenia wylozen w kabinie maszynisty.

Okno w drzwiach wyposazy¢ w rolete przeciwstoneczng.
Przy drzwiach zabudowad porecze utatwiajgce wejscie z
zewnatrz.

Zabudowac¢ stopnie ulatwiajgce wejécie do kabiny z
poziomu glowki szyny.

Rozwigzanie drzwi zewnetrznych do kabiny maszynisty
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym 1.

Kabine maszynisty oddzielié od przestrzeni szaf
elektrycznych i pneumatycznych drzwiami szklanymi o
szerokosci minimum 600 mm, zabezpieczonymi przed
otwieraniem przez osoby nieuprawnione, otwierane w
kierunku przedzialu pasazerskiego wyposazone w uchwyt

antypaniczny.

10) Dodatkowo drzwi przyciemnic folig ograniczajgcg dostep

duzej ilosci $wiatta do kabiny maszynisty.

11} Przestrzen szaf elektrycznych | pneumatycznych oddzieli¢

od przedzialu pasaZzerskiego drzwiami szklanymi o
szeroko&ci minimum 600 mm, zabezpieczonymi przed
otwieraniem przez osoby nieuprawnione, otwierane w
kierunku przedziatu pasazerskiego wyposazone w uchwyt

antypaniczny od strony kabiny maszynisty.

12} Jednolity kiucz do wszystkich drzwi w obu kabinach.

Poziom hatasu

1)
2)

Dopuszczalna warto$é zgodnie z TSI NOI: 78 dB.
Pomiar wediug PN-EN [SO 3381.

Oswietlenie kabiny

1)
2}
3)

4)

Wedtug normy PN-EN 13272.

Spelnienie wymagan TSI LOC&PAS pkt 4.2.9.1.8.
Wymagana regulacja natezenia oswietlenia kabiny
maszynisty oraz oswietlenia pulpitu maszynisty

Zalgczenie oswietlenia kabiny maszynisty bez zatgczania
bateri EZT =z ograniczeniem czasowym Swiecenia
ustawionym na 5 minut. Przelgczniki  zlokalizowane

wewnagtrz przy drzwiach zewnetrznych,

Oswietlenie zewnetrzne

Wedlug norm PN-EN 15153-1, PN-K-88200 i kart UIC 651 i
UIC 534.

Spelnienie wymagan TSI LOC&PAS pkt 4.2.7.1.

W technologii LED (gtéwne | sygnatowe).

Oswietlenie  zewnefrze winno spelniaé wymagania
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2005r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego | sygnalizacji.

tatwy dostep do wymiany uszkodzonych reflektorow.
Obudowa reflektordw uniemozliwiajgea ich zaparowanie,
Nalezy =zapewni¢ osygnalizowanie pociggu podczas
postoju  awaryjnego na szlaku przy braku napiecia

trakcyjnego przez min. 4h.

EZT powinien mie¢ tak skonstruowany ukiad oswietlenia,
aby przy wykonywaniu resetu EZT na szlaku (wylgczenie |
ponowne zalgczenie baterii) zapewnione bylo prawidiowe

osygnalizowanie pociggu w sposob ciggly.

Sygnatly dzwickowe

Wediug normy PN-EN 156153-2 i karty UIC 644.

Speinienie wymagat TSI LOC&PAS pkt 4.2.7.2.
Zabudowane na dachu EZT, spetniajgce wymagania TSI
LOC&PAS pkt 4.2.7.2.3.

Ze wzgledu na warunki klimatyczne wymagane jest
podgrzewanie syren. Podgrzewanie aktywowane
automatycznie ponizef temperatury 5 °C.

Zapewni¢ fatwy dostep do zawordw odcinajgcych
powietrze zasilajace réwniez dla osob niskiego wzrostu.
Sygnaly dzwiekowe nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem
$niegu, deszczu i innych ciat obeych.

W przypadku wytgczonych baterii w pojezdzie winno by¢
mozliwe uruchomienie sygnatow dzwiekowych z poziomu

pulpitu maszynisty badz podndzka dla maszynisty.

10.

Komfort cieplny

1)
2)
3)
4)

7}
8}

Wedtug normy PN-EN 14813.

Spetnienie wymagan TSI LOC&PAS pkt4.2.9.1.7.
Niezalezna kiimatyzacja od pozostalych przedzialow.
System reczno-automatyczny pozwalajacy maszyniscie
sterowac temperaturg w drugiej kabinie.

Zapewnienie regulacji temperatury minimum w zakresie od
18 °C do 26 °C

Obligatoryjne zatgczenie klimalyzacji i ogrzewania w nie
aktywnej kabinie maszynisty wraz z regulacjg femperatury.
Zastosowad regulator sily nawiewu,

Obligatoryjnie zastosowaé nawiew ciepiego powietrza na

szybe czolowa oraz szyby boczne.

11

Fotel maszynisty

1)

Wedlug karty UIC 651.
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Spelnienie wymagan TSI LOC&PAS pkt 4.2.9.1.5.
Spelnienie wymagan PN-EN 45545-2:2013.

)
)

4) Konstrukcja fotela musi zapewnia€ obrét o min. 180°,
)

Wyposazony w amortyzacie pneumatyczng oraz

automatyczng regulacje obciazenia.

8) Wyposazony w regulowane siedzisko oraz regulacje

odcinka [edzwiowego krggostupa w oparciu.

7) Podiokietniki  regulowane, wykonane z  {worzywa

sztucznego.

8) Rodzaj obicia do uzgodnienia z Zamawiajacym 1.

9) Zagtowek fotela maszynisty obity skorg naturalng.

10) Stopa fotela winna umoziiwia¢ fatwy montaz i demontaz
fotela.

11) Umigjscowienie fotela maszynisty i fotela pomocnika do
uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

12) Wymagana prezentacja proponowanego modelu przez

Wykonawce oraz akceptacja przez Zamawiajgcego 1.

12.

Fotel pomocnika maszynisty

W kabinie maszynisty winien by¢ zamontowany 1 fotel dla
pomocnika lub instruktora/kontrolera. Umiejscowienie fotela
winno zapewnia¢ dobra widoczno$¢ szlaku oraz sygnalow.
Fotel ze stalym oparciem i zagtéwkiem obitym skoérg naturaing
oraz uchylnym siedziskiem. Rozwigzanie do uzgodnienia z

Zamawiajgcym 1.

13.

Pulpit maszynisty

1} Wedtug karty UIC 6511 UIC 612,

2) Speinienie wymagan TS| LOC&PAS pkt 4.2.9.1.6.

3) Umiejscowienie pulpitu maszynisty do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.

4) Rozmieszczenie wszystkich elementdw zabudowanych na
pulpicie  podlega  obligatoryjnemu  uzgodnieniu  z
Zamawiajgcym 1.

5} Aktywacje pulpitu zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym
dostepem:

a) Uruchomienie pulpitu mozliwe po zalgczeniu
przetgeznika z wkiadkg na kiucz.

b) Jazda EZT wymaga zalogowania maszynisty poprzez
panel operatorski.

¢} Logowanie winno by¢ mozliwe z dwdch niezaleznych

paneli operatorskich w ramach jednego pulpitu
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6)

9)

(redundancja na wypadek uszkodzenia jednegc z
paneli).

d) Informacja o zalogowanym maszyniscie (imig i
nazwisko) widoczna na panelu operatorskim oraz w
aplikacji dyspozytorskiej.

e) Numer zalogowanego maszynisty rejestrowany w
rejestratorze parametrow jazdy.

f} Dokladna funkcjonalno$é rozwiazania do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym 1.

Pod pulpitem zabudowaé podnézek dla maszynisty z

elektrycznie regulowang wysokoscia przy  pomocy

przyciskéw na pulpicie.

W podnézku winny znajdowac sie przyciski uruchamiajgce:

a) Syreny (ton wysoki i niski jednoczesnie).

b) Czuwak/SHP.

¢} Piasecznice.

Rozmieszczenie oraz ksztalt przyciskow do uzgodnienia z
Zamawiajgeym 1.

Na pulpicie zastosowac minimum 1 klips na dokumenty.

Z prawe] strony pulpitt  maszynisty winno byc
zainstalowane gniazdko 230 V AC, gniazdo USB o
wydajnosci min. 1A do tadowania urzadzen mobiinych oraz
stolik dla maszynisty. Zamawiajacy dopuszczajg montaz
stolika w wersji uchylnej fub wysuwanej. Dodatkowa

zabudowaé gniazdko 230V AC po stronie lewe;].

10) W obrebie pulpitu zabudowa¢ sktadane podstawki pod

kubki, minimum 2 szt.

14,

Wymagania ogotne

1)

Zamontowad z obu stron kabin maszynisty automatyczne

lusterka wsteczne:

a) Posiadajgce funkcje skladania |  rozkladania
uzalezniong od predkosci.

b) Z mozliwoscig recznego roziozenia i ziozenia przy
pomocy przycisku/przelgeznika na pulpicie.

c) Winny by¢ podgrzewane. Podgrzewanie zalaczane
przyciskiem sygnalizujgcym stan zalgczenia.

d) Podgrzewanie winno by¢ ograniczone czasowo.

e) Lusterka w pozycji zamknigtej nie mogg wystawac
poza powierzchnie boczng EZT.

f)  Wykonawca przedstawi przynajmniej 2 typy lusterek do
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wyboru i akceptacyi Zamawiaigcego 1.

2) Kazdg kabine maszynisty wyposazy¢ w czajnik na
podstawie statej uniemozliwiajace] przewrdcenie w trakcie
jazdy, lodéwke oraz $mietniczke. Typy urzgdzen podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgeym 1.

3) Kazdg kabine maszynisty wyposazy¢ w latarke stacjonarng
z zrodiem $wiatta w technologii LED wraz z zabudowang
tadowarky. tadowarka peni funkcje stojaka dla latarki.
Sprawno$¢ latarki gwarantujgca ciagle $wiecenie przez
czas min. 3 godzin.

4) Kazdg kabine maszynisty wyposazy¢ w szafkg lub wneke
ubraniowsg wyposazong w minimum dwa wieszaki i
minimum dwie pdtki zabezpieczone przed spadaniem

przedmiotow.

5) Przewidzie¢ schowki i potki w Sciankach tylnych kabiny
maszynisty (na apteczke, rozklad jazdy w wersji
papierowej, instrukcje obstugi EZT, podrecznik maszynisty,
itp.).

68) Jedng z kabin wyposazyé w przenosny zestaw swiatel
konca pociggu wraz z ladowarka stacjonarng oraz stojak
na plozy wraz z dwoma ptozami uniwersalnymi.

7) Na czotach pociggu zainstalowac wsporniki pod reczne
sygnaly konca pociggu oraz przenosny zestaw Swiatet
konica pociggu.

8) Sciany szaf elekirycznych i pneumatycznych od strony
kabiny maszynisty oraz podioge dodatkowo wygluszyc tak
aby zminimalizowa¢ przedostawanie sig dzwigku pracy
urzgdzen do kabiny maszynisty.

9) Kolorystyka wylozert kabiny maszynisty, rolet, pulpitu
wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym 1.

10) Wyglad doceiowy kabiny maszynisty podlega

obtigatoryjnemu uzgodnieniu z Zamawiajgcym 1.

2.5. Charakterystyka techniczna i parametry wydzielonej przestrzeni dla kierownika pociggu

Lp. Nazwa Wymaganie
1. Liczba Dwie — po jednej przy kazdej kabinie maszynisty

1} Bezposrednio za kabing maszynisty i przestrzenig szaf
2. | Wymagania ogdlne elektrycznych i pneumatycznych zabudowaé wydzielong

przestrzen o wymiarach min. 1000 x 1200 mm. Ksztalt i

21




e

Zatgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr KS/ZP/25/2016

7

8)

rozmieszozenie do uzgodnienia z Zamawiajgeym 1.

Przestrzeft dla kierownika winna mie¢ wspoiny ukiad

ogrzewania i klimatyzacji z przedzialem pasazerskim.

Sciany oddzielajace od przedzialu pasazerskiego
wykonane ze szkla bezpiecznego lub przeZroczystego
tworzywa wandaloodparnego. Do wysckosci min. 1200 mm
zmatowione [lub mocno przyciemnione. Dopuszcza sig
rowniez inne rozwigzania wediug propozycji YWykonawey po

uzgednieniu z Zamawiajgcym 1.

W wydzielone] przestrzeni zabudowa¢ siedzenie ze statym
oparciem i uchyinym siedziskiem w kolorystyce zgodnej z

siedzeniami w przedziale pasazerskim.

Przy siedzeniu zabudowac stolik uchylny umozliwiajgcy
wypetnianie dokumentdw kierownikowi pociagu oraz jedno
podwdine gniazdko 230 V AC.

Zabudowaé $mietniczke oraz minimum dwa podwdjne

wieszaki na ubrania.

Drzwi wejsciowe do przestrzeni dla kierownika o szerokosci
minimum 600 mm. Drzwi wyposazyé w zamek na klucz
zgodny z kluczem do kabiny maszynisty. Rodzaj drzwi oraz

spos6b otwierania do uzgodnienia z Zamawiajgoym 1.

W wydzielongj przestrzeni dla kierownika [ub bezposrednio
w jej sasiedztwie (w strone kabiny maszynisty przewidziec
szafke wraz z minimum dwoma péikami na torby,
zamykang na klucz. Umiejscowienie oraz ksziatt szafki do

uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

W wydzielongj przestrzeni dla kierownika zabudowac
mikrofon polgczony z systemem  rozgloszeniowym
umozliwiajgcy wygtaszanie komunikatoéw dia podréznych

przez kierownika pociagu.

10) W wydzielong] przestrzeni dla kierownika zabudowac

monitor dotykowy LCD petaczony z systemem monitoringu
umozliwiajgey kierownikowi pociggu obserwacje przestrzeni
pasazerskie] oraz krawedzi peronowej podczas ruszania
pociggu. Dokiadng lokalizacje monitora, jego wielkosc
(miedzy 10" a 15") oraz jego funkcjonalino$¢ nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym 1.

11) W wydzielonej przestrzeni dla kierownika winno znajdowac
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sie urzgdzenie umozliwigjgce kierownikowi pociggu
odebranie i prowadzenie rozmowy z pasazerem poprzez

system interkomu.

12) Oéwietlenie  przedzialy  wspdlne z  przedzialem

pasazerskim.
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2.6. Charakterystyka techniczna i parametry przedzialow pasazerskich

Lp. Nazwa Wymaganie

1} Jednoprzestrzenny z zastosowaniem szklanych
wiatrotapow przy wejéciach do EZT oraz przejsciach
miedzywagonowych.

2) Elementy konstrukcyjne wiatrotapéw malowac proszkowo.

3) Ksztalt wiatrolapéw z wykonczeniem tukowym.

4) Scianki wiatrolapow wykona¢ ze szkla hartowanego,
spetniajgcego obowigzujgce wymogi bezpieczenstwa, z
logo | nazwg odpowiedniego Zamawiajgcego.

5) Pozostawi¢ odstep min. 60 mm miedzy szybg i konstrukcjg
wiatrotapu tak, by konstrukcja stanowita porgcz dla

1 Uklad wnetrza stojacych pedréznych.

6) Wykonanie | rozmieszczenie wiatrotapow  wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

7) Wysokos¢ podiogi w strefie wejscia dla pasazerow: 760
£50 mm nad poziomem giowki szyny.

8) Przejscia miedzywagonowe muszg byc wykonane bez
stopni. Zapewni¢ o$wietlenie w technologii LED przestrzeni
przejscia miedzywagonowego i krawedzi wysokiej podtogi
przy pochylni.

9) W strefach wejécia do EZT zamontowaé duze $mietniczki o
pojemnosci min. 15 |. Dokladna lokalizacja oraz wyglad do
uzgodnienia z Zamawiajgeym 1.

1) Dopuszczalna warto$é poziomu cisnienia akustycznego:
70dB. Warto$¢ tg nalezy potwierdzi¢c dla predkosci

2. Poziom hatasu maksymalnej EZT.

2} Pomiar wg PN-EN IS0 3381.

3) Sygnalizacja ostrzegawcza zgodnie z TS| PRM.

1) Wedlug norm PN-EN  45545-1,° PN-EN  45545-2,
PN-EN ISO 4589 oraz grupy norm PN-EN 50306.

2) Wandaloodporne czujki dymu w calym pojezdzie z
sygnalizacja pozaru w kabinach maszynisty.

3 Bezpieczehstwo przeciwpozarowe 3) {Wykreslono)

4) W przestrzeni pasazerskie] przewidziane miejsce na
minimum 2 gasnice na kazdy czion oraz 2 gasnice w
kazdej kabinie maszynisty. Gasnice wedlug normy PN-EN
3-7.

4, Komfort jazdy Wedtug PN-EN 12299
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Urzgdzenta elektryczne i elektroniczne

Wedtug karty UIC 550 i normy PN-EN 50155

Komfort cieplny

4}

6)

Wediug normy PN-EN 14750 — pojazd kategorii A

Uktad klimatyzacji i ogrzewania powinien by¢ ze sobg
catkowicie zintegrowany i sterowany automatycznie.
Funkcja grzania realizowana dwutorowo, z ukladu
klimatyzacyjnege oraz za  pomocg  nagrzewnic
umieszczonych w dolnej czesci scian bocznych.
Sterowanie temperaturg przedzialow pasazerskich z
panelu operatorskiego w kabinie maszynisty w zakresie od
18 °C do 26 °C.

Zastosowaé przedzialowe czujniki  temperatury, w
wykonaniu wandaloodpornym, gwarantujgce rdwnomierny
rozktad temperatur w calym pojezdzie (minimum 2 szt na
kazdy czton EZT).

Uktad kanatow do schiadzania przestrzeni pasazerskiej
powinien posiada¢ budowe powodujaca, ze roznica
temperatur schiodzonego powietrza migdzy centralnym
wylotem a ostatnimi wylotami bocznymi nie powinna
przekraczac 2°C.

Konstrukcja kanatow ukiadu klimatyzacji musi umozliwiac
dokonywanie ich oczyszczania i dezynfekcji w pemnym
zakresie. Konstrukcja kanatéow winna umozliwia¢ ich
oczyszczenie przez dowolng firme Swiadczgeg tego typu
ustugi.

Poziom CO,wediug TSI LOC&PAS pkt 4.2.5.8.

Zatgczenie wentylacji z  wykorzystaniem powietrza z
zewnatrz bez koniecznosci zalgczenia  urzgdzen
grzewczych i chiodzacych (co najmnigj 3-stopniowa
regulacja loéci dostarczanego powietrza).

Ze wzgledow eksploatacyjno-serwisowych Zamawiajacy
wymagajg by klimatyzatory w kabinach maszynisty |

przedzialach pasazerskich byly tego samego producenta.

Oswietlenie przedziatow pasazerskich

Zgodne z normg PN-EN 13272.

W calym pojezdzie (wraz z kabing maszynisty) zastosowac
energooszezedng technike LED (kolor biaty, z zakresu
barwy miedzy neutraing a ciepla, stosowany w pojazdach
szynowych spetniajgcy normy oswietlenia).

W przypadku stosowania oswietlenia dekoracyjnego
(niezaleznego od  oswietlenia  gtéwnego)  nalezy

zastosowad rowniez kolor bialy z zakresu barwy miedzy
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4}

3)

neutralna a ciepla.

Kazdy rodzaj =zastosowanego oswietlenia LED na
pojezdzie musi umozliwia¢ fatwg wymiang elementow
Swiecgcych LED w  przypadku ich  uszkodzenia.
Zamawiajgcy nie dopuszczaja montazu  oswietlenia z
niewymiennymi  elementami  swiecgocymi.  Elementy
oswietleniowe latwo  dostepne.  Zamawiajgcy  hie
dopuszczajg zastosowania elementow produkowanych pod
konkretne zamodwienia.

Oprawy o$wietleniowe powinny gwarantowac tatwy dostep
w celu utrzymania czystosci.

Zabudowa oswietlenia winna uniemozliwia¢ ingerencje
pasazeréw.

Przy zaniku zasilania z sieci przestrzen pasazerska musi

by¢ odwistlona w trybie awaryjnym.

Materiat scian i sufitow

Nie powodujacy refieksow swietinych.

QOdporny na zabrudzenia.

Ulatwiajgcy usuwanie naklejek, gumy do zucia, napisow
dtugopisami i sprayem.

Materiat musi by¢ odporny na diugotrwate dzialanie ciepia
oraz promieni UV pod wzgledem wypaczania sie lub
wyginania. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
stosowne testy zastosowanego materiaiu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego 1.

Konstrukcja $&cian powinna umozliwiaé mycie wodg ze
$rodkami usuwajgcymi brud.

Wykonawca w instrukcji mycia wyspecyfikuje dopuszezone
srodki do usuwania zabrudzen.

Kolorystyka wnetrza do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

Wewnetrzne stopnie, porgcze i uchwyty

Zgodnie z TSt PRM.

Stopnie we wnetrzu EZT podséwietione diodami LED w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym 1.

W przestrzeni pasazerskie] przewidzie¢ porecze wraz z
ruchomymi  uchwytami do ftrzymania dla stojgcych
podroznych. Dokladne rozmieszczenie porgczy do
uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

W obrgbie przestrzeni miedzy drzwiami wejsciowymi (tzw.
przedsionku) zamontowaé¢ poziome porecze wraz z
ruchomymi uchwytami dla stojacych podréznych. Ksztait i

umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiajacym 1.
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5) Porecze malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym 2
Zamawiajgcym 1.

1} W ukiadzie ,wannowym”.

2} Wykonana z materiatu antyposlizgowego.

3) Umozliwiajgca latwe usuwanie zanieczyszczen.

10. | Wykladzina podiogowa 4) Trwale oznaczenie stref wejsciowych i zmian wysokosci
kolorermn RAL 1023.

5) Krawedzie podiogi w miejscach zmian wysokosci
zabezpieczone listwami aluminiowymi w kolorze RAL 1023.

1) Wedlug wymagan karty UIC 564-1

2) Ckna o konstrukgji umozliwiajgcej wymiane w czasie nie
diuzszym niz 2 godziny.

3) Montowane przy pomocy uszczelek.

4) W kazdej wydzielonej przesirzeni pasazerskie] nalezy
przewidzie¢ i odpowiednio oznaczy¢ przynajmniej jedno
okno na strong EZT pelniace role wyjscia bezpieczenstwa.

5} Miotki bezpieczenstwa zamontowane przy kazdym oknie
petnigeym role wyjscia bezpieczenstwa.

11. | Okna 8) Miotki muszg byé zabezpieczone przed kradziezg poprzez
linke. Linka o dhugosci pozwalajacej na swobodne uzycie
miotka.

7) Szyby w przedziatlach pasazerskich przyciemnione o
przepuszczalnosci z zakresu 60% + 70%.

8) Weszystkie okna (poza oknami petnigcymi role wyjsc
bezpieczenstwa) winny posiadat¢ czes¢  uchylng
umozliwiajgca przewietrzanie wnetrza EZT w przypadku
awarii klimatyzacji.

9) Czesé uchylna z blokada kluczem konduktorskim.

1) Komfort i rozmieszczenie wedtug karty UIC 567.

2} Uklad 2+2 szeregowy i naprzeciw siebie.

3} Fofele winny zapewniac personalizacje migjsca.

4) Szczegblowe rozplanowanie foteli do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.

5) Fotele winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 45545-

12. | Fotele dla pasazerow
2:2013 oraz karty UIC 564-2.

6) Tapicerka podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym 1.

7) Moduly foteli tapicerowane miekkie, w wykonaniu

wandaloodpornym.
Szeroko$¢ poduszki siedziska min. 450 mm, dlugosc

poduszki siedzenia min. 400 mm.
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9) Szerokos¢ przejécia miedzy siedzeniami zgodnie z TSI
PRM.

10} Fotele powinny by¢ wyposazone w profilowane zagtowki
wykonane ze skory naturalnej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym 1.

11) Fotele wyposazone w uchwyty narozne od strony przejscia,

malowane proszkowo.

12) Fotele wyposazone w  wandaloodporne  uchylne
podickietniki od strony przejécia i srodkowy oraz state od

strony okna.

13) Mocowanie foteli do Sciany ulatwiajgce czyszczenie

powierzchni pod fotelami.

14) Zamawiajgcy nie dopuszczajg stosowania elementow
dystansowych maskujgcych nieprawidlowosci w
dopasowaniu konstrukeji foteli do cian bocznych.

15) Przy fotelach zabudowaé jedno pojedyncze, bezpieczne
(hezklapkowe) gniazdo 230 V do podigczenia zasilacza
notebooka lub fadowarki telefonu komdrkowego, wraz z
sygnalizacjg optyczng cobecnosci napiecia zasilajgcego.
Sposoh zabudowy oraz rozmieszczenie przy fotelach do

uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

16) Miejsca zabudowy gniazdek oznaczy¢ piktogramem B.6.11
z karty LG 413,

17) Przy siedzeniach w ukfadzie vis a vis zastosowad stolik
umocowany do sciany, pod ktdérym zamontowane beda
Smietniczki.

18) Przy siedzeniach w vukladzie rzedowym zastosowal

smiefniczki przy folelach od strony przejscia.

19} Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu 1 przynajmniej 2
rozwigzania stolikow 1 Smietniczek wraz 2z ich
rozmieszczeniem na pojezdzie do wyboru | akceptacji
Zamawiajgcego 1.

20) Plecy foteli wykonane z PCW, polietylen, polipropylen lub
inna masa plastyczna dopuszezona do konstrukeji foteli w
pojazdach kolejowych, wraz z wykonang wneka ostonigtg

siatka umozliwiajacg umieszczenie czasopism.

21) Przy siedzeniach w ukladzie rzedowym zastosowa¢ stolik

jadalny zintegrowany z oparciem, chowajgcy sig calkowicie
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w oparcie fotela.

22) Fotele uchylne winny mie¢ oparcie [ siedzisko

tapicerowane jak siedzenia state.

23) Typ foteli do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1. Wykonawca

przedstawi minimum cztery propozycje foteli do akceptacii

przez Zamawiajgcego 1.

1} Wedug karty UIC 562.

2} Polki bagazowe nad siedzeniami statymi po obu stronach
EZT w calej przestrzeni pasazerskiej.

3) Potki winny by¢ wykonane ze szklta bezpiecznego
odpornego na duze ciezary.

13. | Polkii przestrzen bagazowa 4) Na wysokiej podiodze czlonu nie jest wymagana zgodnosc
2z UIC 562.

5) Typ polek do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1. Wykonawca
przedstawi 3 propozycje polek.

6) Dodatkowa przestrzen na wiekszy bagaz wedtug
propozycji Wykonawcy.

1} Wedtug karty UIC 565-3 oraz TSI PRM.

2) Przewidzie¢ dwa miejsca dla o0s6b na wozkach
inwalidzkich.

3) Przy drzwiach sasiadujacych z miejscem przeznaczonym
do transportu os6h niepeinosprawnych zainstalowaé windy
elektryczne. Po jednej na kazdg sfrone EZT. Windy nie
mogg wchodzi¢ w Swiatfo otwartych drzwi.

4) W przypadkach awaryjnych (brak napigcia zasilania, brak
cinienia w Ukladzie pneumatycznym) nalezy zapewnic
funkcje uzycia windy w trybie awaryjnym i recznej jej

14 Przystosowanie do obshugi obstugi.
niepeinosprawnych 5) Winda musi byé w stanie pokonaé réznice wysokosci
miedzy podtoga EZT i peronem iub ewentualnie podtozem
przy pociagu, w przypadku zatrzymania awaryjnego EZT
miedzy stacjami.

6) EZT wyposazy¢ w lekki pomost, mozliwy do roztozenia
przez jednego pracownika, ufatwiajgcy wjazd osobie
niepeinosprawnej z peronu 760 mm.

7) Drzwi wejsciowe przy strefie dla niepeinosprawnych

wyposazy¢ w dodatkowy przycisk, oznaczony piktogramem
dia niepeinosprawnych, powodujgcy trwale otwarcie drzwi.

Na panelu operatorskim winna pojawi¢ sie informacja o
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uzyciu tego przycisku.

Otwarcie  windy winno powodowa¢  automatyczne
schowanie stopnia przy drzwiach.

Szczegoly zabudowy oraz rodzaj urzgdzen do uzgodnienia

z Zamawiajgcym 1.

15.

Toaleta

Uktad sanitarny zamkniety, przystosowany do obstugi osob
na wazkach inwalidzkich oraz z mozliwoscig przewijania
niemowlat. Zgodny z TSI PRM i TSI LOC&PAS.

W EZT 2-czlonowym toalela zabudowana w jednym z
czlonéw skrajnych, 3-czlonowych toaleta zabudowana w
czlonie Srodkowym, 4-czionowym toaleta zabudowana w

jednym z cziondw srodkowych.
Wyposazenie:
a) Elektryczna suszarka do rak:
i} Z obudowg przeciwko kapaniu wody na podfoge.

iy Zapewniajgca suszenie obu stron  dioni

jednoczesnie.

i) Bryzgoszczeinoss IPXS.

iv) Sposob uruchamiania - automatyczny
{fotokomorka).

v) Rodzaj suszarki do rak podlega uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1.

b} Automatyczny dozownik mydta w plynie.

¢) Lustro ze szkia bezpiecznego,

d) Kran wyposazony w fotokomaorke lub inne urzgdzenie
limitujace wypiyw wody.

e) Kosz na $mieci oznakowany i zamontowany w scianie.

f) Urzadzenia WC i umywalka ze stali kwasocodpornej.

g) Pojemnik na papier toaletowy umozliwiajgcy
zastosowanie dodatkowe] rolki oraz zabezpieczajgcy
przed swobodnym wyjeciem rolki papieruy przez
podrdznego.

h} Przewijak dla niemowlagt.

i) Specjainy pojemnik na zuzyte pieluchy jednorazowe
dla niemowlat wyposazony w uktad pochlaniania

nieprzyjemnego zapachu.

i) Wieszak podwdjny na odziez.
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kY Odéwiezacz powietrza z wymiennymi wkiadami oraz
programowang  czestotliwoscig  emisji  zapachu
(interwat czasowy). Rodzaj | umigejscowienie do

uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

4) Elementy wyposazenia toalety winny by¢ fatwo dostepne.
Zamawiajacy nie dopuszczajg zastosowania elementow

wyposazenia produkowanych pod konkretne zamdwienia.

5) Podloga toalety w systemie wannowym z wylozeniem
antyposlizgowym.
6) Zastosowaé sygnalizacje: zajetosci WC, alarmu oraz

biokady w przypadku przepeinienia zbiornika z fekaliami.

7} Zastosowane oSwietlenie w toalecie, w technologii LED,
winno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dostgepem

podroznych do zrodet $wiatta (ochrona przed kradzieza).

8) Korzystanie z WC winno by¢ blokowane przy zapetnieniu
zbiornika fekalibw powyzej 95% oraz gdy poziom w
zbiorniku wody uzytkowej spadnie ponize] 5%.

9) W kabinie maszynisty zastosowaé sygnalizacje alarmu z
kabiny WC oraz blokade w przypadku awarii lub
zapetnienia zbiornika. W kazdej kabinie maszynisty nalezy
zamontowaé przycisk resetu WC w przypadku wystgpienia
btedu w jej dziataniu.

10) Toalete wyposazyc w czujnik dymu z sygnalizacjg swieting
i dzwigkowa w obrebie WC (wewnatrz i na zewnatrz) i na
pulpicie maszynisty.

11) Odprowadzenie wody z umywalki wyprowadzone poza
zbiornik na fekalia. Wyplyw wody z umywalki na
miedzytorze z ominieciem elementow podwozia i ukiadu

jezdnego.

12) Zbiornik wody o pojemnosci minimum 350i, zbiornik na
fekalia o pojemnos$ci minimum 5001 Zbiorniki wraz =z
przewodami wodnymi izolowany i podgrzewany w sposob
umozliwiajgcy eksploatacje w okresie zimowym. instalacja
doprowadzajgca wode do muszli ustepowej [ umywalki tzw.
~sucha”.

13) Zbiornik na fekalia winien posiada¢ ujgcie ocdprowadzajace
tak zaprojektowane by zapewnia¢ calkowite oproznienie

zbiornika. Zamawiajgcy hie dopuszczajg rozwigzania z
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odprowadzeniem w gornej czesci zbiornika i rurg ssgcg
wewnatrz zhiornika. instalacja odprowadzajgca
zaopatrzona w dodatkowy dolny zawdr spustowy na

instalacji do odfekalniania.

14) Odprowadzenie nieczystosci ze zbiornika na fekalia oraz
ukfad zasilania zbiornika wody uzytkowe] winno odbywacd
sie przez znormalizowane krocéce znajdujgce sie po obu
stronach EZT.

15) Graficzne przedstawienie na panelu operatora zapetnienia
zbiornikéw na wode i fekalia oraz temperatur mediow w

zbiornikach.

186) Wykonawca winien zapewni¢ latwy dostgp do elementdw,

ktére w trakcie eksploatacji mogg ulec uszkodzeniu |
podlega¢ wymianie (czujniki, sterowniki, grzatki, elementy
Swiecgce LED).

17} Wszystkie klapy w toalecie zabezpieczone przed dostepem
oséb nieuprawnionych (min. jedna wkiadka zamka w

kazdej klapie na klucz, jeden klucz do wszystkich klap).

18) Drzwi toalety — przesuwne - otwierane automatycznie
przez dotkniecie rekg klamki toalety z mozliwoscig
odblokowania z zewnatrz w przypadku uszkodzenia
zamka. Zastosowaé reczne blokowanie drzwi od wewnatrz
2z mozliwoscig awaryjinege odblokowania przez obsluge
pociggu {nie w postaci przycisku). Mechanizm drzwi
wyposazony w funkcje rewersowania w przypadku

napotkania przeszkody.

19) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 oprogramowanie
serwisowe w wersji instalacyjinej do sterownika WC oraz
sterownika drzwi WC wraz z opisem 1 hiezbednymi
licenciami.

20} Projekt kahiny WC wraz z kolorystykg nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym 1.

1) Uchwyty umozliwiajgce przewdz minimum 4 rowerow.

2) Uchwyty zabezpieczone przed uszkodzeniem rowerow.

18. | Przewdz rowerow
3) Rodzaj uchwytu i jego umiejscowienie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.
1} Odskokowo-przesuwne, zgoedne z EN 147562, EN 50121,
17. | System drzwi zewnetrznych EN 50155, zasilanie mechanizmu: elektryczne, napigciem

pokladowym,
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3)

4)

6)

7

9)

Szeroko$¢ prze$witu w drzwiach po otwarciu: 1300 7™

mm.

W czlonach skrajnych EZT, gdzie wystepuje tylko jedna
para drzwi, umiejscowienie drzwi winno byé w czesci

czionu blizszej kabinie maszynisty.

Przyciski otwierania winny by¢ oznaczone wypukiym

piktogramem ,<>",

Drzwi winny posiadac szybe zespolong mocowang na
uszczelke umozliwiajgca szybkg wymiane w przypadku
rozbicia, z progiem zabezpieczajgcym przed wypchnigciem
na zewnatrz EZT. Szyba bezpieczna speiniajgca
wymagania karty UIC 564-1 o przepuszczalnosci swiatla
powyzej 50%.

Zabudowa drzwi powinna uniemozliwia¢ gromadzenie sie

brudu i wilgoci w szczelinach.

Klapy nad drzwiami umozliwiajgce dostep do napedu drzwi
wyposazyc w jeden zamek na klucz z wkiadka. Jeden klucz
do wszystkich klap. Pozostate zamki w klapach na klucz

konduktorski.

Wykona¢ przy drzwiach wejsciowych nadmuch cieplego
powietrza zabezpieczajgcy w okresie zimowym przed
wychtadzaniem EZT przy otwieraniu drzwi {tzw. kurtyna

powietrzna).

Zabudowal blokade indywidualnego otwarcia drzwi
zgodnie z norma PN-EN 14752,

10} Ragczka awaryjnego otwierania drzwi winna znajdowac sie

na stupku (Scianie) przy drzwiach od wewnatrz EZT.
Otwarcie awaryjne drzwi winno by¢ sygnalizowane na
panelu operatora wraz z podaniem tokalizacji otwartych

drzwi oraz biockowac naped EZT.

11} Przycisk pozwalajacy dokonaé resetu sterownika drzwi i

stopnia, wylaczniki pozwalajgce wylgczy¢ uszkodzony
stopien oraz uszkodzone drzwi winny znajdowaé sie na
stupku drzwiowym, za odpowiednio zabezpieczonymi
drzwiczkami rewizyinymi, tak aby umozhiwic
bezproblemows obstige pracownikom o niskim wzroscie,
Informacja o wylaczonym stopniu i drzwiach winna byé

dostepna na panelu operatorskim.
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12) Niezamkniete drzwi lub nie wsuniety stopied winny
blokowat zadanie napedu przez maszyniste oraz byé
sygnhalizowane na panelu operatora wraz z podaniem

lokalizacji wystgpienia usterki,

13) System sterowania EZT winien umozliwia¢ jazde z
uszkodzonymi drzwiami | stopniami po ich recznym
zamknieciu | zablokowaniu kluczem konduktorskim.
Zablokowanie drzwi fub stopni winne by¢ sygnalizowane na
panelu operatora wraz z podaniem lokalizacji, ktore drzwi
lub stopnie zostaly wylaczone oraz rejestrowane w

rejestratorze parametrow jazdy.

14) Kazdorazowe otwarcie drzwi winno byé sygnalizowane na
panelu operatora wraz z podaniem dokiadnej lokalizagji

otwartych drzwi.

15} Przy podaniu zgody na wysuniecie stopni, praca stopni
winna by sygnalizowana na panelu operatorskim wraz z

podarniem lokalizagji wysunietych stopni.

16) Drzwi muszg posiada¢ system zapewniajgcy automatyczne
przerwanie procesu zamykania w momencie natrafienia na
przeszkode. W przypadku napotkania na przeszkode sita
zamykania musi by¢ ograniczona automatycznie do 150N i

powodowad rewersowanie drzwi,

17) Oprogramowanie serwisowe do sterownikdw drzwi wraz z
wymaganymi licencjami, okablowaniem serwisowym i
instrukcjg obstugi zostanie przekazane Zamawiajgcemu 1.

18) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 opis wejse i wyjse
sterownika drzwi wraz z wykazem bledow generowanych
przez sterownik.

19) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 schemat
elektryczny potgczert sterownika drzwi z  elementami
wykonawcezymi systemu drzwi,

20} Obszar w obrebie drzwi wejsciowych winien by¢
dodatkowo oswietlany w momencie wydania przez
maszyniste zgody na otwieranie drzwi po danej stronie
EZT.

21} Sterowanie otwieraniem/zamykaniem drzwi;

a) Centralne przez maszyniste.

by Indywidualne przez pasazera z zewngirz i wewnatrz
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EZT przez nacisniecie podswietlonego przycisku po
uprzednim wydaniu zgody przez maszyniste na

otwieranie drzwi.

¢) Zainicjowanie otwarcia drzwi przez pasazeréw winno
by¢ mozliwe w kazdym czasie, przy czym ich olwarcie
winno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu EZT § wydaniu
zgody przez maszyniste na ich otwarcie {tzw. pamigé
przycisku).

d)} (Wykreslono)

e) Na panelu operatorskim winna pojawié sie informacja o
nacisnieciu przycisku drzwiowego w trakcie jazdy

przez pasazerow.

f} Uldad sterowania drzwiami winien samoczynnie
zamykaé drzwi po uplywie 10s od stwierdzenia braku
ruchu w drzwiach. Zwioka crzasowa do zamkniecia
drzwi powinna byé mozliwa do regulacii przez
pracownikow utrzymania Zamawiajgcego 1 w zakresie
min. 050 s.

22) Przy pierwszej parze drzwi (po obu stronach EZT) za

kabing maszynisty nalezy zabudowac¢ przelgcznik z
widadkg na klucz, umieszczony na stupku drzwiowym,
po'zwalajacy na wydanie zgody do otwarcia drzwi wraz ze
stopniem podczas postoju EZT, bez zgody otwarcia drzwi
wydanej przez maszyniste (realizacja postojow ZP).
Przetgeznik ten winien rowniez umozliwiaé zalgczenie
oswietlenia w przestrzeni pasazerskiej podczas postoju
EZT w trybie parking. Zatgczenie odwietlenia winno byé
ograniczone czasowo do 30 minut. Dokladne rozwigzanie

przefgcznika do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

23) Na zewnatrz EZT przy pierwszej parze drzwi za kabing

maszynisty zabudowac przetgcznik z wkiadka na klucz (ten
sam co do przelgcznika wewngtrz EZT), pozwalajgcy na
wydanie zgody do otwarcia drzwi wraz ze stopniem
podczas postoju EZT w Hybie parking. Zalgczenie
przetacznika winno réwniez uruchomic oswietlenie obszaru

w obrebie drzwi (zgodnie z pkt 17).

18.

Stopnie zewnetrzne

1)

EZT wyposazy¢ w ruchome stopnie umoziiwiajace wejscie
hadz wyjscie z EZT dla peronow o minimalnej wysokosci
300 mm.
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2} Zgodne z TSI PRM pkt 4.2.2.12.1 i pkt 5.3.2.8.

3) Stopnie muszg by¢ podgrzewane i zabezpieczone od
spodu przed dostepem sniegu i elementdw statych.

4) Stopnie winny sie wsuwac automatycznie po uplywie 5
minut od ostatniej aktywnosci w drzwiach przy wydangj
caly czas zgodzie przez maszyniste (ochrona w zimie
przed nadmiernym zaéniezeniem przy oczekiwaniu w
peronach lub na torach odstawczych).

5) Gdmng krawedz kasety na stopien wyposazyé w element
usuwajacy zanieczyszczehia ze stopnia podczas jego

wsuwania.

Zabudowac w kazdym wagonie po dwa bezpieczne gniazda o

napieciu zasilania 230 V {po jednym na kazdym skraju

19. : Gniazdka techniczne 230 V AC . ]
wagonu) dla potrzeb fechniczno-utrzymaniowych (odkurzacz
przemystowy, elektronarzedzia).
20. | Alarm dla pasazeréw Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS pkt 4.2.5.3.
1) Podwodjne, umieszczone przy kazdej parze fotelt |
siedzeniach pojedynczych.
2) Przy miejscach dla osdb niepetnosprawnych wieszaki
21. | Wieszaki na odziez zamontowane na wysokoéci umozliwiajgeej skorzystanie
przez osobe na wozku.
3) Dokladny rodzaj | umiejscowienie wieszakdw do
uzgodnienia Z Zamawiajacym 1.
. . W przedziatach pasazerskich nalezy zamontowaé ramki
Ramki informacyjne
- umozliwiajgce zamieszczanie informacji w formie plakatowe].
.| {dotycz EZT rzynaleznych . oo .
(dotyczy przyn ¥ Wielkosé ramek, iloé¢ na kazdy czion EZT oraz miejsca
Zamawiajgcemu 1) . . . o .
umieszczenia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym 1.
2.7. Uklad hamulcowy
Lp. Nazwa Wymaganie
1) Uktad hamulcowy zgodny z UIC 540, wyposazony w
homologowane przez UIC zawory rozrzgdcze.
2} System sterowania hamulcem winien miescic sie na
" Charakterystyka ogéina modutowych tablicach hamulcowych, tatwych do montazu i

demontazu. Zarowno tablica hamulcowa jak | wszystkie
komponenty na tablicy hamulcowej muszg byé wykonane
przez jednego producenta systemow hamulcowych.

Moduty tablicowe winny znajdowa¢ sie wewngtrz EZT i
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3)

4)

zapewniaC fatwy dostep dla obstugi. Zamawiajgcy
wymagajg aby system hamulcowy byl calkowicie w
odpowiedzialnosci producenta ukladow hamulcowych.

EZT winien bhy¢ wyposazony minimum w nasiepujgce
rodzaje hamulca: ED  (elektrodynamiczny wraz z
moziiwoscig wytaczenia go na panelu operatorskim), EP
{elektropneumatyczny), PN  (pneumatyczny) oraz
postojowy sprezynowy. Uklad hamulcowy winien zapewnic
prawidiowsg realizacje hamulca EP, PN, postojowego
sprezynowego oraz wspoiprace hamulca EP 1 ED {tzw.
blending). Prawidiowg realizacje hamulca ED winien

zapewnic¢ producent uktadu napedowego EZT.

Maksymalne pochylenie foru, na ktorym pocigg musi by¢
utrzymany w spoczynku przez hamulec sprezynowy

wynosi 40 %s.

Zakres predkosci hamowania elektrodynamicznego: Viax
do 0™ km/h.

Keonstrukcja systemu hamulcowego winna zapewniaté w

przysziosci dobry dostep do czesci zamiennych.

Ukiad hamulcowy ma zapewnic ptynne i pewne
zatrzymanie EZT bez wzgledu na warunki atmosferyczne
zgodnie z wymaganiami karty
UIC 541-1.

EZT winien by¢ wyposazony w hamulec bezpieczenstwa z
mozliwoscig jego uruchomienia przez pasazerow z wnetrza
wagonow zgodnie z kartami UIC 543 i UIC 544-1.

Zastosowac czujniki pomiaru cisnienia dla kazdej osi EZT.
Pomiary zwizualizowaé na panelu operatorskim z
przyporzgdkowaniem do kazdego wagonu, rowniez w

trakeji wielokrotnej.

10) Stan kazdego hamulea (zahamowany lub odhamowany)

ma by¢ odwzorowany na wskaznikach umigjscowionych na
zewngtrz EZT dla kazdego wozka. Powyzsze dotyczy EZT
zarowno w stanie czynnym jak i holowanego w stanie
nieczynnym {z wytaczonymi bateriami akumulatoréw). Przy
wskaznikach  winny by¢ umieszczone oznaczenia

poszczegoinych hamulcow.

11} Ukiad hamulcowy winien posiadac:
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a) tarcze hamulcowe pelne z mozliwoscig zastosowania
tarcz dzielonych, umozZiiwiaigcych wymiane bez
koniecznosci rozprasowywania zestawu Kotowego.

b} =zaciski hamulcowe w obudowie zwartej, modutowej,
posiadajgce dobra szczelnosc przed przedostawaniem

sie wody do newralgicznych czescl zacisku.

12) Uktad hamulcowy powinien zapewnia¢ skuteczne

hamowanie w réznych warunkach pogodowych i

eksploatacyjnych.

13) Zbiorniki ukiadu pneumatycznego muszg byd umieszczone

w miejscach ulatwiaigcych ich kontrote oraz wykonanie
badan dozorowych bez koniecznosci wykonywania
demontazu | montazu wyposazenia wnefrza i urzgdzen
zabudowanych na podwoziu. Nalezy zapewni¢ dobrg

widocznosd tabliczek znamionowych.

14) Orurowanie ukiadu pneumatycznege wykonane ze stali

nierdzewnej.

Sterowanie hamulcem

Sterowanie hamulcem podstawowym: pneumatycznym
zgodnym z Kkartg UWIC 540. Manipulator hamulca
pheumatycznege winien byé oddzielnym urzadzeniem nie
powigzanym z zadnhg inng funkcjonalnoscig. Manipulator
realizujgcy sile hamowania i luzowania w sposéb pozycyjny
lub zalezny od czasu z trwalymi potozeniami skrajnymi.
Manipulator ten winien by¢ tego samego producenta co

ukiad hamulcowy.

Sterowanie hamulcem eksploatacyjnym:
elektropneumatycznym typu hezposredniego
wspoltpracujgcym w sposéb automatyczny z hamulcem
elektrodynamicznym. Sterowanie hamulcem
elektrodynamicznym i elektropneumatycznym winno by¢
zintegrowane z manipulatorem sterowania napedem.
Rodzaj manipufatora sterowania napedem i hamulcem
eksploatacyjnym podiega uzgodnieniu z Zamawiajgcym 1.
Wspdlprace hamulca elekiropneumatycznego [
elektrodynamicznego nalezy tak zoptymalizowac aby
maksymalnie wykorzystac ukiad hamulca

elektrodynamicznego.

Sterowanie hamulcem bezpieczenstwa uruchamianym

przez pasazera z mozliwoscia blokady jego dziatania przez
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7)

maszyniste (,mostkowanie” hamulca bezpieczenstwa) w

przypadkach uznanych przez niego za uzasadnione.

Sterowanie  hamulcem  sprezynowym  postojowym,
uruchamianym z kabiny maszynisty. System hamulca
postojowego winien posiada¢ plombowany przelgcznik
awaryjnego mostkowania sygnalu odluzowania
umozliwiajgcy zjazd ze szlaku po recznym wyluzowaniu

hamulca sprezynowego.

Sterowanie ukfadem hamowania nagtego, ktére musi byc
mozliwe do wdrozenia manipulatorem hamulca i
niezaleznie od niego poprzez bezposrednie otwarcie
przewodu gtéwnego do atmosfery zaworem
bezpieczenstwa montowanym na pulpicie, dostepnym z
pozycji maszynisty.

Sterowanie ukiadami hamownia naglego wyzwalanymi na
drodze elektrycznej przez urzadzenia bezpieczenstwa
SHP/CA i Radiostop.

Wykonanie z pulpitu przez maszyniste proby szczelnosci
uktadu powietrznego hamulca oraz przeprowadzenie proby
sprawnoéci  dziatania hamulca  pneumatycznego i
elektropneumatycznego. Wyniki przeprowadzonych prob

winny byé rejestrowane.

Diagnostyka

2)

3)

Uktad hamulcowy powinien by¢ wyposazony W
podstawowy ukiad diagnostyczny z sygnalizacjg na panelu

operatorskim

Uktad hamulcowy powinien posiadac rozszerzony ukiad
diagnostyczny dostepny dla pracownikéw utrzymania
poprzez komputer serwisowy z  specjalistycznym
oprogramowaniem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu 1 oprogramowanie diagnostyczne w
wersji instalacyjnej wraz z niezbgednymi licencjami.
Wymagany ukiad automatycznej proby hamulca
umozliwiajgcy przeprowadzenie jej tylko przez maszyniste
(uproszczona | szczegdlowa préba) z zapisem W
rejestratorze. Szczegdly rozwigzania do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.

Uklad diagnostyczny winien umozliwia¢ identyfikacje

przyczyn powstalych nieprawidtowosci w ukiadzie hamulca.
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4, Kurki koncowe Wedtug normy PN-EN 14601

1) Wedtug normy PN-EN 15595

2) Utrzymanie przyczepnosci w optymalnym zakresie
podczas rozruchu i hamowania.

_ 3) Kontrola kazdego zestawu kolowego z osobna.
5 Uklad przeciwposlizgowy . o .

4) Zapewni¢ uruchomienie testu uktadu przeciwposlizgowego
z poziomu panelu operatorskiego wraz z prezentacjg
wyniku testu oraz =zapisem wyniku w rejestratorze
parametrow jazdy.

2.8. Uktadu wytwarzania sprgzonego powietrza
Lp. Nazwa Wymaganie

1) Kazdy EZT nalezy wyposazyé w dwa agregaty
sprezarkowe.

2) Zastosowanie agregatéw do wytwarzania sprezonego
powietrza w postaci modulowej, iatwych do montazu i
demontazu, jako pojedynczego komponentu skiadajgcego
sig ze sprezarki bezolejowej wyposazone] w licznik
motogodzin, osuszacza powietrza, ZAWOIrow
bezpieczefistwa przed | po osuszaczu oraz ramy
mocujacej jako catose.

1. | Charakterystyka ukiadu gtownego 3) Temperatura pracy: od -35°C do +40°C.

4) Wydajno$¢ pojedynczego agregatu sprezarkowego winna
zapewni¢ Zasilanie sprezonym powietrzem catego EZT w
kazdych warunkach.

5) Nalezy przewidzie¢ rezerwg wydajnosci agregatow
umozliwiajacg zasilanie drugiego EZT w przypadku
uszkodzenia ukladu wytwarzania powietrza w jednym z
nich.

6) Jakos¢ wytwarzanego powietrza: 2 klasa jakosci wg 1SO
8573-1.

1) Uklad zasilania pantografu winien by¢ wyposazony w
sprezarke pomocniczg (bezolejowg) o odpowiednie]
wydajnosci, osuszacz oraz Zawor bhezpieczenstwa

2. Charakterystyka uktadu pomocniczego zamontowany na jednej wspéinej ramie.
2) Kazdy pantograf wyposazy¢ w niezalezny ukiad zasiiania

sprezonym powietrzem.
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3) Sprezarki pomocnicze winny byé tego samego producenta
co sprezarki gtowne.

1} Na pulpicie maszynisty winien znajdowac sie przelgcznik
wybort irybu pracy sprezarek,

2} Nalezy przewidzie¢ tryby: 1%, ,27, ,1+2", Auto”, JOff".

3} W pierwszych trzech trybach maszynista recznie wybiera,
kidra sprezarka ma pracowac.

. ) 4} W trybie ,Auto” system sterowania EZT tak dobiera prace
3. Sterowanie sprezarkami gtownymi .
sprezarek aby optymalizowaé réwne zuzycie obu
sprezarek.

5) W irybie ,Off obie sprezarki sg wytgczone.

6) Wybrany tryb pracy winien by¢ widoczny w aplikacji do
diagnostyki online | rejestrowany w rejestratorze
paramefrow jazdy.

2.9. Urzadzenia bezpieczenstwa, sterowania ruchem pociggu i facznosci
Lp. Nazwa Wymaganie

1) EZT powinien by¢ wyposazony we wszystkie urzgdzenia
bhezpieczenstwa ruchu  (SHP, CA, radiotelefon)
umozliwiajgce samodzielng eksploatacje na wszystkich,
normalnotorowych  liniach  kolejowych  zgodnie =z

_ wymaganiami PKP PLK S.A.
Pokitadowe urzadzenia bezpieczenstwa o . .
1. ruchu 2) EZT winien mie¢ zabudowany sysiem ETCS speiniajacy
wymagania:
a} Zgodny z TSI,
by Level STM, Level 0, Level tiLevel 2,
¢} Minimum Baseline 2.3.0d,
d) DMI zgodnie z ERA ERTMS.
1) Czuwak aktywny zgodny z TS| LOC&PAS pkt 4.2.9.3.1 i
. . . wedtug karty UIC 641.
2. Funkcja kontroli czujnosci maszynisty ) _ )

2) Kasowanie CA za pomoca przyciskow recznych ilub
noznych.

1) Radiotelefon pociggowy GSM-R/VHF speiniajgcy aktualne
wymagania norm i przepisow.

2) Posiadajacy parametry zgodne z warunkami wiaczenia do

3. Radiotelefon kolejowej sieci radiotacznosci okreslone przez PKP PLK
S.A
3} Wyposazony w funkcje radiostop.
4} Posiadajacy rejestrator rozméw prowadzonych przez
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obstuge pociggu przez okres min. 30 dni.

W przypadku gdy do rejestracii rozmdw bedzie
wykorzystywana pamieé inna niz wbudowana na state w
radiotelefon Wykonawca dostarczy 1 szt zapasowej
pamieci do kazdego radiotelefonu.

Wykonawca winien zapewni¢ prace w trybie awaryjnym
radiotelefonu  przez minimum dwie godziny przy
wytaezonych  bateriach EZT.  Zasilanie  awaryine
radiotelefonu  winno by¢ realizowane z dodatkowych
akumulatorow.

W przypadku zabezpieczenia dostepu do rejestratora
rozméw  poprzez  klucz  sprzetowy  Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia min. 2 kluczy
sprzetowych do kazdego EZT,

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do obsiugi |
serwisowania radiotelefonéw z licencig na oprogramowanie
obejmujacg minimum 5 stanowisk.

Radiotelefon winien spelnia¢ wymagania ETSI TSS
102933.

2.10. Systemy elektroniczne

Lp.

Nazwa

Wymaganie

Uktad sterowania — wymagania ogoélne

Sterowanie ukladami gtoéwnymi i pomocniczymi.

Uklad predkosci zadanej (tempomat) — sterowanie silg

pociggowg i sifg hamowania w celu utrzymania zadanej

predkosct.

Zalgczenie tempomatu winno odbywac sig:

a) Poprzez przycisk na pulpicie maszynisty. W fym
przypadku uktad sterowania winien zapamietad
aktualng predkos¢ EZT i realizowac automatyczne jg

utrzymanie.

b} Poprzez wybranie zadanej predkosci z panelu
operatorskiego  na  podstawie  zdefiniowanych
predkosci. Po  wyborze zdefiniowane] predkosci
maszynista winien moc dokonad jef zmiany z krokiem
2 km/h.

Wylaczenie funkcji tempomatu wywotane usterkg na

pojezdzie {(np. restart falownikow) winno  byc
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sygnalizowane oraz powodowaé ustawienie zadanego

procentu mocy EZT (sity pociagowej) na wartosé zero.

Uklad sterowania musi zapewnia¢ jazde w sterowaniu
wielokrotnym trzech EZT (dowolnego typu w ramach tego
zamowienia) wraz z podgladem na panelu operatorskim w
kabinie sterujgcej istotnych wielkosci frakcyjnych oraz
paramefrow obwoddw sterowania dla kazdego z EZT, EZT
polgczone w frakcje wielokrotng winny zapewniac
prawidiowe sterowanie wszystkich EZT z aktywnej kabiny
oraz prawidiowg prace systemow zainstalowanych w EZT
(miedzy innymi takich jak monitoring, system informacji
pasazerskie), system inferlkkomu, system rozgloszeniowy,
system p-poz.}.

Uwzgledniajge terminy dostaw poszczegolnych typow EZT

Zamawiajacy przewidujg nastepujgcy tryb  odbioru

sterowania wielokrothego EZT:

a) Na etapie odbioréw poszezegolnych EZT sprawdzenie
jazdy w sterowaniu wielokrothnym do 3 EZT. W tym
przypadku Zamawiajgcy dopuszczajg mozliwose
sprawdzenia sterowania wielokrotnego w polgczeniu

EZT tego samego typu lub tytko dwoch roznych typow.

b} Sprawdzenie na etapie odbioréw ostatniego typu (w
ramach zamowienia podstawowego | prawa opcji)
jazdy w sterowaniu wielokrotnym w poigczeniu

wszystkich typow w ramach tego zamowienia,

c) Brak dostawy EZT z kazdego fypu nie warunkuije
dokonania odbioru danego EZT z zastrzezeniem, ze w
przypadku  wykrycia nieprawidiowosci  podczas
fgczenia EZT réznych typow Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci.

W sytuacji wystapienia awarii zasilania na jednym z EZT

ukiad sterowania musi zapewnia¢ ,przeniesienie”

wymaganych napie¢ w celu umozliwienia zjazdu ze szlaku

z zapewnieniem funkcjonowania podstawowych ukiadow

na uszkodzonym pojezdzie {migdzy innymi: sterowanie

nhapedem, sterowanie hamulcem, osygnalizewanie EZT,
oswietlenie kabin  maszynisty, oswietlenie awaryjne

przedziatow pasazerskich, sterowanie drzwiami).

43




#

Zatgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr KS/ZP/25/2016

7y W przypadku roziadowania baterii  akumuiatordw na
pojezdzie funkcja przeniesienia napiecia z drugiego EZT
winna zapewnia¢ podniesienie pantograféw | zatgczenie
wylacznika szybkiego oraz przetwornicy gtéwnej w celu
natadowania baterii akumulatordw na uszkodzonym
pojezdzie.

8) Ukfad sterowania winien zapewnia¢ pozostawienie EZT w
stanie uruchomionym bezobstugowym tzw. ,PARKING"
Szcezegoly funkgeji Parking do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.

9) EZT pozostawiony w funkcji ,Parking” winien sygnalizowac
prace w tej funkcji poprzez $wiatto umieszczone za
przednig szybg. Rozwigzanie i Ickalizacia $wiatla

sygnalizacyinego do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

10) Uktad sterowania winien zapewniaé automatyczne
testowanie ukladu pneumatycznego oraz ukladu hamuica,
tzw. ,automatyczna proba szczeinodci EZT  oraz
.automatyczna proba ukiadu hamulcowego”. Test winien
by¢ przeprowadzany raz na 24 godziny z zapisem wyniku
w rejestratorze parametrow jazdy. Czas przeprowadzenia
ostatniej proby winien by¢ widoczny na panelu
operatorskim jako warto$¢ zmniejszajgca sig do chwili
waznosci proby. Szczegoly automatycznych testow do

uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

11) Nalezy zapewni¢ funkcje zjazdu awaryjnego ze szlaku w

przypadku niesprawnosci komputera poktadowego.

12) EZT musi by¢ zabezpieczony przed uruchomieniem przez

osaby postronne.

System diagnostyki

1} Kazdy EZT wyposazy¢ w system diagnostyki:

a) Pokladoweij, przeznaczone] dla  maszynisty,
wykrywajacej i informujacej za posrednictwem panelu
operatorskiego o zakléceniach w pracy EZT, oraz
instruujacej o wiasciwym postepowaniu w przypadku
wystgpienia stanu awaryjnego. Forma prezentacji oraz
tresé instrukcji dla maszynisty wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1. Diagnostyka pokitadowa musi
jednoznacznie stwierdza¢ sprawnos¢ EZT i gotowosc

do eksploatacii.
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2)

3}

Obstugowej, przeznaczone| dla serwisu technicznego
Zamawiajacego 1. Diaghostyka obslugowa musi
lokalizowaé uUrzadzenie, ktore ulegto uszkodzeniu lub
powoduje zakidcenia w pracy EZT. [Diagnostyka
obstugowa musi rejestrowac podstawowe parametry
pracy EZT w chwili wystepowania zakiécert w pracy
[ub uszkodzenia i przechowywad je w pamieci, tak aby
zapewnia¢ analize | wykrycie przyczyn powstania
uszkodzenia lub bledu w pracy urzadzen. W
przypadku gdy ukiady takie jak np.. przetwornice,
falowniki, klimatyzatory, sterowanie drzwi, ukiad
hamuicowy, itp., posiadajg wlasne uklady diagnostyki
nalezy zapewni¢ wspdlprace tych ukladow 2z
diagnostyka obstugowg EZT w zakresie
umozliwiajgcym lokalizacje uszkodzen i
nieprawidiowosci w pracy EZT. Dla ukladow i
systemow posiadajgcych wiasng diagnostyke, nalezy
dostarczy¢ stosowne oprogramowanie diagnostyczne
producentow tych uktadow Zapewniajgce
przeprowadzenie kompleksowe] diagnostyki tych
uktadéw | systeméw. Dostep do  gniazd
diagnostycznych wszystkich podzespotéw objetych
diagnostykg winien by¢ zapewniony z wnetrza EZT.

Online, zapewniajgce| przesyl drogg bezprzewodowsg
informaclii o pracy EZT, wytworzone] przez
diagnostyke pokiadowg i obslugowa, do serwera
Zamawiajgcego 1 obstugujacego diagnostyke online.
Diagnostyka  online  musi  zapewnia¢  zdalne
monitorowanie pracy EZT. Wykonawca zainstaluje na
serwerze  Zamawiajgcego 1 oprogramowanie

obstugujace diagnostyke online EZT.

Uklad diagnostyki obstugowej winien zapewnia¢ podglad

stanu wszystkich wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych ukiadu

sterowania oraz sygnalow przesylanych po magistralach
CAN.

Dane z diagnostyki online winny zachowywac spdjnosé z

danymi rejestrowanymi. Nalezy zapewni¢ bufor danych

zapobiegajacy utracie danych online w przypadku utraty

komunikaciji z zewnetrznym serwerem.
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Szczegotlowg lste parametrdw  EZT  dostepng  w
oprogramowaniu  diaghostycznym w trybie online nalezy
uzgodnic 2z Zamawiajgcym 1. Wykonawca winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu 1 propozycje parametrow

dostepnych online.

Oprogramowanie do diagnostyki online winno zapewniac
miedzy innymi:
a) Podglad wybranych  parametréw w  czasie

rzeczywistym wraz z lokalizacjg EZT na mapie.

b) Podgiad historyczny wybranych parametréw wraz z
lokalizacjg EZT na mapie | mozliwoscig definigji
wybranego przedziatu czasu.

¢) Sprawdzenie poprawnosci dzialania poszczegodlnych
urzadzen w systemach SIP, SID, CCTV, SZP,
Interkom.

d) Prezentacje danych w formie tabelarycznej =z
zZapewnieniem eksportu  danych z  wybranych
fragmentow czasu do plikéw XLS, CSV, PDF.

e) Prezentacje danych w formie wykresu z zapewnieniem
eksportu do pliku PDF. Zapewni¢ wybor danych do

prezentacji graficzne;.

f)  Pobranie i zapisanie danych z diagnostyki poktadowe.
Nalezy =zapewni¢ funkcje cyklicznego, w peini
automatycznego, pobierania danych z diagnhostyki

pokiadowe;.

g) Analize danych i tworzenie statystyk na podstawie
pobranych danych diagnostycznych.

h) Informacje o  zblizajgcych  sie  przeglgdach
ufrzymaniowych P1+P3 na podstawie przebiegu i
czasu od ostatniego przeglgdu. Wymagana funkcja
recznego wpisania daty ostatniego przegladu.

i}  Tworzenie statystyk na podstawie przebiegu EZT.

iy Opreogramowanie winno posiada¢ mechanizmy kontroli
dostepu z funkcjg =zarzadzania uprawnieniami
uzytkownikow,

Szczegdly oprogramowania diagnostycznego winny byé

uzgodnione z Zamawiajgcym 1.

7} System diagnostyki online winien gromadzi¢ i przetwarzac
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otrzymane informacje o eksploatacji i zaktoceniach w pracy
EZT. Dla kazdego EZT musza by¢ wyliczone na podstawie
wskazan diagnostyki sumaryczne wartosci przebytych
kitometrow, ilosci energii trakeyinej zuzytej przez BEZT oraz
flosci wykrytych przez diagnostyke zakidcerh w pracy i
uszkodzen.

Transmuisja danych miedzy EZT a  setrwerem
Zamawiajgcego 1 winna odbywac sie poprzez dedykowany
{prywatny) APN/VEPN.

Ocena i dziatanie systemu diagnostyki w stosunku do
wymagan okreslonych przez Zamawiajagcych bedzie
odbywato sig w dwdch etapach. Wstepna ocena, w ramach
badan odbiorczych pierwszego EZT z dostawy oraz
eksploatacji pierwszych EZT z dostawy. Na podstawie
wstepnej oceny Zamawiajacy 1 przekaze Wykonawocy
uwagi do systemu diagnostyki online. Wykonawca bedzie
zobowigzany wprowadzi¢ uwagi Zamawiajgcego 1 przed
dostawg ostatniego EZT. Ostateczna ocena systemu
diagnostyki nastapi na podstawie eksploatacji EZT oraz
wprowadzonych przez Wykonawcg uwag Zamawiajgcego
1.

10) Kompletne oprogramowanie do diagnostyki obstugowsj i

diagnostyki online powinno by¢ przekazane [ zainstalowane
u Zamawiajgcego 1 nie péznie] niz miesiac przed

przekazaniem pierwszego EZT.

11} Wykonawca dostarczy wraz z pierwszym EZT urzadzenie,

wraz z niezbednym oprogramowaniem, umozliwiajgce
przeprowadzenie analizy poprawnoéci dzialania magistral
CAN zabudowanych na pojeZzdzie.

Zintegrowany system pomiaru predkosci,
drogi oraz rejestracji pracy EZT (RP.J)

2)
3)

Rejestrator winien posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji typu elementu pojazdu kolejowego wydane

przez Urzad Transportu Kolejowego.
Rejestrator winien spetnia¢ normg PN-EN 50155

Winien zapewnia¢ rejestracje zdarzen oraz przechowywac
w pamieci urzgdzenia dane pracy eksploatacyjnej EZT
przez minimum 60 dni.

Urzadzenie winno zapewnia¢ dokladnos¢ rejestracii:

a} Predkosci — z odchytkg nie wiekszg niz 0,5km/h w
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zakresie 0+100 km/h.
by  Sygnatdw cyfrowych — ponizej 1 s.
¢)  Sygnhatow analogowych - £1% zakresu pomiarowego

5) Rejestrator musi zapewni¢ rejestracje 100% czasu pracy
EZT.

6) Rejestrator parametrow pracy EZT winien mie¢ funkcje

samokontroli, wykrywania btedow i uszkodzen.

7) W przypadku uszkodzenia rejestratora i koniecznosci jego
wymiany nalezy zapewni¢ funkcje umozliwiajacg
ustawienie  aktualnego przebiegu EZT w  nowym
urzgdzeniu. Zamawiajgcy nie dopuszczajg by w wyniku
awatrii rejestratora nastgpita utrata przebiegu EZT.

8} System musi zapewnia¢ rejestracje sygnatéw analogowych

i cyfrowych.

9) Rejestrator winien posiadac wyswietlacz diagnostyczny na
ktorym wyswietlane sg kody bledow Iub umozliwiad
transmisje kodow bleddw do komputera pokladowego w
celu ich wyswietlenia na panelu operatorskim. Zapewnic
rowniez widocznose kodow bleddw rejestratora w aplikacii

do zdalnej diagnostyki EZT.

10} Liczba rejestrowanych sygnalow analogowych oraz
cyfrowych, a takZe wykaz rejestrowanych parametrow
wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
1.

11} Urzadzenie powinno wspolpracawa¢ 2z nadajnikiem
impulsow o czestotliwosci min. 120 impulsow na jeden
obrot zestawu kotowego.

12) Wymaga sie minimum dwoch  nadajnikow  impulséw
zainstalowanych na dwoéch réznych osiach zestawow

kotowych.

13) Uszkodzenie jednego z toréw pomiarowych winno byé

sygnalizowane komunikatem na pulpicie maszynisty,

14) Urzgdzenie musi wspolpracowaé z magistralag CANOpen

oraz siecig Ethernet.

15) Rejestrator parametrow pracy EZT winien rejestrowac dane
na wewnetrznej pamieci o pejemnosci min. 2GB oraz na
zewnetrznej, wyjmowane] pamieci, o pojemnosci min. 2GB,

Zabezpieczone| przed nieuprawnionym dostepem. Sposéh
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montazu rejestratora nie moze w zaden sposob utrudniac

dostepu do plyty czotowej rejestratora,

16) Wielkos¢ pamigci  winna  zabezpiecza¢  rejestracie

wymaganych parametréw przez okres minimum 60 dni.

17) Stan pamieci rejestratora winien byé widoczny na panelu

operatorskim oraz w aplikacji do zdalnej diagnostyki EZT.

18) Rejestracia danych winna sie odbywaé w trybie

nadpisywania najstarszych danych.

19) Odczyt zarejestrowanych danych winien sie odbywac

poprzez zgranie zawartoéci zewnetrznej pamieci przy
pomoey oprogramowania dolgczonego do rejestratora, jak
rowniez nalezy zapewni¢ odczyt danych poprzez zigcze
USB przy pomocy Pendrive'a wybranego zakresu danych.
Czasookres pobieranych przez USB danych winien by¢

moziiwy do zdefiniowania w zakresie 1+30dnk.

20) Nalezy zapewni¢, przy pomocy aplikacji do diagnostyki

online, odczyt zarejestrowanych parametrow z ostatnich
7dni oraz ich zapisanie Iokalnie na komputerze
Zamawiajgcego 1 w celu dalszej analizy przy pomocy
dostarczonego oprogramowania. Zamawiajgcy 1 winien
moc zdefiniowaé zakres czasowy pobieranych danych.
Dokladne rozwigzanie zgrywania danych poprzez

transmisje online do uzgodnienia z Zamawiajacym 1.

21) Zintegrowany system rejestrujgcy winien stanowi¢ zrodio

danych dla wszystkich systeméw pokiadowych EZT, kitore

przetwarzajg dane w zakresie:
a) Predkosci EZT.

b} Przebytej drogi.

c¢) Daty oraz czasu.

d) Lokalizacji EZT (koordynaty GPS).

22) Urzadzenie winno automatycznie synchronizowaé czasu z

systemem GPS z uwzglednieniem zmian czasu na
letni/zimowy oraz posiadaé funkcje manualnej korekty

czasu za pomoca oprogramowania serwisowego.

23} System lokalizacji EZT winien obstugiwa¢ standard GPS,

GLONASS i Galileo.

24) Wspolrzedne [lokalizacji EZT winny by¢ transmitowane

przez sie¢ GSM (w technologii GPRS, UMTS, LTE lub

49




Zalgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr KS/ZP/25/2016

pokrewnej} w celu wspdipracy z innymi systemami
bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego 1. Zamawiajgcy
wymagajg funkeiji umozliwiajgcej definiowanie
czestotliwoscl przesytania danych o pozycji EZT w zakresie
minimum od 10s do 80s. Wykonawca uzgodni i przekaze

protokoly fransmisji z Zamawiajgcym 1.

25) EZT winien by¢c wyposazony w ekrany wskazujgce
predkosé w km/h" oraz przebieg EZT liczony w ,km”, po
jednym w kazdej kabinie. WysSwietlanie predkosci musi
odbywa¢ sig w formie coyfrowe] i ze wskazaniem
analogowym na gldwnym ekranie panelu operatorskiego.
W przypadku gdy ekran predkosciomierza jest jednym z
kilku ekranow wyswietlanych na panelu operatorskim
nalezy zapewni¢ czytelne wySwietlanie predkosci w formie
cyfrowej na kazdym z ekrandw.

26) W przypadku awarii gléwnego panelu operatorskiego
wysSwietlajgcego predkosé i przebieg EZT nalezy zapewnic
wySwietlenie predkosci | przebiegu na innym panelu
operatorskim znajdujacym sie na tym samym pulpicie.

27) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 kompletne
oprogramowanie do rejestratora, w jezyku polskim, w petni
skonfigurowane i dzialajace w dniu  przekazania
pierwszego EZT:

a) Do petne] analizy zapisdw parametrow pracy EZT,
przy czym oprogramowanie musi umozliwia¢ co
naimnigj:

i) Graficzng oraz tabelaryczng prezentacje danych
wraz z czytelnym opisem prezentowanych
parametrow.

i) Szczegolowg analize danych dla wybranego

odcinka czasu lub drogi.
i} Tworzenie szablonéw analiz.
iv) Tworzenie archiwum analiz.
v)  Wprowadzanie korekty srednicy kota oraz czasu,

vi) Eksport wybranych danych, tabel i zakresow do
pliku w jednym z formatow: CSV, XML, XLS.

vii) Eksport wydrukow do pliku PDF.

viil) Eksport wybranego fragmentu zapisuy w celu
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analizy na innym komputerze.
b) Serwisowe, za pomocg ktorego Zamawiajgcy 1 bedzie
mogt:
i)  wpisa¢ w konfiguracji rejestratora érednice kola

oraz aktualny czas i date.

iiy dokona¢ diagnostyki urzgdzenia.

iily Sprawdzic w czasie rzeczywistym sygnaty
przychodzace do rejestratora (podglad on-line

parametrow).

28) Wraz z pierwszym EZT  Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu 1 niezbedne licencje na instalacje ww.

oprogramowania na 10 stanowiskach.

29) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 wraz z pierwszym
EZT petng polskojezyczng dokumentacje w zakresie
instalacji i obstugi oprogramowania analizujgcego i
serwisowego oraz kompletne okablowanie serwisowe do
podigczenia komputera z systemem rejestrujgoym w
pojezdzie.

30) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 wraz z kazdym
EZT min. 2 szt. pamigci zewnetrznej do zapisu danych oraz

1szt. pendrive'a do odczytu danych z rejestratora.

31} W okresie ftrwania gwarancji Wykonawca zapewni
aktualizacje oprogramowania rejestratora jak rdwniez
oprogramowania siuzgcego do analizy wraz z prawem

bezterminowego uzytkowania przez Zamawiajgcego 1.

32) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego 1 z
obstugi i konserwacji urzadzenia rejestrujgcege oraz

obstugi dofgczohego oprogramowania.

System informagji pasazerskigj (SIP)

1) System informacii pasazerskiej winien  speiniac¢
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13 stycznia 2013r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania

pojazddw kolejowych (Dz. U. z 14 lutego 2013r., poz. 211).

2) Rozmieszczenie tablic LED winno spetnia¢ wymagania ww.

rozporzgdzenia

3) System ma zawiera¢ informacje wizualng, sprzezong z

systemem informacii akustycznej.

4) System winien wyswietla¢ na tablicach elektronicznych co
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5)

hajmniej nastepujgce informacje:

Numer pociggu.

Rodzaj pociagu (osobowy, przyspieszony).

Nazwe stacji poczgtkowej oraz koncowej.

Przebieg trasy (nazwy stacji posrednich).

Nazwe stacji na kidrej nastapi najblizszy postoj.

Nazwe stacji po zatrzymaniu pociagt.

Nazwe stacii na ktorej nastgpi nastepny postdj (po
wyjezdzie z aktualnej stacji).

Czas planowego przybycia oraz odjazdu z najblizszych
stacji wzgledem aktualnej pozycii pociagu.

Komunikaty awaryjne, ktorych tresé¢ bedzie mozliwa do

worowadzenia przez pracownikow Zamawiajgcego 1.

Sterowanie systemem musi odbywacé sie z sterujacej

kabiny maszynisty i obejmowal takze pozostate EZT w

przypadku sterowania wielokrotnego.

Zamawiajgcy wymaga by system informacji pasazerskiej

byl sterowany:

a)

b)

Automatycznie — przez system dynamicznego rozkladu
jazdy. System informac]i pasazerskiej winien wyswietlic
wymagane informacje bezpasrednic po wybraniu przez
maszynistg numeru pociggu w systemie dynamicznego
rozkiadu jazdy.

Manualnie — poprzez wybranie przez maszyniste
numeru pociggu, bezposrednio na panelu do obstug
systemu informacji pasazerskiej, za pomoca listy
numerdw pociggdw Zamawiajacego 1 wraz z
uwzglednieniem wariantow ich kursowania (dane na
podstawie  rozkladu jazdy Zamawiajgcego 1
dostepnego w formie pliku XML). Manualne sterowanie
winno  zabezplecza¢  wyswietlenie  prawidlowej
informacji w przypadku awarii (braku kornunikacii
miedzy systemami, zaniku synchronizacji z systemem
SKRJ, itp.}.

7) Panele do obstugi systemu informacii pasazerskiej winny

by¢ zamontowane na pulpicie maszynisty.

8) Zamawiajgcy wymagajg integracji sterowania systemem
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informacji pasazerskiej z systemem monitoringu (wspaélny
panel operatorski).

8) Zamawiajgcy wymagajga, aby pliki aktualizacyjne dla
systemu informacji pasazerskiej byly generowane
automatycznie w oparciu o dane rozkiadu jazdy
Zamawiajgcego 1 zapisanego w pliku XML. Zamawiajgcy 1
przekaze Wykonawcy strukture pliku XML zawierajgcego
dane rozktadu jazdy oraz udostepni Wykonawcy pliki

rozktadu jazdy.

10) Oprogramowanie sterownika winno wyswietlac pethg date
obowigzywania danego wariantu rozkladu jazdy dla

numeru pociggu w celu tatwe] identyfikaci.

11} Dolgczone oprogramowanie winno zapewniac definiowanie
komunikatow do wyswietlenia na fablicach LED
bezposrednio na panelu operatorskim SIP jak i poprzez
aplikacje online. Komunikaty definiowane przez maszynhiste
poprzez panel operatorski winny by¢ zapamietywane do
wytaczenia zasilania systemu. Aplikacja online winna
Zapewnia¢ definiowanie | wgrywanie komunikatow statych
do systemu SIP. Komunikaty zdefiniowane w aplikacji
online winny by¢ frwale =zapisywane i mozliwe do
wyswietlenia w systemie SIP az do ich ewentualnego
usuniecia poprzez aplikacje online.

12) Dotgczone oprogramowanie winno zapewniac

modyfikowanie wyswietlanej tresci w zakresie:
a) Przewijania tekstu.

by Zmiany miejsca wyswietlania.

¢} Zmiany rozmiaru czcionki,

d) Zmiany stylu czcionki (pogrubienie, podkreslenie,
kursywa).
e) Zmiany koloru czcionki na tablicach wewnegtrznych.
f)  Ustawienie wyswietlania w negatywie.
g) Zmiany wyswietlania informacji dodatkowych.
h} Zmiany ustawien wyswietlanych wersji jezykowych.
13) System informagji pasazerskie] winien zapewniac
wyswietlanie informacji na fablicach | wygtaszanie

komunikatow w minimum 3 jezykach. Zamawiajgcy winni

moc wybrad jezyk/jezyki w jakim/fjakich majg sie wyswietlac
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informacje i wyglasza¢ komunikaty. Zamawiajgcy winni

méc  edytowa¢ komunikaty w  innych  jezykach.

Niedopuszczalna  jest  integracja  komunikatow  z

oprogramowaniem bez mozliwosci ich edycji. Doktadne

rozwigzanie wyboru jezykow nalezy uzgodnic z

Zamawiajgcym 1.

14) Aktualizacja danych w systemie winna odbywac sie w

sposob:

a) Zdalny — przy wykorzystaniu aplikacji do diagnostyki
online (gidwny).

by Lokalny — =z poziomu sterownika systemu za
poérednictwem zigcza USB lub poprzez sie¢ Ethernet

EZT (zapasowy).

15) System musi obstugiwac pliki audio zapisane w co najmnigj
jednym z formatow: WAV, MP3 i odtwarza¢ komunikaty
audio opracowane przez Zamawiajgcego 1. Zamawiajacy
dopuszczajg zastosowanie syntezatora mowy przy
jednoczesnym  zachowaniu  mozliwosci  odtwarzania
komunikatéw audio opracowanych przez Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy winni mie¢ mozliwos¢ wyboru zrodia
komunikatow audio (pliki audio lub syntezator mowy).

16) Aktualizacja plikow audio w sterowniku systemu informacji
pasazerskiej musi by¢ realizowana z wykorzystaniem portu
USB i poprzez dostep zdalny (przy wykorzystaniu aplikacji
do diagnostyki online).

17) Urzadzenia wyglaszajgce komunikaty dzwigkowe muszag
zapewhi¢:

a) Automatyczne wygloszenie zapowiedzi po odjezdzie
ze stacji poczatkowej.

b) Automatyczne wygloszenie komunikatu o postoju
pociggu na najblizszym przystanku/stacii.

c) Automatyczne wygloszenie komunikaiu po
zatrzymaniu sie pociggu na przystanku/stacii.

d) Automatyczne wygloszenie komunikatu o nastgpnym
przystanku/stacji po wyjezdzie pociggu z aktualnego
przystanku/stacji.

e) Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sig

do stacji koficowej.
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fy Regulacie poziomu  glodnosci  automatycznych

zapowiedzi audio w zakresie od 0 do 100%.

g) Woygtaszanie komunikatéw za pomocag mikrofonu przez
maszyniste lub  kierownika pociggu obejmujac
zasiegiem wszystkie EZT w trakeji wielokrotnej.

h) Nalezy przewidzie¢ glosnik w kazdej kabinie
maszynisty umozliwiajgcy maszyniscie  odstuch
wyglaszanych komunikatéw. Glosniki systemu audio w
kabinie maszynisty winny posiadac niezalezna
regulacje poziomu glosnosci w postaci pokrefta na
pulpicie maszynisty lub w postaci przyciskdéw na
panelu operatorskim.

18) Ustawiony poziom automatycznych zapowiedzi audio
winien byt widoczny w aplikacgji do diagnostyki online w
formie cyfrowej z mozliwoscig koreklty ustawionego
poziomu gtoSnosci.

19) Wiaczenie mikrofonu przez maszyniste lub kierownika
pociggl powinno spowcdowad automatyczne wyciszenie

emitowanych komunikatow (zapowiedzi stacji).

20) EZT winien by¢ wyposazony w system rozgtoszeniowy
zapewniajgcy  dobra  slyszalnos¢  automatycznych
zapowiedzi na calym skladzie. Zamawiajgcy wymagajg

zastosowania minimum 6 glognikdw na czion EZT.

21) Mikrofony do wygtaszania zapowiedzi przez maszyniste lub
kierownika pociggu winny znajdowac sie w kazde] kabinie
maszynisly oraz w kazde] wydzielonej przestrzeni dia
kierowntka pociggu.

22) System rozgtoszeniowy winien by¢ wyposazony w wejscie
audio umozliwiajgce podigczenie zewnetrznych urzadzen.

23) Wykonawca wraz z pierwszym EZT dostarczy 2 komplety:
mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem oraz przewodem
podiaczeniowym umozliwiajacym podigczenie do wejscia
audio systemu rozgloszeniowego w celu wygloszenia
komunikatow w pojezdzie.

24} ldentyfikacia lokalizacji EZT przez system informacji
pasazerskiej winna by¢ realizowana na podstawie
lokalizacji GPS oraz pomiaru drogi. W przypadku zaniku

jednego z syghatéw system powinien nadal pracowac
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prawidlowo na podstawie drugiego sygnatu. Zamawiajgcy
wymagajg by gtownym zrodiem sygnalu drogi i lokalizagji
GPS byt rejestrator parametrow jazdy. Zamawiajacy
dopuszczajg zastosowanie dodatkowego zrédia lokalizagji
GPS w przypadku usterki glownego Zrédta (z rejestratora
parametrow jazdy) zamiast wykorzystania sygnatu drogi.

25) W przypadku awarii systemu informacji pasazerskigj nalezy
przewidzie¢ prosty sposob dokonania resefu systemu.
System po wykonanym resecie nie powinien wyglaszaé
automatycznych komunikatdw audio az do ustalenia
akiuainej pozycji GPS EZT (niedopuszczalne wyglaszanie

blednych nazw stacji w trakcie ustalania pozyciji GPS).

26) Nalezy zapewni¢ wprowadzenie przez maszyniste korekty
do aktualnego polozenia EZT poprzez wybor stacji w danej
relacji.

27) System  informacji  pasazerskie] winien  posiadac
autodiagnostyke  urzadzen wraz z  raportowaniem
nieprawidlowosci poprzez aplikacje online. Szczegoly
autodiagnostyki i sposobu raportowania do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.

28) Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona
prezentacja stanu poszczegdinych urzgdzefi na ekranie
serwisowym panelu operatorskiego wraz z prezentacjg

rozmieszczenia poszczegoinych urzgdzen w pojezdzie.

29) Stan poszczegoinych urzgdzen na wraz z prezentacig
rozmieszczenia poszczegolnych urzadzen w pojezdzie
winien by¢ réwniez dostepny poprzez aplikacje online.

30) Sposob  dziatania informacji pasazerskie] (sposéb
prezentagji informacji tekstowych, ich tre$¢ oraz topologia
punktow sterujigcych  wyglaszaniem  automatycznych
komunikatow audio) wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.

31) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego 1 w
zakresie obstugi systemu informacji pasazerskig],
dostarczonego oprogramowania oraz konserwacji systemu,

32) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis

oprogramowarnia sterownika i systemu oraz aktualizacje w

przypadku zmiany wymagan przepisdw krajowych.

56




Zatgcznik nr 1 do SIWZ i Umowy nr KS/ZP/25/2016

33) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 oprogramowanie
do obstugi systemu informacji pasazerskie] w wersji
instalacyjnej z bezterminows licencjg na uzytkowanie na

dowolnej liczbie stanowisk.

34) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane ustawienia
konfiguracyjne poszczegdlnych urzadzen systemu, tak aby
Zamawiajgcy 1 mogt dokonywac samodzielnie konfiguracji

urzadzen podczas ich wymiany.
35) Wymagania dla elektronicznych tablic informacyjnych;

a) Tablice czotowe:
i} Elekironiczna tablica wykonana w technologii LED.
iy Bursztynowy kolor elementow Swiecacych.
iif) Liczba punktow swietlnych 2192x24.
iv) Swiattosé: min. 550 cd.
v} MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

vi) Tryb wyéwietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb

wyswietlania dwoch wierszy tekstu.

vii) Wyswietlenie numeru pociggu, rodzaju pociggu |
nazwy stacji docelowej bez skrotu.

b} Tablice wewnetrzne;

iy Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.

iy Elementy swiecgce umozliwiajace wyswietlenie
informacji w wieilu kolorach jednoczesnie.

i) Mozliwos¢ wyswietlenia min. 256 kolorow.

iv) Liczba punkidw Swietinych 2144x32.

v) Czujnik intensywnoéci os$wietlenia dostosowuijgcy
jasnost ftablic do panujgcych w  przedziale

pasazerskim warunkow,
vi) MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

vii) Tryb wyswietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb

wyswietlania dwoch wierszy tekstu.

viit) Wyswietlenie danych zgodnych z zalgcznikiem nr 5

pkt 13 chowiazujacego rozporzgdzenia.
c) Tablice zewnetrzne boczne:
i) Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.

i) Bursztynowy kolor elementow Swiecgcych.
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iil) Liczba punktow Swietinych =160x40.
iv) Swiattos¢: min. 550 cd.
v) MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

vi) Domysine wyswietlanie tekstu w  czterech

wierszach.

vii} Konfigurowalna ilos¢ wyswietlanych wierszy tekstu

~ do 5 wierszy.

viil) Wyswietlenie numeru, rodzaju i nazwy pociagu.

iX) Wyswietlenie nazwy stacji poczagtkowej i koncowej
bez skrotow.

X) Wyswietlenie nazw stacji pos$rednich w formie

przewijanego tekstu.

36) Tablice wewnetrzne winny by¢ umiejscowione w osi EZT.

Zamawiajacy przewidujg montaz do 4 szt tablic

wewnetrznych na czlon EZT. Ich dokiadne umiejscowienie

wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

37) Tablice zewnetrzne LED nie moga by¢ czesciowo lub

catkowicie zastaniane przez otwierane drzwi EZT. Nalezy

zapewni¢ dobrg widoczno$¢ podczas wsiadania pasazerow
do EZT,

System informacji dodatkowych (SID)

1)

System informacji dodatkowych winien pobierac informacje

z systemu informacji pasazerskiej i systemu zliczania

pasazerdw by moc zaprezentowa¢ na tablicach LCD

nastepujgce informagije:

a)

Na wydzielonym pionowym obszarze tabiicy LCD
winien znajdowa¢ sie numer pociggu, rodzaj pociggu,
stacja poczgtkowa, stacja koficowa oraz stacje
posrednie (minimum 4 najblizsze stacje) wraz z
czasem przyjazdu i odjazdu.

W przypadku gdy pocigg jest opézniony wzgledem
rozktadu jazdy o wiecej niz 5 minut informacja taka
winna zosta¢ zaprezentowana.

W dolnej lub gbrnej czesci tablicy LCD winien by¢
wydzielony obszar do prezentacji daty, godziny,
imienin, informacii dodatkowych.

Zamawiajgcy winni mie¢ mozliwos¢ wigczenia |

wylgczenia obszardw  prezentujgcych  informacije
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dodatkowg z systemu SIP.

e) W pozostatym obszarze tablicy LCD lub na peinym
ekranie tablicy LCD winna by¢ moziiwosé wyswietlenia
materiatow  informacyjnych  Zamawiajgcego 1.
Zamawiajacy 1 winien mie¢ mozliwos¢ wyboru
sposobu  wyswietiania materiatu  informacyjnego na
tablicy LCD {pole na informacje dodatkowe lub peiny

ekran).

f) W obszarze stacji nalezy zapewni¢ prezentacje
informacji o mozliwych przesiadkach ({transport
kolejowy i autobusowy) w obszarze przeznaczonym do
wyswietlania materiatéw informacyinych lub na peinym
ekranie tablicy L.CD. Przy polgczeniach
przesiadkowych winien by¢ podawany planowany czas
odjazdu oraz informacja o ewentuainych opodznieniach.
Zamawiajgcy 1 winien mie¢ moziiwos¢ wyboru
sposobu  wyswietlania informacji o moziiwosciach
przesiadkowych na tablicy LCD.

g) Zamawiajgcy 1 winien mie¢ zapewniong mozliwosé
wyboru czy w obszarze stacji ma by¢ prezentowany

materiat informacyjny czy informacja o przesiadkach.

hy W przypadku przerwania prezentacji materiatu
informacyjnego na potrzeby informacji przesiadkowe;j,
materiat ten winien startowa¢ od poczatku przerwanej

sekwencji.

i} Po wyjezdzie z obszaru stacji az do wjazdu do obszaru
nastepnej stacji na tablicach LCD, w przeznaczonym
dla tego obszarze, prezentowany jest materiat
informacyjny Zamawiajgcego 1.

i) W narozniku paska do prezentacji informaciji z systemu
informaciji pasazerskiej winna by¢ prezentowana liczba
pasazerow, ktorzy wsiedli na ostatniej stacji przez
drzwi znajdujgce sie przy danej tablicy LCD.

k) Zamawiajgcy winni mie¢ mozliwosc wigczenia i
wylaczenia  funkeji  wyéwietlania  ilosci  osob
wsiadajgcych poprzez oprogramowanie dolgczone do
systemu.

) Dokladny wyglad i sposdb prezentacji wymaganych

informacji na tablicach LCD podlega uzgodnieniu z
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2)

3)

4)

Zamawiajgcym 1.
Zamawiajgcy wymagajg dostarczenia przez Wykonawce
interfejsu  komunikacyjnego, wraz z dokladnym jego
opisem, umozliwiajgcego zmiane zrodia synchronizacii
danych dotyczgeych mozliwosci przesiadkowych.

Zamawiajgcy wymagajg dostarczenia oprogramowania do
systemu  informacji  dodatkowych  zapewniajgcego
dokonywanie zmian w sposobie prezentacji informacji na
tablicach LCD minimum w zakresie:

a) Zmiany pofozenia | wielkosci poszczegblnych
obszardw.

b} Definiowania nowych ohszarow.

c) Definiowania/zmiany informacji wyéwietlane] w danym
obszarze na podstawie informacji z wybranych

systemoéw EZT.
d) Mozliwosci wiaczenia i wylgczenia  wyswietlania
zdefiniowanych obszarow.

e) Mozliwosci zmiany koloru wybranego obszaru.

f} Mozliwosci wprowadzania stalego tekstu

wyswietlanego w danym obszarze.
g} Mozliwosci modyfikacji czcionki w poszczegolnych
obszarach w zakresie:
iy Zmiany rozmiaru czcionki.
iy  Zmiany koloru czcionki.

iy Zmiany stylu czcionki (pogrubienie, podkreslenie,
kursyway).

Wymagania dla sterownika SiD:

a) Sterownik winien odtwarzaé¢ co najmniej nastepujace
rodzaje plikéw: MPEG-4, JPG, AVI, SWF, PNG, TIFF.

by Spelniaé¢ norme PN-EN 50155,

c) Wgrywanie materiatow:
i) Lokalnie - poprzez zigcze USB lub Ethernet.
iy Zdalnie — przy wykorzystaniu aplikacji online.

d) Pamie¢ masowa typu flash na materiat informacyjny —
minimum 32GB.

e) Oprogramowanie winno zapewnia¢ definiowanie dat

obowigzywania danego materialu  informacyjnego
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5)

6)

7}

8)

{wgranie materialu z przesunietg datg starfu informacji
oraz okresleniem daty konca wyswietlania informacii}.
Wymagania dla tablic LCD do wyswietlania informacii

dodatkowych:

a) Przekatna ekranu; 24”

(=)

Rozdzielczose: min, 1280x720 pikseli

o

=N

)
)
) Katy widzenia: min. 170° w poziomie, 160° w picnie.
) Kontrast: min. 3000:1.

)

e) Jasnosdé: min. 1000 cd/im2.

f) Podswietlenie w technologii LED

g} Temperatura pracy: -30 °C + +50 °C.

h} Zywotnosé: min. 50 000 godzin.

iy Zigcze Ethernet w standardzie M12.

iy Zgodnos¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121,

K} Prezentacja informacji dodatkowych na tablicach LCD
winna byc ciggta, nawet podczas krotkich przerw w

potgczeniu z sterownikiem systemu.

{) Prezentacja informagiji na wszystkich monitorach winna
by¢ zsynchronizowana. Zamawiajacy nie dopuszczaja
wystepowania przesuniet czasowych w prezentowanej

informacji miedzy poszczegobinymi tablicami LCD.

m) Tablice zabezpieczone obudowg wandaloodporng z

szyba pancerng typu P4.

n) Na obudowie wandaloodporne] nie powinny znajdowac
sig zadne przyciski do sterowania lub zlacza. Tablice
LCD obslugiwane poprzez sie¢ Ethernet.

o} Doldadna lokalizacja tablic LCD oraz ich ficzba do
uzgodnienia z Zamawigjgcym 1. Zamawiajacy
przewidujg montaz do 4 szt. tablic LCD na 1 czion
EZT.

Wykonawca winien zapewnic funkcjonalnoéé
umozliwiajgca wylagczenie tablic LCD niezaleznie od tablic
LED.

Wszystkie komponenty systemu winny pracowaé w sieci
Ethernet.

Dostep do systemu SID musi byé zabezpieczony przed

osobami nieuprawnionymi.
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9) System SID winien posiadaé autodiagnostyke urzgdzen
wraz z raportowaniem nieprawidiowosci poprzez aplikacje
online. Szczegdly autodiagnostyki | sposobu raportowania

do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

i0) Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona
prezentacja stanu poszczegolnych urzadzen na ekranie
serwisowym panelu operatorskiego wraz z prezentacig

rozmieszczenia poszezegolnych urzadzen w pojezdzie.

11) Stan  poszczegédinych urzadzen wraz z prezentacig
rozmieszezenia poszczegbinych urzadzehh w pojezdzie
winien by¢ pokazywany w aplikacji online.

12) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane ustawienia
konfiguracyjne poszczegdlnych urzgdzen systemu, tak aby
Zamawiajgcy 1 mogt dokonywac samodzielnie konfiguracii

urzgdzen podczas ich wymiany.

13) Diagnostyka online systemu SID winna umozliwial
sprawdzenie jaki materiat informacyjny jest akiualnie
emitowany na tablicach LCD dla kazdego z EZT oraz

odczyt statystyk wyswietlen.

System emisji reldam (SER)
{dotyczy tylko Zamawiajgcego 1)

7 W  EZT  przynaleznych Zamawiajgcemu 1 nalezy
zabudowaé system emisji reklam powigzany z systemem
informacji dodatkowych zapewniajgcy emisje materiatu
reklamowegoe w odniesieniu do konkretnego migjsca na

mapie (reklama pozycjonowana wedlug GPS).

2} Materiat reklamowy winien by¢ wyswietlany na tablicach
LCD w polu przeznaczonym na informacje dodatkowe lub
na peinym ekranie tablicy LCD. Zamawiajgey 1 winien mie¢
mozliwosé wyboru sposobu  wyswietlania materiatu
reklamowego na tablicy LCD (pole na informacje
dodatkowe Jub petny ekran}.

3) Funkcje systemu emisji reklam:

a) EZT wjezdzajgc w zdefiniowany w systemie
punkt/obszar musi rozpoczgc emisje Konkretnego
materiaiu reklamowego (emisja materiatu audio lub
video lub obu jednoczesnie). Zamawiajgey 1 winien
mieé¢ mozliwosé ustawienia priorytety dia materiatu
audio w aplikacfi online podczas definicif punktu z

reklamg pozycjonowang
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b} Rozpoczecie emisji materialu reklamowego winno
rozpoczgé sie bezposrednio po zakonczeniu aktualnie

emitowanego materiatu.

¢) Definiowanie punktéw z reklama pozycjonowang winno
odbywac sie w aplikacji online z podgladem
zdefiniowanych punktdw na mapie. Definiowanie
punktu rowniez na podstawie mapy wraz z
wyswietlonymi trasami Zamawiajgcego 1.

d) Zamawiajacy 1 winien moc przypisaé zdefiniowany
punkt do miedzy innymi:
iy Wybranego EZT.
iy  Wybranej frasy/tras.

i) Wybranego numeru/numerdw pociagu.
iv) Dowolnej kombinacji powyzszych.

e) Szczegdly funkcii przypisywania zdefiniowanych
punktow i sposob emisji materiatu reklamowego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym 1.

Oprogramowanie SER winno rejestrowad ilos¢ wyswietlen

poszczegoinych materialow reklamowych i umozliwiaé

tworzenie statystyk wyswietlern dla wybranego materiatu

reklamowego.

System dynamicznego
{SDRJ)

rozkladu jazdy

1)

Whykonawca winien zainstalowa¢ w pulpicie maszynisty

panel operatorski do dynamiczne| prezentacji stuzbowego

rozktadu jazdy pociggéw, opartego na danych systemu

SKRJ.

Dynamiczny rozktad jazdy pociagow winien byé

zintegrowany z systemem informacji pasazerskie] oraz

cechowad sig nastepujgcymi funkcjami:

a) Oprogramowanie musi by¢ polskojezyczne.

by Dostepnoss trybow pracy: manualny {przewijanie przez
maszyniste), automatyczny (przewijany na podstawie
aktualnej pozycji GP3).

c} Pozycjonowanie rozktadu jazdy na podstawie systemu
GPS winno nastepowac zaraz po wybraniu przez

maszyniste numeru pociggu.

d) Prezentowanie  rozkladoéw  jazdy w  postaci

wyswietlanych plikéw w formacie PDF.
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g

h)

Automatyczna synchronizacja (akfualizacja) rozkladow
jazdy z centralnym systemem zarzadzania rozkladami
jazdy (serwer rozkladdw) w trybie on-fine bez potrzeby
ingerencii maszynisty oraz personeiu Zamawiajgcego
1.

Wybdr wyswietlanej trasy wedlug numeru pociggu.

Zawartos¢ informacyjna oraz uklad prezentowanych
danych w dynamicznym rozkiadzie jazdy winna byc
identyczna ze stuzbowymi zeszytowymi rozktadami
jazdy.

Dodatkowa funkcja importu danych (zaktualizowanego
rozkiadu jazdy) bezposrednio poprzez port USB lub
karte SD/SDHC =z przekonwertowanych plikow
pochodzacych z systemu SKRJ.

W przypadku zmian w systemie SKRJ lub wdrozenia
przez PKP PLK innego systemu dostarczania
stuzbowych roziktaddw jazdy Wykonawca, w okresie
gwarancji na EZT, dokona nieodptatnie aktualizacji

systemu do nowych wymaga.

Wymagania dla komputera panelowego do prezentacji

dynamicznego rozktadu jazdy:

a)
b)

c}

Ekran dotykowy wykonany w technologii PCT.
Przekatna: 10,4".

Rozdzielczosé: min. 1024x768 piksell.
Kontrast: min. 1400:1.

Jasnosé: min. 400 cd/m?2.

Czujnik intensywnosci oswietlenia dostosowujgey
jasnosé ekranu do panujgcych w kabinie maszynisty
warunkow.

interfejsy komunikacyine: RS485, USB, CAN, Ethernet,
HDM!.

Temperatura pracy. min. -30 °C + +50 °C, gotowosé¢ do
pracy bez konieczno$ci podgrzewania, brak
koniecznosci dodatkowego chiodzenia.

Stopien szczelnoéci przdd: |PB5.

MTBF: co nhajmniej 80.000 godzin.

Urzadzenie powinno speiniaé wymagania normy PN-
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5)

6)

EN 50165, PN-EN 50121,

System dynamicznego rozkiadu jazdy po zalegowaniu sig
maszynisty | wybraniu numeru  pociggu  winien
automatycznie przekaza¢ wymagane informacje o
wybranej trasie do systemu informacji pasazerskiej w celu
wyswietlenia informacji zgodne] z rozporzadzeniem w

sprawie oznakowania pojazdow.

Monitor systemu dynamicznege rozkiadu jazdy winien byé
autonomiczny. Zamawiajacy nie dopuszczaja
wykorzystania ekranu dynamicznego rozkiadu jazdy do

obstugi innych systemoéw zabudowanych w pojezdzie.

Szczegdtowa forma  wizualizacji  rozkiadu  jazdy i
funkcionowania programu  musi  by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym 1.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego 1 z
obstugi | serwisowania systemu dynamicznego rozkiadu
jazdy.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis

oprogramowania systemu.

System interkomu

2)

4)

Urzadzenia interkomu muszg sie znajdowac minimum w
nastepujgcych lokalizacjach; w kazdym przedsionku EZT
{minimum 1 szt.) oraz na Scianie za kabing maszynisty w
sasiedztwie wydzielone] przestrzeni dla kierownika pociggu
{lokalizacia do wuzgocdnienia z Zamawiajgcym 1)
Wykonawca winien dobrac ilos¢ urzadzen w przedsionkach
EZT tak, aby korzystanie z nich nie powodowato

dyskomfortu dla pasazera.

System winien umozliwia¢ dwustronng komunikacje z
obstuga pociagu z kazdego przedsionka EZT, takze w

sterowaniu wielokrotnym.

System interkomu winien by¢ powigzany z systemem
monitoringu w taki sposob, by po nacisnieciu przycisku
interkomu na monitorze monitoringu wyswietiony zostat
obraz z najblizszej kamery skierowanej na migjsce
nawigzania tacznosci.

Wymaga sie by obraz z kamery skierowanej na miejsce

nawigzania tgcznosci zostat odpowiednio oznaczony w celu

tatwiejszej identyfikacji w trakcle zabezpieczania materialu
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8)

Z monitoringu.

Przycisk nawigzywania tgcznosct z obstugg pociggu winien

spetniac warunki;

a) Podswietlony w kolorze czerwonym.

b) W sposbb jednoznaczny oznaczony jako ,SOS™.
¢} Wandaloodporny.

System winien zapewni¢ czyste | wyrazne wypowiedzi
nadawane w obu kierunkach. Niedopuszczalne s3
zaklbécenia wplywajgce na jakos¢ nadawanych wypowiedzi
w ramach EZT jak i przy przekazywaniu sygnatu w trakgji

wielokrotnej.

Mikrofony zabudowane w kabinie maszynisty, wydzielonej
przestrzeni dla kierownika pociggu oraz w urzgdzeniach
interkomu winny zapewnia¢ dobre przekazanie informacji
gtosowej gdy osoba mdwigca znajduje sie do 10 ocm od

mikrofonu.

System interkomu winien by¢ oparty o urzgdzenia cyfrowe

pracujgce w sieci Ethernet.

System interkomu winien posiada¢ autodiaghostyke
urzgdzen wraz z raportowaniem hieprawidtowosci poprzez
aplikacje online. Szczegdly autodiagnostyki i sposobu

raportowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

10) Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona

prezentacia stanu poszczegdlnych urzadzen na ekranie
serwisowym panelu operatorskiego wraz z prezentacjg

rozmieszczenia poszczegolnych urzgdzen w pojezdzie.

11) Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane ustawienia

konfiguracyjne poszczegoinych urzadzen systemu, tak aby
Zamawiajgcy 1 moégt dokonywacé samodzieinie konfigurac

urzgdzen podczas ich wymiany.

System  monitoringu
zewnetrznego (CCTV)

wewnetrznego

1)

Monitoringiem musi by¢ objete:
a) Whetrze EZT.

b) Boki EZT.

c) Obszar przed | za EZT.

d} Wspolpraca pantografow z siecig trakeyjna.

llos¢ zastosowanych kamer wewnetrznych oraz ich

rozmieszczenie musi zapewniat dokladne monitorowanie
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wnetrza EZT (za wyjatkiem toalety). Szczegdtowa
tokalizacja oraz liczba kamer wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1. Zamawiajgcy przewidujg zastosowanie

od 4 do 6 kamer na kazdy czion EZT.
Zabudowac¢ cyfrowe kamery IP Full HD przednia i tylng (w

kabinach maszynisty} o parametrach jak kamery
wewnetrzne, zabezpieczone przed zniszczeniem i
Zakurzeniem, stuzgce do obserwacji i rejestracji w sposob
ciagly szlaku przed EZT {gcznie z widzialnoscig ulozenia
roziazddw oraz sygnalow swietlnych, urzadzen srk i zrk
oraz sieci trakcyjnej — po jedne] w kazdej z kabin
maszynisty EZT.

Zabudowa¢ mikrofony w kazdej kabinie maszynisty w celu
rejestracfi prowadzonych rozmow. Umiejscowienie i sposob

zabezpieczenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

Zabudowaé min. 4 kamery pelnigce role cyfrowych

fusterek:

a) Obejmuigce swym zakresem catg diugosc EZT i
wszystikie drzwi wejSciowe w taki sposob, aby byly
wyraznie widoczne.

b) Obudowy kamer musza by zabezpieczone przed
zniszczeniem oraz pokryte nanopowlfoks ograniczajaca
przywieranie zanieczyszczen takich jak: kurz, woda,
smar grafitowy i opitki metali.

c) Zapewni¢ tatwy dostep do kamer w  celu
przeczyszezenia z wnetrza EZT.

d) Zapewnic podglad wybrane] kamery bocznej na
petnym ekranie. Dotyczy to rowniez kamer bocznych z

EZT w sterowaniu wiglokrotnym.

e) Szczegolowg lokalizacje  kamer  uzgodnic  z
Zamawiajacym 1.

Zabudowac¢ na dachu EZT 4 kamery (dla EZT 3-czl. | 4-

czi.) lub 2 kamery (dla EZT 2-czt):

a) Po dwie na kazdy pantograf (dla EZT 3-czl i 4-czt) lub
jedna kamera na kazdy pantograf (dla EZT 2-czi.).

b} Wymagany wyrazny obraz sieci frakcyjhe] oraz
wspolpraca pantografu z siecig trakcying niezaleznie

od pory doby.
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7)

h)

Zapewni¢ podglad wybrane] kamery pantografu na
petnym  ekranie. Dofyczy to réwniez kamer

pantografdw z EZT w sterowaniu wielokrotnym.

Kamery nie powinny by¢ wyposazone w wewnetrzne
doSwietlenie IR lub w przypadku posiadania
wewnetrznego doswietlenia winno ono zosta¢ trwale
wylgczone, Zamawiajacy dopuszczajg zastosowanie
kamery z wbudowanym doswietlaczem IR, ale nie
znajdujacym sie pod tg samg co obiektyw kamery
szklang ostong obiektywu pod warunkiem zapewnienia
przez wbudowany doswietlacz IR wyraznego obrazu
wspotpracy pantografu z siecig trakcyjng. W przypadku
gdy proponowane rozwigzanie nie zapewni wyraznego
obrazu wspoipracy pantografu z siecig frakcyjna
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabudowy
zewngtrznego reflektora IR opisanego w  pkt
2.10.9.6.e).

W celu poprawy widocznosci nalezy zabudowacd
zewnetrzny reflektor IR tak, aby w porze nocnej byl
widoczny wyrazny obraz wspdlpracy pantografu z
siecig trakcyjng. Wykonaweca winien przedstawic
Zamawiajgcemu 1 proponowane rozwigzanie w celu
akeeptacji.

Obudowy kamer muszg by¢ zabezpieczone przed
Zniszczeniem oraz pokryte nanopowloka egraniczajgca
przywieranie zanieczyszczen takich jak: kurz, woda,

smar grafitowy i opitki metali.

Kamery winny posiadac takg budowe by w okresie
zimowym byly zabezpieczone przed gromadzeniem sig
Sniegu  uniemozliwiajgcego  rejestracje  obrazu
wspoipracy pantografu z siecig.

Szczegotowsg  lokalizacje  kamer  uzgodnié  z

Zamawiajgcym 1.

Nalezy zabudowa¢ 2 kamery sprzegu (po jednej na

kazdym czole pociggu):

a)

Kamery winny zapewnic widoczno$¢ sprzegu
czotowego oraz przestrzeni wokol tak aby umozliwié
maszynidcie podglad na sprzeg podczas tgczenia i
roztgczania EZT.
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8)

9)

e)

Obraz z obu kamer winien by¢ widoczny na ekranie
monitoringu.

Zapewni¢ podglad wybrane] kamery sprzegu na
penym ekranie. Dotyczy fo rowniez kamer sprzegow z

EZT w sterowaniu wielokrotnym.

Obraz z kamer sprzegu rejestrowany ciggle w

rejestratorze CCTV.

Funkcjonalnos¢ kamer sprzegu oraz ich [lokalizacje

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgeym 1.

Minimaine wymagania  techniczne dia kamer

wewnetrznych:

a)

Kamery cyfrowe 1P Full HD, o swiatiosile min. F2.0:
iy Dia kompresji H.264: Full HD 1080p/720p.

iy Dla kompresji MJPEG: Fuli HD 1080p/720p.
Stopien szczelhosci: min. 1P 65.

Odpornosé na uderzenia: 1K8.

Automatyczny balans bieli.

Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +40°C.
Zasilanie: PoE.

Luminacja: 0,2 Ix (kolor).

MTBF: co najmniej 80.00¢ godzin.

Zgodnoéé z normami: PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-
2

Minimalne wymagania techniczne dla kamer pantografow:

a}

Kamery cyfrowe FULL HD 2z mozliwoscia zmiany
ogniskowej w celu doboru optymalnego kata widzenia
kamery. Zamawiajgcy dopuszczajg stosowanie kamer
z obiektywem o zmiennej ogniskowej lub kamer z
mozliwoscig wymiany obiektywow o statej ogniskowej.
Kamery z wewnetrznym podgrzewaniem Ilub =z
zewnetrzng podgrzewang obudowa.

Z funkcjg dzien/noc DN | WDR (wide dynamic range)
lub D-WDR.

Stopien szczelnosci: min. PG5,
Minimalna luminacia: 0,2 Ix {(kolor).

Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +50°C.
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g)
h)

i)
10) M
fu

a)

)

o

MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

Zgodnosé z normami: PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-
2.

Zasilanie: PokE.

inimalne wymagania techniczne dla kamer petnigcych

nkcje lusterek:

Kamery cyfrowe FULL HD z wewnetrznym
podgrzewaniem lub z zewngtrzng podgrzewang
cbudowa.

Z funkcja WDR (wide dynamic range) fub D-WDR.
Stopien szczelnosci min. P65,

Odpornosé na uderzenia: IK10.

Minimalna luminacja: 0,2 Ix (kolor).

Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +50°C.
MTBF: co naimnigj 80.000 godzin.

Zgodnosé z normami: PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-
2.

Zasilanie: PoE.

11) Minimalne wymagania dla panelu operatorskiego do

obstugi systemu CCTV,

a)

b}

a

h)

Ekran dotykowy wykonany w technologii PCT.
Przekatna: 10,4".

Rozdzielczos¢: min. 1024x768 pikseli.
Kontrast: min. 1400:1.

Jasnose: min. 400 cd/m2.

Czujnik  intensywnosci oswietlenia dostosowujgcy
jasnos¢ ekranu do panujgcych w kabinie maszynisty

warunkow.,

Interfejsy komunikacyjne: R5485, USB, CAN, Ethernet,
HDMI.

Temperatura pracy. min. -30 °C + +50 °C, gotowos¢ do
pracy bez koniecznoéci  podgrzewania, brak

koniecznosci dodatkowego chiodzenia.
Stopien szczelnosci przod: 1P65.
MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
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EN 50165, PN-EN 50121,

12} Wymagania funkcjonalne dla sytemu maonitoringu:

a)

System ma zapewnia¢ podglad obrazu z Kamer na
panelach operatorskich umieszczonych w kazdej z
kabin maszynisty. Panele muszg byé zabudowane w
pulpicie maszynisty.

Wymagana mozliwoé¢ recznej regulacji jasnosci oraz
czasowe wylgczenie podglgdu na monitorze.

EZT powinien byé¢ przystosowany do podigczenia
kolejnego EZT (wszystkich typéw w ramach tego
Zamowienia), takie wyposazonego w  system
moenitoringu, w sposdb nie ograniczajacy {aczenia ich
ze sobg (fgczenie dowolnymi kabinami}.

Podwojne strumieniowanie sygnalu video (podglad
obrazu w czasie rzeczywistym z wybranej kamery lub
grupy kamer  za pomocyg dostarczonego
oprogramowania przy zachowaniu ciggtosci zapisu

obrazu w rejestratorze).

Indywidualna kalibracji kazdej z kamer z poziomu
aplikacji (miedzy innymi: jasnosé, kontrast, nasycenie).
Zamawiajgcy wymagajg, aby pobranie materiatu video
z rejestratora CCTV odbywalo sie poprzez:

i} Wymiane dysku/dyskéw, umieszczonych w
wymiennych kieszeniach rejestratora.

i} Zgranie wybranege fragmentu materialu przy
pomocy potgczenia Ethernet | dolgczonego
oprogramowania. Wymagana mozliwosc
przegladania zarejestrowanego materialu przed
zgraniem.

lii) Zapewni¢ podglad 1 zgranie materialu ze
wszystkich EZT przy podigczeniu do sieci Ethernet

dowolnego EZT w sterowaniu wiglokrotnym.

integracja z pozostatymi systemami EZT w celu
zapewnienia wyboru zakresu zgrywanego materialu na

podstawie:
i}  Wybranego okresu czasu.
i)  Wybranego numeru pociggu.

i) Wybranych =zarejestrowanych alarméw (wykaz
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rejestrowanych alarmoéw do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1).
Na materiat z monitoringu winny by¢ nanoszone

nastepujgce dane:

i) Numér EZT.

iiy Numer pociggu.

iiiy Nazwa kamery.

iv} Dataiczas.

v} Nazwa stacji w trakcie postoju pociggu na stacji.

Wielkoé¢ napisdw winna by¢ tak dobrana by nie

ograniczata widoczno$ci zarejestrowanego materiaiu.

W materiale z monitoringy winna hy¢ zaszyta
informacja o pozycii GPS EZT oraz zapewniony
podglad pozycji EZT na mapie w trakcie przegladania
materiatu.

Systemm  winien  zapewniaé maszyniscie wybor
podglagdu obrazu z dowolnej kamery oraz pogladu
obrazu ze wszystkich kamer w podziale obrazu. Nalezy
uzgednié z Zamawiajgcym 1 liczbe wySwietlanych
obrazow z kamer oraz w jakim ukladzie obrazy beda
prezentowanie na ekranie monitora LCD.

System winlen zapewniaé maszyniscie wyboér
podgladu obrazu z kamer z wybranego EZT takze w
przypadku jazdy w sterowaniu wielokrotnym.

System winien zapewnia¢ prosty wybor fypowych
trybow wyswietlania bezposrednio za pomocg panelu

dotykowego monitora LCD w tym:
i}  Widoku z kamer zewnetrznych.

iy Widoku z kamer zewnetrznych — automatycznie

dia strony dla ktorej sg otwierane drzwi.
i) Widoku z kamer wewnetrznych.
iv) Widoku z kamery przedniej oraz tylnej.
v} Podgladu kamer pantografow.

System monitoringu musi  zapewnia¢ samoczynne
przetgczanie obrazu na monitorach LCD na kamery
zewnetrzne  (lusterka  boczne) w  momencie

zatrzymania i ruszania EZT, Szczegdtowe procedury
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przetgczania obrazu wymagajg uzgodnienia z
Zamawiajgeym 1.

System musi zapewnia¢ regczny wybér podglgdu z
wybranej kamery wewngtrznej, zewnetrznej, przednigj
lub tylnej oraz pantografow lub grupy kamer, a takze
autornatyczne wysSwietlanie na monitorze podglgdu z
kamer wagonu w ktérym nacisnigto  przycisk
bezpieczenstwa |ub przycisk interkomu.

Raportowanie parametréw pracy oraz danych
diagnostycznych.

Automatyczna rekonfiguracja systemu dla jazdy w
sterowaniu wielokrotnym.

Dotgczone  oprogramowanie  winno  zapewniac
konwersje materiaiu z monitoringu do formatu AVI lub

innego moziiwego do obstugi bezptatnymi programami.

13) Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora obrazu:

a) Cyfrowy rejestrator CCTV, zapisujacy obraz z kamer

d)

wylgcznie w technologii cyfrowej, zapewniajgcy zapis
obrazu ze wszystkich kamer wewnetrznych i
zewnetrznych oraz zapis audio z kabin maszynisty
przez min. 10 dni. Zamawiajgcy dopuszczajg
zastosowanie maksymalnie dwoch rejestratorow do
zapewnienia zapisu z wszystkich kamer.

Giowny nosnik/nosniki pamieci do zapisu: dysk HDD
fub SSD o pojemnosci min. 1 TB.

Pomocniczy nosnik/noéniki pamieci: dysk HDD lub
SDD o pojemnosci min. 1 TB do tworzenia Kkopii
bezpieczenstwa zapisywanego matenatu.
Zamawiajacy  dopuszczajg, jako rozwigzanie
rownowazne, zastosowanie dwoch niezaleznych
rejestratorow pracujgcych réwnolegle, zapewniajgoych
jednoczesny zapis materialu z wszystkich kamer na
kazdym z dwdéch rejestratorow (rejestrator giowny i
rejestrator pomocniczy do tworzenia kopii zapasowei).
Pojemnos¢ nosdnikow oraz ich ilod¢ winna byc tak
dobrana by zapewni¢ wymagany czas nagran dla
rozdzielczosci 640x480 pikseli 1 predkosci zapisu 15
kl/s.
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Zapewni¢ zabezpieczenie materiatu poprzez szybkg
wymiane na czysty nosnik/nosniki bez koniecznosci

wezesniejszego zgrywania materiatu,

Na ekranie serwisowym systemu monitoringu oraz
aplikacji do  diagnostyki online  winien  by¢
prezentowany zakres czasowy materiafu  video
Znajdujgcy sie na kazdym z noénikdw znajdujgcych sie
w rejestratorze CCTV.

Dostep do nodnikdw winien byé zabezpieczony przed
dostgpem oso6b nieuprawnionych poprzez zamknigcie

na klucz.

Sposdb montazu rejestratora nie powinien w zaden

sposob utrudnia¢ dostepu do nosnikow.

Rejestrator monitoringu  musi  posiadac  funkcje
rejestracji rozmow w obu kabinach maszynisty. Zapis
rozmow musi  by¢ zapisywany w jednym ze
standardowych formatow kompresji plikow audio lub
poigczony z obrazem czolowej kamery w kabinie
maszynisty.

Funkcja automatycznego nadpisywania najstarszego
Zapisu.

Rejestrator winien mie¢ wewnetrzne Zrodlo czasu,
ktore winnc by¢ synchronizowane z czasem

rejestratora parametrow jazdy.

Rejestrator winien by¢ wyposazony w  ukiad
podirzymania rejestracji w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego przez minimum 1 godzine.

Rejestrator winien by¢ zabezpieczony przed utraig
materiatu w przypadku przeskokdw czasu.
Wyposazony w pasywny ukiad chiodzenia,

Zapis z kompresjg: mpeg, 3gp albo H.264.

Zapis w' rozdzielczosci: od 840x480 do 1920x1080

{oprogramowanie do rejestratora winno zapewniac

zmiane rozdzielczosci).

Zapis z predkoscig: od 1 kifs do 25 kifs
{oprogramowanie do rejestratora winno zapewniac
zmiane predkosci zapisu).

Zakres temperatur pracy: -35°C do +50°C.
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MTBF: 100 000 godzin.
Zgodnosé z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

Redundantne polaczenie magistrali Ethernet pomiedzy
skladami w sterowaniu wielokrotnym, zapewniajgce
podglad z kamer wszystkich EZT  zardwno

wewnetrznych jak i zewnetrznych.

Nalezy zapewnic na panelu operatorskim sygnalizacie

pracy rejestratora monitoringu:

i) Sygnalizacja poprawnej pracy.

i} Sygnalizacja awarii dyskéw.

ity Sygnalizacja braku rejestraci.

iv) Sygnalizacja uszkodzenia [ub utraly sygnalu z

kamer.

v) Sygnalizacja zastoniecia kamery.

14} System monitoringu przy pomocy aplikacii do diagnostyki

online winien zapewnia¢ miedzy innymi:

a}

b)

d)

e}

f

Zdalng definicje zakresu materiatu, ktory winien byc¢
chroniony przed nadpisaniem. Funkcja winna
zapewnia¢ wyhor EZT, zdefiniowanie zakresu czasu,
wybor kamer, z ktorych materiat ma by¢ chroniony oraz
okreslenie diugosci okresu achrony.

W przypadku braku polaczenia online z EZT zadanie
zabezpieczenia materiatu winno zostad zapamietane |
Zrealizowane bezposrednic po ponownym hawigzaniu
potaczenia z EZT.

Podglad aktuainego Ilub historycznego obrazu 2z
wybranych kamer (podglad w formie pojedynczej klatki
Z mozliwoscig zapisu lokalnego).

Podglad zarejestrowanych zdarzeni {alarméw) z peing
ich obstugg.

Mozliwos¢  usunigeia  zdefiniowanych — zakresow
chronionych.

Podglad zakresu czasowego materiaiu  video
znajdujgcege  sie na  kazdym  z nosnikow
zainstalowanych sie w rejestratorze CCTV.

Podglad stanu poszczegolnych urzgdzen systemu

wraz z prezentacjg rozmieszezenia poszczegolnych
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urzadzen w pojezdzie.
hy Szczegotowa funkcjonalnosé opisanych  powyze;
funkcii wymaga uzgodnienia z Zamawiajgoym 1.
15) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 wraz z kazdym
EZT:

a) Kompletne i dzialajgce oprogramowanie zapewniajgce
zarzadzanie zarejestrowanym materiatem (w wersji
instalacyjnej) wraz z niezbednymi licenciami na

dowolng liczbe stanowisk.

b} Kompletne i dzialajgce oprogramowanie serwisowe (w
wersji instalacyjnej} wraz z niezbednymi licencjami na
dowolng liczbe stanowisk.

c) Osprzet wraz z kompletem wymiennych nosnikow, o
pojemnosci i ilosci zgodnej z nosnikami  w
rejestratorze, zapewniajacy zabezpieczenie materiatu
poprzez wymiang nosnikdw w rejestratorze |
zarzadzanie zarejestrowanym materialem video na

stanowisku w siedzibie Zamawiajgcego 1.

d) Kompletng polskojezyczng dokumentacje techniczng
oraz dokumentacje instalacji i obstugi
oprogramowania.

e} Komplet okablowania serwisowego.

f) Wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne
poszczegolnych  urzadzeh  systemu, tak  aby
Zamawiajgcy 1 maogt dokonywaé samodzielnie

konfiguracji urzadzen podczas ich wymiany.

16) W okresie trwania gwarancjii Wykonawca zapewni
aktualizacje oprogramowania a Zamawiajgoy 1 bedzie
posiadal prawo ich bezterminowego uzytkowania.

17} W kabinach maszynisty umiesci¢ naklejki informacyjne o
rejestracji glosu. Wyglad oraz tred¢ do uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.

18) System monitoringu winien posiada¢ autodiagnostyke
urzgdzen wraz z raportowaniem nieprawidiowosci poprzez
aplikacje online. Szczegoly autodiagnostyki i sposobu

raportowarnia do uzgodnienia z Zamawiajgcym 1.

19) Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona

prezentacja stanu poszczegolnych urzadzen na ekranie
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serwisowym panelu operatorskiego wraz z prezentacjg

rozmieszczenia poszezegolnych urzgdzen w pojezdzie.

10.

System zliczania pasazerow {SZP)

3)

System zliczania pasazerdw zabudowany na pojezdzie
musi wspolpracowa¢ z systemem analizujgcym na
serwerze  Zamawiajgeego 1 dostarczanym  przez

Wykonawce.

Pobiera¢ dane o pozycjl, czasie itp. z zintegrowanego
systemu pomiaru predkosci oraz drogi (predkosciomierza)
oraz dane o numerze pociggu i aktualnym przystanku/stacji

z systemu informacji pasazerskiej.
System musi zapewniac:

a} Zliczanie pasazerow z dokiadnoscig minimum 95% na
1000 pasazeréw wsiadajgcych | wysiadajgcych,
dokiadnos¢ pomiaruy musi odnosi¢ sie do danych
surowych, hez stosowania wspbtczynnikow

korekcyjnych,

b} Pomiar oraz rejestracia potoku  pasazerdw
wsiadajacych t wysiadajgcych musi by¢ realizowana w
taki sposéb, aby system zliczat obiekty o wysokosci
powyzej 1m.

¢) Gromadzenie i buforowanie danych w pokiadowym
systemie zliczajgcym i automatyczne wysytanie ich do

aplikacji na serwerze Zamawiajgcego 1.

d}y Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1
dokumentacie fechniczng w zakresie protokotu
przesy}énych danych na serwer i struktury danych

surowych.

4} System musi gromadzié dane dla kazdego postoju na

stacji/przystanku co najmnie] w zakresie:
a) Numer pociggu.

b} Polozenie geograficzne wg GPS.

c) Nazwa stacji/przystanku,

d) Dataidokiadny czas.

e) Stan poszczegolnych  drzwi  automatycznych

(sprawnefuszkodzone),

fy Stan poszczegolnych bramek zliczajacych

(sprawna/uszkodzona),

S
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6)

8)

9)

g) Godzina przyjazdu | odjazdu  pociggu  ze

stacji/przystanku.

h) Liczba pasazeréw wchodzgecych do EZT  przez

poszczegodlne drzwi.

iy liczba pasazerow wychodzgcych z EZT przez

poszczegolne drzwi.

jy  Sumaryczna liczba wsiadajgcych do EZT.

k) Sumaryczna liczha wysiadajgcych z EZT.

) Liczba pasazeréw akiualnie znajdujgcych sie w
pojezdzie,

m} Seriainumer EZT.

Powyzsze dane winny by¢ pobierane automatycznie z
systemow zabudowanych w pojezdzie.

Nalezy stworzy¢ interfels komunikacyjny stuzgcy do
udostepniania powyzej opisanych danych. Interfejs musi
by¢ tak skonstruowany | udokumentowany aby zapewnic
jego wykorzystanie do pobierania danych przez inne
systemy (réwniez systemy innych Wykonawcow) w trybie
online (zadanie-odpowiedz). Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje techniczng, kidra zawiera

szczegotowy opis dziatania interfejsu komunikacyjnego.

Systern musi gromadzi¢ dane w zakresie zliczonych
pasazerow w sposob trwaly w lokalnym buforze pamigci (w
pojezdzie) przez minimum 60 dni, zapewniajgc ich
przetransferowanie na serwer w przypadku awarii tgcznosci

Z systemem na serwerze Zamawiajacego 1.

Brak napiecia pokitadowego Ilub awaria systemu
przesylania danych nie moze byé przyczyng utraty danych
zapisanych w buforze pamigci.

W przypadku braku biezgcej transmisji danych na serwer
Zamawiajgcego 1 {usterka lub brak polgczenia) system
winien w sposdb automatyczny dokonac transmisji danych
z bufora lokalnego na serwer w momencie przywrécenia

sprawnosei polgezenia.

System musi zapewni¢ rdwniez pobranie danych z bufora
pamieci poprzez port USB, wymienng karte pamigci
SO/SDHC lub polaczenie przez sie¢ Ethernet oraz ich

przetworzenie.

0
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10) Przekazywanie danych na serwer Zamawiajgcego 1
powinno odbywaé sig, automatycznie po kazdym postoju
na stacji/przystanku.

11) System zliczania pasazerow  winien posiadac
autodiagnostyke urzgdzen wraz z  raportowaniem
nieprawidiowosci poprzez aplikacjg online. Szczegdly
autodiagnostyki i sposobu raportowania do uzgodnienia z
Zamawiajgeym 1.

12) Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona
prezerntacja stanu poszczegoélnych urzadzen na ekranie
serwisowym panelu operatorskiego wraz z prezentacjg

rozmieszczenia poszczegdlinych urzadzen w pojezdzie.

13) Stan poszczegoinych wurzadzen wraz z prezentacjg
rozmieszezenia poszczegolnych urzgdzen w pojezdzie
winien by¢ pokazywany w aplikacji online,

14) Zapewnic mozliwos¢ kalibracji bramek zliczajgcych przez
pracownikdw Zamawiajgcego 1.

15) Wykanawca musi  zapewni¢  biezgcg/automatyczng
wymiane danych pomiedzy systemami zainstalowanymi na

pojezdzie z oprogramowaniem do analizy danych.

16) Kompletne i w pelni dzialajgce oprogramowanie powinno
by¢ zainstalowane u Zamawiajgcego 1 nie pdzniej niz
miesigc przed przekazaniem pierwszego EZT.

17) Oprogramowanie winno zapewnia¢ przeprowadzanie analiz
potokdw podréznych w formie raportow migdzy innymi:

a) tacznej dla wszystkich drzwi liczby wsiadajgcych |
wysiadajacych z EZT pasazerow na wybranym
przystanku w mozliwym do zdefiniowania okresie

CzZasu,

b} tacznej dla wszystkich drzwi liczby wsiadajgcych i
wysiadajacych z EZT pasazeréw na wybranej trasie w

mozliwym do zdefiniowania okresie czasu.

¢) tacznej dla wszystkich drzwi ficzby wsiadajgcych i
wysiadajacych z EZT pasazerow dla wybranego
numeru pociggu w mozliwym do zdefiniowania okresie

cZasu.

d} tacznej dla wszystkich drzwi liczby wsiadajgcych i

wysiadajacych z EZT pasazerow dla wybranego
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okresu czasu.

e) tgcznej liczby pasazerdw na pociggokilometr w

wybranym okresie czasu.

fy  Okreslajacych bilans zapelnienia EZT na odeinku

miedzy przystankami dla danego numeru pociagu.

18) Wykonawca zapewni eksport danych surowych z urzadzen
zliczajgeych oraz eksport raportéw do plikéw XLS, CSV i
PDF.

19) Wszystkie wskazania raportéw muszg byé ze sobg

tozsame oraz by¢ ze sobg spdjne.

20} Oprogramowanie winno zapewnia¢ dokonanie korekty
danych przestanych na serwer w zakresie zmiany numeru
pociagu i nazwy stacji.

21) Wykonawca przekaze oprogramowanie diagnostyczne w
wersji instalacyjnej wraz z niezbednymi licencjami na
bezterminowe ich uzytkowanie przez Zamawiajgcego 1.

22) Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego 1 z
obstugi systemu | oprogramowania przed dostawg
pierwszego EZT, w miejscu | czasie uzgodnionym z
Zamawiajgcym 1.

23) W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni
aktualizacje oprogramowania a Zamawiajagcy 1 bedzie

posiadat prawo ich bezterminowego uzytkowania.

24) System winien by¢ odporny na utrate danych.
Niedopuszczalna jest utrata danych w przypadku:

a) Zmiany numeru pociggu przed dojechaniem do stacji
koncowej.

b} Przerwania aktualne] trasy i rozpoczgcia nowej trasy.
¢) Zaniku napiecia w wyniku awarii EZT.

25) Dane surowe z SZP winny zawiera¢ wszystkie przystanki,

tgcznie z nieplanowymi w odniesieniu do rozktadu jazdy.

11.

tgcznosé GSM

1) EZT nalezy wyposazy¢ w system wzmacniania sygnatu
telefonow GSM.

2) System musi wzmacnia¢ sygnai wszystkich operatorow
dziatajgcych na terenie Palski.

3) Wzmocniony sygnat musi obejmowac caty EZT.

12,

Aplikacja Dyspozytorska

1) Nalezy dostarczy¢ aplikacje do kontroli i nadzoru floty EZT
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przez dyspozyture Zamawiajgcego 1 o nastepujgcych

cechach:

a)

b)

Prezentacja lokalizacji poszczegbinych EZT na mapie

wraz z widocznym numerem EZT.

Prezentacja informacji o stanie EZT (uruchomiony-

aktywny, uruchomiony-parking, nie uruchomiony).

Prezentacja informacii czy EZT stoi czy jedzie wraz z

prezentacjg kierunku w ktorym sie porusza oraz

aktualnej predkosci EZT.

Prezentacja danych przypisanych do EZT:

iy Aktywnej kabiny maszynisty.

iiy Aktualnie zalogowanego na pojezdzie maszynisty
(Imie, nazwisko, numer statystyczny).

iy Aktualnie znajdujgcych sie na  pojezdzie
pracownikdéw  druzyny konduktorskiej {na
podstawie danych z aplikacji zewnetrznej).

ivy Numeru pociggu aktualnie wybranego w systemie
dynamiczhego rozktadu jazdy.

v) Stacji poczgtkowe] i koncowei wynikajgce)] z
aktualnego numeru pociagu,

vi} Stacji nastepnej wynikajgce] z rozktadu jazdy
aktualnego numeru pociggu.

vii) Opoznienie pociggu wzgledem rozkiadu jazdy dla
danegoe numeru pociggu.

viit} llosci pasazerdw znajdujacych sie na pojezdzie (w
formie liczby).

ix) Aktualnego zapelnienia EZT {(w formie
procentowej).

x) Aktualny przebieg EZT w kitometrach.

xi) Pozostaly przebieg do przegladu poziomu 1,
poziomu 2 | poziomu 3.

xii) Pozostate dni do przeglgdu poziomu 1, poziomu 2 i

poziomu 3.
e) Aktualny stan zapeinienia pociggu w formie wizuainej

winien przedstawia¢ sig nastgpujaco:

iy Do 100% miejsc siedzacych w pojezdzie -
informacja w kolorze zielonym.

iy Od 100% miejsc siedzgcych do 50% migjsc
stojgcych — informacja w kolorze zoltym.

#) Od 100% miejsc siedzgeych i od 50% do 76%
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miejsc  stojacych — informacja w  kolorze
pomaranczowym.
iv) Od 100% miejsc siedzacych i powyze] 76% miejsc
stojgcych - informacja w kolorze czerwonym.
fy Prezentacja danych historycznych w  wybranym
przedziale czasu dla wybranego EZT.
g) Eksportu danych historycznych do pliku XLS fub CSV.
h) Prezentacja hazy rozkiadow jazdy z systemu SKRJ
wraz z mozliwoscia wyswietlenia | wydruku wybranego
rozktadu.
i} Oprogramowanie winno posiada¢ mechanizmy kontroli
dostepu z funkcjg zarzadzania uprawnieniami
uzytkownikaw.

i) Dane pobierane z serwera Zamawiajgcego 1.
Wykonawca zintegruje z aplikacjg dyspozytorskg pozostate
pojazdy Zamawiajgcego 1, dla ktérych Zamawiajgcy 1
udostepni  dane.  Szczegdly do  uzgodnienia z
Zamawiajgcym 1.

EZT winien zapewnic maszyniscie wystanie
zdefiniowanych komunikatdw, ktore pojawia sie w aplikacii
dyspozytorskiej.

Komunikat wyéwietlany w kolorze zaleznym od
zdefiniowanego priorytetu.

Tres¢  komunikatow oraz  ich priorytet  winien  byé
definiowany przez uprawniony personel Zamawiajgcego 1.
Wykonawca winien dostarczy¢ interfejs zapewniajacy
wymiane informacji miedzy aplikacig dyspozytorskg a
zewnetrzng (mobilng) aplikacjg, ktéra Zamawiajgcy 1
zamierza naby¢.

a) Interfejs winien by¢ dobrze udokumentowany, tak aby

Wykonawca aplikacji mogt prawidtowo
zaimplementowad komunikacie z aplikacia
dyspozytorska.

by Z aplikagji zewnetrznej bedzie przekazywany numer
pociggu i numer statystyczny pracownika.
c) Do aplikacji zewnetrznej winna byé mozliwose
przekazania miedzy innymk
i} Liczby pasazeréw aktualnie znajdujgcych sie w
pociggu (w wartosci liczbowe] 1 procentowego

zapetnienia).
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iy Liczby pasazerow, kiorzy wsiedli do pociggu na
biezgcej stacji {po ruszeniu pociggu).

i) Opdznienia pociggu wzgledem rozkiadu jazdy.

W) Innych parametry dotyczacych danego numeru
pociggu dostepnych w aplikacji dyspozytorskie.

d) Szczegdly interfejsu komunikacyjnego nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym 1.

e) W przypadku gdy dziatanie interfejsutt komunikacyjnego
bedzie nieprawidiowe lub jego dokumentacia bedzie
zawiera¢ bledy Wykonawca zobowigzany jest do
nieodptatnego usuniecia stwierdzonych bieddw.

fy W trakcie odbiordw  przedmiotu  zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
symulacji pracy interfejsu komunikacyjnego.

Aplikacja dyspozytorska po ofrzymaniu informacji z

aplikacji zewnetrzne] o numerze pociggu i numerze

statystycznym pracownika winna automatycznie
przyporzgdkowad g informacje do EZT, w kiorym zostat
wybrany ten sam numer pociggu.

Na podstawie numeru statystycznego winno nastapic

automatyczne rozpoznanie danych  pracownika i

wyéswietlenie ich w aplikacji dyspozytorskiej.

Nalezy zapewni¢ edycie bazy danych numerow

statystycznych  pracownikéw wraz z ich danymi

identyfikacyjnymi.

10) Szczegoly aplikacji dyspozytorskiej winny byé uzgednione

z Zamawiajgecym 1.

11) Kompletne i w pelni dzialajgce oprogramowanie powinno

by¢ zainstalowane u Zamawiajgcego 1 nie pbiniej niz

miesigc przed przekazaniem pierwszego EZT.

13

Systemy elekironiczne

ogolne

wymagania

1)

Zamawiajgacy wymagajg zaprojektowania sieci LAN w
pojezdzie w technologii pozwalajgcej] na uzyskanie
przeptywnosci co najmniej 1 Gb/s.

Zamawiajgcy wymagajg dostarczenia urzadzen aktywnych
{przetacznikow) wyposazonych w porty Ethermnet o
predkosci co najmniej 1 Ghys.

Okablowanie strukturalne sieci musi byé wykonane w
technologii ekranowej (co najmniej STP kategorii 6) z
wykorzystaniem ekranowanych zigcz przemysiowych typu
M12.
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4) Systemy SIP, SID, SER, SZP, SDRJ i CCTV winny by¢ ze
sobg zintegrowane. Zamawiajgcy wymagajg by systemy te
byly sterowane przez wspolny modut zarzgdzajacy.

5) Zamawiajgcy wymagajg zabudowy minimum dwoch
modeméw  LTE/3G/3.5G/UMTS/HSDPA  (wykorzystanie
pasm czestotliwoéci stosowanych w Poisce) w celu
wymiany danych miedzy systemami pokiadowymi w
pojezdzie a systemami zewnetrznymi. Nalezy zapewni¢
mozliwosé pracy przy wykorzystaniu 1 lub 2 modemow w
zaleznoséci od potrzeb Zamawiajgcych. Przy wykorzystaniu
2 modemow nalezy zapewni¢ rownomierne obcigZzenie obu
kart SIM.

B) Zamawiajgcy 1 dostarczy karty do transmisji danych oraz
bedzie Swiadczyl ustuge APN na wiasny koszt podczas
eksploatacji EZT.

7} Zamawiajgcy wymagajg by aplikacja do obstugi online
systemow w EZT umozliwiata wykonywanie planowanych
dziatath nawet, gdy poszczegdlne EZT s3g niedostgpne
online. EZT winny automatycznie synchronizowaé sig z

aplikacia  {serwerem} i potwierdza¢  wykonanie

zaplanowanych przez uzytkownika zadan.

211. Serwer do obstugi EZT

Lp. Nazwa Wymaganie

1) Sprzet — rozwigzanie techniczne (serwery, przefgczniki,
macierze dyskowe, urzadzenia NAS) wraz z okablowaniem
niezbednym do podigczenia ich  pomiedzy soba
umoziiwiajgce wydajng obsiuge, przetwarzanie,
archiwizowanie oraz wykonywanie | odtwarzanie kopii
zapasowych z danych przesytanych z wszelkich systemow

1. Uzyte pojecia zainstalowanych na EZT zapewniajgcy redundancie
(minimum typu 1+1) urzadzen i podzespoiéw wchodzacych
w ich skiad.

2) Systemy ~ wszelkie oprogramowanie  (systemy
operacyjne, bazodanowe, aplikacje i inne) dostarczone
przez Wykonawce =zainstalowane i skonfigurowane na

Sprzecie.

1) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje w miejscu

2. Wymagania ogoine wskazanym przez Zamawiajgcego 1 Sprzet i Systemy

stuzgee do przechowywania, przetwarzania,
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archiwizowania oraz tworzenia kopii zapasowych.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1w pefni
skonfigurowany | dzialajacy Sprzet i Systemy w terminie
minimum 2 miesiecy przed planowang dostawg pierwszego
EZT.

3} Woszelkie licencje na Systemy w najnowszej stabilnej wers]i
wymagane do obslugi systeméw dostarczanych przez
dostawce dostarczy Wykonawca.

4} Llicencie na Systemy majg bhyé  dostarczone
Zamawiajgcemu 1 w formie pisemnej.

5) Licencje na Systemy nie powinny byC ograniczone:
czasowo, w sposob ograniczajgey liczbe korzystajacych z
nich uzytkownikéw, w zakresie przenoszenia na inne
urzgdzenia fizyczne/wirtualne oraz w jakikolwiek inny
sposobh.

B8) Sprzet i Systemy dostarczone praz Wykonawce powinny
posiada¢ wsparcie techniczne producenta minimum przez
czas trwania gwarancji na EZT.

7) Wsparcie techniczne musi byé realizowane w jezyku
polskim.

8) Rozwigzanie zaproponowane powinno zapewhié ciagtosd
pracy rowniez w przypadku awarii jednego z elementow
dostarczonego Sprzetu jak | podzespotow wehodzgeych w
jego skiad.

9} Rozwigzanie zaproponowane powinno zapewnié ciagtosc
pracy rowniez w przypadku awarii jednego =z elementow
dostarczonego Sprzetu | Systemow.

10) Wykonawca opracuje i dostarczy procedury postepowania
ha wypadek awarii dostarczonego Sprzetu i Systemow.

11) Skladowanie | przetwarzanie danych przesytanych i
pobieranych przez EZT z dowolnegoe systemu powinno
odbywad sie w sposdb umozliwiajgey dostep do danych
przesylanych przez EZT za okres 8 lat, danych zgrywane z
systeméw  monitoringyu  w  przypadku  koniecznosci
zabezpieczenia ich przez okres 10 lat.

12) Sprzet powinien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany
minimum w roku 2016r.

13) Sprzet musi by¢ zasilany pradem przemiennym o napieciu
znamionowym 230V o czestotliwosci 50Hz.

14) Sprzet musi by¢ dostarczony w obudowie typu RACK 19"
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wraz z elementami niezbednymi do montazu w szafie

(zestaw do zamontowania na wysuwanych szynach w

szafie teleinformatycznej 19°, umozliwigjgcy peine

wysuniecie obudowy, sruby itp.).

16} Dostarczony Sprzet powinien umoziiwi¢ archiwizacie
danych(Systeméw, konfiguracji urzagdzen, danych z
systeméw przesylanych przez EZT) na odrgbnych
fizycznych  urzgdzeniach dostarczonych w  ramach
Zapropenowanego rozwigzania.

16) Dostarczony Sprzet i Systemy muszg umozliwiac tworzenie
i odtwarzanie kopii zapasowych z wszelkich danych =z
systemow zainstalowanych na EZT oraz konfiguragji
Sprzetu i Systemow.

17) Sprzet powinien byé objety gwarancjg producenta
minimum przez czas trwania gwarancji na EZT.

18) Gwarancja powinna by¢ realizowana w formie ON-SITE
(naprawa w miejscu instalacji urzadzenia), czas reakcji
serwisu na zgloszony problem powinien  Wynosic
maksimum 24 godziny od zgioszenia, czas naprawy
urzgdzenia Ilub jego podzespolu powinien wynosic
maksimum 7 kolejnych dni.

19) Zgtoszenia gwarancyjne muszg by¢ obslugiwane w jezyku
polskim.

20) Ze wzgledu na wrazliwos¢ przechowywanych danych w
przypadku awarii dyskow twardych gwarancja powinna
zapewnia¢ pozostawienie ich u Zamawiajgcego 1.

21} Wydajnos¢ dostarczonego Sprzgtu powinna umozliwic
ptynne | wydajne przetwarzanie danych zebranych w
okresie 6 fat.

22) Przez ptynne i wydajne przetwarzanie danych rozumie sie
wykorzystanie maksimum 75% zasobdw komponentow
wchodzacych w skiad dostarczonego Sprzetu

23) Kazdy element Sprzetu ma umozliwia¢ zdalne zarzgdzanie
w zakresie:

a) dostepu do  graficznegoftekstowego  interfejsu
karty/urzadzenia zarzadzajacego z wykorzystaniem
protokotl HTTRP/HTTPS/SSH | innych,

b) monitorowania i informowania o statusie urzgdzenia,

¢} kontroli dostepu opartg na RBAC (Role Based Acces

Control),
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d) zdalnej instalacji Systemow i konfiguracje urzadzenia.

24) Dostarczony Sprzet musi by¢ skonfigurowany zgodnie z
zaleceniami  producentdw  Systemdw  uwzgledniajge
minimum: zalecang ilos¢ pamigci RAM, zalecang
wydajnos¢ procesora, zalecang przestrzeh dyskows,
zalecang ilo$¢ wykonywanych operacji 1O na sekunde.
Wartosci te nalezy rozumie¢ jako sume wymagan dla
wszystkich Systeméw dostarczenych przez dostawce.

25) Dostarczony Sprzet musi umozliwiaé podigezenie do
obecnej infrastruktury Zamawiajgcego 1 z wykorzystaniem
minimum czterech interfejséw wykonanych w standardzie
1000BASE-T.

26) Wykonawca dostarczy wykaz zalecanych wymagan dla
systemow, aplikacji ktore bedg przyimowaly, przetwarzaly i
przechowywaly dane przesylane 2z EZT. Zalecane
wymagania maja obejmowaé minimum: przestrzen
dyskowa ktdra zajma dane przesytane przez EZT za okres
8 lat, dane zgrywane z systemow monitoringu w przypadku
koniecznosci zabezpieczenia ich przez okres 10 lat,
wymagania dotyczagce ilodci czestotliwosci oraz ilosci
rdzeni dla procesordw, ilosci wymagane] pamigeti RAM, a
takze wymagania dotyczace wymaganych IOPS,

27) Wykonawca przedstawi wyniki testdw potwierdzajgcych
spelnianie wymagan dla zalecanych parametréw kiore
umozliwig ptynne i wydajne przetwarzanie danych.

28) Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji techniczne;
sprzetu i oprogramowania w formie drukowanej oraz
elektronicznej. Dokumentacja ma by¢ w jezyku polskim.
Dla zachowania oryginalnego przekazu merytorycznego
dokumentacji Wykonawca oprocz dostarczenia rysunkow
technicznych w wersji polskojezyczne] dostarczy rowniez
rysunki techniczne w oryginalnym jezyku.

29) Wykonawca uzgodni z Zamawiagjgcym 1 szczegoty
zaproponowanego rozwigzania oraz procedury
postepowania w przypadku awarii Sprzetu oraz Systemu.

30) Kompletny i w pelni funkcjonalny serwer wraz z wszelkim
wymaganym oprogramowaniem winien by¢ dostarczony i
uruchomiony u Zamawiajacego 1 nie pozniej niz miesigc

przed przekazaniem pierwszego EZT.
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Lp.

Nazwa

Wymaganie

Wymagania ogdlne

3)

4)

6)

Wykonawca zobowiazany jest do zaprojektowania i
wykonania instalagji elektrycznej oraz migjsc pod zabudowe
urzadzeh systemu SKUP przy wspotpracy z Wykonawcg
Systemu SKUP: Asseco Poland S.A.
35-322 Rzeszdw ul.Qlchowa 14.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu 1 dokumentacji technicznej dotyczgce)
przygotowania pojazdéw do zabudowy systemu SKUP wraz
Z udzieleniem licencji niewylacznej i prawem do udzielania
sublicencji na rzecz Zamawiajgcego 1.

Dokumentacja techniczna winna zawierad¢ miedzy innymi
schematy elekiryczne instalaci wraz z  opisem
poszczegodinych przewoddw, rysunki przygotowanych miejsc
pod zabudowe urzadzen systemu wraz ze wskazaniem ich
lokalizacji w odniesieniu do pojazdu.

Wykonawca winien przedstawic Zamawiajgcemu 1
dokumentacje techniczng, o kidrej mowa w ppkt 3),
zatwierdzong przez Wykonawce Systemu SKUP (Asseco
Poland S.A.).

EZT nalezy przystosowa¢ do zabudowy urzadzen
wchodzacych w skiad systemu Sigskiej Karty Uslug
Publicznych skiadajacego sie z:

a) Dwoch Uniwersalnych Komputeréw Polkdadowych.

b Modutu Komunikacyjnego GPRS/EDGE i GPS.

¢) Modutéw do Pobierania Optat za przejazd.

d) Wieloportowych switchy ETH 10/100Mbit.

e) Radiomodemu WiFi 2,4GHz krétkiego zasiggu.

W obu kabinach maszynisty nalezy przygotowaé migjsce
pod zabudowe Uniwersainych Komputerdw Pokiadowych.
Uniwersainy Komputer Pokiadowy po zabudowie musi byc
tatwo dostepny do obslugi przez maszyniste.

Wstepng lokalizacje zabudowy Uniwersainego komputera
poldadowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 na etapie
projektowania kabiny maszynisty.

Nalezy zapewni¢ migjsce do montazu Modutbw do
Pobigrania Oplat przy kazdych drzwiach wejsciowych do
przestrzeni pasazerskigj. Liczba zamontowanych Modufow

do Pobierania Oplat nie moze by¢ mniejsza niz ilo$é
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otworow drzwiowych w pojeZdzie.

10) Sie¢ Ethernet dla systemu SKUP na pojezdzie winna by¢
osobna siecia, niezalezng od sieci Ethernet EZT po ktore
komunikujg sie inne urzadzenia zabudowane w EZT. Siec
oparta o switche ETH 10/100Mbit.

11} W polaczeniach sieci Ethernet miedzy wagonami powinny
hyé zastosowane gniazda t mufy tgczeniowe w wykonaniu
wodoadpormym, a zastosowane przewody odporne na
Zginanie i skrecanie. Potgczenia miedzy skiadami powinny
by¢ zrealizowane na klawiaturze przy sprzegu czotowym.

12) Instalacja elektryczna przygotowana pod system SKUP
powinna gwarantowac¢ prawidlowg prace systemu przy
potgczeniu w sterowaniu wielokrothym do 3 EZT.

2.13. Oznaczenia promujace Unig¢ Europejska

Lp.

Nazwa

Wymaganhie

Wymagania ogoine

1}  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i umieszczenia
na EZT przynaleznych Zamawiajgcemu 2 tablic
informujgcych o udziale Unii Europejskiej w finansowaniu
projekiu.

2) Na zewnatrz EZT (na scianach bocznych) winny znajdowac
sie 4 tablice informacyjne (po dwie na kazdg strone EZT) w
preferowanym rozmiarze 80x120 cm.

3) Wewnatrz EZT, w kazdym czlonie, nalezy umiesci¢ po
jednej tablicy informacyjnej w preferowanym rozmiarze
29,7x42 cm.

4) Dokiadng lokalizacje tablic informacyjnych, ich wielkos¢ oraz
forme nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

5) Whykonawca w okresie gwarancji na EZT zobowigzany jest
do dbania o stan technicznych tablic informacyjnych i o to,
aby informacja byla caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong Ilub nieczytelng tablice nalezy wymieni¢ lub
odnowic.

8) Szczegdlowe wytyczne w zakresie wzoru, formy i zakresu
informacji zawartych na tablicach informacyjnych okresia
Ksiega Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znakdw programow polityki spdjnosci na lata
2014-2020 (KIW)" dostepna na stronie internetowej:

http:/irpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacii wizualizac]i
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7Y Tablice informacyjne zostang umieszczone na EZT w
przypadku  pozyskania $rodkéw w  ramach RPO
Wojewodztwa Slgskiego na lata 2014-2020. W przypadku
pozyskania srodkow z innych funduszy/programéw tablice
informacyjne  zostang dostosowane do  wytycznych
obowigzujacych dla danego funduszu/programu.
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