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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejacego

przylacza wodociagowego do budynku - zaplecza kolejowego w celu
rozdzialu na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. oraz podigczenie do sieci
wod-kan. Proj. automatycznej myjnii taboru kolejowego przy
ul. Raciborskiej 58 w Katowicach

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze nadestany projekt opiniujemy

pozytywnie z nastepujgcymi uwagami :

koszty zakupu wodomierza na cele p.poz. oraz jego utrzymanie i legalizacja lezg po stronie
Inwestora,

inwestor zobowigzany jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw” (Dz.U. Nr 109, poz. 719) do kontroli sprawnosci
i wydajnosci sieci hydrantowej,

studnig granicza stanowigcg granice eksploatacji i granice witasnoéci oraz punktem
kontrolnym, zgodnie z Umowg DBK/107807/2016 z dnia 14.04.2016r., dla proj. przytgcza
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z proj. myjnii, pozostanie studnia K-664,

Ponadto informujemy, ze:

armature na przytgczu wodociggowym nalezy oznakowaé zgodnie z PN,

rury powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

przytgcza wod-kan oraz obiekty towarzyszace realizowaé w oparciu 0 materiaty i armature
posiadajgce odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH /zataczniki w dokumentacji odbiorowej
przytaczal,

termin rozpoczecia robot zgtosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Inspektoréw
Nadzoru naszej Spotki poprzez ztozenie zlecenia na nadzér techniczny powotujgc sig¢ na
L.dz. niniejszego pisma,

po zakonczeniu prac montazowych a przed zasypkg wykonanie przytacza wodociggowego
nalezy zgtosi¢ w Odziale Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Milowicka 9a, zas$ przytgcza
kanalizacyjnego w Oddziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Obr. Westerplatte 89,
celem dokonania odbioru technicznego i koricowego przy udziale inspektora naszej Spofki,
wodomierz gtéwny na cele socjalno-bytowe zapewniajg Katowickie Wodociagi S.A.,

po dokonaniu niezbednych odbioréw nalezy zaktualizowaé umowe na dostawe wody i odbiér
Sciekow,

na przejscie przez tereny obce nalezy uzyska¢ potwierdzong notarialnie zgode ich
wiascicieli,

pomieszczenie-komora wodomierzowa, w ktérej usytuowane zostang wodomierze winna
posiada¢ czynne odwodnienie zabezpieczajgce pomieszczenie przed zalaniem. Dbanie
o stan pomieszczenia w ktérym znajduje sie wodomierz nalezy do wiasciciela obiektu,



oD o

e zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej, w przypadku gdy
gtdbwna sie¢ wodociggowa lub przytacze wykonane jest zrur plastikowych, zgodnie
z PN-92/E-05009/54,

e wszystkie prace zwigzane z przebudowg przytacza oraz zabudowg wodomierzy wykona
Inwestor we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
e po wykonaniu przedmiotowej inwestycji inwestor we wtasnym zakresie zapewni obstuge

geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania przytaczy wod-kan. oraz ich naniesienia
na Mape Zasadniczg Katowic.

Informujemy, ze warunkiem rozpoczecia Swiadczenia ustug przez Katowickie Wodociggi S.A.
jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekdw.

Zaznaczamy, ze warunkiem uzyskania przez inwestora w Katowickich Wodociggach S. A.
protokotu odbioru korficowego przytaczy wod-kan jest dokonanie przez stuzby naszej Spoéiki odbioru
technicznego projektowanych rob6t oraz dostarczenie przez Inwestora dokumentacji
powykonawczej wraz z operatem pomiarowym do siedziby naszej Spotki.

Wydana opinia jest wazna przez okres trzech lat.

Zatgezniki:
2 egz. projektu budowlano-wykonawczego

Kopie:
RS, TKK, TWC
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PBW SIECI SANTARNYCH NA CELE PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

PROJEKT ZAWIERA

|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania
3. Stan istniejacy
4. Stan projektowany
4.1. Istniejace uzbrojenie terenu
5. Sie¢ wodociggowa
5.1. Roboty ziemne
5.2. Montaz przewodow
5.3. Montaz przewoddw i armatury
5.4, Zapotrzebowanie na wodg
5.5. Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody
5.6. Proby szczelnosci
5.7. Zasypanie wykopow
5.8. Plukanie i dezynfekcja przewodu
5.9. Odbiory robot
5.10. Uwagi koncowe
6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
6.1 Warunki techniczne wykonania robot
6.2. Roboty ziemne
6.3. Technologia bezwykopowa
6.3.1. Przewiert horyzontalny kierunkowy (HDD)
6.4. Montaz rurociggu
6.5. Proby szczelnosci
6.6. Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

lll. ZAt ACZNIKI
1. Warunki techniczne wydane przez Katowickie Wodociagi S.A. z dnia 05.08.2016r. zn

WWT/905/2016/RS/PM
IV. RYSUNKI
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500 rys. nr 01
2. Profil instalacji kanalizacji sanitarnej skala 1: 100/500 rys. nr 02
3. Profil instalacji wodociggowe;
Pompownia sanitarna "P" skala 1: 100/500 rys. nr 03

skala -

<A TOWICKIEWOROCIAGI
Spatka fkgyina

ul. Obrofcow frdflerplatte 89
AONG3H Ratpwice
NIF Ga4-013:63-82



PBW SIECI SANTARNYCH NA CELE PODLACZENIA PROJEKTOWANE) AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO
DO SIECI KANALIZACY JNEJ

|. OPIS TECHNICZNY

PBW SIECI SANTARNYCH NA CELE PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ
AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO DO SIECI KANALIZACY JNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o :

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

- warunki techniczne wydane przez Katowickie Wodociagi S.A. z dnia 05.08.2016r. zn
WWT/905/2016/RS/PM

- katalogi urzadzen firm HAWLE, PERFEXIM, WAVIN,

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci zewnetrznych
oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej podczyszczone $cieki do istnigjacej kanalizacii
funkcjonujacej na dzialce Inwestora, a dalej do sieci miejskiej,

- zabudowa separatora koalescencyjnego oraz przepompowni Sciekow,

- wykonanie odcinka wodociggu zasilajacego projektowang myjnie taboru kolejowego.

Niniejsza dokumentacja wymagana jest przez wykonawce robot, uzytkownika sieci i terenowy oddziat ad-
ministracji panstwowej.

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie przepompownia Sciekéw sanitarnych odprowadzajgca
scieki w kierunku ulicy Raciborskiej do sieci miejskigj. Projektowana myjnia bedzie wprowadzac scieki sanitarne do
niniejszej przepompowni.

Z budynku elektrowozowni zostat wyprowadzony rurociag wody o $rednicy @63mmPE stuzacy zasileniu projektowa-
nej myjni.

4, STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur @160x4,6mm SN8, SDR34 odbierajaca scieki z projektowanej
myjni. Scieki bedg odprowadzane do studni ,56". Studnie zabudowa¢ z 0,5m osadnikiem piasku. Kanalem grawita-
cyjnym $cieki beda wprowadzane do projektowanej przepompowni betonowej o srednicy DN1200, skad cisnieniowo
poprzez studnie rozprezna beda podczyszczane w separatorze koalescencyjnymm DN1200mm.

Wiaczenie projektuje sie do studni DN1200 ,S1" zabudowanej na istniejgcym przykanaliku sanitarnym wy-
prowadzonym z budynku ,A".

Uwaga! Rzedne terenu oraz dna kanatu wiaczeniowego okresli¢ na budowie przed rozpoczgciem ro-
hot. W razie wystapienia duzych rozbieznosci z projektem wezwac projektanta.

Doprowadzenie wody do projektowanej myjni wykona¢ rurociagiem PE100 (SDR11) @63x5,8mm oraz za-
konczy¢ zasuwa zeliwng DN50.

4.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej. W
przypadku skrzyzowan stosowa¢ rury ochronne. Na trasie wewnetrznej sieci wodociggowej nie wystepuja kolizje z
uzbrojeniem podziemnym.

Prace ziemne w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie a ewentualne zblizenia
lub skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami przedstawicieli instytucji branzo-
wych.

KATOWIGKIE

5
ul, Dprong
40- 347 WEtowioe
EilRsREEak Fetetti iy
AT
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5. SIEC WODOCIAGOWA

Technologia robot obejmuje :

al wytyczenie w terenie trasy wodociggu,

b/ wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie aw przypadkach zblizenia do istniejacego
uzbrojenia tylko recznie,

¢/ wykonanie podsypki piaskowej grubosci 30cm pod rurociagiem, obsypki na wysokos¢ rurociagu
i nadsypki grubosci 30cm nad rurociggiem,

d/ utozenie rurociggu PE montowanego przez zgrzewanie elektrooporowe,

e/ montaz armatury i podtaczen,

f/ wykonanie proby szczelnosci rurociagu na cisnienie 1,25MPa a po czasie 0,5godziny na
cisnienie 0,6MPa,

g/ rozlaczenie rurociagu istniejacego, spuszczenie wody z czgsci nieczynne,
a nastepnie zaslepienie,

h/ podiaczenie rurociagu projektowanego do pozostajacej w eksploatacii czesci rurociagu,

i/ zasypanie rurociagow,

jl plukanie, dezynfekcja rurociagow i badanie jakosci wody przez Sanepid,

k/ pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodete,

I/ uporzadkowanie terenu i odbior robot.

5.1. Rohoty ziemne

Wykopy mozna rozpoczat po wytyczeniu trasy wodociagu i ustaleniu przebiegu istniejacego uzbrojenia te-
renu. Projektowana trasa winna byc¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkow i tzw. swiadkéw oraz
reperow roboczych ustalonych przez geodete. Wymagane jest zdjecie wierzchniej warstwy gruntu i ziozenie na
poboczu celem wykorzystania do odtworzenia terenu po robotach. Wykopy wykonywane koparkg mozna prowadzi¢
do glebokosci okoto 1,6m a nastepnie nalezy wyrowna¢ dno wykopu z uzyskaniem odpowiedniego spadku. Na wy-
rownane dno wykopu winna by¢ ulozona podsypka piaskowa o grubosci 30cm z ubiciem. Szerokos¢ dna wykopu
musi mie¢ minimum 60cm. Szerokos¢ $wiatla wykopu powinna wynosi¢ 80cm, wiec przy koniecznosci umocnienia
$cian nalezy wykop wykonac o szerokosci 90cm. Odeskowanie i rozparcie wykopow powinno nastepowac stopnio-
wo w miare glebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nie odeskowana nie moze przekraczac w gruntach
luznych 0,4m a w gruntach zwartych 0,5-0,7m. Ostatnia gorna deska obudowy powinna wystawaé ponad po-
wierzchnig terenu okolo 15cm, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz splywu wod
opadowych do wnetrza wykopu. Rozdeskowanie wykopu powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostrozno$ci rowno-
czesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Po przygotowaniu podioza do ukiadania rurociagu kierownik budowy i inspektor nadzoru dokonujg odbioru,
sprawdzajac zgodno$¢ z zalozeniami dokumentacji. Przy duzej rozbieznosci tj. zmiany kategorii gruntu, wystagpienia
wody gruntowej lub przeszkod terenowych nalezy uzyskac akceptacje projektanta.

Warunki wykonania wykopow zostaly okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5.2. Montaz wodociggu

Wykonuje sie przez zgrzewanie elektrooporowe na brzegu wykopu na powierzchni terenu. Do wykopu
opuszcza sie odcinki po 2 do 3 rur. Wioty ( koncowki ) rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
przez zalozenie tymczasowych korkow. Na rurociggu moga by¢ rownoczesnie montowane ksztattki zabezpieczone
odpowiednio przy opuszczaniu do wykopu.

5.3. Montaz przewoddw i armatury

Ksztaltki z PE bedg zgrzewane elektrooporowo (J63PE. Nad wodociagiem ulozy¢ tasme wskaznikowg nie-
bieskg z PVC z wkiadkg metalowa, ok. 50cm nad wodociggiem. Montazu armatury dokonuje sig czgsciowo na po-
wierzchni terenu poprzez faczenie kotnierzowe.

KATOWICKIE NODOCIAG!
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5.4, Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie wody wynika z technologii automatycznej myjni taboru kolejowego i wynosi 2,5dmds.

5.5. Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody

Z uwagi na mozliwos¢ wtornego zanieczyszczenia wody z sieci wodociggowej, na podtaczeniu wodociago-
wym zaprojektowano zawor antyskazeniowy zamontowany w budynku elektrowozowni. Urzadzenia dobrano zgodnie
z normg PN-B-01706/Az1: 1999.

Dobrano izolator przeptywéw zwrotnych : typu BA DN50.

5.6. Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnoéci rur a przede wszystkim zigczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ci-
snieniowo - hydrauliczng, Probe przeprowadza sig po uloZeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku
grubosci 15¢m z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wylgczeniem odcin-
kow polaczen rur i armatury.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej nalezy upewnic sie czy:

-rurociag oraz ksztaitki wytrzymaja obciazenia, jakie powstang podczas wykonywania proby,

-zastosowane do budowy przewodu materialy sq zgodne z obowigzujacymi normami,

-wszystkie zlgcza sg odkryte oraz w pefni widoczne i dostepne,

-odcinek przewodu na catej diugosci jest zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

-wykonana obsypka i zamocowane ztacza zostaly wykonane poprawnie

-wszelkie odgatezienia od przewodu sg zamkniete,

Proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Probe nalezy prowadzic na calym
rurociagu, a jesli jest to niemozliwe nalezy badac go odcinkami. Proby przeprowadza¢ po uprzednim wykonaniu
warstwy obsypki grubosci 30cm ponad wierzeh rury. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usunaé powietrze z ruro-
ciagu. Badany odcinek nalezy napetnia¢ woda powoli, jesli jest to mozliwe, napelnianie nalezy rozpocza¢ w najniz-
szym punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napelniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszlo powie-
trze przez urzadzenia odpowietrzajace. Proba cisnieniowa obejmuje trzy etapy; probe wstepna, probe spadku ci-
Snienia | glowng probg cisnieniowa. Poszczegolne etapy proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z zalacz-
nikiem A.27 normy PN-EN805;2002 (Ap1,2006). Sprzet do wykonania proby cisnieniowej zgodnie z norma PN-EN
805 jest taki sam, jak dla normy PN-B-10725.

Celem proby wstepnej jest ustabilizowanie sie polozenia rurociagu poprzez osiagniecie wigkszoéci przesunieé
zmiennych w czasie. Procedura badania wstepnego przebiega nastepujaco:

-po przeplukaniu i odpowietrzeniu wodociggu obnizamy cisnienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego i pozosta-
wiamy na czas nie krotszy niz 60min w celu zapewnienia okresu relaksacji naprezen w rurociagu, zabezpieczamy
rurocigg przed wtornym zapowietrzeniem

-po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ cisnienie w sposab ciagly, krocej niz 10 minut, do wartosci ci-
snienia probnego systemu STP, cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ciénienia roboczego, zalecana wielkosé
STP=1,5MPa, Utrzymujemy ciénienie probne przez czas 30 minut, przez pompowanie wody ciagle lub z krotkimi
przerwami, w tym czasie nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa rurociggu w celu stwierdzenia czy nie wystepujg
przecieki

-nastepnie przerwa¢ pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowac zmiany cisnienia, spowodowane wydiuzaniem
sig rurociggu wskutek pefzania lepkosprezystego.

Odczyta¢ wartosc ciénienia po uplywie tego czasu. Jesli cisnienie spadio wiecej niz o 30% STP, przerwa¢ faze
wstepna i obnizy¢ cisnienie wody w badanym rurociagu do zera. Ustali¢ przyczyne nadmiernego spadku cisnienia
(np. wplyw temperatury, nieszczelno$c). Powtorzenie fazy proby wstepnej moze byé wykonane tylko po zakorczeniu
okresu relaksacji trwajgcego nie mniej niz 60 minut. W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytyw-
nym, kontynuowa¢ procedurg badania. Prawidlowa ocena wynikow proby gidwnej jest mozliwa tylko wtedy, jesli
objetos¢ powietrza pozostalego w badanym rurociggu jest odpowiednio niska. W zwiazku z tym nalezy:

- W koncu fazy wstepnej gwattownie zmniejszy¢ faktycznie zmierzone cisnienie o Ap=10-15%STP, poprzez upusz-
czenie wody z badanego odcinka

- zmierzy¢ doktadnie usunietg objetos¢ wody AV

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax stosujac ponizszy wzor i sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody nie
przekracza wartosci dopuszczalnej

CiAGl
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max :
EW e-F

AVinax - dopuszczalny ubytek wody [litry]

V - objetos¢ testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPal]

Ew - wspolczynnik sprezystosci objetosciowej wody w [2,1x10%Pa]

D - wewnetrzna srednica przewodu [m]

e - grubo¢ $cianki rurociagu [m]

ER - modut sprezystosci materiatu (Younga), nalezy przyja¢ wartosé 8x10%Pa dla rur PE100 oraz 6x10%kPa

dla rur PESO

1,2 - wspolczynnik korygujacy w czasie gtownej proby cisnieniowej (uwzgledniajacy zawartos¢ powietrza)

Jesli AV jest wieksze od AVmax to nalezy przerwa¢ badanie, obnizy¢ cisnienie do zera i ponownie odpowietrzy¢
badany rurociag (odcinek). W przypadku gdy AV< AVmax kontynuowa¢ probe podczas ktorej nalezy przez okres 30
min. obserwowac i rejestrowa¢ wzrost ciSnienia wewnatrz przewodu pod wplywem kurczenia sie badanego przewo-
du. Wynik mozna uznac za pozytywny jesli krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowa i sytuacja ta nie ulega
zmianie przez caly okres 30 min. Jesli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek, to jest to oznakg
nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przediuzy¢ do 90
minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25kPa, liczac od maksymalnej warto-
§ci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury jesli cisnienie spadnie o wiecej niz 25kPa, to test nalezy uznac za
negatywny. W takim przypadku zaleca sie sprawdzenie wszystkich polaczen mechanicznych przed inspekcja wizu-
alng potaczen zgrzewanych, usunaé wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtorzyé
calg probe. Powtorzenie fazy proby gléwnej moze byé wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu calej proce-
dury, tacznie z zapewnieniem czasu relaksacji 60 min w fazie wstepnej Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
profokotach, podpisanych przez wykonawce, inspektora nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

AV :1.2-1/-Ap[ LI J
7

5.7. Zasypanie wykopow

Dokonuje sie w trzech etapach :

wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 20cm na rurociggu z wylaczeniem weztow ( przed
proba szczelnosci ),

wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci minimum 20cm nad miejscami potaczen rurociggu
i nad weztami ( po probie szczelnosci ),

zasypanie wykopow do powierzchni terenu, zageszczajac warstwami co 20-30cm przez ubijanie

Maksymalna wielko$¢ czastek nie powinna przekracza¢ 30mm. Poniewaz grunt z wykopdw nie spelnia tych
warunkow nalezy dowiez¢ grunt o odpowiednich parametrach a grunt rodzimy odwiez¢ na wskazany teren lub wysy-
pisko.

W czasie zasypywania wykopow umocnionych nalezy rozebra¢ stopniowo deskowanie i rozpory $cian wy-
kopu. Teren po robotach ziemnych nalezy przywrocic do stanu pierwotnego poprzez odwdz nadmiaru gruntu na
wskazany teren lub na wysypisko. Powierzchnie terenu rozplantowa¢ gruntem rodzimym zlozonym na poboczu.

Zastosowac obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm.

5.8. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Wykonywane sg po prabie szczelnosci i zasypaniu wykopdw. Plukanie dokonuje sie czystg wodag, przy
szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewo-
du przeprowadza sie woda chlorowg powstalg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co naj-
mniej 50mgCla/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér
srodka dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu przewodu. Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu
powinna wynosi¢ 10mgCla/dm?. Po przeprowadzeniu dezynfekeji, przewod nalezy ponownie przeptukac woda wodo-
ciagowg jak poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji
Sanitarno - Epidemiologiczne;.

5.9. Odbiory robét

Odbior robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia nastepujacych norm : KATOWICKIE, WODOCIAG!
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- PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN-B-01700 : 1999 Wodociagi | kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Rozrbznia sig dwa rodzaje odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a mianowicie :
odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiorom czesciowym podlegajq :
- wykonanie podtoza pod rurocigg,
- montaz rurociagu i armatury,
obsypka piaskowa rur i weztow,
préba cisnieniowa szczelnosci przewodu,
odbior fragmentu robot lub zakonczonych elementow budowy.

Odbior czesciowy powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy, inspektora nad-
zoru oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone protokolem komisji, z podaniem ewen-
tualnych usterek i terminu ich usuniecia.

Odbior kohcowy dokonywany jest po zakonczeniu calosci robot przed przekazaniem przewodu do eksploa-
tacji. Moze to by¢ odbiér odcinka przewodu, gdy moze on by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ komisji takie dokumenty jak

- protokoly odbioréw czesciowych,
- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie
realizaciji,
- dziennik budowy,
- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materialy,
- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobow Mapowych.

Po sprawdzeniu kompletnosci dokumentow odbiorowych komisja dokonuje przegladu wykonanego zada-
nia, uzyskujac od kierownika budowy i inspektora nadzoru informacji o przebiegu robot, szczegoldw realizacii i
ewentualnych zmian w stosunku do projektu. Zakonczenie przegladu z wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie
protokolu odbioru kofhcowego i wystawienie przez komisje oceny jakosciowej robot.

Po odbiorze koncowym wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia zadania zgodnie z umowa,

5.10. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i wiascicieli uzbro-
jenia znajdujacego sie w obrebie prowadzonych robot o terminie ich rozpoczecia.

Miejsca zabudowania armatury oznaczy¢ tabliczkami nasciennymi.

Trase nowego wodociagu oznakowa¢ przez ufozenie w wykopie 50cm nad rurociggiem tasmy winylowej
metalizowanej w kolorze bialo-niebieskim polgczonej z armaturg umozliwiajacego jego lokalizacje metodami elek-
tronicznymi.

taczenie elementow sieci mozna wykona¢ w temperaturach ujemnych ( nawet do -15°C ). Nalezy jedynie
uwazac aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzen mechanicznych w rure ( taczniki ) gdyz wieksza kruchosé
w tej temperaturze moze spowodowa¢ mikropekniecia, ktore moga da¢ poczatek korozji materialowej.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych , tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocia-
gow z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii,
W-wa 1994r. oraz ,Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne” wyd. przez WAVIN METALPLAST BUK, czerwiec
2000r,

KATOWICKIE WODociag)
Spaiky Akayj :
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6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy ,S" (SDR34, SN8) o $ciankach litych z wydiu-
zonym kielichem taczonych na weisk na uszczelkach gumowych o $rednicy @160x4,7mm oraz rur cisnieniowych
PE100 (SDR11) ¢63x5,8mm. Rurociag prowadzi¢ czesciowo metodg wykopu otwartego. PrzejScie pod torowiskiem
wykona¢ metoda bezwykopowa,

Odbiornikiem $ciekow bedzie projektowana studnia ,S1" DN1200 nabudowana na przykanaliku sanitarnym
wyprowadzonym z budynku ,A”".

Pompownia
Zaprojektowano przepompownie betonowa DN1200mm z zabudowanymi dwoma pompami zatapialnymi o

wydajnosci 2,5l/s i wysokosci podnoszenia 8m kazda. Pompy maja pracowat naprzemiennie i by¢ przystosowane
do tloczenia éciekow spienionych, zaszlamionych. Automatyka dla zastawu pompowego zostanie dostarczona przez
producenta pompy. Tablica sterownicza zostanie umieszczona w budynku elektrowozowni.

Pompy umieécié na stopach z dwiema prowadnicami. Dla pomp zabudowaC zestaw: drabinka +
2xprowadnice. Wyposazenie pompowni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Separatory
W celu podczyszczenia $ciekow zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych

DN1200 MAK-B-3-0,3 firmy NAVO-TECH zintegrowany z osadnikiem.

Scieki z zawartoscia olejow i benzyn zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
29.11.2002r. (Dz. U. Nr 02.212.1799) przed wprowadzeniem do kanalizacji musza by¢ podczyszczane poprzez
specjalne urzadzenia, aby zawarto$¢ produktow ropopochodnych nie przekraczata 15 mgll.

Do oczyszczania $ciekow wpadajacych do istniejacej przepompowni przyjeto separator ze zintegrowanym
osadnikiem o przeplywie nominalnym 3 I/s.

Separator jest urzadzeniem bezobstugowym, wymagajacym jedynie okresowej kontroli i oprozniania. Czg-
stotliwos¢ oprozniania komory uzalezniona jest od ilosci zanieczyszczen niesionych przez wody deszczowe, przy
czym komore nalezy oprozniac, gdy wypelnienie komory sedymentacyjnej wynosi ok.30% jej pojemnosci. Poza tym
przynajmniej raz na pot roku powinna by¢ kontrolowana grubo$¢ warstwy odseparowanego oleju; w przypadku prze-
kroczenia wartosci 10cm olej nalezy wybrac i poddac utylizacii.

6.1. Warunki techniczne wykonania rob6t

ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspolczynnika przewodzenia ciepta w porownaniu np.
do zeliwa, narazone s w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek przemarzania gruntu. Dlatego tez projektowana
gleboko$é przykrycia przewodu powinna zabezpieczac przed zamarzaniem wody w rurach,

Przy projektowaniu glebokoéci posadowienia przewodow kanalizacyjnych nalezy sig kierowac postanowie-
niami normy PN - 92/B - 03020 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w ktore]
podano gleboko$¢ przemarzania gruntu ,h,” dla danej czesci kraju.

Z ustalen normy jiw wynika, ze glebokos¢ utozenia rurociagu z PVC powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
od wierzchu rury do rzednej terenu h, bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania h, 0 20cm i wyniosto min.1,40m. W
przypadku wystapienia mniejszego przykrycia nalezy zastosowag izolacje rurociagu styrodurem + folia (w tym przy-
padku na calej trasie przylacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacyjne).

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC faczone sq na kielich z uszczelnieniem pierscieniami elastycznymi. Taka kon-
strukcja zlaczy pozwala na wzajemne przesuwanie sie czesci rurociggu i umozliwia kompensacjg wydiuzen o okre-
Slonej wartosci.

Wszystkie rury posiadaja na hosym koricu fabrycznie wykonane oznaczenie glgbokosci wsuniecia rury w
kielich.

Na polaczeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienka rewizyjna nalezy zastosowac przejscie tulejowe z
uszczelka, pozwalajace na kompensacje wydiuzen.
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ODPORNOSC NA KOROZJE

Rury z PVC sg odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby stosowania
zabezpieczen antykorozyjnych,

PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA

Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi koniecznosé stosowania biernej i czynnej ochro-
ny zahezpieczajace] przed skutkami wystepowania pradow bigdzacych.

USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Ze wzgledu na wplyw temperatury, szczegolng uwage nalezy zwrocic przy sytuowaniu sieci z PVC w pobli-
zu przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu, takich jak : cieplociagi i kable energetyczne ( w
szczegbinosci kabli WN ).
Z tego wzgledu stosowane sg nastepujace odleglosci minimalne rur z PVC :
- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub wigkszych ilosci w tym samym
wykopie L = 0,5m,
- do cieplociggow L = 1 do 1,5m ( nie wystepuja ).

DOBOR RUR

Punktem wyjsciowym przy wyborze klasy rury jest gtebokos¢ przykrycia oraz sposob obcigzenia naziomu
( rury utozone pod drogami lub poza ).

Rury kanalizacyjne z PVC moga by¢ stosowane we wszystkich warunkach grunto - wodnych.

Tutaj zastosowano rury klasy S, przeznaczone do stosowania na terenach szkéd gorniczych ( pozytywna
opinia GIG ).
Warunki techniczne wykonana robot dla rurociagu cisnieniowego jak w punkcie 5.0.

6.2. Roboty ziemne

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rurociggi z PVC mozemy :

- ulozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podioze naturalne,

- zaprojektowac odpowiednie wzmocnienie pod rurociagiem - podioze wzmocnione

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podioze pod rurocigg, jezeli sg to grunty sypkie, suche ( normalnej
wilgotnosci ) : ‘

- piaszczyste ( grubo-, Srednio-, drobnoziamiste );

- Zwirowo - piaszczyste;

- piaszezysto - gliniaste;

- gliniasto - piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubo-
sci 30cm z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko no$ne - kat podparcia co najmniej 90°. Material : grunt nie powi-
nien zawierac ziaren wigkszych od 20mm.

Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyska¢ poprzez dobér rodzaju
materialu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien speinia¢ nastepujace wymagania jakosciowe :

- material niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci;

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamar-

znigtych bryt ziemi, lodu oraz $niegu;

- materiat nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 60mm;

- maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim sty-

ku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna
by¢ wieksza niz 60mm

Zastosowat obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm. Rury z PVC powinny by¢ obsypane materiatami
sypkimi, takimi jak ; zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka powinna by¢ zageszczana war-
stwami o grubosci 10 - 30cm. Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wiel-
kos¢ czastek nie przekracza 30mm. Dla rur o $rednicy ponizej 400mm materiat zasypki nie powinien zawierac cza-
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stek wiekszych niz 6¢cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ by, = 30cm. Zatem
minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic

B =D + 2xbpin = dla rur @160 B=40+2x16=72

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm zageszczanej mechanicznie.
Przewody obsypac¢ piaskiem o grubosci $redniej zewnetrznej rury i wykonaé zasypke z piaskiem o grubosci ponad
wierzch rury 30cm zageszczonym mechanicznie do Is = 0,95. Pozostalg czes¢ wykopu do warstw drogowych uzu-
pelni¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Grunt zagesci¢ mechanicznie.

Pozostale warstwy dla kanalizacji przebiegajacej w drodze zgodnie z projektem drogowym. Przebieg, $red-
nice oraz spadki kolektorow kanalizacyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej. Podsypke, obsypke i zasypke
wykonat wg ponizszego rysunku:

B=D-=22 50 .

30cm
rs

/ 3 '// 4 1-warsitwa nawierzchniowa (wg. projektu drogowego)
byl I\ I 2 - grunt rodziny - zasypka
g - 3 - rura przewodowa
4 - ochronna warstwa piasku - obsypka 30cm
| / o 5 - warstwa wyréwnawcza piasku - podsypka 30cm
! i [ 5gm 6- podioze naturalne lub wzmocnione
| 7 - obsypka (na wysokosc¢ Srednigj rury przewodowej)

30cm

6.3. Technologia hezwykopowa
6.3.1. Przewiert horyzontalny kierunkowy (HDD)

Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt rurociagdw za pomocg urzadzen wiertniczych wyposa-
zonych w silniki hydrauliczne, wytwarzajace momenty obrotowe i sily osiowe niezbedne do wciskania, obracania i
uciaggu przewodow wiertniczych. Przewiert horyzontalny rozpoczyna sig od wykonania otworu pilotowego skosnie w
dot pod katem mniejszym niz 20°. Powstaje on przez weiskanie w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Zerdzie wiertnicze to rury, ktore faczy sie ze sobg przez gwintowanie. Weinigte w grunt tworzg prze-
wod wiertniczy. Na projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek otworu na poziomy. Sterowanie trajektorig wyko-
nywanego otworu umozliwia skosnie Scieta glowica pilotowa. Jezeli glowica pilotowa jest wciskana w grunt i jedno-
czesnie obracana, trajektoria przewiertu jest prostoliniowa. Natomiast jezeli glowica jest tylko wciskana w grunt,
nastepuje skret w kierunku zaleznym od polozenia glowicy pilotowej. Przez przewdd wiertniczy do glowicy pilotowej
dostarczana jest pluczka wiertnicza. Pluczka wspomaga urabianie gruntu, wydostajac sie z glowicy pod ciSnieniem
przez specjalne dysze. Tuz za glowicg umieszcza sie sonde nadawcza, Po osiggnigciu punktu wyjscia przez glowice
pilotowg rozpoczyna sig rozwiercanie otworu. Glowice pilotowa wymienia sie na odpowiedniej wielkosci glowica
rozwiercajaca, ktérej zadaniem jest poszerzenie otworu. Od strony punktu wyjscia do glowicy rozwiercajgcej moco-
wane sg zerdzie wiertnicze. Glowica rozwiercajgca wraz z przewodem wiertniczym budowanym od strony punktu
wyjscia jest przeciggana w strone punktu wejscia. Tam odbierane sa wyciagane Zerdzie wiertnicze. Marsz ten moze
by¢ powtarzany wielokrotnie, do momentu whudowania rurociagu o odpowiedniej Srednicy. Rowniez do glowicy roz-
wiercajacej podawana jest pluczka wiertnicza w celu wspomozenia procesu urabiania gruntu. Zespawany lub zgrza-
ny w calosci rurociag montuje sie bezposrednio za glowica rozwiercajaca. Jest on wciggany podczas rozwiercania i
przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy. W celu zmniejszenia oporow podczas wciggania rurociggu, po-
przez otwor wiertniczy podaje sie pluczke.
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Przewiert wykonat rurg ochronng przewiertowg @125 x 11,40mm TS WAVIN. Rure przewodowa 063 x
5,8mm WAVIN PE100 (SDR 11) wprowadzi¢ z zastosowaniem ploz.

6.4. Montaz rurociagu

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociagu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia ( row-
niez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez produ-
centa rur).

Budowg danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczat od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktéw wezlowych ( np. studzienek kanalizacyjnych )
przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej niz-
szej do wyzszej.

Przed polaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac¢ srodkami ulatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nale-
zy weiskac w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

6.5. Proby szczelnosci

Przewéd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltra-
cie:

1. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odleglosci miedzy studzienkami rewizyjnymi, co
50m.

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach
tukow i diuzszych odgalezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie zlgcz podczas wykonywania proby
cisnienia.

3. Wszystkie ztacza zarowno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami powinny by¢
odkryte oraz w pelni dostepne.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ziacza przed rozluznie-
niem podczas proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadia wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna wyko-
pu.

6. Poziom zwierciadia wody w studzience wyzej polozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napelnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gémej poziomu zwierciadia wody na wysoko-
§ci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odci-
nek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig poziomu wody w
studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej.
Czas proby wynosi :

- 30min. - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min. - dla odcinka powyzej 50m.

Zlacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukeji posiadaja dziata-
nie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracii, jak i
infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na infil-
tracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

6.6. Uwagi koncowe

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za hezpieczenstwo na budowie, wiasciwg organi-
zacje robot, prawidlowa jakosé robét oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.
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Calosc robot ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitame i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami branzowymi a w szczegolnosci przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i wiascicieli uzbroje-
nia, ktore znajduje sie w obrebie prowadzonych robot o terminie ich rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzo-
rem,

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegoly realizacji poszczegélnych przytaczy do posesji z po-
szczegblinymi uzytkownikami, celem ustalenia dokladnej lokalizacji studzienki.

Projektowane studnie kanalizacyjne w zaleznosci od lokalizacji zwienczone bedg wlazem zeliwnym typu
ciezkiego lub pokrywa betonowa ( w miejscach gdzie wystepuje niewielki ruch kolowy ).

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zadania inwestycyjnego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej obejmuje nastepujace roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
placu skladowania materiatow,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopow,

- dowoz i roztadunek materialow budowlanych,

- montaz wodociagu,

- montaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- Zasypanie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Szczegolne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic przy:
- roztadunek materialow budowlanych,
- wykonywanie wykopow i prace w nich ( ryzyko przysypania ziemia, glebo-
kos¢ wigksza niz 1,5m ),
- prace w poblizu sieci wodociggowe;j ( ryzyko spowodowania nieszczelnosci
sieci ).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez kierownika bu-
dowy w zakresie :
- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpiecz
ne w obrebie budowy,
- ¢czy wykonano | zamontowano pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno- bytowe.

3.1. Oznakowanie

W obrebie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i oznakowane w
sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy niebezpieczne

Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow lub materialow al-
ho wpadnieciem czlowieka do zaglebienia.
KATOWICKIE
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3.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materialow budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach magazynowych lub
na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposob wiasciwy dla danego rodzaju materiatu.

Za wilasciwy uznaje sig taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewroceniem, zsunigciem lub rozsunieciem
sie stosow materialdw oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie skladowa-
nych materialow o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp. Przy skladowaniu
materialow nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace odlegtosci : 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 od stale-
go stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatow nalezy przejécie o szerokosci co najmniej 1,00m.

3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace nie tylko w przypadkach,
w ktérych przewiduje to szczegolowy przepis prawny, ale i w tych okolicznosciach, w ktorych do$wiadczenie zyciowe
wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi rodkow bezpieczenstwa, kierownictwo ma obowigzek
dopilnowac aby te $rodki byly stosowane.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca $rodkow technicznych, nalezy dbac o to aby pracownik,
ktoremu powierza sie dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie
moga przy niej wystapic, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

3.5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materialow, wyrobow, substancji i preparatow nie-
bezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacje budowy nalezy przechowywac na zapleczu zabezpieczajac przed zniszczeniem i kradzieza,

WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 ( Dz. U.
Nr 126, poz. 839 ) projektowane przylacze i instalacja kan. nalezg do pierwszej i drugiej kategorii geotechniczne,
ktora obejmuje obiekty budowlane w prostych ( i zlozonych — nie wystepuja) warunkach gruntowych oraz wykopy o
glebokosci powyzej 1,2m wykonywane przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggow. Ruro-
ciagi sg prowadzone na glebokosci =2,80m.

Powyzsza inwestycja prowadzona jest w prostych warunkach gruntowych tj. warstwy gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, nie obejmujacych gruntow stabonosnych, poziom wod gruntowych ponizej projektowane-
go poziomu posadawiania oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, nalezy stosowa¢ wykopy ( ciany pro-
ste lub uko$ne ) z umocnieniem.

Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

Siec wodociggowa:

Poz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Producent
1 2 3 4 5
1. Rura ci$nieniowa z PE do wody pitnej : Wavin"
1.1 Rura cisnieniowa SDR11 PE100 - @63 x 5,8 mm m 25,50
2. Zasuwa kotnierzowa DN50+ komplet kolnierzy + tuleja kolnierzowa
+skrzynka do zasuw szt 1
2.1 Zawor antyskazeniowy typu BA DN5O0 + 2 zawory kulowe DN50 kpl. 1

ul. Obrorifow Wi
Al1eR35 W
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Poz.

Wyszczegolnienie

Jedn.

llos¢

Katalog, Norma Produ-
cent

Poz.

Wyszczegolnienie

Jedn.

llos¢

Katalog, Norma Produ-
cent

2

3

5

N —

Rury kanalowe klasy ,S" PVC-U, SN8 SDR 34 , Scianki lite jedno-
warstwowe, wydiuzony kielich, potaczenie ,P", z uszczelka, w ob-
sypce piaskowej 30cm zageszczonej mechanicznie

- @160 x 4,70 mm

Rura cisnieniowa z PE:

Rura cisnieniowa SDR11 PE100 - @ 63 x 5,8 mm

Rura ochronna ©125 x 11,40mm TS WAVIN

48,50

35,00
32,00

Wavin”

P RO —

22

2.3

Studnie kanalizacyjne

Betonowa @w1,2 m

- podstawa studni, kineta z jednego monolitu beton C40/50

-kregi betonowe polaczone na uszczelkg @1200 wysokosc 250 lub
500 o grubosci scianki 135mm ze stopniami Zeliwnymi (wysokost
srednia kpl. 2m)

-plyta pokrywowa @zew.1640mm gr. $cianki 120mm + pierscien
odcigzajacy 1640mm gr. Scianki 250mm

-pierécienie wyrownawcze @624 o wysokosci 60 lub 80mm

- wlaz zeliwny @600 klasa D400 zamykany na zawiasach

z zatrzaskiem i uszczelka)

Betonowa @w0,6 m

- podstawa studni, kineta z jednego monolitu beton C40/50

-kregi betonowe polaczone na uszczelke @600 wysokosc 250 lub
500 o gruboéci $cianki 100mm

-plyta pokrywowa @zew.865mm gr. scianki 100mm + pierscien
odcigzajacy 1000mm gr. scianki 250mm

-pierécienie wyrownawcze @624 o wysokosci 60 lub 80mm

- wlaz zeliwny @600 klasa D400 zamykany na zawiasach

z zatrzaskiem i uszczelka) W tym jedna studnia betonowa roz-
prezna.
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych MAK-B-3-
0,3 o przeptywie nominalnym3l/s firmy NAVO-TECH betonowy o
srednicy 1200mm

Przepompownia $ciekow sanitarnych wg rys. nr3

szt.

szt.

szt.
szt.

3.1

Tuleja ochronna z uszczelkg (przejscie szczelne przez Sciang
betonowa)
@ 160mm diuga

szt

Wavin"

4.1
42
4.3

Rury ochronne

Rura ochronna ©125 x 11,40mm TS WAVIN (pkt.1.2)
- plozy typu ,B" wys. 17mm

- manszety typu ,N" 125x65

szt.
szt.

Wykonanie wykopu kontrolnego w miejscu posadowienia studni
.S1" celem stwierdzenia zagtebiania rurociggu wiaczeniowego

szt.
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Katarzyna Dudek Katowice, wrzesien 2016r.
imie i nazwisko miejscowose, data

numer uprawnien : SLK/23500/PO0S/11

numer czionkowski przynaleznosci do Izhy : SLK/1S/7731/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm. ) o$wiadczam, ze:

PBW SIECI SANTARNYCH NA CELE PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ
AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Dziatki nr: 103/10, 100/10, 100/11

nazwa projektu i adres inwestycji

KOLEJE SLASKIE Sp. zo.0.
UL. WITA STWOSZA 7; 40-040 KATOWICE

dane inwestora
mgr inz. Katarzyna Dudek
uprawnienia budowlane

nr ew. SLKA3500/POOS/11 ;
je ia be} ograniczel |
SporZEidzony prze? Katamyne Dices w spedccj,a?rr\glt Hﬁa 1 \leakresie sieci,
il niazwisko prejektania instalacji i urzadZen cieplnych, wentylacyjnyeh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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T Koleje Slaskie Sp. z o.0.
" LA FRIASTEIL ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podlgczenia do sieci kanalizacyjnej
automatycznej myjni taboru kolejowego zlokalizoanej w Katowicach
przy ul. Raciborskiej 58.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, iz odprowadzenie Sciekéw
przemysfowych z automatycznej myjni taboru kolejowege nalezy przewidzie¢ poprzez
wykorzystanie wewnetrznej sieci kanalizacyjnej po sprawdzeniu jej stanu technicznego
i przepustowosci do kanalizacji ogdéinosptawnej @ 800 mm w ul. Raciborskiej (zgodnie
z zatgcznikiem mapowym).

Warunkiem odprowadzenia $ciekéw do ww. kanalizacji jest spelnienie ponizszych
warunkéw:

» kanalizacjg projektowac z rur z tworzyw sztucznych litych SN 8 dostosowanych do pracy
na terenach objetych szkodami gorniczymi do IV kategorii wlgcznie, utozonych
na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

= minimalna srednica projektowanego przykanalika wynosi ¢ 160 mm,

»  $cieki przemystowe z myjni przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy oczyScié
z substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych mas substancii, ktére moga by¢ odprowadzane
w Sciekach przemystowych z dnia 27.07.2004 r (Dz. U. Nr 180 poz. 1867),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach przemystowych
do urzgdzent kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z dnia
10.11.2005 r. ( Dz. U. Nr 233 poz. 1988) oraz Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcy Sciekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 r. (Dz.
U. Nr 136 poz. 964), wraz z pézniejszymi zmianami,

= studnie kanalizacyjne projektowaé na plycie zelbetowej z kregow zelbetowych o érednicy
¢ 1200 mm zgodnie z normg PN-92/B-10728,

= wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke rewizyjna,

»  dopuszcza sig w granicy posesji zabudowe studni o érednicy ¢ 425 mm pod warunkiem,
ze przytgcze wigczone jest na studnige ¢ 1200 mm na ciggu gtdwnym i przykanalik
nie posiada zatamath,

= przejécie kanatu przez studnie rewizyjne wykonac za pomoca systemowego przejécia
szczelnego z uszczelkga wargowg, gwarantujgcego elastyczne  polgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekdw,

v instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktdrych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekdéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym &ciekow z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekow, zgodnie z wyrmaganiami
Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni §ciekéw w kanalizacii
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grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzgdzenia przeciw-zalewowego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciw-zalewowych w budynkach.
Zabezpieczenia te Inwestor zaprojektuje i zabuduje na wlasny koszt. _
» zlecenie na nadzér techniczny nalezy zlozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w Dziale Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggéw S. A. powotujgc sie na L.dz.
niniejszego pisma,
= po wykonaniu podtgczenia do sieci kanalizacyjnej naszej Spotki konieczne bedzie
ustalenie punktu kontrolno — pomiarowego i podpisanie z naszg Spotkg umowy na
odbidr sciekéw przemystowych.
= zapewniamy odbibr $ciekéw przemystowych do kanalizacji jw.

W przypadku konieczno$ci przejécia proj. przytgczem kanalizacyjnym przez teren dziatki prywat-
nej konieczne jest uzyskanie przez Inwestora zgody na przej$cie przytagczem przez ten teren.

Ponadto informujemy, ze:

»  projekt budowlano-wykonawczy przytacz kanalizacyjnego nalezy ztozyé do uzgodnienia
w naszej Spéice w dwéch egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng PDF,

» na etapie projektowania przylgcza oraz obiektéw towarzyszgcych nalezy uwzgledniad
materiaty | armature posiadajgcg odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH,

» Katowickie Wodociagi S. A. oferujg opracowanie projektu, o kiérym mowa wyzej,
na warunkach konkurencyjnych i jego przedmiotowe pozytywne zaopiniowanie,

= na przejscie projektowanymi przytgczami przez obce tereny nalezy uzyskaé notarialnie
potwierdzong zgode od ich wlaécicielilwspotwiascicieli,

« o warunki odprowadzenia wdd deszczowych nalezy wystapi¢ z whioskiem do Urzedu
Miasta Katowice,

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Zalgczniki:
1 egz. planu syt,
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S l I | BubownicTwa
SLK/OKK/7131/3500/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Pani Katarzynie Dudek
mgr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 04 grudnia 1983 w Bedzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3500/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wenlylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pani Katarzyna Dudek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na lisle czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pani Katarzyna Dudek T _
Pokoju 127 + A o “w
42-504 Bedzin £ grinz. Piofr Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby - ,/ o

3. Gtowny Inspektor f 2. /// i L
Nadzoru Budowlanego .. mgr:ng, Vl‘;fo!,es{aw Jurkiewicz

4. ala. N g X L :

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
hY
S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IKG-ZSX-H4E *

Pani Katarzyna Dudek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7731/12

adres zamieszkania ul. Pokoju 127, 42-504 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Aprobata 10S: AT/2014-08-0371

Separator koalescencyjny: MAKO-B-3-0,3 wymiary:
Wydajno$¢ nominalna: Qn=_ L us]
Srednica zewngtrzna: @D=_ [mm]
Zagtebienie dna B= [mm]
Srednica przylaczy: DN=_ [mm]
Wysokosé:  H=_ [mm]
Pojemnosc osadnika: Vo= [
lloé¢ otworéw rewizyjnych: [szi]
Nazwa rysunku Nr arch. rys. Arkusz  |ul.Pawliczka 22a
Separator koalescencyjny DB-16-09 tel. +45 (32) 7771091 fax 7771144
MAKO-B Data: Ad www.navotech.com.pl
- rysunek pogladowy 16.09.2016 g-mail: navolech@navotech.com.pl

Udostepnianie, powislanie, informowanie o zawartosci, oraz wykorzystywania
do wlasnych i innych celow niniejszej dokumentacji jest zabronione.

NAVO @ TECH"®

INZYNIERIA SRODOWISKA

Nieprzesirzeganie powyzszego zobowiazuje do odszkodowania na rzecz wiasciciela,

\Wszelkie prawa zwiazane z ewentualnym opatentowaniem, Iub uzyskaniem wzoru

uzytkowego naleza do wlasciciela niniejszej dokumentacji.




NAVO @ TECH® "™ Tawicskas2n, 41000 zabre

INZYNIERIA SRODOWISKA

tel/fax +48 32 7771144, 7771090 RUREAL VEBITAS

www.navotech.com.pl

SEPARATOR KOALESCENCYJNY
MAKO-B-3-0,3 DN 160
AT/2014-08-0371

KARTA TECHNICZNA

PRZEZNACZENIE

Separatory MAK przeznaczone sa do wydzielania ze $ciekéw deszczowych zawiesin mineralnych
sedymentujgcych oraz substancji olejowo - benzynowych, ktére nie mogg zosta¢ wprowadzone do odbiornika,
kanalizacji lub miejscowych oczyszczalni $ciekéw. Separatory znajduja swoje zastosowanie przy oczyszczaniu
$ciekéw deszezowych z odwodnienia ulic i parkingéw, przy oczyszczaniu §cickéw technologicznych z zaktadéw
przemystu maszynowego, stacji benzynowych, myjni samochodowych recznych i automatycznych, warsztatow
naprawczych itd.

Przeznaczone réwniez do zabudowy w ciggach komunikacyjnych obcigzonych ruchem kotowym.

BUDOWA

Zbiornik separatora wykonany w formie monolitycznego, zelbetowego walca o osi pionowej (beton C35/45).
Elementy wyposazenia wewnetrznego wykonane sa z tworzywa sztucznego PE/PVC i stali kwasoodporne;
OH18N9. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna separatora zabezpieczona powtokami ochronnymi.

PARAMETRY PRACY

® wydajno$¢ nominalna 3 [1/s]
@ objetosé osadnika 300 [1]
W pojemnosé¢ gromadzenia oleju 157 [1]

@ max grubosé warstwy osadu 200 [mm]
@ max grubos¢ warstwy oleju 200 [mm]
WYMIARY

@ srednica zewngtrzna, @D 1300 [mm]
®  wysokos¢ catkowita ukfadu, H 1640 [mm]
® zaglebienie dna ukiadu przy wylocie, B 950 [mm]
® $rednica krééea wlot/wylot, DN 160 [mm)]
@ r6znica rzednej wlot / wylot 30 [mm]
@ masa catkowita 3000 [kg]

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

zbiornik z cz¢dcig osadnika i separacji cieczy lekkich

kraciec przylaczeniowy z rozbijaczem strumienia

przewod przelewu burzowego, niezalezny od komory separatora

wklad koalescencyjny z koszem no$§nym ze stali OH18N9

auto zamkniecie tarowane na ggstos¢ 0,85 [kg/l]

otwoér rewizyjny @ 600 z wiazem zeliwnym kl. D-400

krociec odplywowy zespolony z odptywem giownym

EFEKT EKOLOGICZNY

Zawarto$é substancji ropopochodnych w $ciekach oczyszezonych, wychodzacych z ukladu technologicznego
separatorow MAK firmy NavoTech, jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada

2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800).

geeceeee®

wiska
Separatory, Osadniki, Pompownie, Oczyszczalnie, Neutralizatory, Odzysk wody deszczowej, Komory drenazowe, Klapy, Regulatory, Zbiormiki,

nstalacie Przel
Uklady koagualcji i flotacii éciekéw, Neutralizacja wody i $ciekdw, Dezynfekcja wody i Sciekéw, Stacje uzdatniania wody, Desorbery wiezowe.
] i

Montat, Rozeuch, Utrzymanie urzadzen, Serwis, Remonly, Transport odpadéw deklych i niebezpiecznych, Spawanie tworzyw srtuczaych,

Navotech Inzynieria Srodowiska Sp. 2 0.0. NIP: 648 277 39 49 REGON: 361331622
Sad Rejonowy w Gliwicach, wydzial X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000554512 Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 100 000,00 21
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INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA -~ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

APROBATA TECHNICZNA 10S - PIB
AT/2014-08-0371

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z 2004 r. z pbézn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. wsprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z 2004 r), w wyniku
postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Ochrony Srodowiska — Parstwowym
Instytucie Badawczym w Warszawie na wniosek firmy:

NavoTech Inzynieria Srodowiska
Janusz Ltyson
ul. Pawliczka 22 a
41-800 Zabrze

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

Separatory koalescencyjne zintegrowane
z separatorem zawiesin MAKO - typoszeregi

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej |08 - PIB,

Dyrektor
Termin waznosci: Instytutu Ochrony Srodowiska
30 maja 2019 r. - Panstwowego Instytutu Badawczego

Warszawa, maj 2014 r.

Aprobata Techniczna 10§ = PIB AT/2014-08-0371 zastgpuje AT/2007-08-0306. Dokument Aprobaty Technicznej
10$—PIB  AT/2014-08-0371 zawiera 31 stron. Aprobata jest wazna W calogei, Instytut  Ochrony
Srodowiska — Panstwowy Instytut Badawezy nie odpowiada za tres¢ dokumentu powielonego w jakikolwiek sposob.
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F KOLEJE SLASKIE Sp.zo.0. )
inwestor: UL. WITA STWOSZA 7

40-040 KATOWICE ~ |
nazwa projekiu; PBW SIECI SANTARNYCH NA CELE PODLAGZENIA PROJEKTOWANE)

AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ
faza projektu: | Projekt budowlany-wykonawczy

brana: SANITARNA

— lokalizaclt: | atowice ul. Raciborska 58 dz. ewid. nr: 103/10, 100110, 10011
—— g%g"w I'_’r':gm‘m KAN-BANITARNEL nazwa IysunkU: | projekt zagospodarowania terenu ) - data: 09.2016
———B>——— PROJ. INSTALACJA KAN, SANITARNEJ projeidant. |mgr in2. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/PO0S/11 W skala: 1:500
CISNIENIOWA - '

PROJ. INSTALACJA WODY sprawdzaiacy:
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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robot wykonaé wykop kontrolny w
miejsu proj. sudni "S1”. Poréwnaé zagfebienie rurociggu do
zafozen w projekcie.

2. W przypadku stwierdzenia znacznych réznic w stosunku
do zofozen przedstawionych w projekcie skonsultowat sie

z projektantem

3. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym (patrz
Plan zagospodarowania terenu) wykonaé wykopy sprawdzajqce
recznie w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia istniejgcego
4. W przypadku mniejszego niz minimalne przykrycie
kanalizacji sanitarnej h>= 1,40m zastosowaé izolacje
termiczn

6. Zasto
— ¢ 160

zgodnie
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, 1,00% 35,00m 1,)%/
SPADKI, DEUGOSCI 46,00m [1,00% ~ 2,50

SREDNICA, MATERIAE

RURY | KSZTALTKI CISNIENIOWE
PE100 (SDR11) #63x5,8mm

=
T

=]

g na zagrozonym odcinku

sowano rury kielichowe:
x 4,7mm, PVC-U SN8, SDR34

z PN-EN 1401 :

oraz rury cisnieniowe:

PE100 63 x 58 mm
lizacji sanitarnej cidnieniowe]

- min. 30cm ponad wierzch rury

%‘Czk"l‘OWICF’(JF-' WOLDOEe
- JUIAG
Spotka flk vina jAG'
*_[jw &

Zatgeznik do Risina

z dnig &QOQ&OIC’

5. Zastosowa rury ochronne na uzbrojeniu istniejgcym

o Scianach litych jednowarstwowych z wydfuzonym kielichem
1999, pofgczenie na uszczelke

7. Rury ufozyé na podsypce piaskowej 30cm i obsypaé

L e U A0t |a0lp os | b

0 x 4,/mm PCV-U SOR34 SN

#160 x 4,/mm PCV-U SDR34 SN8

UL. WITA STWOSZA 7
40-040 KATOWICE

KOLEJE SLASKIE Sp.z0.0.

PBW SIECI SANTARNYCH NA CELE PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ
AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Projekt budowlany-wykonawczy

SANITARNA

Katowice ul. Raciborska 58 dz. ewid. nr: 10310, 100/10, 100/11

Profil instalac! kanallzac]l sanitarne]

data: 09.2016 |

mgr inz. Katarzyna Dudek, upr. nr SLKfSSOO?P_f)OS—!iC/T?;

skala: 1:100/500 |

gl 3 3 g 3] 8 38
ODLEGLOSCI s| | 1000 ¥ 17,50 S| 050 o @ 35,00 =
RURA PRZEWERTOWA @125 x 11,40mm
S WAVIN
" =
% 3 meslor:
ST
R e—
Nlw nazwa projekiu:
= RURA_KAN. SANITARNEJ @63 x 5,8mm
| WAVIN PET00 (SDR 11) faza projekiu;
1. Zastosowano plozy typu "B" o wysokesci 17 mm branza:
RURA PRZEWERTOWA — 2. Odlegtosé migdzy pfozami — 1,50 m lokalizacja:|
DLA RURY PRZEWODOWEJ #63PE - 3. Plerwszy plersciet w odlegfose 0,15m od poczqtku rury przewiertowej || |
#63,00 i1 0,15m od kofica rury przewiertowe/ nazwa rysunku:
4. Montaz pf6z polega na zafoZeniu odpowiedniej ilosci elementow ﬁﬁanﬁ.
z tworzywa sztucznego na tasmy stalowe a nastgpnie zamontowaniu e |
zamka. Plozy dostaczane sq w elementach do samodzielnego montazu sprawdzajacy:

nrrys. 2
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ZASUWA DN50
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Wigezenie do istn. wodociqgu 863PE
Przed przystapieniem do robdt okreslic

PRZEKROJ A-A

_.'1\

o = g

N2N2NS

/h

-

P

Rurociqq toczny DN 50 wychodzi NA ZEWNATRZ
pompouni okolo S0cm | zakoficzoly jest

L.p.| Opis elementu — materiat iloge

1 Kominek wentylacyjny - PVC -

Przeficie szczelne Jeat osodzane W lrakcie
montabu wyposotenia wewnglrznego pomponnl.

RZEDNA TERENU ISTN. S $
RZEDNA 0SI RUROCIAGU T T

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

140| =110/ +0,30 |rzeczymiste zagiebienie wodociggu wykepem konirolnym

SPADKI, DEUGOSCI

25,50m
1.17%

SREDNICA, MATERIAL

RURY | KSZTALTKI CISNIENIOWE

PE100 (SDRT1) 63x5,8mm

ODLEGLOSCI S| 13s0 @ 1200 g
HEKTOMETRY 71
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tfoczny DNS0/PE63x5,8 PE100

=) | >

0gL N-Add — MApdog

tfoczny DN50/PE63x5,8 PE100

2 Zbiornik przepompowni 1
3 Pokrywa zbiornika 1
4 Pokrywa wlazowa 1
5 Rozdzielnica zasilajgco—sterujgea 1
8 Kanat zaosilajqey (doplyw) 1
7 | Pompa zatapialna 2
8 Stopa sprzegajgca pompy — zeliwo 2
9 Zawér zwrotny kulowy — zeliwo DNSO 2
10 Zosuwa odcinajgca — zeliwo 2

M Kolektor tloczny DN 50 stal nierdzewna 1
12 | Rurocigg tloczny DN 50/63 PE

13 Prowadnice rurowe pormp-stal nierdzewna 4
14 Lancuch do wyciggania pomp—stal nierdzewn 2
15 Drabinka zejsciowa — aluminium 1
16 Wylqczniki plywakowe typu BIP-STOP 3

KATOWICKIEANODOCIAG!
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Zatacznik do pismz
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KOLEJE SLASKIE Sp. zo.0.
UL. WITA STWOSZA 7
40-040 KATOWICE

PBW SIEC| SANTARNYCH NA CELE PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ
AUTOMATYCZNEJ MYJNI TABORU KOLEJOWEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Projekt budowlany-wykonawczy o

Inazwa rysupku:

SANITARNA

Katowice ul. Raciborska 58 dz. ewid. nr: 103/10, 100/10, 100111
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Profil Instalac]l wodoclagowe]; Pompownia sanitarna "P" data: 09.2016 |
mgr inz. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/PO0S/11 ﬁ J /i skala: 1:100/500
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