Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego KS/ZP/16/2018

Zapytanie Ofertowe

KOLEJE SLASKIE SP. Z 0.0.

40-074 KATOWICE, UL. RACIBORSKA 58
RZECZPOSPOLITA POLSKA

NIP: 954-269-97-16; REGON: 241592956

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym
na podstawie wewnetrznych uregulowan organizacyjnych Zamawiajgcego
w postepowaniach do kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy prawo zaméwien
publicznych (t.: z dnia z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.,
zwana dalej ,,PZP”)

Rodzaj zaméwienia: ROBOTY BUDOWLANE

w zakresie zadania:
Docieplenie $cian zewnetrznych budynku A potozonego

przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

ZATWIERDZAM:
"\
PREZES Z{\RZADU WIC

Wojciech binges

(data, podpis i Iiu cVatka Zamawiajgcego)




Niniejsze Zapytanie Ofertowe, zwane dalej w skrocie ZO, sklada sig
z nast¢pujgcych czescei:

Czesc 1 - Postanowienia ogdlne

Czesc 1 - Przedmiot zaméwienia i termin jego realizacii

Czesé 111 - Warunki udzialu w postepowaniu

Czgéc IV - Oswiadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy
Czgéc V - Sposob obliczania ceny oferty

Czegs¢ VI - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
Czes¢ VII - Formy i zasady wnoszenia wadium

Czese VIII - Zasady przygotowania oferty

Czegsd IX - Informacje o trybie sktadania, otwarcia oraz badania ofert
Czes¢ X - [stotne postanowienia umowne

Czesé X1 - Postanowienia koiicowe

Integralng cze¢sé niniejszego ZO, stanowia wzory nastepujgcych dokumentow:

Zalaczniki:
zal. nr 1 - Wzor oferty wykonawcy,

zal. nr 2 - Wzor oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

zal. nr 3 - Wzor o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcey,

zal. nr 4 - Wykaz robot,

zal. nr 5 - Wykaz 0s0b,

zal. nr 6 - O$wiadczenie podwykonawcdw,

zal, nv 7 - Wzor umowy,

zal. nr 8 - Przedmiar robot,

zal. nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWOIRB),
zal. nr 10 - Dokumentacja projektowa,

zal. nr 11- Szezegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ).



1.

Czesc I - Postanowienia ogdlne

Informacja o zamawiajacym

Zamawiajacym jest:

KOLEJE SLASKIE SP. Z 0.0.

40-074 KATOWICE, UL. RACIBORSKA 58
RZECZPOSPOLITA POLSKA

NIP: 954-269-97-16; REGON: 241592956,

Osoba uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:

Pod wzgledem merytorycznym:

Leszek Hajda - telefon kontaktowy 727030081, e-mail: Ihajda@kolejeslaskie.com

Pod wzgledem formalno-prawnym:

Jakub Kotodziejczyk - telefon kontaktowy 727030062, e-mail:jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com

—_—

& fidv

Podstawa prawna

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest na podstawie
wewnetrznych uregulowan organizacyjnych Zamawiajacego w postgpowaniach do kwoty
okreslonej w art. 11 ust. 8 PZP.

Oferty wariantowe i czgsciowe
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych i/lub czgsciowych.

Pisemno$¢ post¢powania

O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja pisemnie.

Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ porozumiewania sig¢ droga elektroniczng jednak
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania przestanego
dokumentu. Je$li o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Wykonawcy
lub Zamawiajacy przekaza za pomocag poczty elektronicznej, to uwazaé si¢ je bedzie
za zlozone w terminie, jezeli ich tresé¢ dotrze do adresata przed uplywem wyznaczonego
terminu.

Wyjasnienia

Wykonawca moze zwrocié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci ZO. Zamawiajaey jest
obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie péZzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosck o wyjasnienie tresci zapytania
ofertowego wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa
polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Korespondencj¢ nalezy kierowac na adres:

Koleje Slaskie Sp. z 0.0.

ul. Raciborska 58

40-074 Katowice



Kazdorazowo powolujac si¢ na numer postepowania KS/ZP/16/2018 z dopiskiem:
Docieplenie scian zewngtrznych budynku A polozonego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

6. Zmiana tresci Zapytania Ofertowego:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania
ofert zmieni¢ tres¢ Z0. Dokonang zmiane ZO Zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano ZO.

2) O przediuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niczwlocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawcdw, ktorym przekazano ZO.

7. Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca beda prowadzone w PLN.

8. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu
wyboru oferty najkorzystniejsze;.

9. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiajgcy ma prawo niewybrania Zadnej ze ztozonych ofert, jak rowniez — w kazdej

chwili, az do poinformowania o wyborze najkorzystniejsze] oferty - do uniewaznienia

postgpowania bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek roszezen ze strony Wykonawcow.

Czgs¢ 11 - Przedmiot zaméwienia i termin jego realizacji

. Przedmiot zamoéwienia
1) Przedmiotem zaméwienia jest wykonanic robét budowlanych dla zadania:
Docieplenie  $cian  zewnetrznych  budynku A, polozonego  przy ul. Raciborskiej 58
w Katowicach.

2) W ramach zaméwienia wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, w ktorych zakres
wchodzg prace dociepleniowe budynku A polozonego przy ul. Raciborskiej 58
w Katowicach.

3) Szczegdlowy zakres prac okredla:

a) Przedmiar robét — (zalacznik nr 8 do ZO-— Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom
przedmiar robdt w formie plikow elektronicznych),

b) Wzdr umowy (zalgcznik nr 7 do Z0),

¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) -
(zalgeznik nr 9 do ZO - Zamawiajacy przekaze Wykonawecom Specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru rob6t w formie plikow elektronicznych),

d) Dokumentacja projektowa — (zatacznik 10 do ZO - Zamawiajacy przekaze
Wykonawcom dokumentacj¢ projektowa w formie plikow elektronicznych),

e} Szczegblowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (zatgcznik nr 11 do ZO — Zamawiajacy
przekaze Wykonawcom SOPZ w formie plikow elektronicznych).

4) Przedmiot zaméwienia posiada kody CPV:

45000000-7 — roboty budowlane,

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.




2. Termin i micjsce realizacji zamowienia

Zamoéwienie nalezy zrealizowaé¢ w terminiec od dnia podpisania umowy do dnia
30 wrze$nia 2018r.

Miejsce realizacji zamdéwienia: budynek A przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

3. Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce czgdci zamowienia
Podwykonawcom, jednak w ofercie winno by¢ wyraznie wskazane, ktora czgs¢ zamdwienia
bedzie realizowana przez Podwykonawce. Brak powyZszej informacji oznaczaé bedzie, ze calosé
zamoOwienia zostanie zrealizowana pizez Wykonawce.




1.

Cze$¢ TIT - Warunki udzialu w postgpowanin

O udzielenie zamOwienia moga si¢ ubiegaé wykonawcy bedacy osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajgcymi
osobowosci  prawnej, a takZe wykonawey ci wystepujacy  wspdlnie,
(np. spotka cywilna, konsorcjum) o ile spelniaja warunki okreslone w ustawie PZP
oraz w niniejszym Z0. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt | mogg si¢ ubiegaé o udzielenie zaméwienia,

jesli spelniajg warunki jak nizej:

I} posiadaja wiedze i doswiadczenie tj. wykazg, ze w okresic ostatnich pigciu lat przed

uplywem terminu skiadania ofert o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli

okres dzialalnodei jest krotszy - w tym okresie wykonali roboty budowlane w zakresie

niezbgdnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia tj. wykonali

roboty jak nizej:

- 0 wartosci co najmaiej 300.000,00 zt brutto (w ramach jednego zadania),

oraz zalgczg dokument potwierdzajacy, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

2} dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia tj.: wykaza, ze dysponujg osobami, kitore beda

uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szezeg6lnosci odpowiedzialnych za

kontrolg jakodci i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla

wykonania zamdwienia, a takze wykonywanych przez nie czynnosci  oraz

informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wymienionymi ponizej:
a) Kierownik Budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r.:
Dz.U. 22017 r. poz. 1332 ze zm., zwana dalej Prawo Budowlane) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowiazujacych przepisow,

3) Spelniajg nizej wymienione warunki dotyczace sytuacji ckonomicznej i finansowej

tj.: udokumentujgz wysoko$é¢ posiadanych s$rodkow finansowych lub zdolnosé

kredytowg w wysokosci 300.000,00 z zgodnie z pkt IV. 1. 3) d).

4) Sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote 300.000,00 1,

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu na
podstawie dokumentéw okreslonych w czegsci IV niniejszego ZO, wg  zasady
SPELNIA/ NIE SPELNIA.

Wykonawea moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw.
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia w szezegdlnosci, przedstawiajgc
w tym celu pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.




Czesé IV - Oswiadcezenia i dokumenty wymagane od wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w terminie wskazanym w czesei VIII pkt 1 ZO:

1) Oferte na formularzu oferty, o tredci zgodnej z okreslong we wzorze stanowigcym
zatacznik do Zapytania Ofertowego.

2) Oswiadczenie - ze wykonawca moze ubiegaé si¢ o udzielenie zamoOwienia, wedtug
wzoru stanowigcego zatgeznik do Z0,

3) Oéwiadezenia oraz dokumenty jakie nalezy przedlozyé w ofercie w celu wykazania
spetniania przez wykonawce warunkéw w postgpowaniu,

a) wykaz robot budowlanych w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigeiu lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem
dokumentu  potwierdzajacego, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Wykaz nalezy sporzadzi¢ wedlug
wzoru stanowigcego zatacznik do ZO.

b) wykaz 0s6b, kiére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, W szczegolnodel
odpowiedzialnych za kontrolg jakosci i kierowanie robotami budowlanymi wraz
7z informacjami na temat ich  kwalifikacji  zawodowych,  doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami -
wedlug wzoru stanowigcego zatacznik do ZO,

¢) o$wiadczenia, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
posiadaja wymagane uprawniania, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnien,

d) informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w ktorych
wykonawea posiada rachunek, potwierdzajacej wysokos¢ postadanych srodkow
finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa wykonawey, wystawiona nie wezesniej niz 3
miesigee przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

¢) oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w  zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia,

f) w przypadku okreslonym w punkcie 4 czesci I ZO pisemne zobowiazania
innych podmiotéw.

4) Oswiadczenia oraz dokumenty jakie nalezy przedtozy¢ w ofercie w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania:

a) Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawey,

b) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 (sze$¢) miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert;

¢) aktualne zaswiadczenie wlaciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
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wlasciwego organu wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert,

d) aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenic na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wladciwego organu wystawione nie wczesnie] niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert.

¢) Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do swojej oferty Kosztorys ofertowy* -
sporzgdzony na podstawie przedmiaru robot stanowiacego zalgcznik nr 8 do ZO.

* zalgezy¢ odpowiedniq informacye.,

5) Dowod wniesienia wadium.

Uwaga - Wykonawca, ktéry ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w czgscei IV punkt 1 ppkt
b-d skiada dokument fub dokumenty w formie jak okreslono w § 8 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie rodzajow dokumentdw jakich moze zadad zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane z dnia 26 lipca
2016 r. (Dz.U. 22016 1. poz. 1126).

2, Oferty wspélne:

1) W przypadku gdy wykonawcy wspblnie ubiegajg si¢ o udzielenie zamowienia
{(np. spotki cywilne, konsorcja) - wykonawcy wustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
W postgpowaniu izawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Fakt
ustanowienia petnomocnika nalezy udokumentowad dolgczeniem petnomocnictwa
podpisanego przez wszystkich Wykonawcow wspolnie  ubiegajacych  sie
o zamowienie. Pelnomocnictwo winno byé w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii,

2) Wykonawcy wystepujacy  wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy,

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy
z postgpowania dokumenty wymienione w czesci IV pkt 1 ppkt 4) a-d nalezy
przedstawic jn.:

a) spolki cywilne - dla kazdego ze wspéInikow spolki osobno,
b} konsorcja - dla kazdego z partnerow konsorcjum osobno.

3. Dokumenty zalyczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginaléw
lub kserokopii poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem przez osoby upowaznione do
skladania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréw w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich moze Zadaé zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane z dnia 26 lipca
2016 r. (Dz.U. 22016 1. poz. 1126).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.




Cze$é V - Sposob obliczania ceny oferty

1. Wizje lokalne terenu inwestycji:
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng terenu inwestycji celem
uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

2. Wynagrodzeniec Wykonawey - Forma wynagrodzenia za roboty stanowigce przedmiot
zamOwienia zgodnie z projekiem umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegajgce
rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robot.

3. Sposéb przygotowania kosztorysu ofertowego

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Kosztorys nalezy dolgczy¢ do oferty.
Wymagang metodg kalkulacji ceny ofertowej jest metoda uproszcezona.

Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robdt, projekt budowlany
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Jezeli Wykonaweca zamierza podzleci¢ czg$¢ robot, to przedmiar na wykonanie tych
robot powinien by¢ wyodrebniony.

Na stronie tytutowej kosztorysu nalezy wyszczegélni¢ stawke roboczogodziny oraz
narzuty (tj. koszty posrednic oraz zysk, natomiast koszty zakupu materialéw nalezy
uwzgledni¢ w cenie materialow).

Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru oraz winien go wyceni¢ zgodnie z opisem pozycji (bez wprowadzania
pozycji dodatkowych).

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaru robot.
Wszelkie bledy dostrzezone w przedmiarze i dokumentacji projektowej Wykonawca
winien zglosi¢ Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert w trybie o ktdrym
w mowa w Czesei | punkt 5 ZO.

W przypadku uszezegoétowien i/lub zmian do pozycji przedmiaru, wprowadzonych
przez Zamawiajgcego w wyniku zapytan Wykonawcow, nalezy wszystkie
wprowadzone zmiany uwzgledni¢ w cenie, jak rowniez w opisach pozycji
przedmiarowych.

W kosztorysie ofertowym mozna wprowadzi¢ wlasna numeracje pozycji, zachowujgc
jednak ich kolejno$é przyjeta w przedmiarze robot.

10) W kosztach posrednich nalezy uwzglgdni¢ wszystkie inne koszty niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczegélnione w  zadnej pozycji
Przedmiardw Robot, w tym muin.:

a) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 1 zuzycie
mediow, budowa drog dojazdowych, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz oznakowania robdt,

c¢) ushugi obce na rzecz budowy,

d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazddéw do posesji w trakcie trwania robot,

¢) koszt opracowania projektéw uzupelniajacych oraz ich uzgodnien (jesli wystapi),

f) koszty przywrocenia terendw przyleglych do stanu pierwotnego po zakoficzeniu
robot,

) koszty opracowania projektu organizacji robot uwzgledniajacego przyjete
rozwigzania techniczne ich realizacji,

h) ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,




i) koszt pehienia funkcji generalnego wykonawcy  (jesli przewiduje sie
podwykonawcow),

J) koszt wszelkich badan, préb, pomiaréw, itp. niezbednych do odbiorow
przejsciowych i odbioru koficowego robét,

k) wszystkie podatki, optaty, itp.

1) koszty ubezpieczenia budowy,

m) koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujgcej wszystkie warunki
1 obowigzki Wykonawcy, a nie wyszczegélnione w Przedmiarach robdt,

n) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

11} Ceny w kosztorysie nalezy okreslaé z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Kwoty zaokragla si¢ do petnych groszy, przy czym koficowki ponizej 0,5 grosza
pomija sig, a koneoéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sig do | grosza,

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub wskazane
normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwiazan »fownowaznych" pod wzgledem parametréw
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
realizacjg robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszym Z.0.

3. Kosztorys ofertowy winien by¢ podzielony na dzialy zgodnie z przedmiarem.
6. Cena ofertowa,

Cena ofertowa podana przez wykonawce zostanie ustalona na okres waznosci UMowy
1 bedzie podlegata zmianom przewidzianym w umowie.

Cena Ofertowa winna by¢ zgodna z suma wartosci wszystkich pozycji Kosztorysow
Ofertowych netto (wg zestawienia kosztoryséw) oraz, podatku VAT = cena brutio.

Nie nalezy stosowaé zadnych upustow.

llekro¢ jest mowa o cenie, nalezy przez to rozumieé ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.
2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug
(1. z dnia 15 wrzesnia 2017 r.: Dz.U. 2 2017 1. poz. 1830).
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Cze§é VI - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Tryb badania i oceny ofert
Badania i oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

Kryteria oceny oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy przyjat nast¢pujgce kryterium -
przypisujac mu odpowiednio wagg procentows:
- cena ofertowa - 100 %
Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteridw.
Do poréwnania i oceny ofert w kryterium cenowym stosowany bedzie wzor:
Cena — cena najkorzystnieiszej oferty brutto x 100%

cena badanej oferty brutto

Czesé VII - Formy i zasady wnoszenia wadium

. Wykonawca, przed uplywem terminu skladania ofert, zobowigzany jest wnie§é¢ wadium

w wysokosci 10.000,00 z1 (stownie: dziesic¢ tysigey ztotych, 00/100).

Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
2.1. w pienigdzu — wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sig przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego o numerze 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200, z tytutem
przelewu ,Wadium, sygnatura sprawy KS/ZP/16/2018 . Wadium wnoszone
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w momencie uptywu terminu sktadania
ofert musi znajdowa¢ sie w dyspozycji Zamawiajacego, to jest musi znajdowaé sig na
jego rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez
inny niz ten Wykonawca podmiot, w tytule przelewu nalezy réwniez wyraznie wskazaé
na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. Wadium wniesione w pienigdzu
Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zaleca sia, aby wniesienie wadium w
pieniadzu bylo potwierdzone kopia przelewu zalaczong do oferty;
2.2. w poreczeniach  bankowych  lub porgczeniach  spoldzielczej Kkasy
oszcezednosciowo-kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem
pienieznym;
2.3. w gwarancjach bankowych;
2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r.: Dz.U. 22018 r. poz. 110)

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i porg¢ezen:
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3.1.Zalgczane jest do oferty (to jest w kopercie z oferta). W przypadku zataczenia

oryginatu dokumentu stanowiacego wadium do koperty zawierajace] oferte, Zamawiajacy

zaleca aby nie laczy¢ (nie spinaé, nie zszywac) wyze] wymienionego oryginahi dokumentu

stanowigcego wadium z oferta i nie numerowactego dokumentu jako kolejnej strony oferty.

3.2. Musi zostaé wystawione na Zamawiajacego: Koleje Slaskie Spoélka

z_ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibyg w_Katowicach ul. Raciborska 58,

40-074 Katowice.

3.3.Musi zawieraé w swej tresci o$wiadezenia gwaranta (porgczyciela), w ktorym
zobowigzuje sie on do bezwarunkowej wyplaty kwoty wadium na pierwsze zgdanie
Zamawiajacego, zawierajace o$wiadezenie, ze zaszla jedna z przestanek wymienionych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy PZP. Inne zapisy w (resci gwarancji lub poreczen (nie
wynikajace z odrgbnych ogdlnie obowigzujacych przepisow, ktore winny by¢ wdéwczas
powolane) nie mogg utrudniaé Zamawiajgcemu realizacji swoich praw do zatrzymania
wadium wynikajacych z art. 46 ust. 4a i § Ustawy PZP.

3.4W przypadku, gdy Wykonawcy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie Zaméwienia
musi  obgjmowa¢ zobowigzanie gwaranta (porgezyciela) z  tytulu  zwigzanych
z Postgpowaniem dzialaf lub zaniechan opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP, kazdego
z tych Wykonawcow.

3.5. Okres waznosci wadium nie moze by¢ krotszy, niz okres zwiazania oferta.
Wykonawey, ktérych oferty nie bedg zabezpieczone odpowiednig forma wadium,
zostang wykluczeni z Postgpowania.

Zamawiajacy zwréci wadium, w sposéb odpowiadajacy formie wniesienia, wszystkim
Wykonawcom, w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 Ustawy
PZP. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz 7z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg, Wadium wniesione w innej
formie, niz w pieniadzu, Zamawigjacy wydaje (to jest przesyla) Wykonawcom,
za potwierdzeniem odbioru.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
oferta tego Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
W terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w przypadku zaistnienia okolicznodei o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. §

Ustawy PZP, zatrzyma wadium.
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Cz¢&é VIII - Zasady przygotowania oferty

1. Zawartos¢ oferty

1) Oferta musi obejmowaé calo$é przedmiotu zamowienia 1 by¢ sporzagdzona zgodnie
7 niniejszym ZO na formularzu o tredci zgodnej z okreslong we wzorze stanowigcym
zalgcznik nr 1 do ZO.

2) Oferta winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, maszynowo
lub odrecznie niezmywalnym atramentem.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane zafgczniki wymagajg podpisu 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jezeli oferta i zatgczniki  zostang
podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, nalezy dolgczyé
wlagciwe petnomocnictwo lub upowaznienic w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii, okreslajgce jego zakres.

4) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby tub 0s6b uprawnionych.

5) Wykonawca moze ztozyé tylko jedng ofertg. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub
oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne lub oferty wariantowe spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego wykonawce.

2. Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowaé, ponumerowac i skompletowac
w teczkach: ,A" i ,B" (dla ulatwienia ich sprawdzania), a jesli wykonawca zastrzegl
dokumenty stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa to réwniez w teczee ,,C'":

Teczka ,, A" winna zawierac:

a) wykaz dokumentéw (z numerami stron},

b) wypelniony wzor oferty zawierajacy oswiadczenie o zwigzaniu oferta,

¢) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium,

d) o$wiadezenia oraz dokumenty przedlozone w ofercie w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia wykonawey z postgpowania,

e) o$wiadczenia oraz dokumenty przediozone w ofercie w celu wykazania spelniania
przez wykonawce warunkow w postepowaniu.

Teczka ,,B" winna zawierac:

kosztorys ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi
w niniejszym ZO.

Teczka ,,C" winna zawierac:

Dokumenty i informacje, co do ktorych wykonawca zastrzegl, ze nic moga by¢
ujawnione, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oferta powinna byé sporzadzona w sposéb umozliwiajacy Zamawiajgcemu udostepnienie
dokumentéw, (z wyjatkiem okreslonych w art. 8 ust. 3 ustawy PZP) wszystkim
zainteresowanyn.

3. Opakowanie i oznakowanie ofert - Ofert¢ nalezy skladac w nieprzejrzystej,
zamknietej i zabezpieczone]j przed otwarciem kopercie lub opakowaniu. Koperta ta winna
by¢ oznakowana nastgpujgco:

1) zawieraé nazwe i dokladny adresem wykonawcy. W przypadku oferty wspolnej
nalezy wymieni¢ z nazwy z okresleniem siedziby - wszystkie podmioty sktadajace
oferte wspélng z zaznaczeniem lidera,

2) zosta¢ zaadresowana na adres:

Al
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KOLEJE SLASKIE SP. Z 0.0.
40-074 KATOWICE, UL. RACIBORSKA 58
RZECZPOSPOLITA POLSKA

3) zawiera¢ tekst w tresci jak ponizej:
Oferta na wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu:
" Docieplenie $cian zewngtrznych budynku A polozonego
przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach."

z dopiskiem ,,nie otwiera¢ przed 15 czerwca 2018 r., godz. 11:30”
4) Jesli oferta zostanie przestana poczta, nalezy na kopercie dopisa¢:
»Oferta — dostarczyé do Dzialu NO"
5) Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i przedlozeniem oferty ponosi wykonawca.

6) Jezeli opakowanie oferty nie bedzie oznaczone i zapieczgtowane w spos6b opisany
powyzej Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za nieodpowiednie przyjecie lub
przedwczesne otwarcie.

7) Wykonawca (na pisemne Zgdanie) otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty.

Czes¢ IX - Informacje o trybie skladania, otwarcia oraz badania ofert

Skladanie ofert
1) Oferty nalezy skfada¢ osobiscie lub przesylaé poczta na adres podany w pkt 3. ppkt 2
Czescei VIII ZO w terminie do 15 ezerwea 2018 r., do godz. 11:00.

2) Oferty skladane osobiscie bedg przyjmowane w siedzibie Spotki Koleje Slaskie Sp. z o. o.,
ul. Raciborska 58, budynek A, pok. I1.19, 40-074 Katowice.

3) Oferty zlozone po terminie zostana bez otwierania zwrécone wykonawcom po terminie
przewidzianym na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert:

1) Otwarcie zlozonych ofert nastapi dnia 15 czerwea 2018 r., o godz. 11:30 w siedzibic
Zamawiajacego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, budynek A,
pok. II.16A, 40-074 Katowice,

2) Otwarcie ofert jest jawne.

Zwigzanie oferty

1) Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2) Wykonawca samodzielne lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzyé¢ termin
zwigzania oferta. Przedluzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko
zjednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to
mozliwe z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferty dokonywane bedzie po wyborze oferty
najkorzystniejszej obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia
dotyczy¢ bedzie jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
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4, Zmiana lub wycofanie oferty

5.
6.
7.

1)

2)

W dowolnym momencie przed uptywem terminu sktadania ofert kazdy wykonawca
moze wycofaé lub zmienié swojg oferte poprzez wycofanie wczesniej zlozone]
1 zlozenie nowe;j.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostaé ztozone
w sposob i w formie przewidzianych dla ztozenia oferty z zastrzezeniem, ze koperty
bedg zawieraly dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA"/"WYCOFANIE"

Badanie ofert, sposéb poprawiania omylek, uzupelnianie dokumentow

)

2)

3)

4)

S)

6)

W celu wyboru wykonawcy zamOwienia, wszystkie oferty zostang dokladnie przebadane
pod wzgledem kwalifikacji i wiarygodnosci wykonawcow oraz poziomu cen
ofertowych, terminéw wykonania zamdwienia publicznego, gwarancji. Badanie ofert jest
poufne.

Zamawiajacy poprawia omylki w ofercie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 87
ustawy PZP, niezwlocznie zawiadamiajagc o tym wykonawceg ktorego oferta zostala
poprawiona.

W przypadku omylek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, polegajacych na
niezgodnosei kosztorysu ofertowego z Zapytaniem Ofertowym, Zamawiajacy bgdzie
stosowal zasady:

a) w przypadku braku ceny pozycji kosztorysu - Zamawiajacy uzna, ze ta pozycja
zostala skalkulowana w innych pozycjach kosztorysu,

byw przypadku braku ceny jednostkowej - Zamawiajgcy przyjmic ceng
jednostkowa wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji
kosztorysu ofertowego,

¢) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku - Zamawiajacy uzna, ze
opis jest zgodny z przedmiarem robot dotgczonym do ZO wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan Wykonawcow,

d)w przypadku blednie podanej jednostki obmiarowej lub jej braku przy
réwnoczesnym zachowaniu iloéci zgodnych z przedmiarem - Zamawiajacy uzna,
ze jednostka jest zgodna z przedmiarem robdt dolgezonym do ZO,

e) w przypadkua wprowadzenia pozycji dodatkowych

Zamawiajacy odrzuci oferte zgodnie z art. 89 ust. | pkt 2 ustawy PZP - jesli omylki te
spowoduja istotng zmiang w tresci oferty.

jesli wykonawca zgadza si¢ na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP, jest zobowiazany w terminie 3 dni od dnia dorgezenia
zawiadomienia, powiadomié o tym Zamawiajacego na pismie. Brak zgody przez
Wykonawce na poprawienie omylki powoduje odrzucenie oferty Wykonawey.
Zamawiajacy wezwic Wykonawcow do uzupetnienia oferty zgodnie z art. 26 ust. 3
ustawy PZP oraz wyjasnienia tresci oferty na podst. art. 26 ust. 4 ustawy PZP.
Szezegotowe badanie ofert odbedzie si¢ w sposéb niejawny. Zamawiajacy moze
zwracaé si¢ do wykonawcow o udzielenie wyjasnien dotyczacych tresci zlozonej
oferty - w trybie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy s3 zobowigzani do
udzielenia zadanych wyjasnied w terminie wskazanym przez zamawiajgcego.

Odrzucenie ofert: Odrzucona zostanie oferta w przypadku zaistnienia przeslanek
okreslonych z art. 89. ust. | ustawy. Ponadto za odrzucong uznaje si¢ oferte Wykonawcy
wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. | ustawy.

Protokol postepowania

1)

Dokumentacja postcpowania jest jawna. Cz¢s¢ dokumentacji moze by¢ udostgpniana
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania z tym,
ze oferty beda jawne od chwili ich otwarcia.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j konkurencji, jesli wykonawca, nie pOZniej niz
w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie mogg by¢ udostepniane.

Wykonawca nie moze zastizec informacji, ktére Zamawiajacy odczytuje w trakcie
publicznego otwarcia ofert.

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje postepowania na wniosek.

Udostgpnienie dokumentacji postgpowania moze nastapi¢ poprzez wglad w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przestanie kopii poczts, faksem lub droga
elektroniczng, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

Bez zgody Zamawiajgcego, wnioskodawca w trakcie wgladu do dokumentacji
postgpowania, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie moze samodzielnie
kopiowa¢ lub utrwala¢ za pomocs urzgdzen lub $rodkéw technicznych stuzacych do
utrwalania obrazu tresci zlozonych ofert.

Jezeli  przestanie kopii dokumentacji postgpowania zgodnie z wyborem
wnioskodawcey jest z przyczyn technicznych znaczgco utrudnione, w szczegdlnosei
z uwagi na ilo$¢ zadanych do przestania dokumentow, zamawiajacy informuje o tym
wnioskodaweg i wskazuje sposob, w jaki moga by¢ one udostepnione.

Jezeli w wyniku udostgpnienia dokumentacji postepowania, Zamawiajacy ma ponie$é
dodatkowe koszty zwigzane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia lub
koniecznoscig przeksztalcenia dokumentacji postepowania, koszty te pokrywa
wnioskodawca. Zamawiajacy nie moze obcigza¢  wnioskodawcy kosztami
udostepnienia, jezeli nie wyrazit wobec niego zgody, o ktorej mowa w podpunkcie 6.
Zamawiajgcy udostgpnia wnioskodawcy dokumentacj¢ postepowania niezwlocznie.
W wyjatkowych przypadkach, w szczegélnosei zwigzanych z zapewnieniem
sprawnego toku prac dotyczacych badania i oceny ofert, zamawiajgcy udostg¢pnia
oferty do wgladu lub przesyla ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie
pozniej jednak niz w dniu przestania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
albo o uniewaznieniu postepowania.

Cz¢$¢ X - Istotne postanowienia umowne

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy- Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania, na kwote
stanowigea 3 (trzy) % catkowitej ceny oferty, zawierajgeej podatek VAT, a jezeli obowigzek
zaplaty tego podatku obcigza Zamawiajacego — na kwote stanowiacg 3 (trzy) % wartosci oferty
powigkszonej o nalezny podatek VAT, wniesiong przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie

moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a)
b)

c)
d)
e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polski
dnia 8 grudnia 2017 r.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1 10).

pieniadzu,

porgezeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione rowniez za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego:

ej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (. z
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a)  w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo
— kredytowej,

b)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

¢) przez ustanowienic zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 06 grudnia 1996 r. o zastawic rejestrowym i rejestrze zastawOw
(tj. z dnia 9 czerwca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1278) i przepisach wykonawczych
do tej ustawy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w_pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200

z dopiskiem: Zabezpieczenie w postgpowaniu KS/ZP/16/2018.

4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu nalezy przedtozyé oryginat lub kopig
(po$wiadczong za zgodnod¢ z oryginalem) polecenia przelewu bankowego lub dowdd wpiaty.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginat dokumentu zabezpieczenia.

5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Dokument zabezpieczenia powinien spetniaé nw. wymagania:
a) gwarancja/poreczenie musi by¢ bezwarunkowa, nieodwolalna, platna na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego,
b) kwota i okres waznosci gwarancji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana

7 zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
7 zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszezen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokodci zabezpieczenia. Kwota
ta jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, dokumenty je stanowigce
powinny byé zlozone w formie umozliwiajace] Zamawiajacemu pozostawienie 30% jego
wartogci na zabezpieczenie roszezen z tytulu rgkojmi. Dopuszcza si¢ przediozenie

zabezpicczenia zardwno w formie jednego dokumentu, w ktorym rozgraniczone bedg wartosci

17




i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowigzywania rekojmi, jak

rowniez ztozenie dwoch odrebnych dokumentéw.

2. Platno$é wynagrodzenia
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne wykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby zamawiajgcego prawidlowo
wystawionego rachunku lub faktury,

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocyg
podwykonawcy, faktury Wykonawcey za roboty wykonane przez podwykonawce
beda platne po otrzymaniu a) lub b):
a) zatwierdzonej do zaplaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji platnosci
(wierzytelnosci) na podwykonawce,
b) oswiadczenia podwykonawcy, ze otrzymal wynagrodzenie za roboty objete
faktura Wykonawcy.
3. Kary umowne - Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i w wysokosci
okreslonych we wzorze umowy.

4. Wzér umowy- Wzér umowy okreslony zostal w zatgczniku nr 7 do Zapytania Ofertowego.

Czesé XI- Postanowienia koficowe

l. Rozstrzygniecie postepowania:

1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowal bedzie
wylgcznie zasady i kryteria okre$lone w ZO.

2) Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg.

3) Zamawiajgcy powiadomi na pigmie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4) Zamawiajgcy zawiadomi wybranego Wykonawce o terminie i migjscu  podpisania
umowy.

5) Umowa zostanie wynegocjowana i zawarta w oparciu o Wzér Umowy stanowigcy
Zalgeznik nr 7 do Zapytania Ofertowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
ustalenia ostatecznej tresci umowy. Do tresci umowy mogg zosta¢ wprowadzone tylko
i wylgcznie takie postanowienia, ktére nie bedg powodowaé sprzecznogci umowy
z warunkami i postanowieniami okreslonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
obowigzujgeymi przepisach prawa oraz obowigzujacymi Zamawiajacego regulacjami
wewnetrznymi udzielania zamowien sektorowych do kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8
PZF.

6) Spory wynikajace na tle niniejszego postgpowania rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewybrania zadnej ze zlozonych ofert bez podawania

przyczyny.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania w kazdej chwili az do

poinformowania o wyborze najkorzystnicjszej oferty.
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Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami w zakresie

warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym ceny.

Zlozenie oferty bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako zaakceptowanie przez

Wykonawce tresci regulacji wewnetrznych udzielania zamdwien sektorowych do kwoty

okre§lonej w art. 11 ust. 8 PZP przez Koleje Slaskie Sp. z o.0. oraz okolicznosci,

ze postepowanie w sprawie toczy si¢ na ich podstawie.

UWAGA!

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do
danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz oso6b fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatoréow i/lub osoby
odpowiedzialne za wykonanie czynno$ci w niniejszym postgpowaniu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powolat inspektora ochrony dénych, o ktérym mowa w art.
37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
www.kolejeslaskie.com/kontakt/

Dane osobowe oséb, o ktérych wyzej mowa, bedg przetwarzane przez Zamawiajacego
na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania
zadan administratora danych osobowych zwigzanych z wykonywaniem czynnosci
w niniejszym postepowaniu w kategorii dane zwykie - imig¢, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych wyzej mowa, nie beda przekazywane podmiotom trzecim
o ile nie bedzie si¢ to wigzalo z koniecznoscia wynikajaca z wykonania czynnosci
w niniejszym postepowaniu badZ obowigzek przekazania danych bedzie wynikat
z przepisow obowigzujacego prawa.

Dane osobowe os6b wyzej wskazanych, nie beda przekazywane do paristwa trzeciego,
ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe o0séb, o ktorych wyzej mowa, beda przetwarzane przez okres 10 lat od
korica roku kalendarzowego, w ktérym zostanie udzielone zaméwienie, chyba Ze niezbedny
bedzie diuzszy okres przetwarzania z uwagi na obowiazki Zamawiajagcego uregulowane
w przepisach prawa zamoéwier publicznych lub obowiazki archiwizacyjne, statystyczne,
dochodzenie roszczen itp.

Osobom, o ktorych wyzej mowa, przystuguje prawo do zadania od administratora danych

dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
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przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
zgtoszenia zadania w zakresie przenoszenia danych.

Osobom, o ktérych wyzej mowa, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych, o ktérych wyzej mowa, jest wymagane do wykonywania
czynnosci w niniejszym postepowaniu, odmowa podania danych osobowych skutkuje
niemoznoscia prowadzenie niniejszego postgpowania. Whniesienie zadania usuniecia
przetwarzanych danych osobowych w trakcie prowadzenia niniejszego postepowania
skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
Szczegolowe prawa i obowiagzki oséb fizycznych, ktorych dane osobowe Zamawiajacy
przetwarza w celu prowadzenia niniejszego postepowania, uregulowane s3 w polityce
bezpieczeristwa ochrony danych osobowych, ktéra jest dostepna na stronie internetowej

www.kolejeslaskie.com

W oparciu o dane osobowe osé6b, o ktorych wyzej mowa, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

Zapytanie ofertowe przygotowali: Zatwierdza:

Jakub Kotodziejczyk -\V@MQ)&M

2’
7

0 L) "/ Ay 7/
Leszek Hajda .5,/ H M/y,

[
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Zatacznik Nr 1 do ZO Nr referencyjny sprawy KS/ZP/16/2018

OFERTA
(pieczet wykonawcey)
INAZWA WYKONAWCY 111voeecviieiciiesesesstetie e essss s bbb bbb

AT B8 oo eeeer et s rereaaseeeeeestaeesseereriesssiesisesieseeettiitereiraasritiraateeitrrrettsarraaaraaaeaaeanaeres

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania:
Docieplenie $cian zewngtrznych budynku A polozonego przy ul Raciborskiej 58

w Katowicach,

Oferuje:

4) Wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w ZO zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

- CENA NEO. 1 ieitreesreaee e erreeirr s ZE STOWIHE. ..ottt
—cena brutto. . ZE SIOWNEE (i e
-wiym.....% VAT .. ZE STOWIIE. ociiiie it e

b) Termin realizacji zaméwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 wrzesnia 2018r.
¢) Akceptuje warunki ptatnosci - 30 dni od dnia poprawnie ztoZonej faktury przelewem

1 K OTIEO T et e et eeeeeseaassasaasmeterrauereaeee bbb et e st ar e e et e aee e e rrteat e e e a i s r e e s e e e e e et \

2) Zapoznalem sie z Zapytaniem Ofertowym oraz postawione w nim wymagania i warunki
zawarcia umowy przyjmuje bez zastrzezen.

3) Udzielam gwarancji na okres 5 lat od dnia odbioru koficowego robot.

4) Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

5) Akceptuje warunki okreslone we wzorze przysziej umowy.

6) Uwazam si¢ za zwigzanego oferty przez okres wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

7)Oswiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje spelnia warunki udziatu

W postepowaniu.
8) Oswiadczam, ze osoby ktore beda uczestniczyé w  wykonywaniu zamobwienia
posiadaja wymagane uprawnienia.
9) W przypadku wyboru oferty zobowigzujg si¢ do:

a) Podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
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b) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej

w Zapytaniu Ofertowym.

2) O$wiadezam, ze zaméwienie wykonam:  osobiscie* / z udziatem Podwykonawcy*

w zakresie ok

* skresli¢ niewtasciwe
**uzupelnié przy wykonaniu z udzialem Podwykonawcy

(czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 2 do ZO Nr referencyjny sprawy KS/ZP/16/2018

{pieczed wykonawcy)

Oswiadczenie

Dot. postepowania na:

Wykonanie robot budowlanych w zakresie zadania:

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku A polozonego przy
ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

Oéwiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje spelnia warunki udzialu w postgpowaniu,
dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiagzek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia,

dysponowania odpowiednim, potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
wykonawcey)
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Zatgcznik Nr 3 do ZO Nr referencyjny sprawy KS/ZP/16/2018

(pieczg¢ wykonawcy)

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post¢powania

Dot. postgpowania na:

Wykonanie robdét budowlanych w zakresie zadania:

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku A polozonego
przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowaniu zgodnie
z art. 24 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: z dnia
z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. 22017 r. poz. 1579 ze zZm.)

(czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
wykonawcy)
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Zalacznik Nr 4 do ZO Nr referencyiny sprawy KS/ZP/16/2018

(pieczgé wykonawcey)

Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pigeiu lat robét budowlanych,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosei jest krotszy - w tym okresie, w zakresie niezbednym do
wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia

NAZWE WYKONAWCY ..ottt et et e cn e e rsssns
ATES WYKONAWCY .ot er et e b e ab bbb bbb a et
L.p. [Przedmiot zamdwienia Catkowita |Terminy |Miejsce

(charakterystyka wykonanej roboty warto$¢  |wykonania |wykonywania,
budowlanej wraz z parametrami (brutto) robot: od - |nazwa
technicznymi oraz informacja czy zostal do (dzien, |zamawiajacego
zalaczony dokument potwierdzajacy, 7¢ miesiac,
roboty zostaty wykonane zgodnie z rok)

zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo

{czytelny podpis lub podpisy 1 imienne pieczecie osoby
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania

wykonawcy)
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(pieczgé wykonawcy)

Zatacznik Nr 5 do ZO Nr referencyjny sprawy KS/ZP/16/2018

Wykaz 0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

INAZWE WYKONAWCY ....covviiiicnrnsntese st s st ee e
AdIES WYKONAWCY ...ttt v s st es e s st
Lp.iImi¢i Nazwa Zakres Kwalifikacje Posiadane Informacja
nazwisko [Podmiotu |wykonywania |zawodowe, uprawnienia o podstawie do
czynnosci wyksztalcenie, |budowlane, dysponowania
w realizacji doswiadczenie |(Nalezy wskazang
zamoéwienia wskazad 0soby
uprawnienia uczestniczacy
budowlane w w wykonaniu
jakiej zamdéwienia
specjalnosci
oraz nrzez koso
dnia oo,

{czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby

lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania

wykonawcy)

* Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego faczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczeg6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
wykonania zaméwienia.
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Zatacznik Nr 6 do ZO Nr referencyjny sprawy KS/ZP/16/2018

(pieczeé/nazwa podmiotu oddajgcego
Wykonawcy swoje zasoby)

O$wiadczenie podmiotu o oddanin niezbednych zasobow

Oswiadezam(y), ze zobowigzujemy sig, iz do realizacji zamowienia:
Wykonanie robdt budowlanych w zakresie zadania:
Docieplenie §cian zewng¢trznych budynku A polozonego

przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

oddamy do dyspozycji

W TKOTAWEY -t tnetet ittt e et e ettt r e e e e

niezbedne zasoby tj.: wiedza i do$wiadczenie®/, potencjal ltechniczny™, osoby zdolne do

wykonania zaméwienia®/ zdolnosci finansowe* na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

ninicjszego zamdwienia.

Jesli udostgpnione zostanie do$wiadczenie lub wiedza, wykonawca winien dodatkowo okreslic
1) Zakres zobowigzania (wskazac czego dotyczy)

2) Sposob w jaki bedzie wykonane

3) Zasady na jakich bedzie polegato uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu
zamOwienia
(1. w jakiej formie zostanie nawigzana wspolpracd)
Dodatkowe INFOITIACIE .. iviii e e

* niepotrzebne skreslic

Uwaga:

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane z podmiotem ich
udzielajacym, ktore nie moga by¢ przedmiotem samodzielnego obrotu i ktore nie mogg by¢
udostepnione bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zaméwienia (np. doswiadezenie),
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taki dokument powinien zawieraé wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu zamdwienia.

W przypadku udostgpnienia doswiadczenia lub wiedzy forma wspotpracy winna uwzgledniad
specyfike prac, kiore beda przedmiotem wspotpracy.

(czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
podmiotu)
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Zalacznik Nr 7 do ZO Nr referencyjny sprawy KS/ZP/16/2018
UMOWA nr KS/ZP/16/2018

(wzor)

pomiedzy Zamawiajacym:

Koleje Slaskie spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Katowicach,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru
Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod, Wydzial VIII
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000357114, o kapitale zaktadowym:103.605.000,00
PLN, Regon:241592956, NIP:9542699716

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony,
a Wykonawca:

14 i o T T L T ————
zwanym dalej ,, Wykonawea” z drugiej strony,
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w trybie Zapytania Ofertowego KS/ZP/16/2018

wyboru oferty Wykonawcy - zostala zawarta umowa o nastepujgeej tresei:

§1.
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robét budowlanych
w zakresie zadania:
Docieplenie $cian zewnetrznych budynku A polozonego przy ul. Raciborskiej 58
w Katowicach.
2. Szczegblowy zakres zamdwienia okreslaja:
- Zapytanie Ofertowe, w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
STWIORB,
- kosztorys ofertowy,
- dokumentacja projektowa,
stanowigce integralng czgs¢ umowy.
3. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien uzupelniajgcych.

4. Roboty zostang wykonane wg projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego.

\
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§2

l. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania
przedmiotu umowy zgodne ze szczegolowym zakresem okreslonym w Zapytaniu Ofertowym
oraz ze wykona zamoOwienie stosujac technologie robét, ktora zapewni w maksymalny
sposob ochrong istniejgcej zieleni przewidzianej do pozostawienia.

2. W celu zapewnienia nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania robdt ze szczeg6ing ostroznoscia pod stalym nadzorem Inspektora Nadzoru
{ze strony Wykonawey),

3. Zapis do wyboru *) lub **):

*) Roboty zostana wykonane osobiscie przez Wykonawee, z whasnych materialow.,
**) Roboty wymienione w ust. 1) zostang wykonane osobiscie przez Wykonawcg, a roboty
wymienione w ust. 1.) - przez podwykonaweéw, z wlasnych materialow.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow, (zapis w przypadiu, gdy  przewiduje sie

podwykonawedw).

w

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawigjgcemu umowy z podwykonawca lub jej projektu. Jegli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawceg lub jej projektu, nie
zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na
zawarcie umowy, (zapis w przypadky, gdy przewiduje sie pocdwykonawcow) *

6. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda  Zamawiajgcego i Wykonawcy, (zapis w  praypadiu, gdy przewiduje sie

podwykonawedow) *

§3.
1. Niezwlocznic po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie papierowej
projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz stosowne pozwolenia budowlane - zgloszenie wykonania robdt budowlanych
fub pozwolenie na budowg (w przypadku wymogu uzyskania pozwolenia na budowe z uwagi na
zakres prac).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows i nie wnosi do niej

zastrzezen ani uwag.
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3. Wykonawea przed rozpoczgciem robot przedtozy Zamawiajgcemu:
1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
2) Os$wiadezenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace przyjecie obowigzku
kierowania budowa (robotami budowlanymi) wraz z kopia uprawnien budowlanych
i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznodci do wiasciwe] okregowej izby samorzadu
zawodowego.
4. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni od daty zawarcia
umowy, po przediozeniu przez Wykonawcg dokumentow o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
5.7 dniem przejecia placu budowy, na Wykonawce przechodza wszelkie obowiazki zwigzane
7 prawidlowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) gromadzi na placu budowy sprzgt,
materialy, urzadzenia, narzedzia etc. — wylgeznie na wlasng odpowiedzialno$¢ i na wilasne
ryzyko. Zamawiajacy nie odpowiada za utratg, uszkodzenie lub zniszezenie majatku Wykonawcey
(podwykonawcow, dalszych podwykonawcow) zgromadzonego na placu budowy.
7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosei:
1) przestrzeganie przepisow ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.
(. z dnia 8 grudnia 2017 r.: Dz.U. z 2018 r. poz. 21), prowadzenia prawidlowej gospodarki
odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robot oraz do przestrzegania zasad ochrony
drodowiska, a w szezegolnodei: uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszezeniem; usuwania odpadow z terenu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; przedkladania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.
2) Informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktore moga spowodowaé zmiang
zakresu robot lub terminu ich zakonczenia,
3) posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy,
4) naprawienie na whasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktore wyrzadzit Zamawiajacemu
i/lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robot.
5) Protokolarne przejgcie od Zamawiajacego  terenu budowy w terminie wskazanym

w §3 ust. 4.
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6) Zapewnienie stalego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadajgcego

uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

Zabezpieczenie i stosowne oznakowanic terenu budowy (w tym tablica informacyjng),

przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztdw nalozonych na Zamawiajgcego
wszelkich oplat, kar lub grzywien z powodu naruszenia obowigzkow przewidzianych

w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych

gospodarke odpadami.

§4.

L. Kierownik budowy i inspektor nadzoru dzialajg w ramach obowigzkéw wynikajacych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (f. z dnia 8 czerwea 2017 r.:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm., zwana dalej Prawo Budowlane), ustawy - Prawo
zamOwien publicznych (tj.: z dnia z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579

ZeZm.).

2. Roboty budowlane objete umowa beda wykonywane wylgcznie pod kierunkiem osoby

posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi w zakresie obj¢tym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

udokumentowane w sposéb okreslony w Zapytaniu Ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego o kazdej zmianie w kadrze

technicznej wykonujacej przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawcy.

§5.

Termin wykonania calosci zamowienia okredla si¢ od dnia podpisania umowy do dnia

30 wrzesnia 2018r.

§6
l. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na
kwote  Brutto ........oooeeeveivoeeereeeeooo PLN (stownie: ), zgodnie z ceng
ofertowg, w tym: :
a) warto$¢ kosztorysowa robot objetych przedmiarem - .................. PLN

b) podatek VAT w wysokosci........ %
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2,

3.

4.

5.

L.

Yo,

W razie stwierdzenia roznic miedzy iloscig robot okre§long przedmiarem robot
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajagcymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowigzany:

- powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,

- przedlozy¢ obmiar robdt potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

- przedtozy¢ kosztorys roznicowy celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Obmiar powykonawczy, stanowigcy podstawe obliczenia ostatecznego wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy, moze dotyczy¢ wylgeznie zakresu robot bedgeych przedmiotem

ninicjszego zamodwienia i wynikajaeych z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru
robot, stanowiacych integralng cze$¢ umowy. W czesei wykraczajgeej poza zakres
rzeczowy przedmiotu zamdwienia umowa jest niewazna z mocy prawd.

Zamawiajacy po ustaleniu roznic, o ktorych mowa w ust. 2, oraz wartosci rob6t ma prawo

zastosowaé korekte ceny kosziorysowej netto wraz z naleznym podatkiem VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu iloSciowego - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o kwote wynikajgca z kosztorysu réznicowego; zmiana wynagrodzenia nastapi na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego lub
podpisanego przez Strony aneksu do umowy,

b) w przypadka zwigkszenia zakresu iloSciowego - podwyzszy¢ wynagrodzenie
Wykonawey o kwote wynikajaca z kosztorysu roznicowego; zmiana wynagrodzenia
nastapi na podstawie podpisanego przez Strony Ancksu do umowy, po zabezpieczeniu
$rodkéw finansowych przez Zamawiajgeego.

Jezeli wystapi koniecznosé wykonania robdt, ktére stanowig niezbgdny element zamowienia

nieptzewidziany w opisie przedmiotu zaméwienia i dokumentacji projektowej, wowczas Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwlocznie zawiadomic o tym fakcie Zamawiajacego. Roboty tego rodzaju beda
stanowi¢ nowe zamdwienie. Spisanie protokotu koniecznodci, nie jest rownoznaczne

z udzieleniem Wykonawey zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia

Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.

Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca

realizacji przedmiotu umowy oraz bedg mialy zastosowanie réwniez w przypadku

ewentualnych zamowien dodatkowych.

§7.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujace zasady zaplaty wynagrodzenia:
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1) Ustala si¢ mozliwos¢ rozliczania robot miesigeznymi fakturami przej$ciowymi do
wysokosci 70% kwoty umownej, Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie
protokol przejsciowy (czgsciowy) robét, podpisany przez inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Faktury przejsciowe za roboty wykonane przez podwykonawce platne bedg przez
Zamawiajgcego po otrzymaniu:

- zatwierdzonej do zaptaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji  platnosci
(wierzytelnosci) na podwykonawcee, lub,
- o$wiadczenia podwykonawcy, Ze otrzymat wynagrodzenie za wykonane roboty.
Wzbr oswiadczenia jest zalgeznikiem do umowy,
(zapis w przypadku, gdy przewidyje sig podwykonawedw) *

3) Faktur¢ koficows za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciagu 30
dni od daty odbioru koiicowego.

2. Faktura koncowa platna bedzie przez Zamawiajgcego po obtrzymaniu o§wiadczen od
wszystkich zgloszonych podwykonawcéw, ze otrzymali calodé naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy podwykonawezej. (zapis w preypadku,  gdy  przewiduje  sie
podwykonaweow)*. Zaplata kazdej faktury nastapi w terminie do 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, przelewem na konto
WYKONawey 0 0f.....vviii e

Faktury nalezy wystawia¢ na Koleje Slgskie Sp. z 0. 0., ul. Raciborska 58, 40 — 074 Katowice,

NIP: 954 - 26 — 99 - 716, REGON: 241592956.

§8.
1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robét bedg stosowane odbiory i przeglady jak nize;j:

- odbiory przejsciowe robdt - do celéw fakturowania,

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy robét (ostateczny),

- przeglad gwarancyjny, polegajgcy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i w okresie rekojmi,

- odbidr pogwarancyjny, polegajacy na ocenic wykonania robot zwigzanych z usunicciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji.

- 0dbidr przyjmujgey roboty wadliwie wykonane (w przypadku takich wad istotnych, ktorych
usunigeie nie jest mozliwe jednak nie wyklucza mozliwosci Korzystania z obiektu)
z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia,

2. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot UMowy.

N
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3. Wykonawca winien zglosi¢ w formie pisemnego powiadomienia (dopuszcza sig
zawiadomienie w formie elektronicznej na adres ..............ooeeiins (@kolejeslaskie.com )
gotowos¢ do odbioru koncowego niezwlocznie po zakonczeniu robdt i przygotowaniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Gotowos¢ do odbioru potwierdza inspektor nadzoru
zapisem w dzienniku budowy.

4. Zamawiajacy rozpocznie odbior koficowy robot w terminie do S dni, liczgce od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbiorowej oraz zakoficzy odbior w terminie do 10 dni od jego
rozpoczecia, z zastrzezeniem, ze odbior rozpocznie si¢ po przyjeciu kompletu dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa w STWIORB w pkt. 8 —,,0dbiér robot”.

S. Przeglad gwarancyjny Zamawiajacy zwola i rozpocznie najpozniej w 14 dniu przed
uplywem ostatniego dnia rekojmi za wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni.
Przeglad gwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony. Protokot
bedzie podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu rekojmi
za wady.

§9.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbiezno$ci
postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego.
2. Strony ustalaja okres gwarancji na 60 miesigcy. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy albo przyjmujgcego roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajacemu
dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru koficowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie
zatacznik do protokotu odbioru koncowego robot. Dokumentacja gwarancyjna musi zostac
sporzgdzona w jezyku polskim.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig si¢

w okresie gwarancji. Wykonawcg obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscia

usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytulu gwarancji nie skutkujg powstaniem po

jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku konieczno$ci zawarcia umow

serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy,

Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na

caly okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.
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5. Gwarancja w zaden sposob nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedlug wyboru Zamawiajacego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

7. Wykonawca zobligowany jest na wlasny koszt do usunigcia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie 14 dni,
liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie dhuzszym niz 30 dni.

8. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnoscei / robét jak tez wszelkich materialow, czesci, urzadzen, sprzetu
ete. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

9. Wady bedg usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter
naprawy.

10.Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Postanowienia § 10 ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio.

11, Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rgkojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do
wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosei po

uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgltoszone w tym okresie.

§10.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore Wynost

................... zt (3% ceny ofertowej) zostalo wniesione przed podpisaniem umowy w pelnej

WySOKOSCE, W TOFIMUC ..o

2. W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi forma wniesionego zabezpieczenia moze
zosta¢ na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez
Zamawiajacego (pienigdze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poreczenia
bankowe), z zachowaniem jego ciaglosci i wysokosci.

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakoficzenia robot Wykonawca
zobowigzuje si¢ odpowiednio przediuzyé terminy waznosci zabezpicczenia zlozonego
w formie innej niz pieniadz.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w cze$ciach 1 terminach jak nizej:

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru koicowego robot,
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- 30 % zabezpieczenia - najpézniej w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady

i podpisaniu protokotu przeglgdu gwarancyjnego.
5. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej umowy, stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy prawo

zamowien publicznych.

§11.
| Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych Strony
zastrzegaja stosowanie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego w § 6 ust. I umowy, za kazdy zakonczony dzien
zwloki.

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosei 0,25 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego w § 6 ust. | umowy, za kazdy
zakonczony dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

¢) za zwloke w dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktorej] mowa
w §8 ust. 4 umowy - w wysokosei 0,25 % wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy ustalonego w § 6 ust. | umowy, za kazdy zakonczony dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na rozpoczgeie odbioru koncowego robot.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za kiore odpowiada
Wykonawca opisane w § 13 ust. 1 [lit. ¢); d); e); f) - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §6 ust. | umowy.

) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca opisane w § 13 ust. 1, lit. b) - w wysokosci rownej pokryciu kosztow
utraconego dofinansowania oraz naprawy zniszczen.

2) Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w dokonaniu odbioru korncowego robét - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego w § 6 ust. |
umowy, za kazdy zakoficzony dzien zwloki, liczae od dnia nastgpujgcego po dniu,

w ktorym odbiér mial by¢ zakonczony.



b) za odstapienie od umowy przez Wykonawee z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy - w wysokosci  0,01% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust. |
umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, jezeli

wysokos¢ szkody przewyzszy wysokosé kary.

§12.

I Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze koniecznogé
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

L. Przestanki zmiany terminu umowy:

1) W terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystgpienia Wykonawey o wydanie decyzji
lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
wiasciwy organ lub instytucja nie wydaty stosownego dokumentu.

2) Zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegblnosci:

a) warunki uniemozliwiajace realizacje robot budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,
b) protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,

3) Przekazanie placu budowy nie nastapilo w terminie umownym z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy. W tym przypadku istnieje mozliwos¢ przesuniecia terminu
wykonania przedmiotu umowy o okres zwloki w przekazaniu placu budowy.

4) Nastgpita sita wyzsza obejmujaca:

- klgski zywiolowe, niewypaly i niewybuchy,
- wykopaliska archeologiczne,
- powodzie i inne anomalia klimatyczne.

3) Zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey na okres powyzej 2
tygodni.

6) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.
W tym przypadku istnieje mozliwo$é przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
0 okres niezbgdny do wykonania zamdwienia dodatkowego.

7) Strony ustality wykonanie zwickszonego zakresu robét na zasadach wskazanych

w §6 ust.3 lit.b) umowy.

Ve
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II. Przeslanki zmiany wynagrodzenia umownego:

1) Nastgpi zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT.

2) Zamawiajacy zmniejszy wartos¢ umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w ZO
ze wzgledow technicznych, ekonomicznych lub formalno-prawnych nie bedzie konieczny
do wykonania lub nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

IIL. Przeslanki dopuszezalno$ci wprowadzenia innych istotnych zmian w umowie:

1) Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wprowadzenie nowego podwykonawcy, zmiang

podwykonawey lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie,

2) Wystapia roboty zamienne wynikajace z wprowadzonych w dokumentacji projektowej
zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi kosztorys zamienny,
ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze lgczna
wartodé kosztorysowa robot po zmianie nie przekroczy wartosci kosztorysowej ustalone
w § 6 ust. la) umowy.

3) Realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie, za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Strona wystepujaca o istotng zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Whiosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§13.
I. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy, jesli:
a) Zamawiajacy stwierdzi niedopuszczalne naruszenie terenu oraz zniszczenia
przyrodnicze udokumentowane fotograficznie,
b) Wykonawea nie podjal realizacji robot pomimo przekazania placu budowy,
w ciggu jednego miesigca od daty przekazania placu budowy,
¢) Wykonawca wprowadzit na budowe podwykonawcow bez akceptacji Zamawiajgcego,
d) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru
uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi, w razgcy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne lub wykonany przedmiot zamowienia ma wady nie

pozwalajace na prawidlowe uzytkowanie obiektu,
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e) Wykonawca zaniechal realizacji urnowy, a w szczeg6lnosci przerwal realizacje robot
na okres dluzszy od jednego miesigca,
f) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji

przeprowadzanej w celu przeksztalcenia;

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia
okolicznosei, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszezen z tytutu

rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§14.
1. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

a) Wstrzymac dalszg realizacj¢ umowy poza robotami okrelonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych.

b) Usung¢ sprzet budowlano — montazowy oraz wycofaé swoj personel z terenu budowy.

¢) Uporzadkowac¢ teren budowy.

d) Przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstgpienia.

e) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu calg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy — aktualne na

dzien odstgpienia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

wylacznie za roboty budowlane prawidtowo wykonane (j. odebrane protokotem odbioru
koncowego stwierdzajacym bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy) na
dzien odstgpienia od umowy. Podstawa do wyceny wykonanych robdt bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzgdzony przez przedstawicieli Wykonawcy
I Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace platnosci dla podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) stosuje sic odpowiednio.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje przedmiotu

umowy we wlasnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotow.
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4. W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie

odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umowne;.

§15.
Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby ftrzecie
wierzytelnosci  wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym roéwniez odszkodowawcezych

i odsetkowych.

§16
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é ograniczenia zakresu robot jeszcze niewykonanych
lub ich etapowania w zaleznosci od posiadanych srodkow finansowych. Oswiadczenie w tym
przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku okreslonym w ust.1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone do robot

wykonanych i rozliczonych kosztorysami powykonawezymi.

§17

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w  rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych o0sob fizycznych reprezentujacych kontrahenta oraz osob fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatoréw i/lub osoby odpowiedzialne
za wykonanie niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotal inspektora ochrony danych, o ktérym mowa w art. 37-39

RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: www.kolejeslaskie.com/kontakt/

3. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbgdnym do wykonania zadan
administratora danych osobowych zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy w kategorii dane
zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu,

stuzbowy adres email.
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4. Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim
o ile nie bedzie si¢ to wigzato z koniecznoscig wynikajaca z realizacji niniejszej Umowy badz
obowigzek przekazania danych bedzie wynikat z przepisow obowigzujgcego prawa.

5. Dane osobowe 0s6b wskazanych w ust. 1, nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, ani
organizacji migdzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostala wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania z uwagi na obowigzki Zamawiajgcego uregulowane w
przepisach prawa zamowien publicznych lub obowiazki archiwizacyjne, statystyczne,
dochodzenie roszczen itp.

7. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do zgloszenia
zgdania w zakresie przenoszenia danych.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji
Umowy. Wniesienie Zgdania usunigcia przetwarzanych danych osobowych w trakcie realizacji
niniejszej umowy moze skutkowaé (wedtug wyboru Zamawiajgcego) rozwigzaniem niniejszej
Umowy z winy Wykonawcy. Whniesienie przez wyzej opisana osobg fizyczng Zgdania jak w
zdaniu drugim skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego wskazania innej osoby w
Jjej miejsce. Szczegdlowe prawa i obowigzki os6b fizycznych, ktérych dane osobowe
Zamawiajgey przetwarza w celu realizacji niniejszej umowy, uregulowane sg w polityce
bezpieczenstwa ochrony danych osobowych, ktora jest dostgpna na stronic internetowe;j
www.kolejeslaskie.com.

10. W oparciu o dane osobowe oséb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowal zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujgce ninicjszej
Umowy a o ktérych mowa w ust. 6, o tresci niniejszego paragrafu.

§18
I. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
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2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWIORB — Zalacznik nr 1

2) kosztorys ofertowy — Zalacznik nr2:

3) dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 3;

4) wzor protokolu przegladu robot budowlanych w okresie gwarancji lub rgkojmi ustalajgey stan robot i usunigeia wad — Zalgeznik nr 4
5) wzor protokolu czgsciowego/koncowego odbiont robot — Zalacznik nr 5;

6) protokol przekazania placu budowy — Zalaeaik nr 6;
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Zatgcznik nr 4 do umowy nr KS/ZP/16/2018 z dnia

PROTOKOL PRZEGLADU ROBOT BUDOWLANYCH
W OKRESIE GWARANCJI LUB REKOJMI
USTALAJACY STAN ROBOT | USUNIECIA WAD

Czesc 1.

Sporzadzono w dniu .o

Komisja w skiadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

ujawnita* / nie ujawnita* ponizsze wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estety-

CzNg WYKONANYCTH FOBOL e
oraz wyznaczyla termin ich usunigcia na dzien ... ustalajac na ten dzien nastepne
spotkanie o godzinie ...l WITHEJSCM 1 e e w celu stwierdzenia

ich usunigcia.




Na tym czegs¢ | protokotu zakoriczono i podpisano:

Przedstawiciele ZamawiajgCego. 1. e
ST ORI PR U POSON
OSSOSO

Frzedstawiciele Wykonawcy: L,
2
3

Czesc .

Sporzgdzono W dnit ...

1. Komisja w sktadzie jak wyzej, po dokonaniu sprawdzenia usunigcia ujawnionych w ¢z. | protokdtu wad
stwierdzita, ze wady zostaly* / nie zostaly* usuniete.

2" Wobec stwierdzenia nie usunigcia wad, Zamawiajacy zdecydowal o rozpoczeciu naliczania wyko-
nawcy kar umownych poczawszy od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich faktycznego
usunigcia. Wysoko$¢ kar zostanie ustalona w oparciu o warunki umowy. W przypadku nie usunie-
ciawaddodnia................ zamawiajgcy zleci zastepcze usunigcie wad, a kosztami ich usuniecia
obcigzy wykonawce.

Na tym czesc Il protokéiu zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajacego: 1. ...
2
B e
Przedstawiciele Wykonawcy: L e,
2 )
B )
Uwaga:

1. Przeglady coroczne ~ fakultatywnie.
2. Przeglady w ostatnim tygodniu przed uptywem okresu gwarancji jakosci i przed uplywem
okresu rekojmi — cbowiazkowe,




Zatgcznik nr 5 do umowy nr KS/ZP/16/2018 z dnia......coevvveee.

PROTOKOL CZESCIOWEGO/KONCOWEGO* ODBIORU
ROBOT

SPOrzgdzony W dnitl ...
1. ZAMBWIBJECY oottt et et e e e ek

2. Wykonawca

5. Wynagrodzenie za przedmiol UMOWY. ... i

6. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (df., szer,, m’, m°, redn., itp.)

7. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego

Komisja w skiadzie:

Przedstawiciele Wykonawcy: 1.

Przedstawiciele Zamawigjgcego: 1.

stwierdzita co nastepuje:

7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy wdniu ......................... powiadomit Zamawiajgcego
o zakonczeniu robét i zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego.




7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ... potwierdzili gotowos¢
do odbioru.

7.3. Przedmiot umowy zostat* / nie zostat* zakorczony w terminie okreslonym w umowie,

llos¢ dni opdznienia wynosi ..o

7.4. W przypadku opédznienia podac przyczyny:
a) powstate z przyczyn zaleznych od WyKOnawey (K@) ..o

7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu opoZnienia, podaé ilog¢ dni
i wysokos¢ naleznych jednej ze stron kar umownych

7.8. Przekazany Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny zawiera:
a) oryginat dziennika budowy — tak* / nie*
b) kosztorysowg dokumentacje powykonawczg rob6t objetych przedmiotem umowy

&) wymagane przepisami, protokély | zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan
i sprawdzen: tak* / nie * - wymienic¢ brakujgce:




7.7. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty* / nie zostaly* zakonczone:

- jesli nie, wymieni¢ roboty pozostale do zakonczenia przedmiotu umowy:

7.8. Teren budowy zostat uporzadkowany: tak™ / nie*

8.

~  jesli nie, wymieni¢ sposéb i termin uporzgdkowania terenu budowy ...............

Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki* / wady* nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,
odstepuje sie od ich usuniecia i obniza sig wynagrodzenie o kwote:

(podad wielkosc kwoly | podstawe jej wyliczenia)

10. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy zostaly zakoniczo-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ne, elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono usterek™ stwierdzone wady i usterki
usunieto* lub za zgoda stron odstapiono od ich usunigcia i obnizono z tego tytutu wynagrodzenie™,
Zamawiajgcy dokonuie z dniem ... odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Powyzszy protokét wraz z protokotem przekazania przez Wykonawce terenu zajmowanego pod
zaplecze budowy stanowi podstawe do zwrotu, w ciggu 30 dni od daty ich spisania, okreslonej
w umowie czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie
roszczen z tytulu niewykonania fub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Okres gwarancji jakosci ustala signa .......... miesiecy od daty podpisania niniejszego protokdtu.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot wygasajg po uplywie
............ miesiecy od dnia podpisania niniejszego protokdlu.

Przeglady w okresie gwarancji jakosci bedg zwolywane przez Zamawiajgcego corocznie
POCZAWSZY Od ..o

W okresie rekojmi do dnia ... zostanie na wniosek Zamawiajgcego zwotany
ostateczny odhidr robot.

Odbior ostateczny bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Protokél ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego bedzie stanowit podstawe do zwolnienia
przez Zamawiajgcego w ciagu 30 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego pozostaiej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczen z tytuiu rekojmi
lub gwarancji jakosct .




Na tym protokol zakoticzono.

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

* niepotrzebne skresli¢




Zatacznik nr 8 do umowy KS/ZP/16/2018 zdnia ...........

Koleje Slgskie Sp. z 0.0.
ul. Raciborska 78, 40-074 Katowice

PROTOKOL
spisany W dnit ..o w sprawie przekazania placu budowy/remonty/  przy
ul. Raciborskiej 58 w Katowicach
1. Sklad komisji:
L e e e e e et
2 e e s s a e aa e e et e e s s e e e ane PR UR OO
K J OO OO O OU RO O RO PYU PO ST RUPTRPOPRIRORIR e et a e
A et
S e ettt e ere et e e e ar s
B et ettt s bbb
IL, UMOWR ittt s b€ db e 4 b e be e s aa b b e e s ebe b tbesba e s s et bhe s
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III. Opis placu budowy /remontu*:
1. Teren budowy/remontu*®
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3. Zasilanie w media (energia elektryczna, woda):
a) Wykonawca robdt korzysta z medidw / nie korzysta z mediow zapewniajgc je dla
wykonania robdt we wlasnym zakresie,
Podlicznik wody 05 .....coovvrevienieirrereininens ] 7 |1 S m,
Podlicznik energii elekiryczne) nr ......ocoocveeievennrivnnenns SLAN e kWh
1V. Zaplecze techniczne Wykonawcy:
a) Wykonawca rob6t organizuje / nie organizuje* zaplecze techniczne na terenie nieruchomosci
b) Koleje Slaskie Sp. z o.0. przekazuje / nie przekazuje pomieszczenia dla celéw techniczno —

magazynowych Wykonawcy robot. Pomieszczenia zlokalizowane:




VL. Termin rozpoczgcia robat:

- ZaplanoOWanY....ccoeiiie e
VII. Termin zakonczenia robot:

- Zaplanowany..........cceicneceiee
VIIL Strozowanie placu budowy — robét:

IX. Zobowigzania i uwagi:

- Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw bezpieczefistwa i higieny
pracy, przepisow przeciwpozarowych, obowiazujacych norm i warunkéw technicznych
wykonania zleconych robot.

Gruz i odpady powstate po wykonanych robotach nalezy sktadowaé u wyspecjalizowanych
odbiorcow. Roboty ulegajgce zakryciu bezwzglednie zglosi¢ inspektorowi nadzoru do odbioru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zawartg umowa.




Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa | Opis Jm | Naklady | Koszt R ™ 8
jedn.
1|KNR 4-01 Wykopy o cianach pionowych przy odkeywaniu | m?
0104-02 edeinkami istnigjgoych fundamentéw w ge.kat, 1l
;anafogia

cbmiar = 168,725 m?®

R
kN robocizna 1-g 708.6450
4.2¢-q/m?
Razem koszty bezpostednie:
Razem z narzutami: :
Cenajednostkowa: - ?
2|KNNR 3 0601-|Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.- m2
01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - sku- !
cie spekanych | odspojonych bynkow ;
cbmiar = 187.472 m?

=
1* robocizna g 67.4899
0.36rg/m?
Razom kosziy bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: »
3IKNR K-01 Wkananie impregnacjl hydrofobowej powlerzch- | m?
0113-65 ni muréw - jednokrotne
analogia

obmiar = 181.472 m?

R
1 robocizna r-g 17.2398
0.085r-gfm?

M-
2* kiesiol kg 36.2944
0.2kg/m?
3 materialy pomocnicze % 2.0000
2% {od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena iednostkowa:
41KNR 19-01 Whkonanie tynkow zewngtrznych kat. Hl z zapra- | m?
0807-05 wy cementows] 0 pow. ponad 5 m2 na §cianach
plaskich

obmiar = 181.472 m?

-R -
1 robocizna -0 323.0202
1.76r-g/m?

~M-
il cement portfandzki z dodatkami 25' t 2.3501
0.013t/m?
3 ciasto wapienne (wapna gaszone)' m3 0.2904
0.0016m3/m?
4% piasek do zapraw’ m3 6.7145
0.037m3m?
5 woda' m? 1.125%
0.0062m3m2
6* materiaty pomocnicze Y% 2.0000
2%({od M)

-
7* wycigg jednomasziowy z napedem elektryeznym | m-g 9.0738
05t
0.05m-g/im?
a* hetoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 9.0736
| 0.05m-a/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutamk:

Cena jednostkowa: - -
5 {zolacla pionowa przeciwwilgociowa grubopowlo- | m?
kalk, wlasna  [kowa na bazie bitumu - elstyczny szlam uszczel-
niajacy

obmiar = 181.4/2 me«

R - i

Noema PRO Wersja 4. 40 Nr serviny:




Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opis im | Naklady | Koszt
fedn.
1 Irobocizna r-g 435533
i 0.24r-g/m? :
- M- :
2* preparal krzemujacy kiesiol i kg 18.1472!
0.1kg/m? :
3" elaslyczny szlam uszczelniajacy S kg 836.1520;
; 11.0kghn? ;
4% maerialy pomochicze Y% 2.6000
2%(ad M) :
.
5 samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.9074
0.005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem # narzutami:
Cena jednostkowa: N |
6/KNR 2-02 lzofacje ciepine i przeciwdzwigkowe z pivt styro- | m?
0609-08 pianowych pionowe
chmiar = 181,472 m?
—R -
1 robocizna g 53.6431
0.2956¢-g/m?
Y .
2" roztwér asfaltowy do gruntowania kg 63.5152
0.35kg/m?
3~ plyty styropianowe m? 15,2438
1.05%0.08=0,084m¥m?
4* lepik asfaltowy bez wypeiniaczy na goraco kg 335.7232
1.85kg/m?
5* drewno opalowe kg 544 4160
3kgim?
6* materialy porocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -

™ wyclag fednomasziowy z napedem elekirycznym |{m-g 1.3610
0,5t
0.0075m-g/m?

B* samochdd dostawczy do 0,91 m-g 2.2140

0,0122m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7 Ochrona powloki przeciwilgociows] - mata m2
kalk. wiasna  |ochronno - drenujaca
obraiar = 181.472 m?2

R -
1 robocizna g 25.4061
0.14r-g/m?

-
2* mata systemschiutz m? | 189.6192
1.10m2m?
3 listwa m 72.5888
0.4mim?
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%({od M)

-5 -
5 samochod dostawczy do 0,9 ¢ m-g 10,8883
&.06m-g/m?

Razem koszty hezposrednte:
Razem z narzutami:
Cana {ednostkowa:

BIKNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemiq z ukepow z przerzu- | m?
0105-02 tem ziemi na odlegios< do 3 mi ubiclem warst-
warki €o 15 cm w gr.kat, [§|

obmiar = 154,207 m3

—R--

Murma RO Wersia 4 30 Nr seryjoy
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Elewacja budynek A

Marma PRO Wersja 4,40 Ni seryjny

Lp. | Podstawa Opis (jm | Naktady | Koszt
: jedn.
1% robocizna r-g 217.4319
i 1. 41r-gim? : )
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Gena jednostkowa: — _
9 KNR 18-01 Zabezpleczenie stofarki foli m?
0832-04
obmiar = 294,553 m2
--R--
1 robocizna gt 203.2418
0.69r-g/m?2 :
[ M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m? 324.0083
1.1m%m?
3* gwozdzie budowlane okeggle gole kg 2.0619
0.007kgim?
4 materialy pormocnicze % 0.0400
- 0.04%(od M} .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 0-23 Przygotowanie starege podioza ped docieplenie | m2
2611-01 metcda lekka-ntokrg - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar = 1268.229 m2
I S
1* robocizna r-g 342.2383
0,272r-g/m? _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cenajednostkowa:
Przygotowanie starego podloza pod docieplerie | m#
metodq Irkka-niokra - iednckrotne gruntowanie
emulsia
chmiar = 1258224 m
—-R--
1 robocizna g 83,2948
0,0662r-gim?
- M-
2* emulsja gruniujgca kg 251,6458
0.2kg/m?
3 materialy pomacnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-
4* samochdd dostawezy do 0,91 m-g 0.1258
0.0001m-g/n? .
Razem koszty bezposrednie:
Razetn z narzutami:
Cena jednostkowa: e
121KNR 0-23 Przygotowahie starego podioza pod docieplenie | m?
2611-04 metady lekka-mokry - sprawdzenie przyczennos-
ci zaprawy klejacej do podioza w systemie
obmiar = 965.936 m?
—R-
1* robocizna r-g 9.6594
0.G1r-g/m?
- M-
2* piyty styropianowe 5 cm m? 0.2415
0.00025m3m?2
3* uniwersaina zap~ -~ Ysimua do plyt styropiano- | kg 28.9781
wych . )
0.03kgitn~
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M) o
Razem koszty hezpesrednle:
Razem z narzutami:




Elewacja budynek A

Lp. ] Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt
: |edn.
Cena Jednostkowa: .
13/KNR 0-23 Przygotowznie starego podloza pod docieplenia | m?
2611-05 metodyg lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczennos-
i zaprawy klejicej do podloza w systemie
| -
opmiar = 282,293 m?
-R-
i robotizna g 2,9229
: 0.01r-gim?
M- :
2% iwetna mineralna gr. 80 mm m? ; 1.4615!
:0.005m?m?2 ;
3" zaprawa kigjo= do welny mineralnej , kg B.7688
0.03kg/m?
4% materialy pomocnicze % 1.5000
1,5%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razetn z narzutami:
Gena jednostkowa;
141 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy-| m?
2612-01 mi - system _ - - przykicjenie piyt siyro-
planowych do $cian
opiniar = 965.93% m?
R -
t* robocizna r-g | 1283.7329
1.320r-g/m?
-M--
a* plyty styropiancwe 15 em m? 162.1354
1.05*0.15=0.1575m3m?
a uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano- | kg | 5796.6340
wych
Eko/m#
4* materialy pomoenicze % 1.5000
1.6%(0d M)
e
5 Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 13.0402
0.0135m-gim?
6* samochdd dostawczy do 0,8 ¢ m-g 9.6594
0.01m-g/m?
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: S _
151KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianawy-i m?
2612-02 mi - system - przykiejenie piyt styro-
pianewych do osciezy styrapian gr 1 cm
obmiar = 146.591 m?
~R--
1* robocizna r-g 233.8126
1.595r-g/m2
M-
2* pivty styropianowe 1 cm m3 1.5392
1.05%0.01=0.0105m3/m?
3* uniwersaina zanrawa klejowa do pivt styropiano- | kg 879.5450
wych
6kgim?
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%({od M)
-8
5" Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1.9790!
0.0135m-g/m?2
6" sainochod dastawczy do 0,9 t |m-g 1.4659
0.01m-g/n2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa;

Moma PRO Waersia 4 40 Nr seryjny:




Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opis {jm | Naklady | Koszt
Jedn.

16 KNR 0-23 Ccieplenie $cian budynkow piytami styropianowy-{ ny?
2012-02 mi - system - przyklejenie plyt styro-
pianowych do céciezy styroplan gr 3 cm
obgiar = 6,586 m?

R
L :robocizna r-g 10.5047
e 1.595r-g/m? .

Y
2* pyty styropianowe 1 cm w3 0.0692
1.05*0.01=0,0105m3m? :
ar uniwerssina zanrawa kielowa do plyl styropiano- kg | 39.5160
Wy’ ;
kg/me : !
4* matertaly pomocnicze % 1.5000;
1.5%(0d M)

—-5--
5* zuraw okienny przeno$ny 9,15 t m-g 0.0889
0.0135m-g/m?
6* samochdd dostawczy do 0,9 ¢ m-g 0.0659
0.01m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkows: i
17 KNR 0-23 Ocleplenie $cian budynkow plytami styropianowy-| szt
2612-04 mi - syster ° - przymocowanie piyt sty-
rapianowych za pomoca dybli plastikowych do
§cian z cegly
obmiar = 5796 szt

-R-—
1 robocizna rg 371.5236
0.0641r-g/szt

Y .
2% dyhte plastikowe "z grzybkami” szt | BO27.68400
1.04szt/s21
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M)

POy
4* 2uraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1692
0.0002m-g/szt
5* samochdd dostawczy do 0,9 ¢ m-g 1.1592
0.0002m-a/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:

18 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plylami styroplanowy-| m?
2612-06 ni - system przyklejenie warstwy
siatki na Scianach

obmiar = 965.939 m?

R -
1+ rohocizha rg 590.3819
0.8112r-gim?

Y .
2% uniwersatna zaprawa klejowa do plyt syyropiano- | kg | 3863.7560
wych N '
dkg/m?
3* siatka 2 wiékna szklanego m? | 1096.3408
1.135mém?
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5

5* zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 6.7616
0.007m-gfm?

6* samochdd dostawczy do 0,91 m-g 5.0229

0.0052m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

hMormnma FRC Wersja 4 40 Nr seryjny:




Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Gena jednostkowa:
19{KNR 0-23 !Ocieplenie écian budyrkdw piytami styropianowy-{ m?
2612-07 mi - system przyklejenie warstwy

slatki na oSciezach
obmiar = 153,177 m?
-—-R -

1* robocizna r-g 211.6906
1.3B2r-gim?
[ M -

2% uniwersaina zaprawa kiejowa do plyt styropiano- | kg §12,7080

‘ wych :

4kgim? i

3 siatka z wltkna szklanego 'm2! 2516698
1.643m2m? ‘ :

4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- 8-

5* zuraw akienny przenosny 0,15t m-g 1.0722
0.007m-g/m?

B* samochédd dostawczy do 0,9 t m-g 0.7965
[B.0082m-gim® B

Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:

20|KNR (-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropisnowy-| m
2612-08 mi - system ochrona naroznikow wy-
puktych katownikiem metalowym

obmiar = 634.240 m

R
T rebocizna g 139.5328
0.22r-g/m

we M --
2* uniwersaina zaprawa klejow= do phyt styropianc- | kg 570.8160
wych.

b.9kgim
3+ kgtownik aluminiowy ochronny mb 745.8662
1.176mb/m
4% materialy pomochicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5
5* 2uraw okienny przenosny 0,151 m-g 0.4440
0.0007m-g/m
6* samochod dostawezy do 0,9t m-g 0.3171
0.0005m-g/m

Razem koszty hezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;

21 KNR Ocieplenie Scian b~ ~kdw pytami slyropianowy-| m
2612-09 mi - syslem " zamocowanie listwy co-
Kolowe]

obmiar = 124.218 m

-
1 robogizna rg 29,4378
0.237r-g/m

o M -

a kolki rozporowe z wkrelami kp

2.58kpl/m

3 listwa cokolowa m 130.4205

1.05mfm

4* malerialy pomocnicze % | 1.5000
1.5%(0d M) P

320.4618

G
5% samochdd dostawczy do 0,9 ¢ m-g 0.0248
0,0002m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Noma PRO Weisja 4 40 Ne seryjn.




Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady | Koszt
i Jedn.
Cena jednostkowa: U SN S
221KNR 0-23 Ocieplenie $cian bidynkow plytami 2 wetny mine-
2613-01 rainej - system - przykiejenie plyt z weiny :
mineralnei do sgian ;
abmiar = 282.293 m? :
~R-- :
1* rabocizna r-g 420.3173
1.438¢-g/m? :
; - M-
2 plyty z welny mineralnej twarde “150” m2 306.9077
1.05m2m? :
3* zaprawa ktrjowa do welny mineraing] -~ kg | 1753.7580;
Gkg/m=
4* materialy pamocnicze Yo 1.5000
1.5%(od M)
~§--
5* zuraw okignny przenosny 0,15 t m-g 5.2613
0.018m-g/m?
6" samochad dostawczy de 0,91 m-g 41506
» Q.0142m-gim?
Razem koszly hezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o )
23{KNR 0-23 Qcieplenie scian budynkdw plytami 2 welny mine-| szt
2613-04 ralnej - system - przymacowanie piyt 2
welny mineralnej za pomocy lacznikdw metalo-
wych do $cian z cegly
obmiar = 1754 szt
R
i robocizna r-g 112.4314
0.0641s-g/szt
M-
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt | 18241600
1.045zlszt
3* materiaty pamoeenicze % 1.5000
1.5%(od M)
e -
4* zuraw okienny przencény 0,15% m-g 0.3508
0.0002m-g/szt
5 samochdd dostawezy do 0,91 m-g 0.3508
B 0.6002m-a/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mine-| m?
2613-06 ralnej - system - przykigjenie warstwy
siatki na scianacn
obmiar = 292.290 m?
-R -
1* robacizna r-g 182.0967
0.623r-g/m?
- M -
2* zaprawa kigjnwa do welny minerainej kg | 1753.7400
Bkg/me
3" sialka 2 widkna szklanege m? 331.7492
1.135mém?
4* malerialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8
5* zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 2.3383
0.008m-gim?
6* samochdd dostawczy do 0,9t m-g 1.7245
__{0,0058m-fm?
Razem koszty bezposradnie:

Norma PRO Wersja 4 40 M senyjny




Efewacja budynek A

ip. | Podstawa Opls | jm | Naklady | Koszt
| jedn,
Razem z narzutami: J
Cena Jednostkowa:
25|KNR 0.23 IWyprava efewacyina cienkowarstwowa z tyriku | m?
o4 -0p © ¥ fletaego |
ar. 2 mun wykonani recziile na uprzednio pezygo-
towanym podio2u - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome i
obmiar = 1258.229 m? :
e R
t*: (iobacizna g 618.1679
0.AM 3t-gim?
_— -— |
2 h{v glos, tyul e ; kg | 3774.6870;
ro. 4lorey .}.‘) d]@YMS;"Ij Q:
3kgfm? ;
3+ malerialy pomochicze P % J 1.5000
1.5%{od M) I
-8 .-
4* Haraw oldenny przenosny 0,15t m-g 8.0527
0.0064m-g/im?
5* samochdd dostaweczy do 0,9t m-g 11.3241
0.¢09m-gim?
Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednas H .
26|KNR 0-; Ocieplenie $clan budynkdw plytami 2 welny mine-| m
2613-08 rafhej - system | __ . - ochrona naroznikow
wypuklych katownlikiem metalowym
obmiar = 20.040 m
—~R=
1 rohocizna r-g 4.4088
0.22r-g/m
M -
2* 7aprawa klej~ua do welny mineralne kg 18.0360
[(5kgfm
3* kalownik alursinlowy ochranny mb 23.5670
1.176mbfm
4 malerialy pomornicze % 1.5000
1.5%(od M)
-G
5* 2uraw okienny przenosny 0,15 m-g 0.0140
0.0007m-g/m
6* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0100
| 0.0005m-g/em ~
Razem koszty bezpogrednfe:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
27|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkdéw plytami 2 wetny mine-| m
2613-08 rafnej - system zamocowanie listwy co-
kotowej
obmiar = 83.850 m
~R
i* robocizra r-g 19.8725
0.237r-gim
-~ M- |
2* kalki rozporowe z wkretami kpl 216.3330
2.58kplim
Kh listwa cokolowa m 88,0425
1.06mim
4* materialy pomocnicze i % 1.5000
£.5%(od M) |
-G
5* samaochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.0168
0.0002m-qg/m
Razom koszty bezpoérednle:

Nama PR Weisja 4 40 Nr suryjny




Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opis jm | Naidady | Koszt
jedn,
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa: o
28|KNR 0-33 Wykonanie dylatac)i przez montaz profilu dylata- | m
0123-03 cyjnego
analngia
obmiar = 23.240 m
-R -
i ‘robocizna r-g 4.1832;
:0,18r-g/m ;
M -
2 profil dylatacyjny szt 10.2256
B.44szt/m
™ zaprawa zbrojeniawa i klejaca kg 18.5920:
i 0.8kgms {
4* materialy pomocnicze ;% 1.5000
1.5%{od M2)
-
5* 2uraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0163
0.0007m-g/m
8* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0116
0.6005m-a/m B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
 Cena jednostkowa:
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacylna cienkowarstwows » taku | m?
008301 aliyylocsego
ga, Zinere wyroitana reczive na uprdednio przygo-
towanym podtozu - nalozenie podkiadowej masy
tynkarskiej
obmiar = 1411.406 m?
-
1 robocizna r-g 148.1976
0.108r-g/m?
—M--
2* podkiadowa masa lynkarska kg 423.4218
0.3kg/m?
3* materlaly pomocricze % 1.5000
1.5%(od M)
-5 -
4* samochdd dostawczy o 0,9t m-g 0.5646
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutamb
Cena jednostkowa;
30{XNR 0-23 IWyprawa clewacyjna cienkowarsiwowa z tynku | m?
0933 04 o Euglos
U gn 2 i wyadiena Tgeenie na UPCZEENIo przygo-
towanym podlezu - oécieza o szer. do 30 cm
obmiae = 153,177 m?
—-R--
1* robocizna r-g 238.3434
1.556r-gfm?
M-
- . . 1,
2 ahublou:, tyhk  dekovery)rigdnmg ' | 5054841
3.3kg/m?
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(cd M)
[
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9803
0.0084m-gim?
5 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1.3786
o 0.009m-gim?
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

_40-
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Elewacja budynek A

Lp. l Podstawa ‘ Opis Jm | MNakiady Koszt R M
ohmm{ = 156&
‘\\ ~R- h

. |robogizna ™,
"‘\l} t26r-ghn?

M . \
farbn silikonowo- ?ywi(‘zna
0. ddnidm?
materiaty pomencnicze
1.5%{ed M)

S
x?jchmﬁ ri%aczy 0,6t
10.0004m-g/m?

Razem koszly bezpogrednie: 4 ) |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: . o

32IKNR 0-17 Wyprawa elewacyina clenkowarstwowa o fakiu- | m?
0329-01 rze rustykaingj- nalozenie na podioze farby grun-
tujgcej - pietwsza warstwa

obmiar = $6.884 m?2

—~-R-
1* robocizna r-g 7.0239
0.105r-g/m?

Y
2* farba gruntujgca dm? 20.0682
0.3dm¥m?
3~ materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(0d M)

Y
4* samochéd dostawczy do 0,9 ¢ m-g 0.0268
0.0004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:

33KNR 017 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiu- | m?
0929-03 e rustykalne) grubosci 2.5
mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mine-
rainej wyk. rgcznie na uprzednic przygotowanym
podiotu na Scianach plaskich | powigrzchniach
poziomych

obmiar = 66.894 m?

R --
1* robocizna r-g 34,2895
0.5126r-g/m?

M-
2 sucha mieszanka lynkarska zywiczno-mineralna | kg 214.0608
o grubosci ziama do 2,5 mm
3.2kgim?

3¢ malerialy pomocricze % 1.5000
1.5%fed M)

-85
4* zuraw ckienny przenasny 0,15t m-g 0.4549
0.0068m-g/m?
5 samochéd dostawczy do 0,9 g 0.6355

|0.0095m-aim?

| Razem knszty hezposradnie
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

34|NNRNKB 202 [(z V1) Obrébkl blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar =53.711 n?

R
1" robocizna ] 72,5089
1.356r-g/m?

11 -
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Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opis Jm | Naklady @ Kaoszt R
jedn.

M- ;

2* blacha powlekana plaska m2 66.0645
1.23m2m? ;

3* whrely samogwintujace typu SW do blach szt | 923.8202
17.252Um? ; :

4% zaprawa cemenlowa M 12 S m3 0.0537
0.00%m¥m? : :

5* matesialy pomocnicze : % 1.5000:
11.5%(od M) : :
-5

6 samochod dostaweczy 0,9t im-g 0.4297
0.008m-g/m? :

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena {ednostkowa: _ e .
35IKNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragfe o ér. 110 mm m
0531-04

cbimiar = 62.060 m
R -

1* robocizna r-g 19.2386
0.3tr-g/m
Y .

2* rury spustowe 110 mm m 62.6808
1.01m/m

3* uchwyty do rur spustowych kpk 34.7536
0.56kplm

4% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M)
-8 -

5* samochdd dostawczy de 0,9t m-g 01241
0.002m-g/m .

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami!
Cena jednostkowa:

36|KNR 2-02 Zadaszenie systemowe z piyt poliweglanowych m?2
1220-65
obmiar = 5.200 m?

~-R-
1* rohocizna r-g 3.6239
0.6989r-g/m2

M-
* daszki systemowe z poliweglanu m? 5.4600
1.05m%m?
3* materialy pormocnicze % 1.5060
1.5%(od M)

-
4* samochod dostawczy do 0,91 m-g 0.0489
0.0094m-a/m?

Razem koszty hezpogrednie:
Razem 2 narzutami:

Cena jednostkowa; S
37{KNR 2-02 TDrahiny zewnetrzne z kabigkami m
1213-04

obmiar = 7.600 m
-

1 robocizna g t7.3166
2.27B5r-g/m
- M-

ral drabiny statowe kg 132.7720
17.47kgim

I farba olejna do gruntowania dra?® 0.5662
0.0745dm%m

4+ tarha olejra nawierzchniowa dm? 0.5305
0.0698dm¥m

-12 -
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Elewacja budynek A

Lp. Podstawa QOpis Jm | Makiady Koszt
jedn.
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0228
0.003m3m
6" papier Scierny ark 2.4046!
0.3154arkim :
7™ elektrody kg 0.1877
0.0247kg/m
a* malerialy poocnicze % 1.5000:
1.5%{od M) :
: 5 ;
g* spawarka elekltryczna wirujzca 300 A “B-g 1.0928;
0.1438m-g/m : :
1o~ samochod dostawczy 0,9t im-g 0.0988
) 0.013m-g/m
Razem koszty bezpesrednie:
Razem z narzutami:
Cen 3 ‘
3 Wymiana lub uzupeinienie drabin stalowych m
1301-09
abmiar = 5,000 m
—-R--
i robocizna -g 3.7500
0.74r-g/m
— M-
2* tlen techniczny m? 1.0500
G.21m3%m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4000
0.08kg/m
4* eleldrody stalowe do spawania stali weglowychi | kg 01000
niskostopowych sI. 6 mm
0.02kg/m
5* prely stalowe okragle walcowane na gorgco kg 15,1009
3.02kg/m
6* materialy pomochicze % 2.0000
2%(od M}
-8 -
™ spawarka elekiryczra wirljgea 300 A m-g 2.4000
0.48m-a/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe owys.do 10m | m2
1604-01
obmiar = 1537.296 m?
-R--
1™ robocizna r-g 842, 7457
0.5482r-g/m?
M -
ra plyly pomostowe robocze m? 216759
0.0141 m2/m?
3* piyly komunikacyjne diugie m? 0.6148
0.0004m2m?
4* pivly kemunikacyjne krotkieo m? 0.3075
0.0002m2/m?
5 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k|| m3 0.0461
0.00003m¥m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.li m3 0.2767
0.00018m3m?
7 deski iglaste ohrzynane gr.25 mm kLIIL m? 0.0307
0.00002m%m?
8 haki do muru kg 18.4476
0.012kg/m?
9* drut stalowy ckragly 3 mm kg 13.8357
0.009kgfm?
10* malerialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{cd M)
: ~5--
11* ruszlowanie rurowe m-g; 239.8182
0. t56m-g/m?

Morma PRO Waonsja 4 40 Nr
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Elewacia budynek A

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R
jedn.

Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m
1613-M1 wnelrznych przysciennych wys.do 10m
obmiar = 1537.286 m?

R
1* robacizna LT 8.4551
0.0055r-g/n? :

M-
2* rura statowa sr. 48.3x3.2 mm (zwad pionowy) m 1.3836
i 0.0008m/m?
3 zaciski stalowe ocynkowane do laczenia przewo- | szi 0.6149
dow

0.0004szt/m?
4+ bednarka ocyrkowana 20x3 mm kg 0.4612
0.0003kg/m?
5 materiaty pomoechicze % 15000
1.56%(od M}

-G -
6* fuszlowanie m-g 2.4597
0.0016m-g/im?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;

41|NNRNKB 202 |{z.VEI) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m?
1622a-01 wnetrznych
cbmiar = 1537.296 m?

~R -
i* robecizna g 49,0397
0.0319r-g/m?
M-
2* siatka m?2 215.9901
0,1405m2/m?2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M) .
Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutami:
Cenha jednostkowa: o
42INNRNKB 202 1(z.VI) Daszki ochronne woino stojgce o konstruk- | m?
1621-02 cji drewnianej {bez pedlogi z desek) pokryte plyia-| rzu-
mi pilsniowyml | papg - jednowarstwowo nad wej- | tu
Sciami do budynkdw
obrar = 32,000 m? rzufu
~R-
1* robocizna I-g 41,9200
1.35r-g/m2 r2utu
M-
2* krawedziaki iglaste 100x100 rmm kLH m? 0.2560
0.008m¥m? rzutu
Ky deski iglaste cbrzynane gr.25 mi kEH] m? 0.1920
0.005+0.001=0.006m%m? rzulu
4* gwozdzie budowlane oksagle gole kg 8.0000
0.25kg/m? rzutu
5* plyly piléniowe porowate zwykle m? 32.9600
1.,03m2%/m? rzutu
6* sradki impregnacyine | grzybobéicze - solowe kg 3.2000
0. tkg/m? rzutu
7 papa asfaitowa m? 37,4400
1.17m2m? rzutu
8* lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 12.1600
.38kg/m? rzuiu
g+ gwozdzie papowe 2wykle kg 1.6000
0.05kg/m? rzutu
10* drewno opatowe kg 18,2000
0.6kgim? rzutu
11+ materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%{od M)

- 14 -
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Elewacja budynek A

Lp. | Podstawa Opls ¢jm | Naklady Koszt R M S
; jedn,

-5
12* ;sarmochdd dostawczy do 0,8 1
i0.01m-gim? rzuly

i me-g 0.3200:
Razem kdszly hezposrednie: ‘E Co
1

Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

43 ‘Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.)
: =5 :
1* ‘rusztowanie im-g 0.0000
[0/(0.84*4)=0.0000m-g T R :
Razem koszty hezposradnie: ! : i
i !

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizra Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszly posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk {2}
RAZEM

OGOLEM

Stownle:

-15 -
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SPECYFIKACJA NR 12
|IZOLACJE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3

Spis zawartosci opracowania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty wykonania izolacji termicznych przy pracach
budowtanych przebudowy budynkéw przy ul. Raciborskie] 58 w Katowicach na siedzibe Kolei Slgskich -
budynek A.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robat wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewietkim znaczeniu, dia kiérych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:
- ocieplenie $cian zewnetrznych do poziomu dolnego gzyms metoda lekkg mokrg

- ocieplenie cian nadziemia od poziomu gzymsu metodg lekkg mokrg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
.Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot objetych niniejszym ST stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla kiérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Adaptacja budynkéw przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach na siedzibe Kolei Slaskich str.1



— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami),

- dokumenty $wiadczace ¢ dopuszczeniu do obroty | powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie 2 ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi protokolami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czescl skladowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét {(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania

t odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizaci.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do ocieplania $cian metodg lekkg mokrg;
Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia §cian zewnetrznych metodg lekkg wg obowigzujacej instrukcji
ITB nr 334/96 "Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka". Instrukcja stawia wymagania
odnesnie stosowanych do ocieples materiatow budowlanych.
Zastosowac peiny system docieplen jednego producenta.
Stosowad nastepujace materiaty:
al Siatka z widkna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiada¢ wymaganiom PN-
92/P-85010. Musi to byé tkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkaidoodporna dyspersjg
tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom:
1. wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku
2. sila zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niz 1250N
3. sifa zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5cm, poddanego przez 24h dzialaniu roztworu NaOH - nie
mniej niz 600N
4. wydtuzenie wzglgdne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obciazeniu probki sitg
réwna 1250N
5. wydiuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaCH o stezeniu 5% przez 28dni nie wiecej niz 3,5%
przy obcigzeniu probki sitg réwng 600N,

b/ Piyty styropianowe o wymiarach 100x50cm - przyjeto:
do gory dolhego gzymsu styropian EPS 200-38 - grubosé 15¢m
od géry poziomu gzymsu do poziomu dachu styropian EPS 70-040 FASADA - grubosé 15cm oraz
welna mineraina elewacyjna 15cm i 12cm

¢/ Materialy klejace do styropianu muszg byé dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez {TB. Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia
proszek bez zbrylert i obcych wytrgcen, tatwy do wymieszania z woda.

d/ tgczniki mechaniczne do potrzeb mocowania piyt styropianowych i weiny mineralnej zgodnie z
wymaganiami przyjetego systemu. losé tacznikéw nalezy zwigkszy¢ w strefach naroznikowych
budynku.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé préb nosnosci tacznikéw zgodnie z instrukcig
producenta

ef Tynk mineralny do malowania w ukiadzie:
- tynk kamyczkowy o uziarnieniu 3mm w partii od gory dolnego gzymsu do poziomu
- tynk zacierany 3mm na giownych ptaszczyznach $cian powyzej gary dolnego gzymsu — przyjaé tynk
do wymalowar

Adaptacja budynkdéw przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach na siedzibe Kolei Slaskich str.2
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dia Srodowiska, a takze
bezpieczne dia brygad roboczych wykonujgcych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta systemu
ociepleniowego, w tym nalezy stosowaé réwniez sprzet inarzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie wphyng
niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot i wiadciwo$ci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochedowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi€ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomochiczych takich
jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty ociepleniowe w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiac rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoécig przesuwania
sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umoziiwiac
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
grodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ skfad chemiczny wody.,

Transport materialow ociepleniowych | materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywaé sie po wezesniej wykonanej izolacii.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jeqo pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Podano w ST ,Wymagania cgolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2, Wykonanie robét ociepleniowych metodg lekkg mokrg

5.2.1. Zlozony system izolacji écian zewnegtrznych budynku wykonywany jest w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej przymocowanej do powierzchni za pomoca kleju do styropianu i dedykowanych do
systemu ociepleniowego kotkéw montazowych.

Prace wykonywaé $cisle wg instrukcji producenta danego systemu. Calos¢ prac wykonywad jako
kompletny system z materialéw | w technologii jednego producenta.

5.2.2. Izolacje termiczna ukiada¢ przynajmniej w dwdéch warstwach z zastosowaniem zasady przykrywania
stykow piyt izolacyjnych poprzednie] warstwy warstwg gorna.

5.2.3. Kotki montazowe systemowe - facznikami mechaniczne do styropianu, i do weiny mineralnej w
zestawieniu i w ilogci zgodnie z systemem.
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5.2.4. CatoS¢ powierzchni wzmocniong siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie (kleju) do
wykonywania warstwy zbrojonej. W strefie cokotu do wysokosci 2m na terenem warstwa zbrojona 2
siatkami z widkna szklanego zatopionymi w warstwie kleju do wykonywania warstwy zbrojonej, W strefie
naroznej przyotworowej stosowac dodatkowe siatki klejone pod katem 45 stopni.

5.2.5. Po naniesieniu warstwy gruntujacej wodoszczelnej powierzchnie pokryé tynkiem cierikowarstwowym
mineralnym do wymalowania typy jak opisano powyzej w p. 2.1.¢f.

5.2.8. Przed rozpoczeciem robot wykortczeniowych Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prébek
kolorystycznych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Nalezy réwniez zrobi¢ proby kolorystyczne
wymalowari tynku przyjetego w projekcie

5.2.7. W przypadku cokotéw i aplikacji na $cianie nalezy stosowad dodatkowo narozniki aluminiowe z
siatkg.

5.2.8 Stosowat¢ tynk mineralny zgodnie z opisem do projektu.

5.3. Wykonanie robot ociepleniowych za pomoca wetny mineralnej i welny szklanej
Wykonhanie robot polega na umieszczeniu we wskazanym w projekcie miejscu warstw plyt z welny
mineralnej i szklanej. Welne szklang stosowad w potaciach dachowych ze wzgledu na mnigjszy
cigzar. Na strop nad parterem pod daszkiem stosowaé granulat z welny mineralnej lub inny o
podabnych wiasciwoéciach.

Prace ocieplajgce sg w tym przypadku czescig zestawu prac remontu, wzmocnienia i docieplenia
elementdw budynku takich jak stropy drewniane i skosne potacie dachy.

5.4. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Do wykonywania robot ociepleniowych w czesci podziemnej i nadziemia budynku mozna przystapic
po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowtanych i robét mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw izolacji oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod roboty izolacyjne a takze
kantroli materiatow.

5.5. Wymagania dotyczace podtozy

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje wykonuje sie na podfozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolityczaych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramiczne] budowianej peinej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkow betonawych,

- 2z giadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza pod izolacje cieping podziemnych powierzchni i przyziemi budynkdw powinny spetniad

hastepujgce wymagania ogdlne:

~ powinny by¢ noéne i nisodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtiuszczona, odpyiona, rowna, wolna od mleczka cementoweqgo,
bez kawern, ubytkow, wyplkioéci, peknieé (luzne czedcl nalezy usunac, wypuklosci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mim | rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypelnié Zaprawa haprawczg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli

- Jakos¢ powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci b znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracily gwarancje,

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét

- Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty przed wbudowaniem 6.5. sprawdzi¢
przygotowanie $cian do ocieplenia, przyklejanie plyt styropianowych, wykonanie wyprawy tynkarskiej
na styropianie, wykonanie obrébek blacharskich i pokrycie z papy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2. llosé robdt okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzory i sprawdzonych w naturze.
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Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgednie z dokumentacjg projektows
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru tobdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
losci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét, Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokdadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow i robot

Odbiér powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy

8.2, Ograniczenia
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiaéciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz takich, ktore utracily gwarancie.

8.3. Zasady potwierdzania odbioru
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy

8.4, Odbi6r powinien obejmowac:

- przygetowanie podioza

- przyklejenie plyt i mocowanie tgcznikami

- wklejanie siatki -wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej
- wykonanie nowych obrébek blacharskich i obrobek dylatacii
- pokrycie impregnacji

- utozenie tynkéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robat wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na je] wykonanie, okreslone dia tej roboty w STiw
dokumentacji projektowe;].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

s koszty transportu i utylizacji gruzu,
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* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 tekst jednolity (tekst jednolity nie abejmuje art. 105 ust.
2, art. 106 i art z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

-~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposohow deklarowania
wyrohow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr198, poz.2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-mantaz.,(tom 1,1, IIl,IV,V) Arkady W-wa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robat budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003.
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Doktadna specyfikacja instalacji oddymiania klatki schodowej, w tym obliczenia, wyposazenie i
pozostate informacje na temat instalacji oraz funkcjonowania zostaly podane w Czesci Instalacii
elektrycznych w Projekcie oddymiania klatek schodowych.

Zgodnie z obliczeniami z tego projektu powierzchnia rzutu klatki schodowej wynosi 19,08mz2, co
przy wymogu powierzchni czynnej 5% z tej powierzchni daje wartos¢ 0,94m2 minimalngj
powierzchni czynnej klapy. Przyjeto klape typu Standard (bez owiewek) o powierzchni czynnej
1,04m2 z podstawg prostg o wysokosci 50cm z blachy ocynkowanej. Kolor szary. Wypetnienie
skrzydia z paliweglanu kanalikowego.

Otwér w stropie wykonaé (obrobi¢) o wymiarach 105/155cm i po osadzeniu klapy wykornczyc
piyta G-K wodoodporng 12,5mm w taki sposoh, aby powierzchnig obrébki zlicowaé z
ptaszczyzna Kotnierza klapy. Uwaga: nie wolno zawezaé wymiaru podstawy klapy, ktory wynosi
100/150¢cm (wymiar wewnatrz). Obrébke otworu klapy potgczy¢ z sufitem podwieszonym.

E.5.5. Pozostate prace murowe i hetoniarskie

— Rozebra¢ $ciany dzielace klatke schodowa z korytarzem na wszystkich kondygnacjach

- Whykonaé otwér na okno na wysokosci drugiego pdipodestu (dotyczy obydwu klatek
schodowych).

- Wymurowaé $ciany wydzielajgce klatke schodowa od korytarzy na 1 p. i na il p.

- Przesunaé otwor drzwiowy wejsciowy do pomieszczenia wysokiego parteru Al.c.

~ W celu dostepu do pomieszczenia A07b obnizyé posadzke na czesci parteru klatki
schodowej Nr 1 (pom.A0B) i wykona¢ schodki na gruncie wraz z murkami
zamykajgcymi.

- Wykué otwér drzwiowy do pomieszczenia AQ7b.

—  Rozkué (powiekszyé i podwyzszy¢ ) otwér w murze na drzwi do pomieszczenia nr A.1a.

- Wykonaé sciane z cegly peinej wydzielajgca pomieszczenie A.12.a z klatki schodowej
Nr2 (A.12).

E.5.6.. Stolarka okienna i drzwiowa
- we wszystkich otworach drzwiowych na klatke schodowg zamontowaé drzwi p.poz. o
odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej (EI30 i EIG0))
- wwykonanych otworach na okno na poziomie drugiego potpodestu osadzi¢ okno PCV o
wymiarach i podziale jak pozostate okna w budynku.

E.5.7. Okladziny, sufity i tynki

— Na calej powierzchni ostatniej kondygnacji klatki schodowej wykonac¢ sufit poedwieszony
kasetonowy. Z sufitem podwieszonym polaczy¢ obrobke otworu klapy dymowej. Piyty G-
K wodoodporhe obrébki przeswitu klapy dymowej pomalowaé w kolorze biatym.

— Na scianach i na stropach skué¢ zdegradowane, zagrzybione i zalane tynki, odgrzybic
§ciany i odtworzy¢ tynki jako cem.-wap. kat. 4F. Na écianach klatki schodowej na catej
wysokosci  utozy¢ tynki mozaikowe. Powierzchnie policzkéw i podniebien biegow
schodowych pomalowac farbg akrylows.

— Tynki na nowych écianach, stropach i obrobkach murarskich wykonac jako cem.-wap.
Kategorii 4F, zagruntowaé i pomalowa¢ farbg akrylowa.

- istniejace tynki na Scianach | sufitach (oprécz opisanych powyzej sufitach
podwieszonych) zagruntowaé i pomalowac farbg akrylowa.

E.5.8. Instalacje

- na klatce schodowej wykona¢ instalacje elektryczne o$wietlenia, oswietlenia
ewakuacyjnego oraz instalacje zwigzane z funkcjonowaniem klapy oddymiajgcej.

E.6. Remont izolacji przeciwwilgociowych i prace elewacyjne
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E.6.1. Prace izolacyjne podziemnych czesci Scian

Caly teren przy budynku odkopaé na gleboko$é okoto 70cm. Prac wykonywaé recznie,
aby nie uszkodzic¢ istniejacej izolacji $cian fundamentowych.
Zweryfikowa¢ stan izolacji pionowej muréw fundamentowych. W przypadku uszkodzenia izolacji
wykonac jej naprawe poprzez wyréwnanie powierzchni $cian fundamentowych zaprawg
cementowa i naniesieniu na wyrdwnanej i zagruntowanej powierzchni 2-krotnie izolacji
powtokowej z mas bitumicznych (bez rozpuszczalnikéw organicznych).
W wykopie umiescic¢ otok odgromienia zgodnie z projektem elektrycznym
Wykona¢ izolacje cieplnag czeéci podziemnej $cian do glebokosci minimum 15 cm ponizej
poziomu terenu (poziomu opaski odwadniajacej) ale na gteboko$é nie mniejszg niz 50cm od
poziomu posadzki pomieszczer uzytkowych przylegajacych do Sciany.

E.6.2. Prace izolacyjne cokotu wokét budynku.

Do izolacji zastosowaé styropian EPS 200-38 w pasie calego cokohi w czescl naziemnej oraz
czgsciowo pod poziomem terenu. Przyjeto, iz coké! wystaje ponad ziemie (okolo) 50cm,
natomiast czg¢$¢ remontowana i ocieplana cokotu pod ziemig wynosi 50cm. Tak wiec pas cokotu
ocieplany wynosi 100cm. Prace wykonaé wedtug opisu ponizej;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z dociepleniem cokoiu nalezy przygotowaé podtoze i
zagruntowal preparatem do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mur dla
wytworzenia izolacji przeciwwodne;.

Cokot nalezy ociepli¢ systemem, w skiad ktérego wehodzy:

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych wodoodpornych EPS 200-
038 grubosci 15 cm klejonych do podtoza za pomoca kleju do styropianu | mocowana
systemowymi tgcznikami mechanicznymi do styropianu, z trzpieniem z tworzywa,
wbifane, $rednica 10 mm typu A - TERMO - 200 w ilosci 4-5 szt m2. |loaé tacznikow
nalezy zwigkszy¢ w strefach naroznikowych budynku.

- warstwa zbrojona 2 siatkami z wiékna szklanego zatopionymi w warstwie kleju do
wykonywania warstwy zbrojonej,

— podkiadowa masa tynkarska pod wyprawe tynkarska,

— dekoracyjna masa tynkarska drobnoziarnista o granulacji 3,00 mm w kolorze opisanym
na rysunkach elewacji.

Pod ziemig minimalna wysoko$¢ ocieplongj $ciany od poziomu terenu w dét to 50cm. Pod
ziemig styropian klejony i mocowany jak cokét.

Powierzchnie $cian fundamentowych od pow géry cokotu do poziomu 20cm pod ziemig — w
sumie w pasie 1,0m wykarnicza¢ masg tynkarskg dekoracyjng (tynkiem mozaikowym kamienno-
zywicznym).

Jako wykonczenie wokéw wszystkich $cian parteru budynku A (tacznie z przybudowkami)
utozyC opaske odwadniajaca jak w opisie cze$é 9.D.

E.6.3. Prace docieplenia scian powyzej cokolu
Stosowaé peiny system docieplen w technologii jednego producenta.
Do prac zastosowac styropian EPS70 — 040. w grubosciach
— na &cianach 15cm
— W osciezach - 1cm
- Uwaga: w budynkach pozostalych jezeli jest mozliwo$é techniczna pogrubié ocieplenie
osciezy do 3cm

Opis prac:

Projektuje sig¢ docieplenie elewacji budynku metodg lekka mokra z warstwg styropianu
samogasngcego EPS 70 - 040 FASADA. Warstwe wykorczeniows projektuje sie z akrylowego,
cienkowarstwowego tynku o strukturze baranka i uziarnieniu gr. 1,5 mm malowanego w kolorze
wedtug kolorystyki elewacji. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania systemu
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oraz detalami projektowymi stanowigcymi integralng czesc projektu, jak réwniez z informacjami
zawartymi w instrukcji ITB do systemu.

Docieplenie scian zewnetrznych. W skiad systemu wchodza:
~ izolacja termiczna Scian zewnetrznych z plyt styropianowych EPS 70 - 040 grubosci 15
cm na $cianach klejonych do podtoza za pomocg kleju do styropianu i mocowana
systemowymi tgcznikami mechanicznymi do styropianu, z trzpieniem z tworzywa,
whijane, Srednica 10 mm typu A - TERMO - 200 w ilosci 4-5 szt m2. lio&¢ tacznikow
nalezy zwiekszy¢ w strefach naroznikowych budynku,
- izolacja termiczna osciezy i podokiennikéw z piyt styropianowych EPS 70 - 040 grubosci
2 cm mocowana do podtoza za pomocg kleju do styropianu,

— warstwa zbrojona siatka z wiokna szklanego zatopiong w warstwie kleju do

wykonywania warstwy zbrojonej,

— dodatkowa warstwa siatki na poziomie parteru do wysokosci 2 m,

— podkiadowa masa tynkarska pod wyprawe tynkarska,

— tynk akrylowy cienkowarstwowy do wymalowaé o strukiurze nakrapianej, tzw. baranek o

gruboséci ziarna do 1,5 mm w kolorystyce pokazanej na rysunkach elewacji,

— wykonanie dylatacji z uzyciem profili, masy rozpreznej oraz masa silikornowa.
Zastosowany system powinien, zgodnie z Aprobata techniczng, zapewnié ocieplanym
elementom budynku cechy NRO.

Uwaga: w pasach pionowych izolacji opisanych w czedci Ochrona pozarowa i pokazanych na
rysunku elewacji do ocieplenia stoscwaé welne mineralng elewacyjna o grubodci 15cm.
Pozostale elementy systemu ocieplen pozostajg hez zmian.

Zasady projektowania i wykonania oraz karty techniczne poszczegdlhych elementow systemu.
Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia i podtoza, zardwno na etapie realizowanych robét jak rowniez w okresie
wysychania poszczegdlnych materiatdow powinna wynosic od +5 do 25 oC. Elewacja powinna
zostaé ostonieta i zabezpieczona przed wplywem opaddw atmosferycznych, bezposrednim
naslonecznieniem i dzialaniem silnych wiatrow. Ztozony system izolacji §cian zewnetrznych
budynku wykonywany jest w postaci ciagtel warstwy termoizolacyjnej przymocowanej do
powierzchni za pomoca kleju do styropianu i dedykowanych do systemu ociepleniowego kotkdw
montazowych w ilosci 4-5 szt.m2 w strefach krawedziowych, do 2 m od krawedzi w ilosci 6
szt.m2 oraz pokrytej cigglg warstwg wyprawy tynkarskiej wzmocnionej siatkg z widkna
szklanego zatopiong w zaprawie do wykonywania warstwy zbrojonej, pokrytg strukturg tynku
nakrapianego akrylowego. W przypadku cokotéw nalezy stosowaé tynk mozaikowy. Przed
rozpoczeciem robot wykoniczeniowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania probek
kolorystycznych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Przyjeta gruboéé warstwy izolacji
ciepinej. Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 nr 75 poz. 680 z pozn. zm.), izolacyjnosé ciepina okreslona przez wspétczynnik
przenikania ciepta U wynosi dla $cian zewnetrznych w budynkach uzytecznosci publicznych
przy ti wigksze 160C - U{max) = 0,30 W m2K.

E.6.4. Montaz daszkow nad wejsciami, strefa wejsciowa i kolorystyka

Nad wejsciami do kiatek schodowych zamontowad daszki poliweglanowe jako produkt gotowy.
Przyjeto montaz daszku Eskade System o wymiarach dlugosé 260cm, gtebokosé 100cm,
strzatka wygiecia 58cm, rozstaw podpor 200cm. Podpory przedtuzane o 15cm (na gleboko$é
ocieplenia). Koler poliwegianu — przezZroczysty bialy, profile obudowy w kolorze aluminium
niemalowanie, wsporniki szare. Montowaé w S$cianie nad wejsciami na wysokosci jak na
przekrojach.
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Przed drzwiami wejsciowymi zamontowa¢ wycieraczki systemowe w obudowie aluminiowej na
Clean scrub 80x100 — 1 sztuka przed kazdym wejsciem. Wycieraczkg montowaé bezprogowo w
obnizeniach chodnika.

Wyremontowa¢ chodniki dojéciowe od ulicy do klatek schodowych — wykonaé z obnizeniem
przy krawgzniku. Zastosowaé nawierzchnie z kostki brukowej 6cm na typowej podbudowie
chodnikowej. Wymiary kazdego z dwach chodnikow 2,5m z 4,9m

Wokdt budynku wykonaé opaske odwadniajgca z kostki brukowej 6cm z podbudows jak pod
chodniki. Opaska z kostki brukowej 6cm z obrzezem 6em. Szerokosé opaski 50cm |, diugo$é
opaski 125,5m. Pochylenie od budynku 3%. Kolor kostki — grafit.

Do projektu dofgczony jest projekt kolorystyki elewacji, ktéry uwzglednia prace docieplania
budynku.

E.7. Wymogi sanitarne, wyposazenie pomieszczen sanitarnych i socjalnych

Budynek jest uzytkowany jako obiekt biurowo — administracyjny.
llo$¢ pracujgeych w kazdym pomieszczeniu podano na rysunkach rzutéw.
llos¢ pracujacych w kazdym pomieszczeniu zostata dostosowana do wymogéw minimalnej
powierzchni wolnej podtogi i minimalnej kubatury na jedng osobe.
Kazdy z pokoi do przebywania ludzi spetnia warunek prawidlowego o$wietlenia powierzchni
okien 1/8 powierzchni podtogi.
Warunki wiasciwej wentylacji pomieszczeri sgq zapewnione poprzez wykonanie instalacji
naplywu powietrza z zewnatrz oraz wyplywu powietrza za pomoca przewodow wentylacii
grawitacyjnej i grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym.
Naplyw powietrza przez nawiewniki ciSnieniowe higrosterowane oraz poprzez otwieranie drzwi i
okien,
Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych sprzezona z zapalaniem $wiatla.
Whasciwa wysokosé pomieszczen do przebywania ludzi min. 2,5m jest zapewniona.
Na cele socjalne na Ii pigtrze zaprojektowano dwa pomieszczenia socjalne / $niadaniowe.
Wejscie do pomieszczent z korytarza. Pomieszczenie jadalni wyposazone jest w miejsce do
sporzadzania posidkow oraz spozywania positkdw, a drugie pomieszczenie tylko do
sporzagdzania positkéw. Jadalnia posiada okno z dostepem do $wiatta naturalnego
Kazde z nich wyposazone jest w standardzie w podstawowe urzgdzenia kuchenne, takie jak:

- szafki kuchenne stojgce i wiszgce

- zlewozmywak

- umywalka

- ekspres do kawy

- mikrofaléwka

- krzesta

- stoly

- lodoéwka

- zmywarka

Na kazdej kondygnaciji zaprojektowano po dwa zespoly pomieszczen sanitarnych osobno dla
kobiet i osobno dla mezczyzn, Kazde z pomieszczen sklada sie z przedsionka zumywalkami
oraz z pomieszczenia z kabinami sanitarnymi. W umywalni dodatkowo umieszczono zlew do
doraznego mycia naczyn kuchennych (szklanek).

Przewidziano pomieszczenie gospodarcze z dostepem do instalacji wod-kan z basenem do
napetniania wody, szafg gospodarcza na srodki czystosci oraz szafg na sprzet czyszezacy.
Powierzchnia posadzek w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oraz w pomieszczeniu
gospodarczym jest nienasigkliwa i zmywalina. — przyjeto wylozenie ptytkami gresowymi. Sciany
w pomieszczeniach sanitariatow oraz za urzgdzeniami mokrymi w pomieszczeniach socjalnych
rowniez nieprzesigkliwe i zmywalne. Przyjeto wylozenie §cian do wysokosci 2,0m plytkami
gresowymi, z za urzgdzeniami mokrymi w jadani pas o wys. 1,0m nad blatem kuchennym (od
wys. 0,75m nad posadzka..

NI~




Zatacznik nr 11 do Zapytania Ofertowego KS/ZP/16/2018

SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU ZAMOWIENIA:

» OPIS ZAMOWIENIA

Zakres prac budowlanych obejmowat bedzie docieplenie $cian zewnetrznych budynku zlokalizowanego na
terenie zaplecza technicznego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach tj:

1. Budynek administracyjny A (obiekt nr 1) - wybudowany w 1961 r. obiekt o konstrukcji tradycyjnej
murowany, niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny, przylegajacy do hali EZT. Na kondygnacji parteru
znajdujg sie pomieszczenia socjalne oraz warsztaty. Natomiast na kondygnacji pierwszego
i drugiego pietra znajdujg sie pomieszczenia biurowe i toalety.

Kubatura 9 061,00 m?, pow. uzytkowa 1 531,40 m”.

Na ponizszym schemacie przedstawiono usytuowanie ww. obiektow:

ojew
Sanitarno: EIGE

LEGENDA:
1. Budynek administracyjny A 8. Posterunek zwrotniczegonr 14
2. HalaEZT 9. Budynek sterownii myjni EZT
3. Budynek administracyjno-warsztatowy A1 10. Budynek grup sprzgtajacych = wiata
4. Budynek dziatu logistyki FZ 11. Budynek przegladdw EZT
5. Budynek starej kottowni 12. Wiata N .
6. Budynek magazynu oleju+garai 13. Budynek admlnlstf_acvjnvﬂ
7. Rozczielnia elektroenergetyczna + kompresorownia 14?, Posterunek ZWFDmIC!f—t?O nri3
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> OPIS ZALOZEN MODERNIZACYJNYCH

Prace izolacyjne podziemnych czescei écian

Caty teren przy budynku odkopaé na glebokosé¢ okoto 70c¢m. Prac wykonywaé recznie, aby nie uszkodzi¢
istniejgcej izolacji scian fundamentowych.

Zweryfikowac stan izolacji pionowej muréw fundamentowych. W przypadku uszkodzenia izolacji wykonad
jej naprawe poprzez wyréwnanie powierzchni $cian fundamentowych zaprawg cementows i naniesieniu na
wyrownanej i zagruntowanej powierzchni 2-krotnie izolacji powtokowe] z mas hitumicznych (bez
rozpuszezalnikéw organicznych).

Wykonac izolacje cieplng czesci podziemnej Scian do gtebokosci minimum 15 cm ponizej poziomu terenu
{poziomu opaski odwadniajgcej) ale na glebokost nie mniejszg niz 50cm od poziomu posadzki pomieszczen
uzytkowych przylegajgcych do $ciany.

Prace izolacyjne cokotu wokét budynku.

Do izolacji zastosowac styropian w pasie catego cokolu w czesci naziemnej oraz czesciowo pod poziomem
terenu. Przyjeto, iz cokdt wystaje ponad ziemig {okoto) 50cm, natomiast cze$¢ remontowana i ocieplana
cokotu pod ziemig wynosi 50cm. Tak wiec pas cokotu ocieplany wynosi 100cm. Prace wykona¢ wedtug opisu
ponizej:

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z dociepleniem cokofu naleiy przygotowa¢ podioze i zagruntowaé
preparatem do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mur dla wytworzenia izolacji
przeciwwodne;j.

Cokot nalezy ociepli¢ systemem, w sktad ktérego wehodza:

~ izolacja termiczna $cian zewnetrznych z piyt styropianowych wodoodpornych EPS 200- 038 grubosci 15
cm klejonych do podioza za pomocg kleju do styropianu i mocowana systemowymi facznikami
mechanicznymi do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, whijane, $rednica 10 mm typu A - TERMO - 200
w ilosci 4-5 szt m2. llos¢ tgcznikow nalezy zwiekszyé w strefach naroznikowych budynku.

~ warstwa zbrojona 2 siatkami z widkna szklanego zatopionymi w warstwie kleju do

wykonywania warstwy zbrojonej,

- podktadowa masa tynkarska pod wyprawe tynkarska,

— dekoracyjna masa tynkarska drobnoziarnista {tynk mozaikowy) o granulacji 2,5 mm w kolorze opisanym
na rysunkach elewacji.

Pod ziemig minimalna wysokos¢ ocieplonej sciany od poziomu terenu w dét to 50cm. Pod ziemig styropian
kiejony i mocowany jak cokot.

Powierzchnig scian fundamentowych od pow. géry cokotu do poziomu 20¢m pod ziemig — w sumie w pasie
1,0m wykaricza¢ masg tynkarska dekoracyjng (tynkiem mozaikowym kamienno-zywicznym),

Jako wykonczenie wokét wszystkich $cian parteru budynku A (tacznie z przybudédwkami) utoiyé¢ opaske
odwadniajgca z kostki betonowej o szer. 50cm.

Prace docieplenia $cian powyzej cokotu

Stosowac petny system dociepler w technologii jednego producenta.

Do prac zastosowac styropian EPS70 —040. w grubosciach

- na Scianach 15cm

- w osciezach - 3cm

Projektuje sig docieplenie elewacji budynku metoda lekkg mokra z warstwy styropianu samogasngcego EPS
70 - 040 FASADA. Warstwe wykoriczeniowy projektuje sie z akrylowego, cienkowarstwowego tynku
akrylowego barwionego o strukturze baranka i uziarnieniu gr. 2,00 mm. Roboty natezy wykonac zgodnie z
instrukcja wykonania systemu oraz detalami projektowymi stanowigcymi integralng cze$¢ projektu, jak
rowniez z informacjami zawartymi w instrukcji ITB do systemu.

Docieplenie écian zewnetrznych. W skiad systemu wchodza:

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych z piyt styropianowych EPS 70 - 040 grubosci 15

cm na $cianach kiejonych do podtoza za pomoca kleju do styropianu | mocowana systemowymi tgcznikami
mechanicznymi do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, whijane, érednica 10 mm typu A - TERMO - 200
w ilosci 4-5 szt. m2. lloé¢ tacznikéw naleiy zwiekszyé w strefach naroznikowych budynku,

- izolacja termiczna odciezy i podokiennikdw z plyt styropianowych EPS 70 - 040 grubosci 2 cm mocowana
do podtoza za pomocg kleju do styropianu,
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- warstwa zbrojona siatka z wiékna szklanego zatopiong w warstwie kleju do wykonywania warstwy
zbrojonej,

- dodatkowa warstwa siatki na poziomie parteru do wysokosci 2 m,

- podktadowa masa tynkarska pod wyprawe tynkarska,

— tynk akrylowy cienkowarstwowy do wymalowan o strukturze nakrapianej, tzw. baranek o grubosci ziarna
2,00 mm w kolorystyce pokazanej na rysunkach elewacji,

- wykonanie dylatacji z uzyciem profili, masy rozpreznej oraz masg silikonowg.

Zastosowany system powinien, zgodnie z Aprobatg techniczng, zapewni¢ ocieplanym elementom budynku
cechy NRO.

Uwaga: w pasach pionowych izolacji opisanych w czeéci Ochrona pozarowa i pokazanych na rysunku
elewacji do ocieplenia stosowa¢ wetng mineralng elewacyjna o grubosci 15cm.

Pozostate elementy systemu ocieplen pozostajg bez zmian.

»  Wizualizacja elewacji

Ponizej przedstawiono wizualizacje elewacji frontowej budynku A.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé wykonania kolorystyki oraz ukiadu poszczegdlnych barw
elewacji zgodnie z wizualizacja. Tym samym Zamawiajgcy rezygnuje z przyjetej kolorystyki zawartej w
dokumentacji projektowej na rysunkach A19a i A19b.




Wymagane parametry techniczne stosowanych materiatéow:

» Polistyren ekstrudowany XPS, grubos¢ 15cm, wsp. Amin. =0,032 W/{mk)

» Styropian EPS 70 - 040, grubos¢ 15cm, wsp. Amin. =0,038 W/{(mk)

> Srodek gruntujgcy do tynkdw akrylowych i mozaikowych

Wiasciwoici fizyczne i chemiczne

Forma: Ptyrny

Kolar: Biaty

Zapach; tagoday

Wartos¢ pHw 20 °C: 7-8

Gestosé w 20°C: 1,6 g/cm3
Rozpuszczalnosé w mieszalnosé z

Woda: W pefni mieszalny.
Lepkodé:

Dynamiczra w 20 °C: > 200 mPas
Zawartosc rozpuszczalnikdw:

razpuszczainiki organiczne: 0,06%

Woda: 40,5 %
VOC{EC) 0,00 %
Zawartosc ciat statych: 59,6 %

» Klej do przykiejania styropianu

Wiasciwosci fizyczne | chemiczne

Forma: Proszek

Kolor: Iasnoszary

Zapach: Bez zapachu

Wartos¢ pH w 20 °C: 11,5-13

Po zmieszaniu z wodg

Temperatura rozkfadu: >825°Cw(Ca0iCO,
Samozaplon: Produkt nie jest samozapainy.
Niebezpieczedstwo wybuchu:  Produkt nie grozi wybuchern.
Gestosé: Nie jest okreslony.

Gestosé nasypowa w 20 °C: 1100 - 300 kg/m3
Rozpuszczainost w/ mieszatnoit z
Woda: Nieznacznie rozpuszczalny

Zawartoid rozpuszczainikdw:
rozpuszezalniki organiczne: 0,0 %
VYOC {EC) 0,00 %

Zawarto$¢ ciat stalych: 100,0 %

> Zaprawa klejgco-zbrojyca
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

forma: Proszek

Kolor: Jasnoszary

Zapach: Bez zapachu

Wartosc pH w 20 °C: 11,5-13

Temperatura rozktadu: >825°Cw Ca i CO,
Samozapfon; Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenistwo wybuchu:  Produkt nie grozi wybuchem.
Gestosc: Nie jest okreslony.

Gestosc nasypowa w 20 °C: 1100 - 1300 kg/m3
Rozpuszczalnose w/ mieszalnosé z ,
Woda: Nieznacznie rozpuszczalny
Zawartosc rozpuszezalnikdw:

rozpuszczakniki organiczne: 0,0 %

VOC (EC} 0,00 %

Zawartosc ciat statych: 100,0%

»  Tynk akrylowy

Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

Forma: W postaci pasty
Kalor: Réine, w zaleinosei od zabarwienia
Zapach: Charakterystyczny

Wartosé pH w 20 °C: 9-10




Temperatura rozkladu: >825°Cw CaliCo,
Samozapion: Produkt nie jest samozapainy.
Niebezpieczedstwo wybuchu;  Produkt nie grozi wybuchem,
Rozpuszczatno$c wf mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Lepkosé:
Dynamiczna w 20 °C: > 1000 mPas

Zawartosd rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Woda: 16,3 %

VOC {EC) 0,00 %

Zawartosé ciat stalych: 83,9 %







