CZESC Il SIWZ — Wz6r Istotnych Postanowiern Umowy zawierajacy Opis Przedmiotu Zaméwienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
»Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z ustuga utrzymania

dla potrzeb Kolei Slaskich Sp. z 0.0.”

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i sprawnego
technicznie symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego (dalej: symulator).

1", Zamawiajacy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przewiduje
zastosowanie, w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia o ktorym mowa w ust. 1, prawa opcji.

Prawo opcji bedzie polegato na:

1.1) opcja nr 1 - rozszerzeniu przedmiotu zamowienia o pakiet tras kolejowych do symulatora
szkoleniowego pojazdu kolejowego, wymienionych w pkt 9.1 zalgcznika nr 4 do IPU,
odwzorowujgcych sieci kolejowe odcinkéw po ktérych prowadzg dziatalnosé przewozowg Koleje
Slgskie,

1.2) opcja nr 2 - rozszerzeniu przedmiotu zamdwienia o pakiet ECO DRIVING do symulatora
szkoleniowego pojazdu kolejowego, wymieniony w pkt 9.2 zatgcznika nr 4 do IPU.

Opcjonalny zakres bedzie realizowany wytacznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawce po
zawarciu niniejszej umowy odrebnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa
opcji nie p6zniej jednak, niz do dwunastu miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy w przypadku
opcji wskazanej w pkt 1.1 oraz do trzech miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy w przypadku
opcji wskazanej w pkt 1.2. Zamawiajacy nie ma obowigzku korzystaé z prawa opcji. W przypadku
skorzystania z prawa opcji nie jest wymagana zmiana niniejszej umowy ani zawarcie odrebnej
umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest przyjecie zamowienia ztozonego w ramach prawa opcji.

2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje nizej wymienione zadania:

a) Adaptacja wskazanego przez Zamawiajacego pomieszczenia we wskazanej przez
Zamawiajacego lokalizacji w zakresie niezbednym do poprawnego dziatania symulatora
szkoleniowego pojazdu kolejowego zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiajacego planem
realizacji przedmiotu zamowienia wraz 2z opracowaniem niezbednej dokumentac;ji.
Adaptacja pomieszczenia zrealizowana zostanie zgodnie z dokumentacjg projektowa
obejmujacg wszelkie roboty (budowlane, instalacje elektryczne, instalacje C.O. i klimatyzacji)
niezbedne do realizacji zamoéwienia i poprzedzona zostanie z dopetnieniem przez Wykonawce
wszelkich czynnosci administracyjnych w odniesieniu do wymogéw Prawa budowlanego.

b) Budowa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego zgodnie z uzgodnionym przez
Zamawiajacego planem realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z opracowaniem niezbednej
dokumentaciji,

c) Instalacja i wdrozenie symulatora wraz z opracowaniem scenariuszy szkoleniowych przy udziale
pracownikow Zamawiajacego.

d) utrzymanie przedmiotu umowy w okresie 84 miesiecy, po zakoriczeniu trzyletniego okresu
gwaranciji.

3. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslona jest w §8 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapewnia, ze wykonany przedmiot umowy bedzie oryginalny i nie naruszy praw osob
trzecich oraz ze jego autorskie prawa majatkowe nie bedg ograniczone ani obcigzone prawami os6b
trzecich.



§2
ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wskazanym w §1 ust. 2, w tym wymagajgcych dostepu
do pomieszczenia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelka potrzebng wiedze, doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz, ze jest
w sytuacji ekonomicznej i finansowej potrzebnej do prawidlowego wykonywania zobowigzar
wynikajacych z niniejszej umowy i powierzone mu czynnosci wykona z nalezytg starannoscig,
rozumiang jako starannos¢ profesjonalisty w dziatainosci objetej przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z opisem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z Zatgcznikami
w postgpowaniu KS/ZP/46/2018 oraz zgodnie z wymogami wynikajgacymi z:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie $wiadectwa maszynisty (Dz.U.
z 201,4r, poz. 212),

b) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie os$rodkéw szkolenia
i egzaminowania maszynistéw i kandydatéw na maszynistow (Dz.U. z 2014r., poz. 1566),

c) Polskich i Europejskich Norm obowigzujacych w trakcie trwania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

a) przeszkolenia os6b wykonujgcych przedmiot zamoéwienia w zakresie przepisow BHP
| przeciwpozarowych oraz wyposazenia ich w odpowiedni sprzet, narzedzia, materiaty niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy oraz wymaganej odziezy ochronnej, wszystkie uwagi
Zamawiajacego w tym zakresie muszg by¢ zatatwione niezwiocznie — jezeli Wykonawca
W wyznaczonym czasie nie usunie nieprawidtowosci, Zamawiajacy moze prace w tym zakresie
zleci¢ osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

b) zapewnienia, ze materialy i urzagdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadajgc co
do jakosci wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania oraz posiadajg wymagane prawem
Swiadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzajace powyzsze powinny byé przedstawione
Zamawiajgcemu facznie z dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde jego zadanie;

c) w przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie wykonania wykonczenia
przedmiotu umowy, wyjasnienia tych rozbieznosci i uzyskania pisemnej akceptaci
Zamawiajgcego odnosnie dokonanego wyboru;

d) przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym oraz dokonania wspoinej oceny pomieszczenia
(obiektu) przeznaczonego pod zabudowe symulatora, o ktorym mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, przed rozpoczeciem niezbednych prac adaptacyjnych:

e) wykonania i dostarczenia w petni funkcjonalnego symulatora szkoleniowego pojazdu
kolejowego;

f) dostarczenia kompletnej dokumentaciji, o ktérej mowa w §6:

g) przekazania wybranym pracownikom Zamawiajgcego wiedzy w zakresie eksploatacji symulatora
umozliwiajgcej prowadzenia dziatalnosci szkoleniowej, zgodnie z zapisami ust. 3 zatacznika nr 4
do IPU.

Za dziatania lub zaniechania podmiotéw, ktorym Wykonawca powierzyl wykonanie Umowy
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

Ustala sig, ze w razie rozbieznosci pomigdzy postanowieniami Umowy, zatacznikami do Umowy lub
SIWZ zastosowanie znajdg te postanowienia, ktore sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyklucza stosowanie materiatéw, produktow chemicznych, petrochemicznych
i innych niezgodnych z obowigzujgcymi normami w zakresie objetym przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow i czesci potrzebnych
do wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje
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wszelkie koszty materiatow i czgéci (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbednych do
jego prawidtowego wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z fadowaniem, transportem, wytadowaniem, montazem, demontazem,
instalacjg, uruchomieniem i testowaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Utylizacja odpaddw powstajgcych w trakcie realizacji umowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i bedzie wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody spowodowane prowadzonymi
pracami lub wyrzadzone przez osoby, ktérymi postuguje sie przy realizacji umowy oraz ktore
wynikng przy lub w zwigzku z realizacjg Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o zaistnieniu
okolicznosci zagrazajgcych przerwaniem prac lub niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wplyw na prawidtowosc lub terminowosé
realizacji Umowy.

W trakcie odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pozytywnej proby
uruchomienia symulatora pojazdu kolejowego stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszelkg dokumentacja, konieczng do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, specyfikacjami i wytycznymi Zamawiajacego zawartymi w SIWZ
dotyczace] wykonania przedmiotu umowy, dokonat sprawdzenia zakresu robo6t oraz pozyskat
wszelkie informacje konieczne dla prawidtowego rozpoznania i kalkulacji zakresu robét niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz kalkulacji wykonania wszystkich obowigzkow
lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa. Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze
powyzsza dokumentacja i informacje sg wystarczajace do petnego wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy oraz innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, oraz ze nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen, co do zawartych w nich rozwigzan, ani tez do ich kompletnosci.
Wykonawca os$wiadcza ponadto, ze z powyzszych tytutlow, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
i po jego zakonczeniu, nie bedzie wnosit jakichkolwiek roszczer finansowych.

Wykonawca wykona czynnosci wynikajgce z przedmiotu Umowy, tj..

a) dostawa symulatora szkoleniowego wraz z adaptacjg pomieszczenia — 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy,

b) gwarancja dostawcy — 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen,

¢) ustuga utrzymania — 84 miesigce od zakonczenia okresu gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamowienia, za jakos¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi dla
przedmiotu Umowy oraz bezpieczenstwo przedmiotu Umowy.

Przedstawiciele Stron uprawnieni do biezacej wspdtpracy przy realizacji niniejszej Umowy zostali
okresleni w §11 niniejszej Umowy.

W celu realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy udostepni Wykonawcy,
dokumentacje dotyczgcg pomieszczen (obiektow), w ktoérych symulator pojazdu kolejowego bedzie
zlokalizowany, najpozniej w ciggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na czas i wylacznie w celu wykonywania przedmiotu umowy
i niezbgdnym do tego zakresie nieodptatny dostep do zrédta poboru wody i energii elektrycznej (230
V, 3x400 V), poprzedzony montazem podlicznika pradu.

20.Zamawiajacy zastrzega, ze nie odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

za prace wykonana na rzecz Wykonawcy.

21. Wszelkie roszczenia Podwykonawcow z tytutu zawartych miedzy nimi a Wykonawca umoéw, nie

obcigzajg Zamawiajacego.



§3
PRAWO OPCJI

Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z Prawa Opcji o ktérym mowa w §1 ust.1' pod warunkiem
posiadania odpowiednich $rodkéw finansowych na realizacje transakcji.

Oswiadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji w zakresie okreslonym w §1 ust1' pkt. 1.1)
Zamawiajgcy ztozy w terminie do dwunastu miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Oswiadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji w zakresie okreslonym w §1 ust.1' pkt. 1.2)
Zamawiajgcy ztozy w terminie do trzech miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przyjecie zamoéwienia ztozonego w ramach Prawa Opgiji.

Do przedmiotu zamowienia nabywanego w ramach Prawa Opcji stosuje sie wszelkie
postanowienia niniejszej umowy.

§4
PRZEKAZANIE | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie pomieszczenia do wykonania przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania terenu budowy, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, podpisanym przez
przedstawicieli Stron.

Pomieszczenie wraz z kompletnym symulatorem i jego elementy sktadowe, w trakcie wykonywania
i po wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy poddaé odbiorowi, dokonywanemu przez przedstawicieli
Stron. Odbidr musi sig odby¢ wedtug zasad i w zakresie przewidzianym obowigzujgcymi przepisami,
dokumentami i instrukcjami. Zamawiajgcy ma prawo uczestniczy¢é w kazdym etapie prac
prowadzonych przez Wykonawce przy przedmiocie Umowy oraz zapoznawa¢ sie z dokumentacja
tworzong w trakcie tych prac.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wykonywa¢ dokumentacje zdjeciowg w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy.

Podstawg do uznania wykonania przedmiotu Umowy jest zgodno$¢ i potwierdzenie wykonanego
zakresu czynnosci oraz zgodno$¢ parametréw i funkcjonalno$ci systemu z wymaganiami zawartymi
w niniejszej Umowie co powinno zosta¢ potwierdzone protokotem odbioru koricowego stanowigcym
zalgcznik nr 2, podpisanym przez przedstawicieli Stron, bez zastrzezen.

Za wprowadzenie w btgd Zamawiajacego w zakresie niezgodnosci projektu z wykonaniem petng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, ktory w takim przypadku kazde stwierdzone niezgodnosci
usunie na wiasny koszt, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Wszelkich wymaganych na mocy niniejszej Umowy czynnosci odbiorczych w  imieniu
Zamawiajacego bedg dokonywa¢ uprawnieni pracownicy Zamawiajacego.

O terminie odbioru symulatora po zakonczonych czynnosciach wynikajacych z przedmiotu Umowy,
Wykonawca powiadomi (pocztg elektroniczng na adres: .......... ceeeew.)  przedstawiciela
Zamawiajacego, wskazanego w §11 Umowy, z wyprzedzeniem plemu dn| przed planowanym
odbiorem. Termin odbioru musi by¢ zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego. Za date
wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sie date podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koricowego przez przedstawicieli Stron.

Do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamowienia przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, ryzyko utraty i uszkodzenia symulatora bez wzgledu na przyczyne
ponosi Wykonawca.

§5
GWARANCJA

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na dostarczony przedmiot umowy tj. symulator szkoleniowy
pojazdu kolejowego, na okres 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru korcowego bez
zastrzezen.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia, na okres
60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.
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W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
w terminie 3 dni roboczych od daty ich wykrycia powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia usterek i wad wiasnymi sitami i na wilasny koszt
w nastepujacych terminach:

a) w przypadku usuwania usterek lub wad systemu informatycznego -1 dzien roboczy,
b) w przypadku usuwania usterek lub wad urzadzen - 5 dni,

c) w przypadku koniecznosci wymiany wadliwych urzadzen na nowe - 5 dni.

Czas usunigcia wady lub usterki liczy sie od chwili zawiadomienia o powstaniu wady lub usterki
pisemnie lub pocztg elektroniczna, na nastepujgce adresy: .......................
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W przypadku gdy okres gwarancyjny urzgdzen wchodzgcych w sktad symulatora jest dtuzszy niz
okres udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje postanowien
gwarancyjnych u zewnetrznego gwaranta do czasu wygasniecia odpowiedzialno$ci gwaranta.

Kazdorazowe przeprowadzenie prac gwarancyjnych, za wyjgtkiem prac wykonywanych zdalnie,
Wykonawca powinien potwierdzi¢ w ksigzce gwarancyjnej. Prace wykonywane zdalnie powinny by¢
udokumentowane pisemnie przez Wykonawce ze skutecznym powiadomieniem Zamawiajacego.

Fakt usunigcia wady lub usterki musi by¢ pisemnie potwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie
z protokotem reklamacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 5 do IPU. W przypadku nie usuniecia wad
lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy usungc
wade lub usterke wiasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy zastepczemu. W takim
wypadku roszczenie Zamawiajacego o zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajacego
wilasnym staraniem lub kosztéw wykonawstwa zastepczego zwigzanych z usunieciem wad podlega
zaspokojeniu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §15 ust.1.
Zamawiajacy dokonuje zaspokojenia przystugujacej mu wierzytelnosci, sktadajgc Wykonawcy
pisemne os$wiadczenie z przedstawieniem rozliczenia. Z chwilg ztozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, wierzytelnos¢ Wykonawcy o zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, ulega
umorzeniu w czesci, w jakiej doszio do zaspokojenia Zamawiajacego.

Okres gwarancji na dostarczony symulator pojazdu kolejowego przediuza sie o czas od wytgczenia
symulatora z eksploatacji na skutek wady lub usterki ujawnionej w okresie gwarancyjnym, do dnia
usunigcia wady lub usterki. Okres gwarancji na symulator wymieniony na nowy biegnie na nowo
z chwilg odebrania go przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §8 ust. 1 umowy do dokonywania co pét roku (6 miesiecy) serwisu symulatora stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylgcznie wtedy, gdy udokumentuje Zamawiajacemu,
ze uszkodzenie symulatora w okresie gwarancji nastgpito wylacznie z winy Zamawiajacego,
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od dnia zgtoszenia reklamacii.

§6
DOKUMENTACJA | PRAWA AUTORSKIE

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
i przekazania Zamawiajacemu:

1) dokumentacji projektowej niezbednych prac adaptacyjnych wykonanych w pomieszczeniu
przeznaczonym dla symulatora, obejmujacego wszelkie roboty o charakterze budowlanym,
instalacyjnym w zakresie instalacji elektrycznych i niskopradowych, instalacji centralnego
ogrzewania i klimatyzacji wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz wszelkimi
dokumentami potwierdzajgcymi spetnieni wszelkich wymogéw wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane,

2) certyfikatu lub pisemnej deklaracji Wykonawey co do spetniania przez symulator wymogow
bezpieczenstwa,



3) dokumentacji technicznej symulatora wraz z doktadnymi schematami,

4) instrukcje obstugi symulatora,

5) kart i ksigzek gwarancyjnych symulatora,

6) innych dokumentéw, ktére wymagane sg do prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji symulatora.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg inzynierskg oraz opatrzona przez Wykonawce
klauzulg zawierajacg deklaracje o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyg.

Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen przenosi na
Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa majgtkowe i
zalezne do dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), na nastepujacych, nieograniczonych
terytorialnie i czasowo, polach eksploatacji:

1) zastosowanie do realizacji inwestyciji,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania,
wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporzadzania nimi,

3} wprowadzenie do pamieci komputera, w tym w celu dokonywania zmian, przenoszenie na
dyski (pamieci) zewnetrzne, CD, DVD, itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowsa,

4) przechowywanie, w tym kopii, w szczeg6lnosci na nosnikach optycznych i magnetycznych,
w pamieci komputerow i innych urzgdzen elektronicznych,

5) publiczne udostepnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposob, aby
pojedyncze osoby miaty dostep do dokumentacji w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

6) rozpowszechnianie, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnetrznych,

7) obrét egzemplarzami dokumentacji, ich rozpowszechniania, w tym zbywanie, uzyczanie,
najem, dzierzawa i udostepnianie osobom trzecim (odptatnie lub nieodptatnie), w wers;ji
pierwotnej lub zmienionej,

8) udzielanie licencji innym podmiotom na korzystanie (odptatnie lub nieodptatnie),
9) przenoszenie praw autorskich (odptatnie lub nieodptatnie),
10) dokonywanie publicznej prezentacji,

11) dokonywanie opracowan w dowolny sposéb, dowolng technika i w dowolnym zakresie, w tym
wigczanie/wytaczanie utwordw, przez Zamawiajacego lub osoby trzecie,

12) dokonywanie zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupetnien, adaptacji, tworzenia nowych wersiji),
samodzielnie lub przez osoby trzecie, a takze korzystania i rozporzadzania dokumentami na
polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,

13) korzystanie dla sporzadzania projektow i wszelkich dokumentow.

Uprawnienie do eksploatacji przez Zamawiajacego dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1, na
okreslonych polach eksploatacji dotyczy zardwno catosci, jak tez jej czesci.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i okreslone w §8 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych do utwordw i przeniesienie prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utwordw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w tej umowie, w tym do wszelkich nosnikow lub egzemplarzy, na ktérych
utrwalono utwor.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych i zaleznych na Zamawiajgcego przeniesiona
zostaje witasno$¢ wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nosnikéw, na
ktorych zostata utrwalona.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy, bez
dodatkowego  os$wiadczenia, przekazuje = Zamawiajacemu prawo do  korzystania
Zz oprogramowania, na warunkach licencji udzielonych przez producenta, z zastrzezeniem,



iz przekazana licencja powinna uprawnia¢ Zamawiajacego co najmniej do uzywania
oprogramowania na wtasne potrzeby, na polach eksploataciji okreslonych w ust. 8.

8. Przekazana przez Wykonawce licencja uprawnia Zamawiajacego do korzystania
z oprogramowania, na polach eksploatacji okreslonych w licencji udzielonej przez producenta,
ktora powinna obejmowac co najmniej nastepujace pola eksploatacji:

1) wprowadzanie do pamieci komputera i innych urzgdzen mikroprocesorowych,
2) uzywanie,
3) prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw,

4) po uplywie okresu gwarancji uprawnienie Zamawiajacego do wprowadzania modyfikacji
w zakresie sprzetu i oprogramowania symulatora.

9. Licencja jest udzielona na czas nieokreslony, nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawce
i podmiot trzeci i nie jest ograniczona terytorialnie.

10. Szczegdlowe zasady licencji okresla umowa licencyjna, ktérg Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wraz z oprogramowaniem. W zakresie zasad korzystania z danego oprogramowania
nieuregulowanych przez producenta w umowie, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stosuje
sie postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§7
UTRZYMANIE

1. Wykonanie czynno$ci utrzymaniowych wskazanych w pkt 9.3 zatgcznika nr 4 do IPU objetych
umowg po okresie gwarancji zostanie potwierdzone kazdorazowo dla:

1. przegladow okresowych - protokotem zdawczo - odbiorczym;
2. wymianie elementow eksploatacyjnych - protokotem zdawczo - odbiorczym;
3. po usunigciu awarii - protokotem zdawczo-odbiorczym.

2. Przy doborze materiatdw Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytacznie wyroby oryginaine,
o bardzo dobrej jako$ci dopuszczone do stosowania przez wytworce danego urzgdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wilasny koszt i stosowania w okresie
obowigzywania utrzymania, czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych oryginainych tzn.
autoryzowanych przez producenta urzadzenia lub réwnowaznych tzn. fabrycznie nowych
produktow innej firmy. Kompatybilna czes¢ zamienna lub materiat eksploatacyjny musi speiniac
nizej wymienione wymagania:

a. posiadac te same lub lepsze parametry techniczno — jakosciowo, co produkt oryginalny
(producenta urzgdzenia),

b. wszystkie elementy winny by¢ wyrobami fabrycznie nowymi, nieuzywanymi i nie
pochodzgcymi z odzysku,

€. nie moze wptywacé negatywnie na prace samego urzadzenia;
4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materiaty w ciggu 2 dni roboczych od zgtoszenia e-mailem takiej koniecznosci przez
uzytkownika Zamawiajacego;

b) zagwarantowac czas reakcji na zgtoszenie awarii w ciagu 24 godzin od dnia zgloszenia przez
Zamawiajacego,

c) zagwarantowa¢ czas usuniecia awarii w ciggu 48 godzin od dnia zgloszenia przez
Zamawiajacego,

d) zapewnic zasadniczy czas konserwacji catodobowo, 7 dni w tygodniu,

e) serwisowa¢ urzadzenia w miejscu ich instalacji (siedziba Zamawiajacego), to jest ulica

Raciborska 58, 40-074 Katowice. Z czestotliwoscig wynikajgcg z dokumentacji techniczno-
ruchowe;.



§8
WYNAGRODZENIE

Za nalezyte wykonanie cafosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w §1 ust. 1 (zamowienie
gwarantowane) Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci brutto:
.......................... zt (stownie:...................ztotych), w tym podatek ......% VAT w wysokosci:
..................... zt,netto: ... 2

Na ww. Cene brutto, skiadaja sie:

1) Cena netto adaptacji pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie

niezbgdnym do poprawnego dziatania symulatora w wysokosci: ...................... PLN
(stfownie:........................0),
oraz kwota podatku VAT w wysokosci.....................PLN (stownie:.................) wyliczona
zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi przepisami prawa i wediug obowigzujacej
stawki............ %.
2) Cena netto budowy symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego
W WySOKOSCI: ....................... PLN (stownie...........................),
oraz
kwota podatku VAT w wysokoSci..................... PLN (stownie:................. ) wyliczona zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wedtug obowigzujgcej stawki............ %.
3) Cena netto instalacji i wdrozenia symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego
W wysokosci: ....................... PLN (stownie:..........................),
oraz
kwota podatku VAT w wysokosSci.....................PLN (stownie:.................) wyliczona
zgodnie.
4) Cena netto utrzymania w okresie 84 miesiecy w wysoKoSCii ....................... PLN
(stownie:.........................),
oraz
kwota podatku VAT w wysokoSci..................... PLN (stownie:................. ) wyliczona zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i wedtug obowiazujacej stawki............ %.
Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy okreslonego w §1 ust.1" pkt. 1.1) (opcja nr 1) w wysoko$ci netto: ................... PLN
(stownie: ... ),
oraz
kwota podatku VAT w wysokosci.....................PLN (stownie.................. ) wyliczona zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wedtug obowigzujgcej stawki............ %.
Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy okreslonego w §1 ust.1' pkt. 1.2) (opcja nr 2) w wysokosci netto: ................... PLN
(stownie: .. ... ),
oraz
kwota podatku VAT w wysokoSci.....................PLN (stownie:................. ) wyliczona zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i wedlug obowigzujgcej stawki............ %.

Platnosci za opcje nr 1 i opcje nr 2 realizowane bedg osobno przez Zamawiajacego — zgodnie
z zapisami §1 ust.1" pkt. 1.1) i §1 ust.1" pkt. 1.2).

PtatnoS¢ nastgpi na podstawie prawidiowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku
bankowego ... ..., wskazanego na
fakturze VAT przez Wykonawce:



2.1 Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wykonania symulatora szkoleniowego
pojazdu kolejowego nastgpi w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do siedziby
Zamawiajacego.

2.2 Ptatnosé za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustugi utrzymania w okresie 84 miesiecy
nastepowa¢ beda w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego
w rownych miesiecznych ratach za kazdy miesigac obowigzywania umowy od momentu
rozpoczecia $wiadczenia ustugi utrzymania.

2.3 Pfatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcji nr 1 lub opcji nr 2 nastgpi
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.

Faktura powinna by¢ wystawiona na Koleje Slaskie Sp. z 0.0., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice,
NIP 9542699716.

Za date uregulowania ptatnosci faktury VAT przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Podstawag wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, potwierdzajacy wykonanie prac bez zastrzezen, ktory stanowit
bedzie zatacznik do faktury VAT.

W przypadku Wykonawecdw zagranicznych, podatek VAT jest placony zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§9
KARY UMOWNE

W razie niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy, na rzecz Zamawiajacego
zastrzezona zostata kara umowna:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 20% wartosci Umowy
netto,

2) w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa
§2 ust. 15 niniejszej Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umownga w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

3) w przypadku opoznienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej symulatora, o ktorej mowa w §5 ust.
3 Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowna za kazdy przypadek opdznienia,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

4) w przypadku opéznienia w zakresie $wiadczenia ustugi utrzymania dotyczgcego terminu o ktérym
mowa w:

- §7 ust. 4 lit. a Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng za kazdy przypadek
opoOznienia, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

- §7 ust. 4 lit. b Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng za kazdy przypadek
opoznienia, w wysokosci 500,00 zt za kazda rozpoczetg godzine opdznienia,

- §7 ust. 4 lit. ¢ Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng za kazdy przypadek
opo6znienia, w wysokosci 500,00 zt za kazda rozpoczetg godzine opdznienia,

Zastrzezenie kar umownych nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania na ogdinych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokosci przewyzszajacej kary
umowne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty naleznosci z tytutu przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane ustugi poprzez potrgcenie naliczonych przez Zamawiajgcego kar
umownych z faktury VAT, o ktdrej mowa w §8 ust. 4. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy note obcigzeniowg. Potrgcenie naleznosci dokonane zostanie na mocy
osobnego oswiadczenia woli ztozonego przez Zamawiajacego.



§10
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowaé je i chronié
jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.: Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane
lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg uzyskane
w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaty one udostepnione Wykonawcy
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji
w inny sposdb, w szczegblnosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczgce Zamawiajacego, a takze innych podmiotéw, w szczegdlnosci
tych, z ktérymi Zamawiajacy pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz z ktorymi jest
powigzany kapitatlowo lub umownie.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego
ujawnia¢, upublicznia¢, przekazywaé ani w inny sposob udostepniaé osobom trzecim lub
wykorzystywa¢ do celdw innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktére sg dostgpne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajacego;

2) ktore zostaty uzyskane z wyraznym wyigczeniem przez Zamawiajacego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnosci;

3) ktore zostaty uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informacji:

4) ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa
lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

5) ktére stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbgdnym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze
przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach
okreslonych w Umowie. Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania i zaniechania wtasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze Wykonawce
bezterminowo, takze w razie wygasnigcia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sig, ze zaréwno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
niezwiocznie po zakonczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego, bezzwiocznie zwrdcg lub zniszcza wszelkie dokumenty lub inne nosniki Informagii
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciagi, za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla
celoéw archiwalnych, ktéry Wykonawca uprawniony jest zachowac.

§11
0SOBY DO KONTAKTOW

Osobami upowaznionymi do kontaktéw w sprawach dotyczacych wykonywania Umowy
w imieniu Zamawiajgcego sa:

Ze strony Wykonawcy o0sobg upowazniong/osobami upowaznionymi do  kontaktoéw
w sprawach dotyczacych wykonywania Umowy jest/sa:



3. O kazdej zmianie 0séb upowaznionych Strony bedg informowac sie wzajemnie w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

4. Strony postanawiajg, iz wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy,
tj. wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty, jak réwniez aneksy do Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada i bedzie posiadat przez caly okres trwania Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem Umowy okreslonym w §1, przy czym wysokos$¢ sumy ubezpieczenia nie moze byé
nizsza niz 3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych).

2. Celem wykonania obowigzku wynikajacego z ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ziozenia
Zamawiajacemu kserokopii polisy ubezpieczenia wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia, nie
pbzniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

3. W kazdym przypadku gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczenia bedzie krétszy niz czas
trwania Umowy, Wykonawca w terminie nie poézniej niz 7 dni przed jej wygasnieciem, bedzie
zobowigzany do ztozenia Zamawiajacemu kserokopii nowej polisy wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki ubezpieczeniowej.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do zawarcia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, umowy ubezpieczenia do kwoty wskazanej
w ust. 1 i potrgcenia kosztéw zwigzanych z jej zawarciem z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§13
SKA WYZSZA

1. Uzyte w Umowie okres$lenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie
Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony
uznajg;:

a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powédz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

b) akty wiadzy panstwowej, tj.: stan wojenny, stan wyjgtkowy;

c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu;

d) strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytagczeniem strajkow u Stron.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie,
nie podzniej jednak niz w terminie dwdch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone
na piSmie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywiazaé oraz wskazujgc przewidywany
okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazyé do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjg¢é dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkow dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w calosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzsze] o charakterze diugotrwatym, powodujace;
niewykonywanie Umowy przez okres dituzszy niz jeden miesigc, Strony bedag prowadzié negocjacje
w celu okreslenia dalszej realizacji lub odstgpienia od Umowy.

Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakofczone, jezeli
po uptywie 14 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed
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uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng
date zakonczenia negocjaciji.

W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy.

§14
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub czesci, bez wyznaczania dodatkowego

terminu, jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce z wydaniem symulatora dtuzej niz o 7 dni wzgledem
terminu, o ktébrym mowa w §2 ust 15 lit. a). Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania
umownego prawa odstapienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia podstaw do odstagpienia, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

Prawo odstgpienia, o ktdorym mowa w ust. 1, w zaden sposob nie ogranicza prawa Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (,Zabezpieczenie"),
w wysokosci 3% ofertowej ceny catkowitej zawierajgcej podatek VAT, o ktérej mowa w §8 ust. 1
Umowy, co stanowi odpowiednio kwote: ... ZE (e ztotych),
LT (o1 .= O P O RPN

Zabezpieczenie wniesione zostanie najpozniej w dniu podpisania Umowy.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy do terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego bez zastrzezen. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na
moc wigzagcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie miata charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i
ptatny na pierwsze zagdanie Zamawiajacego, bez sprzeciwu i zastrzezen. Zobowiazanie wynikajace
dla banku/ubezpieczyciela udzielajagcego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzace przez okres
wykonywania Umowy, przedtuzony o okres 30 dni.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej (przelew na rachunek bankowy), Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwroci 70% (stownie: siedemdziesiat procent) wysokosci zabezpieczenia, w terminie
do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia protokolarnego odbioru korncowego przedmiotu umowy
przez Wykonawece po jej zakonczeniu i uznaniu nalezytego wykonania zamowienia.

Pozostata 30 % (stownie: trzydziesci procent) wysokosci wniesionego zabezpieczenia, Zamawiajacy
zwroci Wykonawcey w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia uptywu gwaranciji.

Termin obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna nie moze byé
krétszy niz termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy opisany w ust. 10.

Zamawiajacy zwrGci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie ztozone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zwroci poprzez przekazanie
Wykonawecy oryginatu dokumentu potwierdzajgcego ztozenie zabezpieczenia.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustanowione Zabezpieczenie
nie zostanie zmniejszone, chyba ze nowe przepisy bezwzglednie obowigzujace bedg stanowié
inacze;j.
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Zamawiajacy bedzie miat prawo skorzysta¢ z ustanowionego Zabezpieczenia w kazdym przypadku,
gdy zgodnie z niniejszg Umowg lub na mocy wyroku sadowego, Zamawiajacy moze zgdaé od
Wykonawcy zapiaty kwoty pienieznej. Zamawiajacy bedzie mogt kazdorazowo skorzystac
z ustanowionego Zabezpieczenia jedynie do wysokosci kwoty, ktérej zaplaty Zamawiajacy moze
zgda¢ od Wykonawcy. Korzystajgcy moze korzysta¢ z ustanowionego Zabezpieczenia wielokrotnie,
az do wyczerpania kwoty ustanowionego Zabezpieczenia.

Za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje sie w szczegélnosci niewywigzanie sie przez
Wykonawce z realizacji Umowy w terminach okreslonych w §2 ust. 15 niniejszej Umowy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza
Wykonawce.

§16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o
ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osoéb fizycznych
reprezentujgcych kontrahenta oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do
kontaktu, koordynatorow iflub osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat inspektora ochrony danych, o ktorym mowa w art. 37-39
RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@kolejeslaskie.com

Dane osobowe osob, o ktérych mowa w 1), bedg przetwarzane przez Zamawiajagcego na
podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢) RODO jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan
administratora danych osobowych zwigzanych z wykonywaniem czynnosci w niniejszym
postepowaniu oraz w celu archiwizacji w kategorii dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w 1), nie bedg przekazywane podmiotom trzecim o ile nie
bedzie sig to wigzato z koniecznoscig wynikajaca z wykonania czynnosci w niniejszym postepowaniu
badz obowigzek przekazania danych bedzie wynikat z przepiséw obowigzujgcego prawa.

Dane osobowe 0s0b wskazanych w 1) nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego, ani organizacji
miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe osob, o ktérych mowa w 1), bedg przetwarzane przez okres 4 lat od konca roku
kalendarzowego, w ktérym zostanie udzielone zamoéwienie, chyba ze niezbedny bedzie diuzszy
okres przetwarzania z uwagi na obowigzki Zamawiajacego uregulowane w przepisach prawa
zamowien publicznych lub obowigzki archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie roszczen itp.
Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego -
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP.

Osobom, o ktérych mowa w 1), przystuguje prawo do zgdania od administratora danych dostepu do
ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do zgloszenia zadania w zakresie przenoszenia
danych.

Osobom, o ktérych mowa w 1), w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych przystuguje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejsze;
Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji Umowy.
Whiesienie zadania usunigcia przetwarzanych danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej
umowy moze skutkowac (wediug wyboru Zamawiajacego) rozwigzaniem niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania jak w zdaniu drugim skutkuje



obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Szczegotowe prawa
i obowigzki osob fizycznych, ktorych dane osobowe Zamawiajgcy przetwarza w celu realizacii
niniejszej umowy, uregulowane sg w polityce bezpieczenstwa ochrony danych osobowych, ktéra jest
dostepna na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com.

10.W oparciu o dane osobowe 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

11.Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy
a o ktérych mowa w ust. 6, o tresci niniejszego paragrafu.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa bedzie realizowana w terminie:

dostawa symulatora szkoleniowego wraz z adaptacjg pomieszczenia — 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy,

gwarancja dostawcy — 36 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen,

ustuga utrzymania — 84 miesigce od zakoriczenia okresu gwarancji.

2. Umowa ulega rozwigzaniu po uptywie jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia skitadanego przez
Zamawiajacego skutecznego na koniec miesigca kalendarzowego, zlozonego na piémie pod
rygorem niewaznosci, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie.

3. W oparciu o art. 144 Prawa zamdwien publicznych ustawy dopuszcza sie mozliwos¢ nastepujgcych
zmian tresci Umowy w zakresie zmiany poszczegoinych terminéw, sposobu $wiadczenia lub
wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a.

- 0o o o o

gdy nastgpi zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
lub

gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa, lub

skrocenia terminu wykonania umowy poprzez przyspieszenie ukonczenia wykonania ustug, lub
wydtuzenia terminu gwaranc;ji, lub

podniesienia bezpieczenstwa, lub

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub dostosowania do
aktualnie obowigzujacych przepisoéw, lub

wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej prawidiowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, lub

nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian technologicznych, w przypadkach zwigzanych ze
zmianami przepiséw prawa, norm lub standardow zaistniatymi po dacie ztozenia oferty przez
Wykonawce.

gdy nastgpi zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace jezeli zmiana ta bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce,

gdy nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego Ilub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:

a.
b.

opis zmiany;

uzasadnienie zmiany;



c. koszt zmiany;
d. czas wykonania zmiany.

5. W przypadku zaistnienia przestanek do zmiany umowy Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢
zgode na dokonanie zmiany. W przypadku woli dokonania stosownej zmiany po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest do zaaprobowania zmiany umowy o ile pozostaje
ona w zgodzie z przestankami okreslonymi w ust. 3 lit. a lub b lub i lub j niniejszego paragrafu.
W przypadku woli dokonania stosownej zmiany po stronie Zamawiajacego, Wykonawca moze, ale
nie musi wyrazi¢ zgode na dokonanie zmiany w zakresie przestanek okreslonych
w ust. 3 lit. c-h. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien Umowy, wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej Umowy na
osobe trzecia.

7. Strony zobowigzane sg informowa¢ sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib
i adresow wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron,
dorgczenie staje si¢ skuteczne z chwilg dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres
Strony, ktéra uchybita obowigzkowi wynikajgcemu z niniejszego ustepu.

8. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

9. Z zastrzezeniem §11 ust. 3 wszelkie zmiany niniejszej Umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

11.Spory powstate na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

12.Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.
13.Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgace dokumenty:

1) Zatgcznik nr 1 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

2) Zaftgcznik nr 2 — Wzér protokotu odbioru kofncowego;

3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram prac;

4) Zatgcznik nr 4 — Wymagania dla symulatora pojazdu kolejowego;

5) Zatgcznik nr 5 — Wzér protokotu reklamacyjnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ Zamawiajgcego) (podpis i piecze¢ Wykonawcy)



Zalacznik nr 1 do Istotnych Postanowieri Umowy

Wz6r protokotu przekazania terenu budowy
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

SPISANY ANIa .....oooiiiiiii VYA, | SN o Seemm m—
w sprawie przekazania teren budowy dla wykonania robét:

zadanie
WYKONAWEE oDt JESE ..o i e
Strona przekazujgca:

nazwisko i imie, funkcja

. OO OO »
nazwisko i imie, funkcja

Strona przyjmujgca:

Bl e ee e nreeenme oo R S TR R R R e R e e
nazwisko i imie, funkcja

4, BB Se— —— N S—— - S S—— — — N - i ——
nazwisko i imie, funkcja

Przy udziale:

e s e S S Y S S T R e T SR R e R e RS e
nazwisko i imie, funkcja

e e e e e e P s
nazwisko i imie, funkcja

Przekazuje si¢ Wykonawcy:

A) EIEN DUAOWY ..ottt
D) ZAKIES FODOL ... e
Przedstawiciel Wykonawcy zostat poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w

instalacje podziemna z uwagami:

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot zapoznac sie z przepisami BHP i P-POZ

obowigzujacymi na terenie zaplecza technicznego znajdujgcego sie w Katowicach przy ul. Raciborskiej

Zabezpieczenie budowy w en. elektryczna:



wskazac punkt poboru i sposob rozliczenia

Inwestor zapewni/nie zapewni* korzystanie z pomieszczen socjalnych, sanitarnych i terenu na n/w
warunkach:

Vst L
P e O ST PSSR OP
B s B esmisiuisemresanarivssersaspasaisnnaosins

*- niepotrzebne skreslic



Zalacznik nr 2 do Istotnych Postanowiern Umowy

Wzér protokotu korncowego
PROTOKOLU KONCOWEGO

sporzgdzony w dniu ......ceeiiiceeenns r.

1. Zamawiajgcy: Koleje Slaskie Sp. z 0.0., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Umowa (nr, zdnia): ..ceoveeeicirceireircrreareneans ZdNia ..o, r
4. Przedmiot umowy:
»Dostawa symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego wraz z ustuga utrzymania
dla potrzeb Kolei $laskich Sp.z 0.0.”

5. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego

Komisja w skiadzie:
Przedstawiciele Wykonawcy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1.
2.
3.

stwierdzita co nastepuje:

5.1. Wykonawca W dniU ...eeeeriiiereeiannnn. powiadomit Zamawiajgcego o zakornczeniu robdt i zgloszeniu
gotowosci do odbioru kofncowego.

5.2. Przedmiot umowy zostat* / nie zostat* zakornczony w terminie okreslonym w umowie
llos¢ dni op6znienia wynosi ................ dni
5.3. Roboty objete przedmiotem umowy zostaty* / nie zostaty* zakornczone:

— jesli nie, wymieni¢ roboty pozostate do zakonczenia przedmiotu umowy:

5.4. Teren budowy zostat uporzadkowany: tak* / nie*



6. W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty stanowigce przedmiot umowy zostaty
zakonczone, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki usunieto* , Zamawiajacy
dokonuje zdniem ..................... odbioru koficowego przedmiotu umowy i stwierdza przejecie od
Wykonawcy przedmiotu umowy do eksploatacii

7. Okres gwarancji dla symulatora ustala sie na 36 miesiace od daty podpisania niniejszego
protokotu.

8. Okres gwarancji na przeprowadzone roboty adaptacyjne ustala sie na okres 60 miesiecy od daty
podpisania niniejszego protokotu.

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:
1 1.
2 . 2. .



Zatacznik nr 3 do Istotnych Postanowiern Umowy

Harmonogram wykonania symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego
wraz z pracami adaptacyjnymi

Wykonania prac adaptacyjnych — 3 miesigce od dnia przekazania pomieszczenia przeznaczonego
na montaz symulatora szkoleniowego,

Dostawa, montaz symulatora szkoleniowego pojazdu szkoleniowego w pomieszczeniu — 14 dni od
dnia zakonczenia prac adaptacyjnych,

Uruchomienie symulatora szkoleniowego pojazdu kolejowego — 14 dni od dnia zakonczenia prac
montazowych,

Szkolenia pracownikéw Spotki Koleje Slaskie w zakresie eksploatacji symulatora umozliwiajgc
prowadzenie dziatalnoéci szkoleniowej — do 30 dni od dnia zakoriczenia prac montazowych,

Zakonczenie prac potwierdzone protokotem koricowym podpisanym przez obie Strony Umowy bez
zastrzezen.



Zatacznik nr 4 do Istotnych Postanowiern Umowy

Wymagania dla symulatora pojazdu kolejowego Koleje Slaskie Sp. z 0. o.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Zalozenia ogdlne

Niniejszy zatgcznik opisuje szczegbtowe wymagania dotyczgce parametrow technicznych

uzytkowych, funkcjonalno$ci, wykonania, dostawy i uruchomienia Symulatora pojazdu

kolejowego do celow szkoleniowych dla maszynistow.

1.2. Wymagania prawne

Od 1 stycznia 2019 r. obowigzkowe bedzie szkolenie maszynistow na symulatorze pojazdu
kolejowego. Wymogi dla symulatoréw pojazdéw kolejowych okreslone sg w § 6 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 pazdziernika 2014 r. w sprawie
osrodkow szkolenia i egzaminowania maszynistéw oraz kandydatéw na maszynistéw (Dz. U.

z

2014, poz. 1566). Zgodnie z tymi przepisami symulator pojazdu kolejowego moze by¢

wykorzystywany do szkolenia, jezeli:

1)

Jest wyposazony w pulpit maszynisty pojazdu kolejowego oraz we wszystkie urzgdzenia
sterujgce, urzadzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociggu, podzespoly oraz inne elementy
wchodzace w skiad standardowego wyposazenia takiego pulpitu.

Umozliwia wizualizacje tras stanowigcych odzwierciedlenie istniejgcych albo projektowanych
linii kolejowych albo ich odcinkéw, z widokiem co najmniej przez szybe czotowa.

Posiada system odtwarzania dzwiekéw zwigzanych z ruchem pojazdu kolejowego
i emitowanych przez urzgdzenia zainstalowane w kabinie maszynisty.

Jest wyposazony w urzgdzenia tgcznosci pociggowej umozliwiajace kontakt pomiedzy
maszynistg a pracownikiem nadzorujacym wykonywane przez niego czynnos$ci.

W zakresie swojej funkcjonalnosci umozliwia odtwarzanie zarowno typowych, jak
i niestandardowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych,
w szczegoinosci takich jak awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne,
nieprawidtowe dziatanie podzespotéw, wystapienie zdarzenia kolejowego lub usterki urzadzen
sterowania ruchem kolejowym.

1.3. Podstawowe zatoZenia dla zamawianego symulatora pojazdu kolejowego

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza:

1)

Techniczny montaz i kompletacja symulatora pojazdu kolejowego w miejscu wskazanym
przez zamawiajgcego. Niniejszy zakres ustug bedzie obejmowat:

a) opracowanie wytycznych i dokumentacji dla prac zwigzanych z dostosowaniem
(adaptacja) pomieszczenia przeznaczonego do instalacji symulatora,

b) techniczne potgczenia poszczegdinych elementéw symulatora, w tym: montaz konstrukgii
stalowych, montaz i integracja elementéw sktadowych symulatora, integracja systemow
informatycznych,

c) instalacja i wdrozenie we wskazanej lokalizacji,
d) ustugi gwarancyjne i serwisowe,
e) opracowanie przyktadowych scenariuszy szkoleniowych.

Uruchomienie oraz przeprowadzenie badan i testdbw funkcjonowania dostarczonego
symulatora w szczegélnosci w zakresie:

a) Poprawnosci przyjetych zatozen konstrukcyjno — funkcjonalnych,

b) Dopuszczenie symulatora do uzytkowania wraz z gwarancjg nalezytego wykonania.



3)

Termin realizacji zamoéwienia maksymalnie do szesciu miesigcy od daty zawarcia niniejszej
umowy.

1.4. Wymagania dotyczace budowy symulatora pojazdu kolejowego

Zamawiajgcy wymaga aby Symulator sktadat sie z nastepujacych elementow:

1)

4)

jednego stanowiska szkoleniowego - stanowigcego wierng imitacje, w skali 1:1, kabiny
maszynisty dla rodziny pojazdéw trakcyjnych tj. 21WEa, 22WEd, 34WEa. Uzyskanie
wszelkich niezbednych komponentow lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien
rowniez uzyska¢ wszelkie stosowne zgody od producenta rodziny pojazdéw na
odzwierciedlenie kabiny maszynisty. Zamawiajacy wymaga aby kabina symulatora
umieszczona byta na platformie ruchomej o szesciu punktach swobody celem odwzorowania
wrazen zwigzanych z prowadzeniem pojazdu trakcyjnego.

jednego stanowiska instruktora - w formie stanowiska sterujgcego, stuzgcego do
przygotowania, nadzorowania i rejestracji wynikow sesji symulacyjnych dajac pemny
rzeczywisty podglad na wszystkie czynnosci wykonywane podczas symulacji.

stanowiska obserwacyjnego — wyodrebnionego pomieszczenia uzywanego dla celéw
edukacyjnych lub kontrolnych, wyposazonego w ekran lub ekrany do wyswietlenia obrazu
zwigzanego z prowadzong sesjg symulacyjng (obrazu widzianego przez maszyniste, obrazu
z kamery, widoku ekranéw na stanowisku instruktora, wzglednie kilku tych obrazow na raz),
naglosnienie umozliwiajagce nastuchiwanie wybranych kanatow taczno$ci miedzy osobg
szkolong a instruktorem, a takze w system tgcznosci umozliwiajgcy nadzorowanie,
prezentowanie i komentowanie przez instruktora osobom obecnym na stanowisku
obserwacyjnym prowadzonego ¢wiczenia.

oprogramowania symulacyjnego.

1.5. Symulator powinien umozliwia¢ szkolenie w zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Prowadzenia pociggéw pasazerskich z predkosciami powyzej 160 km/h (na podstawie
wskazan sygnalizacji kabinowej ETCS poziomu 1 2).

Prowadzenia pociggow pasazerskich z predkosciami maksymalnie 160 km/h (na podstawie
wskazan sygnalizacji przytorowej).

Wykonywania pracy manewrowej zwigzanej z prowadzeniem pociagu pasazerskiego.

Prawidtowego postugiwania si¢ mechanizmami sterowania kolejowego pojazdu trakcyjnego
oraz wykorzystywania wyposazenia kabiny maszynisty, a takze obserwacji wskazan
wskaznikow w kabinie kolejowego pojazdu trakcyjnego i ich zastosowania do dalszej jazdy.

Opanowania praktycznych umiejetnosci oraz nawykéw wymaganych do prawidtowego
| bezpiecznego prowadzenia pociggéw o zroznicowanej konfiguracji w kazdych warunkach
ruchowych, o réznych porach roku i doby, w dowolnych warunkach atmosferycznych.

Weryfikacji wiedzy teoretycznej, a takze praktycznego opanowania przepisébw ruchu
I sygnalizacji kolejowej, tacznie z wykorzystaniem nowoczesnego systemu zarzadzania
i bezpiecznej kontroli jazdy pociggu ERTMS (ETCS poziomu 1i2, GSM-R).

Wyksztatcenia prawidtowych reakcji maszynisty na zdarzenia nietypowe.

Nabycia przez maszyniste umiejetnosci rozpoznawania potencjalnych  zagrozen
i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Praktycznej nauki procedur podejmowanych w przypadku zdarzen nietypowych i awarii
wybranych systemoéw oraz instalacji pojazdu trakcyjnego.

10) Nabycia umiejetnosci wzajemnej komunikaciji pomiedzy maszynistg

a innymi uczestnikami ruchu kolejowego (m. in. ze stuzba ruchu oraz druzynami trakcyjnymi
innych pociggdw, z druzyng konduktorskg wtasnego pociagu).



1.6. W zakres oprogramowania symulatora wchodzg systemy:

1) Wizualizacji.

2) Dzwickowy.

3) Ruchowy.

4) Informatyczne do obstugi symulatora i procesu szkoleniowego.

5) komunikacji wewnetrznej pomiedzy stanowiskiem instruktora a stanowiskiem szkoleniowym
i stanowiskiem obserwacyjnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE STANOWISKA SZKOLENIOWEGO

2.1. Wyposazenie stanowiska szkoleniowego - Kabina maszynisty

1)

2)

6)

Wyglad oraz wyposazenie wnetrza kabiny maszynisty powinno by¢ wiernym odwzorowaniem
wnetrza rzeczywistego pojazdu trakcyjnego, zapewni¢ poréwnywalne (tzn. nie gorsze) warunki
pracy dia szkolonej osoby, szczegdlnie pod wzgledem: wymaganych wymiarow gabarytowych,
ergonomii, przewietrzania oraz temperatury (wyposazone w klimatyzator).

Widok odwzorowujgcy widok przez przednig szybe winien by¢ zblizony do widoku rzeczywistego
a nie przeskalowany.

Pulpit maszynisty powinien by¢ odwzorowany w rzeczywistej skali wraz z rzeczywistymi
urzgdzeniami na nim sig znajdujgcymi. Elementy niezbedne do sterowania pojazdem, dostepne
dla maszynisty manipulatory, majg zapewnia¢ takie same jak w rzeczywisto$ci warunki ich uzycia
(wymagana sita, kierunek dziatania, towarzyszacy dzwiek przy ich uzyciu). Nie dopuszcza sie
symulacji rzeczywistych elementéw pulpitu, nie bedacych panelami operatorskimi, na ekranach
dotykowych.

Dodatkowo stanowisko szkoleniowe powinno by¢ wyposazone w panel nascienny imitujgcy
podzespoty pojazdu trakcyjnego i skiadu pociggu, umozliwiajgcy symulacje innych elementéw
znajdujgcych sig w pojezdzie — wyposazenie szafy NN, zawory odcinajgce, odtgczniki, urzgdzenia
drzwi automatycznych, uszynienia pojazdu.

Kabina maszynisty ma by¢ wyposazona;

a) w symulatory czujno$ci maszynisty: czuwak aktywny /SIFA zgodny TSI LOC&PAS pkt.
4.2.9.3.1 i wedlug karty UIC 641,

b) pulpit maszynisty ma umozliwia¢ prowadzenia pociggu z wykorzystaniem systemu ETCS
poziom 11 2,

c) w symulatory odbioru i odpowiedniej reakcji na sygnaty SHP i sygnaty ETCS poziom 1 2,
d) w symulatory radia kabinowego zgodnego z rodzing EIf Il umozliwiajgcego:

e prace w trybie analogowym 150 MHz (VHF) z funkcjg ,Radiostop” przy symulacii
pojazdow trakcyjnych poruszajgcych sie po liniach wyposazonych w system analogowy,

e prace w trybie cyfrowym GSM-R przy symulacji pojazdéw trakcyjnych poruszajgcych sie
wytacznie po liniach wyposazonych w system GSM-R,

e radio powinno umozliwiac przetgczanie sie w trakcie sesji symulacyjnej pomiedzy jednym
a drugim trybem.

Kabina symulatora ma by¢ wyposazona w kamere rejestrujacg obraz i dzwiek wnetrza kabiny,
skierowang na osobe szkolong i pulpit maszynisty, aby zapewni¢ obserwacje osoby szkolonej ze
stanowiska instruktorskiego i obserwacyjnego.

Fotel maszynisty wraz z systemem ruchu ma zapewni¢ wlasciwe odczuwanie mechaniki ruchu
pojazdu trakcyjnego prowadzacego sktad pociggu.

Konstrukcja kabiny musi gwarantowa¢ jej prawidtowe zachowanie w trakcie prowadzone;
symulacji (kabina nie moze np. trzeszczeé, stukac itp.).



9)

10)

11)

2.2

1)

3)

Uktad ruchu powinien by¢ realizowany w oparciu o ruchomg platforme z sitownikami, na ktorej
zabudowana jest kabina immersyjna imitujaca kabine pojazdu kolejowego.

Uzytkowanie stanowiska szkoleniowego nie powinno wymaga¢ wiedzy informatycznej od
uzytkownika.

Wykonawca uzgodni szczegoly zabudowy i funkcjonalnos¢ kabiny oraz pulpitu maszynisty
z Zamawiajgcym.

System Wizualizaciji

System wizualizacji powinien posiada¢ takie rozmiary i forme, ktére umozliwia percepcje
przestrzenng wywotujgcg realne wrazenie ruchu. W ukiadzie powinien zosta¢ zastosowany
monitor/zestaw monitoréw o odpowiednim stopniu rozdzielczosci tj. QLED zgodno$é z 4K UHD
(rozdzielczos¢ min. 3840x2160), a obraz powinien by¢ wystarczajgco ostry i gleboki, tak aby
widzenie szczegotow nie powodowalo zmeczenia wzroku osoby szkolonej. Urzadzenie
wyswietlajgce powinno zapewni¢ mozliwos¢ regulacji podstawowych parametréw wyswietlania, to
znaczy kontrastu, jasnosci i ostrosci.

System wizualizacji, winien obejmowac¢ powierzchnie wszystkich szyb: czotowych, bocznych
i lusterek wstecznych pojazdu kolejowego. Lusterka wsteczne powinny wyswietlaé sie
w bocznych strefach pola wizualizaciji (szyby boczne). Obraz w imitatorach lusterek wstecznych,
powinien odpowiadac¢ wtasciwo$ciom obrazu widzianego w rzeczywistych lusterkach wstecznych
pojazdu trakcyjnego z mozliwoscig jego wiaczenia i wytgczania przez instruktora.

System wizualizacji powinien zagwarantowac uzyskanie obrazu maksymalnie zblizonego do tego,
jaki widzi przed sobg maszynista prawdziwego pojazdu trakcyjnego, z uwzglednieniem
réznorodnych uwarunkowarn wystepujgcych w srodowisku naturalnym, tzn.:

a) pdrroku: lato (sceneria letnia — drzewa, lasy, pola zielone) | zime (zasniezone drzewa, lasy,
pola, drogi),

b) pordoby: dzier i noc z warunkami przejsciowymi ($wit, zmierzch),
¢) normalnych i ekstremalnych warunkéw atmosferycznych,

d) zachmurzenia — od braku zachmurzenia (czyste niebo), poprzez stany przejsciowe, do
petnego zachmurzenia,

e) mgiet i zamglenia — od petnej przejrzystosci do widocznosci na dystansie zaledwie kilku
metrow,

f)  deszczu - od braku deszczu, poprzez stany przejsciowe, do deszczu nawalnego,
g) $niegu - od braku opadu, poprzez stany przejsciowe do $niezycy,

h)  wiatru — objawiajgcego si¢ widocznym kierunkiem opadu deszczu lub $niegu oraz widoczna
reakcjg przedmiotéw w Srodowisku naturalnym (drzew),

i)  szadzi osadzajgcej sie na sieci trakcyjne;j,
j)  powodzi,
k) pozaru.

Wymienione powyzej zjawiska atmosferyczne beda samoczynnie powodowaty odpowiednie
Zmiany przyczepnosci na styku koto-szyna, przy czym niezaleznie od warunkéw pogodowych
bedzie mozna ten parametr ustawi¢ indywidualnie.

Ukiad projekcji obrazu powinien w realistyczny sposéb odwzorowywaé czynniki wplywajace na
ograniczenie widocznosci z kabiny (z mozliwoscig ptynnej regulacji natezenia), takie jak:

a) opady atmosferyczne (deszcz, $nieg lub grad rozplywajace sie po przedniej szybie,
z uwzglednieniem efektu dziatania wycieraczek),

b) mgly, zamglenia, zadymienie,

c) Jaskrawe stonice wptywajgce na ograniczenie widocznosci sygnalizacii,



2.3.

d) oslepiajace  dziatanie  przednich reflektoréow  innych pojazddéw  kolejowych
i drogowych,

e) wytadowania atmosferyczne,
f)  owady i brud, niemozliwe do usunigcia wycieraczkami (mazy, smugi, plamy),
g) rolety przednie ograniczajgce widok (prawdziwe lub symulacja).

Uktad projekcji obrazu powinien réwniez realistycznie odwzorowywac efekt jazdy nocnej,
z uwzglednieniem:

a) urzadzen podswietlenia puipitu w kabinie maszynisty,
b) dziatania reflektoréw zwyktych oraz przyciemnionych,
c) funkcjonowania wskaznikéw odblaskowych z mozliwoscig symulacji ich zanieczyszczenia.

W zakresie przytorowej sygnalizacji $wietinej system wizualizacji powinien odwzorowywaé
widocznos$¢ i rozroznialno$¢ sygnatéw nadawanych przez sygnalizatory z odlegtosci analogicznej
do wystepujacej w warunkach naturalnych, zgodnie z przepisami dotyczacymi usytuowania
i wymaganej widocznosci sygnalizatorow.

Wymagane minimalne parametry techniczne monitorow projekcyjnych  stanowiska
szkoleniowego:

a) Przekatna ekranu:55",

b) Rodzaj ekranu: UHD 4K,

c) Rozdzielczo$¢ zgodna z 4K UHD 3840x2160,
d) Rodzaj ekranu: QLED,

e) Rozdzielczose: 3840 x 1080,

f)  Technologia HDR,

g) Petne okablowanie.

Zamawiajgcy wymaga, aby czestotliwo$¢ wyswietlania obrazu byta dobrana do czestotliwosci
generowania obrazu tak, aby nie wystepowat spadek jakosci wyswietlanego obrazu, a w
szczegoinosci, aby nie wystgpowaly zmiany ptynnosci wyswietlanego obrazu. Wymagane jest
zapewnienie tych samych wymaganych parametréow technicznych dla wszystkich monitorow
wykorzystanych w symulatorze dla stanowiska szkoleniowego i stanowiska instruktora. Wszystkie
monitory powinny by¢ tego samego producenta. System wys$wietlania obrazu powinien by¢ tatwy
w demontazu oraz montazu w przypadku awarii, a takze mie¢ mozliwos¢ modernizacii
i udoskonalenia.

System Dzwiekowy:

Tio dzwigkowe. Symulator powinien by¢ wyposazony w wielokanatowy cyfrowy system symulacji
tta dzwigkowego, efekt dzwigku przestrzennego tj. soundbar o mocy 500 W oznaczony logiem
producenta monitoréw szkoleniowych oraz z peini kompatybilny z oferowanymi monitorami.
System dzwigkowy powinien zagwarantowa¢ odtworzenie wrazen dzwiekowych maksymalnie
zblizonych do tych, z jakimi ma do czynienia maszynista rzeczywistego pojazdu trakcyjnego,
przez co nalezy w szczegoélnosci rozumiec:

a) odtworzenie dzwigkow autonomicznych charakterystycznych dla typu symulowanego
pojazdu trakcyjnego zarébwno w ruchu, jak réwniez w trakcie postoju, w szczegoélnosci
dzwigkow elementdw z ukifadu mechanicznego, pneumatycznego, elektrycznego oraz
sterowania pojazdu trakcyjnego (w tym urzgdzen z kabiny maszynisty),

b) odtworzenie dzwigkdéw zewnetrznych zwigzanych z jazdg pociggu, przez co nalezy rozumieé
dzwieki ukfadu jezdnego z uwzglednieniem specyfiki nawierzchni kolejowej (np. rozjazdy,
przejazdy kolejowe, obiekty inzynieryjne, rodzaj podktadow) oraz uktadu geometrycznego
toru (np. "pitowanie" glowek szyn na bardzo ciasnych tukach), dzwicki zwigzane



z pokonywaniem oporu powietrza, szum lub foskot prowadzonego skiadu, wzmocnienie
i tumienie w okreslonym otoczeniu (jazda w tunelu, przez most, w lesie, przy duzym
zasniezeniu), realistyczny efekt Dopplera,

c) odtworzenie dzwigkéw zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, tzn. sygnatow
dzwigkowych podawanych zgodnie z instrukcjg sygnalizaciji le-1 (E-1):

e D3 "Stdj", Rm4 "Stoj" (gwizdek/trabka sygnatowa),
*  Rm1 "Do mnie" (gwizdek/trgbka sygnatowa),

e Rm2"Ode mnie" (gwizdek/trabka sygnatowa),

e Rm3"Zwolni¢" (gwizdek/trgbka sygnatowa),

e Rmé6 "Docisng¢" (gwizdek/trabka sygnatowa),

= A1 "Alarm" (syrena innych pojazdow),

e A2 "Pozar" (syrena innych pojazdow),

d) odtworzenie dzwiekdw niezwigzanych z jazdg pociggu, przez co nalezy rozumieé wybrane
dzwieki catego otoczenia m.in. hatas z przedziatu pasazerskiego (rozmowy, kiotnie, krzyki
kibicow, wotanie o pomoc, dobijanie si¢ do drzwi kabiny, strzaty) oraz dzwiekow
zewnetrznych innych pojazdow kolejowych (odglos mijanego pociggu, odglosy kolejowych
pojazdow roboczych, sygnatu syreny mijanego pojazdu),

e) odtworzenie dzwiekdow  zwigzanych z wystgpieniem stanéw awaryjnych
I sytuacji nietypowych tj. uderzenia/ najechanie w przeszkode, ptaskie miejsca i nalepy na
zestawach kofowych,

f)  szczegotowy zakres symulowanych dzwigkéw powinien zostaé opisany przez Wykonawce w
koncepcji realizacji symulatora i podlega akceptacji przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem montazu symulatora.

2) tacznos¢ glosowa. Wyposazenie symulatora wraz z oprogramowaniem symulacyjinym ma
zapewnia¢ komunikacje pomiedzy instruktorem a osobg szkolong, przy czym komunikacja ta
powinna obejmowac nizej wymienione systemy tgcznosci:

a) system fgcznosci radiowej w pasmie VHF 150 MHz z funkcjg RADIOSTOP - dia celow
szkoleniowych,

b) system tacznosci cyfrowej oparty na standardzie GSM-R3 - dla celéw szkoleniowych,

c) system tgcznosci pokladowej z pasazerami (interkom) - dla celéw szkoleniowych, a takze
rozmow technicznych (to jest nie wynikajacych z przepiséw ruchu kolejowego, dotyczgcych
np. problemow z obstugg symulatora, koniecznosci przerwania éwiczenia itd.),

d) w celu wycwiczenia podzielnosci uwagi oraz skupienia osob szkolonych urzadzenia systemu
tgcznosci radiowej VHF 150 MHz i GSM-R3 powinny dawaé mozliwosé - oprocz
prowadzenia realnych rozméw z instruktorem wcielajacym sie w role okreslonego
pracownika kolejowego (modulator glosu na stanowisku instruktora), réwniez imitowania
szumu w eterze, tzn. uprzednio nagranych rozméw nie zwigzanych z prowadzeniem danego
pociggu, odwracajgcych uwage maszynisty.

2.4. System Ruchowy

Uktad ruchu powinien generowa¢ ruchy kabiny symulatora, ktére w polgczeniu
z uktadem wizualizacji oraz systemem dzwigkowym umozliwig odwzorowanie odczué osoby szkolone;
zwigzanych z przyspieszeniem i hamowaniem pociggu, oddziatywaniem sit od$rodkowych podczas
jazdy po tukach i rozjazdach, pokonywaniem nierdwnosci nawierzchni toru kolejowego, kolizjami z
pojazdami drogowymi i innymi zdarzeniami zwigzanymi z ruchem pojazdu (np. najechania na
przeszkode wylozong na torze lub najechanie na przeszkode znajdujgca sie w skrajni taboru na
podstawie instrukcji Ir-8) stanu przyczepnosci két do szyn.



2.5. System symulacji stanowiska szkoleniowego powinien spetnia¢ nastepujgce warunki ogolne:

1) powinien by¢ fatwy w uzyciu.

2) wprowadzenie ewentualnych zmian powinno by¢ mozliwe tyle razy ile bedzie to konieczne.

3) przy zastosowaniu sieci informatycznej zagwarantowana zostanie stabilnosé kompletnego
systemu.

4) system bedzie odporny na mozliwe btedy uzytkownika, co nie powinno prowadzié do blokady
systemu lub awari.

5) interfejs musi byé¢ w jezyku polskim.

3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYMULATORA

3.1. Zakres odwzorowania pojazdu/pociagu

Oprogramowanie symulatora powinno odwzorowywaé¢ dynamike ruchu pojazdu trakcyjnego
pojedynczego oraz w trakcji wielokrotnej z uwzglednieniem parametréw sktadu (masa brutto, dtugosé
sktadu pociggu, dostepne systemy hamowania, cigzar hamujgcy/masa hamujaca, charakterystyka
dziatania hamulcéw, pofaczenia pneumatyczne oraz elektryczne tzn. przewod gtowny, przewod
zasilajgcy, sprzeg elektryczny).

3.2. Zakres odwzorowania sieci kolejowej

1) Oprogramowanie symulatora powinno zawiera¢ baze wirtualnie odwzorowanych rzeczywistych
odcinkow linii kolejowych na sieci PKP PLK S.A.

2) W zakresie podstawowym Wykonawca udostepni odtworzone wirtuainie odcinki rzeczywistych linii
kolejowych (wraz ze stacjami ograniczajacymi ) na sieci PKP PLK S.A. posiadanych w swojej
bazie danych (nie mniej niz 300 km) w tym jeden z systemem ETCS poziomu 1 i 2, spetniajace
ponizsze wymagania:

a) mozliwos¢ przejazdu kazdej trasy w obu kierunkach,

b) w bardzo doktadny spos6b odwzorowane nastepujace elementy infrastruktury:

1.

ukfad torowy w planie i profilu (z zachowaniem rzeczywistych krzywizn, pochylen
podtuznych i zalomow profilu, wptywajgcych na dynamike jazdy oraz widocznosé),

nawierzchnia kolejowa (z zachowaniem doktadnosci umozliwiajacej wzrokowg obserwacje
utozonej drogi przebiegu),

3. skrzyzowania toru z drogami kotowymi, przejscia dla pieszych, przejscia stuzbowe,

obiekty inzynieryjne (tunele, mosty, wiadukty, estakady, duze przepusty, przejscia dla
pieszych pod torami, ktadki dla pieszych, $ciany oporowe),

5. perony, rampy, place tadunkowe,

budynki kolejowe (np. dworce, nastawnie, straznice przejazdowe, urzadzenia
elektroenergetyki nietrakcyjnej),

urzgdzenia elektroenergetyki trakcyjne;j,

wskazniki state i przenosne oraz sygnalizatory (np. semafory, sygnalizatory powtarzajace,
tarcze ostrzegawcze, tarcze ostrzegawcze przejazdowe, tarcze manewrowe, tarcze
zaporowe) w zakresie zgodnym z Instrukcjg sygnalizaciji le-1,

wskazniki zwigzane z tgcznoscig radiowa, np. wskazniki W28 (zmiana kanatu w tgcznosci
analogowej), W29 (nawigzanie {gcznosci), wskaznik zmiany systemu radiowego
(analogowy na cyfrowy i odwrotnie — po wprowadzeniu takiego wskaznika),

10.czujniki torowe i przytorowe (SHP, SSP, D-SAT, balisy ECTS poziomu 12, PZB/LZB),

11.0znakowanie miejsca robot na sasiednim torze,



3)

3.3.

34.

c) realistycznie zasymulowane nieruchome otoczenie linii kolejowych, przy czym dopuszcza sie
niewielkie uproszczenia w zakresie odwzorowania i oteksturowania mniej charakterystycznych
obiektow (innych niz obiekty kolejowe), nie majgcych istotnego wpiywu na warunki
widocznosci i wrazenia odczuwane przez maszyniste (do takich obiektéw mozna zaliczy¢ np.
budynki mieszkalne i bloki, sklepy, koscioly itd.). Odwzorowanie bezwzglednie musi
zachowywac istniejgca rzezbe terenu i okreslony charakter okolicy (teren zurbanizowany,
lesny, polny, gorski itd.),

d) odwzorowywaé réwniez obiekty ruchome: inne pojazdy kolejowe, pojazdy drogowe, samoloty
(np. w poblizu lotniska), rowerzystow i pieszych oraz zwierzeta. Fizyka oraz losowos$é ruchu
wymienionych obiektéw powinna by¢ zblizona do naturalnej, co wazne jest szczegdlnie
w przypadku trenowania sytuacji nietypowych (np. upadek pasazera z peronu na tor, wjazd
pojazdu drogowego na przejazd, wtargniecie zwierzecia na tor). Zaimplementowany model
ruchu obiektow powinien uwzgledniaé ich reakcje (w oparciu o pewien przyjety rozktad
prawdopodobienistwa) na sygnaty podawane przez maszyniste, np. sygnat Rp1 "Bacznosé".
Do obiektow ruchomych nalezy rowniez zaliczyé pracownikow kolejowych, podajacych
okreslone sygnaty reczne zgodne z Instrukcjg sygnalizacii le-1.

Szczegotowy katalog tras zostanie uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Symulacja zdarzeri typowych
W symulatorze powinny by¢ odwzorowane nastepujace zdarzenia typowe:
Uruchomienie pojazdu trakcyjnego ze stanu "zimnego" lub trybu .parking”.

Jazda manewrowa (w tym dojazd do drugiego skladu pociggu, manewry na torach gtéwnych,
wyjazd EZT poza wskaznik W5 itp. zgodnie z IR-9).

Przygotowanie i zgtoszenie pociagu do jazdy, w tym:

a) proba hamulcow,

b) sprawdzenie systemu tgcznosci radiowej, w tym poprawnosci dziatania sygnatu Radiostop,
c) prawidiowe osygnalizowanie pociggu,

d) uruchomienie i przygotowanie systemu ETCS,

€) przygotowania pojazdu do trakcji wielokrotne;.

Uzyskanie zezwolenia na jazde.

Prowadzenie pociaggu w normainych warunkach ruchowych: na linii jednotorowej lub wielotorowe;j
przy prawidtowo dziatajgcych urzadzeniach srk oraz tacznosci, bez zamknieé torowych, w trakcji
pojedynczej lub w sterowaniu wielokrotnym.

Prowadzenie pociggu na odcinkach zdalnie sterowanych.

Prowadzenie pociggu na szlakach z wieloodstepowg (samoczynna) blokadg liniows.
Prowadzenie pociggu na szlakach z jednoodstepowg (pdtsamoczynng) blokadg liniowa.
zmiana kanatu radiowego (wskaznik W28 — radio VHF).

Zmiana systemu radiowego VHF na system GSM-R i odwrotnie, wskazniki W33 i W34.
Prowadzenie pociggu z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 12 .

Zakonczenie jazdy i wylgczenie pojazdu trakcyjnego.

Symulacja zdarzen nietypowych — zamierzonych

Symulator powinien odwzorowywa¢ nastepujace zdarzenia nietypowe - zamierzone:

1)

zdarzenia zwigzane z obstugg trakcyjna:

a) prowadzenie pociggu pojazdem o ograniczonych parametrach trakcyjnych (wylgczenie
w skutek awarii czgsci napedu EZT np. silnika trakcyjnego, falownika, przetwornicy, itp.),



prowadzenie pociagu pojazdem z uszkodzong Automatyka Bezpieczenstwa Pociggu (ABP),
prowadzenie pociggu pojazdem z uszkodzong syreng dzwigkowa, wycieraczka,

prowadzenie pociggu w trakcji wielokrotnej z drugim pojazdem na zimno, jazda
z wytaczonym hamulcem ED, EP, POSTOJOWY.

2) zdarzenia zwigzane z sytuacjg ruchowa:

a)

jazda na podstawie zezwolenia na wyjazd, wjazd, przejazd pociggu bez podania sygnatu
zezwalajgcego, jazda na sygnat zastepczy lub rozkaz pisemny (przekazany przez srodki
radiotgcznosci z zatrzymaniem pociggu lub bez zatrzymania),

prowadzenie pociggu w warunkach ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym
w czasie zamknigcia jednego toru szlaku dwutorowego,

prowadzenie pociagu w warunkach ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego po kazdym
torze na szlaku dwutorowym przy czynnych obu torach,

prowadzenie pociagu podczas jazdy "na widocznosé”,

cofanie, $cigganie drugiego EZT ze szlaku, jazda w trakcji wielokrotnej,
stosowanie wskaznikdw i sygnatéw przenosnych,

jazda pojazdem po torze zamknigtym wolnym i zajetym,
wprowadzenie tymczasowego ograniczenia predkosci.

wjazd pociggu na tor zakoriczony kozlem oporowym.

zdarzenia zwigzane z pracownikami kolei:

a)
b)

prowadzenie robot torowych,

podanie sygnatow alarmowych przez pracownikow kolei.

3.5. Symulacja zdarzen nietypowych - przypadkowych

Symulator powinien odwzorowywac¢ nastepujace zdarzenia nietypowe - przypadkowe:

1) zdarzenia zwigzane z infrastrukturg drogowa;

2)

a)
b)

c)

pekniecie szyny lub deformacja toru, zalanie zi6bkéw na przejezdzie kolejowym,
zte ustawienie (np. niedoleganie) iglic w rozjezdzie,

niewtasciwie utozona droga przebiegu.

zdarzenia zwigzane z infrastrukturg sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacja;:

a)
b)

e)

f)

a)

skierowanie pociggu w kierunku innym niz wynikajacy z rozktadu jazdy,

jednoczesny wyjazd lub przejazd innego pojazdu kolejowego bez sygnatu zezwalajgcego
poza ukres rozjazdu (rozprucie rozjazdu, starcie boczne),

wyswietlenie na sygnalizatorze sygnatu watpliwego (w tym brak wskazan sygnalizatora),

niezamierzona zmiana sygnatu na sygnalizatorze z sygnatu ,zezwalajgcego” na sygnat ,Sto;”
lub wygasniecie semafora,

uszkodzenie (np. wybite soczewki urzadzenia sygnatowego) lub brak sygnalizatora we
wiasciwym miejscu),

niezgodno$¢ sygnatow na sygnalizatorach (np. na semaforze oraz odnoszacej sie do niego
tarczy ostrzegawczej) lub ostatniego semafora ze wskaznikiem W 18,

wysSwietlenie stanu awaryjnego lub brak obrazu sygnalowego na tarczy ostrzegawczej
przejazdowej,



h) minigcie przejazdu kolejowego z niesprawnymi urzgdzeniami przejazdowymi (otwarte lub
niedomknigte rogatki, zauwazony brak dziatania sygnalizacji $wietinej lub brak sygnatu
podawanego przez dréznika przejazdowego),

i) brak lub nieprawidtowe zastosowanie wskaznikow,

j) uszkodzenie radia pociggowego,

k) brak sygnatu radiowego,

l) brak sygnatéw z systemu ETCS poziomu 1 i 2.
zdarzenia zwigzane z infrastrukturg elektroenergetyczna:

a) uszkodzenie elementdéw sieci trakcyjnej (obnizony wysiegnik podwieszenia sieci, zerwany
izolator, przechylony stup trakcyjny, zerwana sie¢ trakcyjna, elementy sieci trakcyjne;
znajdujgce sig ponizej drutu jezdnego np. wieszak, ramie pomocnicze, linka uelastyczniajaca,
obnizenie sieci trakcyjnej, zerwania liny nosne;j),

b) element obcy na sieci trakcyjnej (np. gatezie drzew, drzewa),

c) zanik, spadek lub nadmierny wzrost napiecia w sieci trakcyjnej.

zdarzenia zwigzane z warunkami meteorologicznymi (z ptynng regulacjg natezenia):
a) gwaltowne opady atmosferyczne,

b) bardzo duze zamglenie,

c) powstawanie przeszkéd na torze w zwigzku z opadami atmosferycznymi (zaspy $niezne,
przybor wod, wytadowania atmosferyczne, gatezie drzew, drzewa),

d) miejscowa utrata przyczepnosci (oblodzenie szyn, liscie na szynach itd.),
e) oszronienie lub oblodzenie przewodu jezdnego.
zdarzenia losowe zwigzane z ludzmi, zwierzetami i pojazdami drogowymi:

a) wtargniecie pojazdu drogowego (maszyna rolnicza, rower, samochéd, bus) lub osoby pieszej
na przejazd kolejowo-drogowy,

b) obecnos¢ osoby pieszej (lub zwierzgcia) w torze poza przejazdem kolejowym (np. upadek
osoby pieszej z peronu), wbiegniecie zwierzyny lesnej,

C) obecno$¢ osoby rannej lub zwiok przy torze (réwniez przy torze innym, niz porusza sie
pociag),

d) akty wandalizmu (obrzucenie pociggu kamieniami, utozenie przeszkody
w torze, hatdy materiatow sypkich wysypane z wagonow - tzw. usypy).

3.6. Symulacja awarii uktadéw pojazdu trakcyjnego lub sktadu pociagu

Oprogramowanie symulatora powinno uwzglednia¢ awarie, ich symptomy oraz objawy dla
odwzorowanego typu pojazdu trakcyjnego.

Minimalna lista awarii do zasymulowania jest nastepujgca:

1)

2)

Awarie w systemie pneumatycznym pojazdu trakcyjnego (brak pracy sprezarki gtéwne;j,
nieszczelno$¢ uktadu pneumatycznego, uszkodzenie poduszki powietrznej, otworzenie sie kurkow
przewodow powietrznych PG i PZ, brak wskazah manometréw powietrza PG, PZ, cylindry).

Brak mozliwosci uruchomienia pojazdu (np. brak mozliwosci podniesienia pantografu, brak
mozliwosci zatgczenia wylgcznika gtownego (szybkiego), brak mozliwosci zatgczenia baterii
akumulatorow.

Uszkodzenie (potamanie) pantografu.

Niesprawno$¢ jednego Iub wigkszej liczby systeméow hamowania (pneumatycznego (PN),
elektrodynamicznego (ED), elektropneumatycznego (EP), hamulca postojowego/sprezynowego,
hamulca bezpieczenstwa (awaryjnego).

Brak wskazan wartoSci napiecia (WN) na panelu operatorskim pulpitu maszynisty.



6) Awaria podzespotow uktadu napedowego (silniki trakcyjne, falowniki trakcyjne, wytgcznik szybki,
przetwornice, diawik).

) Awaria obwodéw pomocniczych ogrzewania, kiimatyzacji, oswietlenia sktadu pociagu.

8) Awaria urzgdzen czujno$ci poktadowej (czuwak aktywny, SHP, SIFA) i radiotgcznosci.
) Awaria predkosciomierza.

10) Awaria wycieraczek.

11) Awaria syreny ostrzegawcze;.

12) Awaria o$wietlenia czota i korica pociggu.

13) Pozar elektrycznego zespotu trakcyjnego,

14) Awaria drzwi, toalety, klimatyzaciji.

15) Niekontrolowane otwarcie windy dla niepetnosprawnych.

3.7. Symulacja nieprawidtowos$ci w sktadzie prowadzonego pociagu

Symulator powinien zasymulowaé nastepujgce nieprawidtowosci w skiadzie pociggu:
1) Rozerwanie pociggu na szlaku.

2) Nieszczelnos¢ ukiadu pneumatycznego.

3) Uzycie hamulca bezpieczenstwa z uwzglednieniem obwodéw bezpieczenstwa NBU (przerywanie
przez maszyniste hamowania awaryjnego).

4) Brak mozliwosci wyluzowania hamulcéw pociggu.

5) Grzanie sig osi zestawu kotowego; ptaskie miejsce w zestawie kotowym.
6) Uszkodzenie sterowania lub blokady drzwi wej$ciowych oraz stopni.

7)  Uszkodzenie klimatyzacji w skfadzie pociggu.

8) Niekontrolowane otwarcie drzwi w czasie jazdy (zerwanie zielonej petli).

Szczegotowa lista zdarzen, incydentéw oraz sytuacji wyjatkowych wymienionych w pkt 3.3 -3.7
zostanie uzgodniona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE STANOWISKA INSTRUKTORA
4.1. Wyposazenie stanowiska instruktora

1)  Stanowisko instruktora powinno zosta¢ skonstruowane w pomieszczeniu wyodrebnionym od
gidwnego pomieszczenia szkoleniowego w sposéb pozwalajgcy na monitorowanie stanowiska
symulacyjnego  {j. poprzez  montaz  nasdwietla stalego i byé  wyposazone
w klimatyzator. Powinno by¢ wyposazone we wszelkie elementy i ekrany/monitory, niezbedne do
kontrolowania ¢wiczen symulacyjnych oraz umozliwiac realizacje nastepujacych funkgii:

a) sterowanie pracg symulatora, w tym takze dorazne modyfikacje sytuacii przewidzianej

scenariuszem,
b) przygotowanie scenariuszy poszczegoinych ¢wiczen,
c) monitorowanie audio/video przebiegu ¢wiczenia,
d) biezace korygowanie scenariusza oraz wprowadzanie nowych jego elementow,
e) utrzymywanie statej gcznosci z osobg szkolong,

f) rejestrowanie, archiwizowanie i odtwarzanie przebiegu i oceny ¢wiczen oraz raportow z ich
wykonania,

g) awaryjne zatrzymanie ukiadu ruchu,



h)

awaryjne wytgczanie symulatora.

2) Stanowisko instruktora powinno by¢ wyposazone w monitory i glosniki prezentujgce:

f)

obraz i dzwigk rejestrowane przez kamere zainstalowang w kabinie maszynisty (celem
obserwacji osoby szkolonej, w szczegéInosci reakcji fizycznych i psychicznych),

interfejs sterowania symulatorem,
obraz widziany z kabiny maszynisty,

plan schematyczny odcinka, na ktérym odbywa sie jazda testowa w ramach scenariusza z
odwzorowaniem ukiadu torowego, stanu urzadzen sterowania ruchem kolejowym
i sytuacji ruchowej,

odwzorowanie aktualnych wskazan przyrzadow i potozenia elementéw obstugiwanych przez
prowadzgcego pojazd w kabinie maszynisty,

komunikaty wygtaszane przez maszyniste z wykorzystaniem systemu nagtosnienia,

3) Stanowisko instruktora powinno by¢ wyposazone w urzadzenia zapewniajace symulacje
tacznosci radio-pociggowe;.

4) Wymagane minimalne parametry techniczne monitoréw dla stanowiska instruktora min. szt. 2
(dwa):

Rodzaj kranu: QLED (panel typu VA),
Przekatna ekranu:49”,

Rodzaj ekranu zakrzywiony: 1800R,
Proporcje ekranu:32:9,

Rozdzielczos¢ ekranu: 3840x1080,

Kat widzenia (poziomy i pionowy): 178°/178°,
Czas reakgeji: 1 (MPRT),

Czestotliwo$¢ odswiezania: 144 Hz,

Jasnos¢ (standardowa): 350 cd/m?,
Statyczny wspétczynnik kontrastu: 3000:1 (Typ), 2400:1 (Min),
Technologia HDR,

Funkcja Picture — by — Picture,

Mozliwos¢ regulaciji podswietlenia,

Petne okablowanie,

Monitor przeznaczony do pracy ciagtej (24h/7 dni w tygodniu).

4.2. Przygotowanie scenariuszy ¢wiczen symulacyjnych - wymagania funkcjonalne

1) Kazdy scenariusz powinien mie¢ mozliwo$¢ wyboru parametréw poczatkowych okreslonych dla
danego ¢wiczenia.

2) Do parametrow definiujgcych dany scenariusz nalezy zaliczy¢:

a)

c)

konfiguracje pociggu: zestawienie pociggu trakcja pojedyncza i wielokrotna, masa brutto
pociggu wraz z okresleniem stanu poczatkowego urzgdzen na pojezdzie (pojazd ,zimny”
przed uruchomieniem, pojazd uruchomiony),

symulowang trase przejazdu (okreslenie punktu poczgtkowego np. posterunku ruchu lub
dowolnego punktu na szlaku, rodzaju trasy np. linia jednotorowa, dwutorowa)z mozliwoscig
przejechania trasy w obu kierunkach,

predkosci pociggu (wg. wewnetrznego rozktadu jazdy),



d) sposob prowadzenia ruchu (m.in. jazda pociggowa lub jazda manewrowa, stan urzadzen
srk, jazda w warunkach normalnych lub w warunkach nietypowych, jazda pod nadzorem
ETCS poziomu 1 2),

e) warunki srodowiskowe:
e warunki o$wietlenia (pora dzienna, pora nocna, pory przejsciowe: $wit, zmierzch),

e pora roku i warunki atmosferyczne (storice, opady atmosferyczne, mgta) majace wptyw
na widoczno$¢ oraz wspolczynnik przyczepnosci,

f)  zestaw zaprogramowanych zdarzen (patrz ppkt 3.3.-3.5.)
9) zestaw zaprogramowanych awarii uktadéw pojazdu trakcyjnego(patrz ppkt 3.6 — 3.7.).

3) Oprogramowanie symulatora powinno posiada¢ srodowisko o architekturze otwartej umozliwiajgce
opracowywanie nowych scenariuszy ¢wiczen. Oprogramowanie to powinno spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a) posiadac prosty, wszechstronny i intuicyjny interfejs do tworzenia przez uzytkownika
(instruktora) w petni funkcjonalnych nowych scenariuszy szkoleniowych,

b) umozliwia¢ zmiany poszczegdinych parametrow zaréwno w sposdb natychmiastowy jak
réwniez w sposob ptynny (np. bez gwattownych zmian pory dziennej na pore nocng),

c) umozliwia¢ dowolng zmiang parametréw podstawowych scenariusza w trakcie trwania sesji
symulacyjnej,

d) zapewnia¢ mozliwosci petnej edycji scenariuszy, rowniez scenariuszy zdefiniowanych przez
producenta symulatora,

e) powinna istnie¢ mozliwos¢ zmiany wartosci gtownych parametréw w celu tworzenia
dowolnych scenariuszy; zdefiniowanie parametrow podstawowych powinno byé mozliwe
w odniesieniu do:

e  kilometrazu trasy (np. po osiggnieciu okreslonej lokalizacji nastepuje zaprogramowana
zmiana parametrow podstawowych),

e czasu jazdy (np. po uptywie okreslonego czasu od chwili rozpoczecia danego scenariusza
nastepuje zaprogramowana zmiana parametrow podstawowych),

f)  umozliwia¢ symulowanie przez instruktora sytuaciji nietypowych,

g) umozliwia¢ zapisanie zmodyfikowanego scenariusza, jako nowego w gtéwnej bazie
(bibliotece) scenariuszy.

4.3. Prowadzenie éwiczen symulacyjnych
Proces przeprowadzania ¢wiczen symulacyjnych powinien obejmowac trzy podstawowe etapy:

a) wybor oraz ewentualna modyfikacja scenariusza przez instruktora
w zaleznosci od ustalonego celu prowadzonego ¢wiczenia,

b) przeprowadzenie sesji symulacyjnej wedtug zadanego scenariusza,

c) proces oceny przeprowadzonej sesji symulacyjnej.

4.4. Ocena ¢wiczen symulacyjnych

1) Symulator  powinien  posiada¢ wbudowane narzedzia automatycznej  oceny
przeprowadzanych sesji symulacyjnych na podstawie zarejestrowanych parametréw jazdy.

2) Parametrami podlegajacymi automatycznej ocenie powinny byé parametry mierzalne:
a) dane chronologiczne (godziny, minuty), stuzace do osadzania zdarzen w czasie,
b) predkos¢ pojazdu — pociagu,
c) kierunek jazdy (przod, tyh),
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1)

d) stan urzadzen czujnosci (przejazd nad rezonatorem SHP, zadziatanie CA, SIFA — reakcja
maszynisty, uaktywnienie zabezpieczefi dodatkowych ~ sygnat dzwigkowy, samoczynne
hamowanie),

e) stan pracy urzadzen ETCS,

f) ocena jazdy wg danych podawanych przez system ETCS,
@) cisnienie w cylindrach hamulcowych,

h) natezenie pradu w obwodach EZT.

Ocena automatyczna powinna opiera¢ si¢ na poréwnaniu zarejestrowanych parametrow
jazdy z wartosciami wzorcowymi, charakterystycznymi dla prawidiowego modelu jazdy. W
tym celu nalezy poréwnaé:

a) czasy  przyjazdéw, odjazdow lub  przejazdéw przez  posterunki  ruchu
Z godzinami wynikajacymi z przyjetego rozktadu jazdy,

b) predkos¢ pojazdu trakcyjnego — pociggu z predkosciami dopuszczalnymi,

c) wykres predkosci pojazdu trakcyjnego — pociagu z przyjetym wykresem optymalnym dla
prawidtowej jazdy w warunkach danego scenariusza,

d) wartosci ci$nienia w cylindrach hamulcowych z wartosciami dopuszczalnymi,

e) wartosci procentowej mocy zadanej EZT przy rozruchu i hamowaniu pojazdu
z wartosciami dopuszczalnymi,

f) Sredni czas reakcji maszynisty na wskazania urzadzen czujnosci z przyjetg wartoscig
dopuszczalng $redniego czasu reakgiji,

g) czas i poprawno$c reakcji na sygnat "Alarm” lub ,radio-stop”,

h) ocena prawidtowosci i sprawno$ci uruchamiania, logowania i sprawdzania kabinowych
urzgdzen tgcznosci,

i) czas reakcji na sygnaty SHP,

J) czasy prawidtowych reakcji ¢wiczacego na polecenia wydawane przez system ETCS
poziomu 1 2,

k) ponadto rejestracji powinny podlegac reakcje maszynisty na sytuacje nietypowe,

) wszystkie sesje symulacyjne powinny pozosta¢ nagrane, aby mozna je bylo pozniej
odtworzy¢ i obejrzeé.

Zarzadzanie danymi - wymagania funkcjonalne

Zarzadzanie osobami szkolonymi

System symulatora powinien zosta¢ wyposazony w baze danych, umozliwiajgcg gromadzenie
informacji na temat os6b szkolonych na symulatorze. Dane te, sktadajgce sie na profil osoby
szkolonej, powinny zawieraé¢ w szczegodlnosci:

a)
b)

c)

d)

imig, nazwisko, numer identyfikacyjny, PESEL (opcjonalnie zdjecie osoby szkolonej),
nr Licencji Maszynisty, nr Swiadectwa Maszynisty,

informacje na temat kwalifikacji osoby szkolonej (uprawnienia, egzaminy, ukoriczone szkoty,
kursy i szkolenia zwigzane bezposrednio z zawodem maszynisty),

informacje na temat przebiegu kariery zawodowej (aktualne i poprzednie miejsca
zatrudnienia oraz stanowiska pracy, ewentualne uwagi do dotychczasowej pracy, np. udziat
w incydentach, wypadkach).

System powinien pomiesci¢ dane i zapewni¢ biezgcy dostep dla minimum 2 000 oséb oraz
umozliwia¢ grupowanie oséb szkolonych wedtug przyjetych kryteriow.



Profile poszczegéinych oséb szkolonych powinny byé wyswietiane w formie strony
w formacie A4 z mozliwoscig wydruku. Bazg profili zarzadza Instruktor z uprawnieniami
Administratora oraz Kierownik Osrodka Szkolern Zawodowych.

W interfejsie systemu powinna by¢ zawarta funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych
zaréwno ¢wiczen z biblioteki dydaktycznej, jak tez sesji symulacyjnych realizowanych przez
maszynistow, a takze bazy danych oséb szkolgcych sie, instruktorow, sprawozdan dotyczacych
oceniania.

Forme profilu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie akceptacji koncepcji realizacji
symulatora.

Dane osobowe 0s6b szkolonych na symulatorze oraz uzytkownikow systemu bedg przetwarzane
W sposob zgodny z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. o ochronie
danych osocbowych (t). DZ. u. z 2018r., poz. 1000). System
w szczegoInosci powinien zapewniaé:

a) pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych,

b) zdoinos¢ do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci przetwarzanych
danych osobowych,

c) zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do nich w
razie incydentu fizycznego lub technicznego.

5.2. Zarzadzanie scenariuszami i wynikami sesji symulacyjnej

System powinien umozliwia¢ tworzenie biblioteki gotowych scenariuszy sesji symulacyjnych, tak
aby instruktorzy nie musieli kazdorazowo przygotowywaé sesji symulacyjnej bezposrednio
przed rozpoczeciem.

System powinien posiada¢ narzedzia do zarzgdzania bazg danych scenariuszy.

System powinien posiada¢ baze danych, umozliwiajacg gromadzenie informacji na temat ocen
0s6b szkolonych wraz z zarejestrowanymi parametrami jazd szkoleniowych w ramach
przeprowadzonych sesji symulacyjnych, oraz narzedzie do zarzadzania tg bazg danych.

5.3. Zarzadzanie bazami danych stanowiska szkoleniowego

1)

2)

Dla kazdego instruktora, stosownie do posiadanych kwalifikacji i petnionej roli, powinien zostac¢
przypisany odpowiedni poziom uprawnien do wprowadzenia zmian w bazach danych (takie
uprawnienia moze nadawac¢ jedynie uprawniona komérka organizacyjna Zamawiajgcego).

System do analizy danych z profilbw oséb szkolonych, scenariuszy szkoleri oraz oceny sesji
szkoleniowych zostanie opisany przez Wykonawce w koncepciji realizacji symulatora i bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace stanowiska obserwacyjnego

Stanowisko obserwacyjne powinno zosta¢ wyodrebnione od gtébwnego pomieszczenia
szkoleniowego w sposéb pozwalajacy na obserwacje stanowiska symulacyjnego poprzez montaz
naswietla statego, by¢ wyposazone w klimatyzator oraz krzesta z funkcjg stolika dla grupy od 6 do
10 uczestnikow. Powinno by¢ wyposazone w narzedzia umozliwiajgce podglad i podstuch
zaréwno ze stanowiska instruktora jak i stanowiska szkoleniowego (to znaczy obrazu z kamer lub
monitoréw). Ponadto powinna istnieé mozliwosé poziomego i poprzecznego podziatu ekranu i
wysSwietlania obrazu z kilku kanatéw przekazu jednoczesnie (np. widoku osoby szkolonej oraz
widoku przemierzanej trasy).

Stanowisko obserwacyjne powinno byé wyposazone w monitor o minimalnych parametrach
technicznych:

a) Technologia QLED 4 K,
b) Przekatna ekranu 75",
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3)

c) Rozdzielczos¢ zgodna z 4K UHD: 3840x2160,
d) HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, sterowanie gtosem, HDMI x 4, USB x 3,
e) Peine okablowanie,

f)  Uchwyty $cienne.

Szkolenia

Wykonawca w ramach zaméwienia przeszkoli 4 osoby do petnienia czynnosci administratora
systemu oraz 8 osdb z obstugi symulatora i stanowiska instruktorskiego oraz obstugi edytora tras.
Szkolenie zostanie przeprowadzone nie poézniej niz 30 dni od dnia dostawy
I uruchomienia gotowego urzadzenia. Potwierdzeniem szkolenia bedg wystawione certyfikaty,
ktére pozwola na samodzielne szkolenie pozostatych maszynistéw
I pracownikow Zamawiajgcego oraz pracownikow innych przewoznikéw realizujgcych szkolenie na
symulatorze.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE BUDOWY, UTRZYMANIA | ROZWOJU
SYMULATORA

Wymagania ogélne

Uktad zespotow funkcjonalnych i szaf elektrycznych oraz rozmieszczenie i sposéb zabudowy
podzespotow symulatora i urzadzen elektrycznych powinien zapewnié dogodny dostep do ich
elementéw podlegajgcych obstudze i utrzymaniu oraz mozliwosci szybkiego demontazu
kompletnych zespotéw.

Wyposazenie elektroniczne, procesory i wszystkie podzespoty wspotpracujgce powinny posiadac
atesty i certyfikaty jakosci, powinny cechowac si¢ duzg niezawodnoscia.

Cata aparatura, a szczegélnie system komputerowy powinien byé dostosowany do wystepujacych
warunkow w kabinie maszynisty:

a) zakiocen elektromagnetycznych (ktore powstaja podczas pracy, wigczanie i wylaczania
sitownikéw oraz innych zespotéw i urzgdzen),

b) wystepujacych drgan i wstrzgsdéw,

c) czestego wigczanie i wylgczania systemu sterowania,

d) zakiocen z systemu zasilania symulatora (zanikow i zwarcia napiecia zasilajacego,
krotkotrwatych przepieé).

System powinien posiada¢ duzg dokladnos¢ dziatania oraz gwarantowaé duza wykrywalnos¢

defektow.

Symulator powinien by¢ wyposazony w nowoczesny system diagnostyki, realizujacy w czasie
rzeczywistym monitorowanie, dozorowanie i prezentacje pracy symulatora i jego zespoldw,
powinien zapewnia¢ informacje o usterkach oraz uszkodzeniach zespotow i podzespotow,
uktadéw symulatora oraz diagnostyke serwisowg. Funkcje komputera pokiadowego stanowiska
instruktora powinny objg¢ réwniez systemy kontrolne przygotowania symulatora do pracy,
zapewni¢ testowanie poszczegoéinych obwoddw po zatgczeniu sterowania.

Symulator powinien pracowac¢ bez ograniczen przy ewentualnym uszkodzeniu systemu ruchu.

.2. Uruchamianie i zatrzymywanie symulatora

Uruchomienie symulatora ma byé¢ zrealizowane poprzez komputer sterujgcy ze stanowiska
instruktora, ktory powinien objg¢ réwniez systemy kontroine przygotowania symulatora do pracy.

Maksymalny czas uruchamiania systemu powinien wynosié do 30 minut.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby w przypadku zaniku napiecia lub nieprawidtowych
parametrow zasilania sieciowego symulator wylgczy sie w sposéb bezpieczny dia osob
szkolonych i obstugi oraz, aby wytgczenie nie powodowato awarii systemu.
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1)

2)

3)

8.6.

Konserwacja i naprawy symulatora

W konstrukcji symulatora nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczne ograniczajace do minimum
zakres czynnos$ci obstugowych i ich pracochtonno$é. Nalezy zastosowaé bardzo wszechstronny
system diagnostyki, ukierunkowany na zdiagnozowanie usterki i wskazanie sposobow dalszego
postepowania.

Programy diagnostyczne powinny umozliwi¢ testowanie i sprawdzenie urzadzer oraz okreslenie
przyczyn wystapienia awarii. Ma zapewni¢ moziiwos¢ fatwej lokalizacji uszkodzen zespotow i
podzespotéw oraz wykrywalnosci uszkodzen.

Usunigcie awarii powinno by¢ realizowana w formie ON-SITE (naprawa w miejscu instalacji
urzgdzenia),

Czas reakcji serwisu na zgtoszony problem powinien wynosi¢ maksimum 24 godziny od
zgtoszenia,

Czas naprawy urzgdzenia lub jego podzespotéw powinien wynosié maksimum 7 dni roboczych,

Wykonawca opracuje i dostarczy procedury postepowania na wypadek awarii dostarczonego
sprzetu i systemoéw.

Sprzet i system dostarczone przez Wykonawce powinny posiadaé wsparcie techniczne
producenta minimum przez czas trwania gwarancji symulatora.

Wsparcie techniczne powinno by¢ w jezyku polskim formie pisemnej i elektronicznej forme
wsparcia

Wykonawca bedzie nieodptatnie dostarczat wszystkie aktualizacje i poprawki Systemu w okresie
realizacji gwarancji.

. Wsparcie techniczne

Na ptycie CD,
Wersja papierowa.

. Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie

Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie powinny zapewni¢ odpowiednie warunki pracy i warunki
szkolenia osobom znajdujacym sie w pomieszczeniach symulatora i kabinie pojazdu kolejowego.

Warunki klimatyczne, temperatura, wilgotnos¢ powinny byé dostosowane do wymogow w
poszczegolnych pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie elementy symulatora i osoby w ramach
prowadzonych szkolen.

Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie powinny spetnia¢ standardy temperatury i wilgotnosci
optymalnych dla pracy urzgdzen, elektroniki i innych podzespotow.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dostosowania optymalnych warunkéw klimatycznych dla:
a) kabiny symulatora,

b) pomieszczenia instruktora,

c) serwerowni, uktadu zasilania symulatora,

d) pomieszczenia obserwacyjnego,

e) cafego pomieszczenia symulatora.

Zasilanie awaryjne

System symulatora powinien zosta¢ wyposazony w system zasilania awaryjnego. Zasilanie
awaryjne zostanie dobrane w taki sposob, aby w przypadku awarii lub zaniku zasilania
sieciowego, mozliwym byto bezpieczne wytaczenie catego systemu, bez ryzyka utraty danych
zwigzanych z prowadzonym szkoleniem oraz bez stwarzania zagrozenia osob korzystajgcych z
systemu.



8.7. Mozliwos¢ rozbudowy symulatora

1) Wykonawca zagwarantuje mozliwos¢ rozbudowy symulatora w przysztosci, co najmniej
0 ponizsze funkcjonalnosci:

a) Mozliwos¢ wykorzystania obecnego oprogramowania na wiecej niz jednym stanowisku,

b) Aktualizacje i rozwéj oprogramowania symulacyjnego na wniosek zamawiajgcego, w tym:

e Wprowadzanie charakterystyk trakcyjnych i d2wiekéw dla innych pojazdow
trakcyjnych,

¢ Wprowadzanie nowych tras, elementéw scenerii (np. pojazdy trakcyjne, wagony,
domy, mosty itp.) i dzwickow,

e Wprowadzanie nowych zdarzen wynikajacych z doswiadczen eksploatacyjnych,

* Wprowadzanie nowych zaleznosci ruchowych uzaleznionych m.in. od zmiany
przepiséw w ruchu kolejowym.

¢) Konstrukcja kabiny powinna umozliwia¢ demontaz jej wybranych komponentow co znaczgco
utatwi przyszte modernizacje kabiny, w szczegélnosci gdy zajdzie konieczno$é wymiany

pulpitu sterowniczego np. na inny modelityp,

2) Wykonawca symulatora, przed dokonaniem odbioru koricowego, powinien wykazaé, ze

rozwigzania przyjete w wyniku realizacji projektu umozliwig jego dalszy rozwoj.

9. OPCJE DODATKOWE

9.1. Odwzorowania sieci kolejowej odcinkéw po ktérych prowadzg dziatalno$é¢ przewozowa

Koleje Slaskie

1) Wykonawca odwzoruje nastepujace odcinki linii kolejowych (wraz ze stacjami ograniczajgcymi) na
sieci PKP PLK S.A. (okoto 300 km) oraz sieci zarzadcy SZDC (nr trasy 6) i zarzadcy ZSR (nr trasy

4).

Nr. Trasy Nr. linii Punkt poczatkowy Punkt koncowy dtugosé
137 Gliwice Katowice 27 km

1 1 Katowice Zawiercie 44 km
1 Zawiercie Czestochowa Osobowa 44 km

139 Katowice Katowice Piotrowice 8 km

) 139 Katowice Piotrowice Goczatkowice Zdroj 33 km

139/150/93/694/ ) ]
Goczatkowice Zdroj Wista Gtebce 52 km
157/190/191

139 Goczatkowice Zdroj Zwardon 72 km

4 489/325 Zwardon Zylina 52 km
140 Katowice Piotrowice Rybnik 38 km

5 Rybnik )
140/158 ) . . Chatupki 27 km
Wodzistaw Slaski
6 679/151/479 Chatupki Bohumin/Ostrava 31 km

2) wszelkie koszty zwigzane z odwzorowaniem odcinkow linii kolejowych bierze na siebie

Wykonawca.

3) Odwzorowane trasy powinny spetiaé wymogi ppkt 3.2.




4) Odwzorowanie odcinkéw powinno by¢ wykonane tgcznie ze wszystkimi systemami prowadzenia
ruchu pociggéw dla danego odcinka linii (ETCS, LS lub Mirel).

9.2. symulacja zuzycia energii trakcyjnej i wizualizacji tego elementu w kontekscie mozliwosci
szkolenia z Ecodrivingu

10. Gwarancja

10.1. Wykonawca gwarantuje prawidlowo$¢ wykonania symulatora pojazdu kolejowego
i udzieli minimum 36-miesigcznej gwaranciji, liczac od dnia protokolarnego odebrania urzadzenia
i dopuszczenia go do eksploatacji. Gwarancja dotyczy Symulatora, a zmiana jego wiasciciela nie
wptywa na wazno$¢ i termin zakonczenia okresu gwarancyjnego.

10.2. Zakres gwarancji

a) Kabina immersyjna Symulatora wraz z pulpitem maszynisty,
b) System wizualizacji Symulatora audio/video,

c) System ruchu symulatora,

d) Stanowisko instruktora,

e) Osprzet komputerowy symulatora,

f)  Stwierdzone wady Symulatora zostang usunigte przez Wykonawce w ramach naprawy
gwarancyjnej. Koszt robocizny, czgéci zamiennych oraz niezbednych do naprawy gwarancyjnej
materiatow zostaje pokryta w ramach gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie czesci i zespoly,
zaréwno produkcji wiasnej jak i kooperacji, w tym bezpieczniki , zaréwki, tasmy LED, os$wietlenie
led.

10.3. Postanowienia ogéine

a) Gwarancja powinna by¢ realizowana w formie ON-SITE (naprawa w miejscu instalacii
urzgdzenia),

b) Czas reakcji serwisu na zgtoszony problem powinien wynosi¢ maksimum 24 godziny od
zgloszenia,

c) Czas naprawy urzgdzenia lub jego podzespotow powinien wynosi¢ maksimum 7 dni roboczych,

d) Wykonawca opracuje i dostarczy procedury postgpowania na wypadek awarii dostarczonego
sprzetu i systeméw. Wsparcie techniczne powinno by¢ w jezyku polskim w formie pisemnej i
elektronicznej.

10.4. Serwis pogwarancyjny

a) Po wygasnigciu podstawowej gwarancji Wykonawca obejmie produkt tzw. umowg utrzymaniowg
na okres 84 miesiecy (7 lat),

b) Umowa utrzymaniowa zostanie zawarta na warunkach nie gorszych niz podczas gwarancii
podstawowe;.

10.5. Postanowienia koricowe
Wykonawca dostarczy wszelkie licencje na Systemy wymagane do obstugi symulatora. Licencje na
system nie powinny by¢ ograniczone czasowo w sposéb ograniczajacy liczbe korzystajacych z nich
uzytkownikow.



11. Wymagania dotyczace adaptacji pomieszczenia pod symulator

11.1. Lokalizacja

Planowany symulator zlokalizowany zostanie na terenie siedziby spotki Koleje Sigskie w budynku
administracyjno-warsztatowym A potozonym w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58. Budynek
administracyjny A wybudowany zostat w 1961 r., obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowany,
niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny, przylegajacy do hali EZT. Na kondygnaciji parteru znajdujg
si¢ pomieszczenia socjalne oraz warsztaty. Natomiast na kondygnacji pierwszego i drugiego
pietra znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe i toalety. Symulator zostanie usytuowany na parterze
przedmiotowego budynku w pomieszczeniu wymagajgcym przeprowadzenia niezbednych robét
adaptacyjnych.

Budynek administracyjno-warsztatowy A przeszedt kompleksowg modernizacje zakonczong w
roku 2017.

11.2. Opis stanu istniejacego

1)

Konstrukcja budynku A:

a) Fundamenty: zelbetowe,

) Sciany nosne: murowane z cegly petnej gr. 51cm, 38cm,

c) Sciany dziatowe: murowane z cegly petnej oraz wykonane w technologii suchej zabudowy,
)

Stropy: gestozebrowe Ackermana wsparte na scianach nosnych oraz podciggach
zelbetowych,

e) Posadzki na parterze: cementowe wykoriczone ptytkami gresowymi + betonowa posadzka
przemystowa,

f) Okfadziny wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne,
g) Oktadziny zewnetrzne: warstwa docieplenia gr 15cm wykorczona tynkiem akrylowym,
h) Schody wewnetrzne: zelbetowe monolityczne,

i)  Dach: konstrukcja gestozebrowa wykoriczona warstwa styropapy, pokrycie z papy
termozgrzewalne;.

Opis pomieszczenia

Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby symulatora zlokalizowane jest na parterze Budynku A
i petnito dotychczas funkcje zaplecza magazynowego dia serwisu zewnetrznego. Pomieszczenie
0 wymiarach 7,13x9,45m, w ktérym wydzielono zaplecze biurowe o wymiarach zewnetrznych
2,20x2,60m. Wysokos¢ pomieszczenia od posadzki do sufitu wynosi 4,47m. W pomieszczeniu
przy suficie zlokalizowane sg dwa podciagi zelbetowe szer. 45cm. Wysoko$é od posadzki do
belek wynosi odpowiednio 4,14m i 4,07m.

Obecnie dostgp do pomieszczenia moziiwy jest jedynie przez hali EZT brame stalowg
o wymiarach 1,80x2,20m. Ponizej przedstawiono schemat pomieszczenia.
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Schemat pomieszczenia

3) Konstrukcja oraz wyposazenie pomieszczenia

a) Posadzka - betonowa przemystowa gr. 15cm zbrojona siatkg @8mm o oczkach 15x15cm, beton
C25/30 (B30),

b) Sciany murowane z cegty petnej gr. 51cm,

c) Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

d) Wykonczenie Scian i sufitdw — farba akrylowa,

e) Scianka suchej zabudowy - stelaz z profili stalowych o szer. 100mm, obudowa z ptyt fermacell,

f)  Sufit — podwieszony na profilach stalowych, obudowa z piyt ognioodpornych,

g) Stolarka drzwiowa — oscieznica stalowa malowana, drzwi ptycinowe,

h) Brama wjazdowa — stalowa malowana farbg olejng,

i) Antresola — konstrukcja stalowa w postaci dwoch belek podpartych w $rodku rozpietosci stupami
stalowym; konstrukcja podiogi antresoli stalowa z profili zamknietych w rozstawie co ok.80cm,
podioga z ptyt OSB,

j)  Stolarka okienna PCV,

k) Instalacje:

- elektryczna 230V i 400V

- o$wietleniowa
- internetowa
- centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe konwektorowe pod oknami).



11.3 Wymagania Zamawiajacego w zakresie adaptacji pomieszczenia

1)

a)

W ramach zaméwienia Zamawiajgcy oczekuje kompleksowego zaadaptowania przedmiotowego
pomieszczenia na potrzeby symulatora obejmujgcego:

sporzadzenie projektu  budowlanego wraz z dopelnieniem wszelkich formalnosci
administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie robot tj. uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych wiasciwych organéw administracji architektoniczno-budowlanej, zgloszenie
rozpoczecia robot itp.,

wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych realizowanych na podstawie sporzadzonego projektu.
W ramach adaptacji istniejgcego pomieszczenia Zamawiajgcy oczekuje:

Likwidacji jednego z okien i wykonania nowego wejscia do pomieszczenia symulatora od strony
potudniowej bezposrednio z ulicy. Nad wejsciem nalezy zamontowaé oswietlenie oraz daszek
systemowy nawigzujacy ksztattem i materiatem do pozostatych zadaszen nad gtéwnymi
wejsciami do budynku A. Drzwi wejsciowe wykona¢ jako aluminiowe (ciepte aluminium),
nawigzujgce kolorystykg i podziatem do istniejacych drzwi wejsciowych w budynku A,

Wykonania chodnika z kostki betonowej faczacego istniejacy ciag pieszy wzdtuz ulicy przed
budynkiem A z wejsciem do pomieszczenia symulatora,

Montaz dodatkowej kamery na elewacji potudniowej w rejonie wejscia do pomieszczenia
symulatora oraz 3 szt. kontroleréw dostepu do pomieszczen,

Przebudowe przewidzianego na symulator pomieszczenia w taki sposdb aby zapewnic
wydzielenie:

przedsionka/wiatrotapu
pomieszczenia obserwacyjnego
pomieszczenia instruktora
pomieszczenia na symulator,

Zastgpienia bramy stalowej w $cianie pomigdzy pomieszczeniem, a halg $ciankg ALU z drzwiami
0 odpowiednich parametrach termicznych oraz akustycznych. Wymiana bramy stalowej wigzaé¢
si¢ bedzie z koniecznoscig powigkszenia istniejgcego otworu, celem dostarczenia urzadzenia do
pomieszczenia. Nowe drzwi powinny nawigzywaé kolorystykg i podziatem do pozostatych drzwi
ALU na hali,

Montazu klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach poza wiatrotapem,

Doprowadzenia zasilania z przytgcza elektroenergetycznego wraz z wykonaniem niezbednych
instalacji elektrycznych w wydzielonych pomieszczeniach,

Przebudowe i rozbudowe wszystkich instalacji wewnetrznych na potrzeby nowych pomieszczen
(instalacja C.O. oraz internetowa),

Zapewnienia odpowiedniego tlumienia hatasu i drgan ze szczeg6inym uwzglednieniem
oddziatywania na pomieszczenia kondygnacji | i Il pietra budynku A,

Zapewnienia odpowiedniego standardu wykonczenia wydzielonych pomieszczen nawigzujgcych
do standardu i kolorystyki zastosowanej w pozostatej czesci obiektu w zakresie oswietlenia,
wykoriczenia posadzek, $cian, zastosowanej wewnetrznej stolarki drzwiowej itp.,

Zapewnienia prowadzenia prac adaptacyjnych pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane,

Udzielenia 60 miesigcznej gwaranciji na wykonane roboty adaptacyjne.
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