CZESC Il SIWZ - Wzdr Istotnych Postanowieri Umowy zawierajacy Opis Przedmiotu Zaméwienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
»Ustuga naprawy 4 poziomu utrzymania 2 (stownie: dwdch) elektrycznych zespoléw
trakcyjnych serii EN57AKS wraz z wykonaniem prac dodatkowych”

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem ninjejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce ustugi naprawy dwoch
elektrycznych zespoiow trakcyjnych serii EN57AKS o nr 224 i 892 (dalej: pojazd lub pojazdy)
odpowiadajgcej 4 poziomowi utrzymania (dalej; przeglad) okreslonym w Dokumentacji Systemu
Utrzymania (dalej DSU) nr NS/EN57/900/2031/11 (dla pojazdu 224) oraz nr NS/EN57/2330/13 (dla
pojazdu nr 892) na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i w miejscu wykonywania przegigdow.
Ponadto przedmiotem umowy jest wykonanie prac dodatkowych na zasadach okredlonych w
niniejszej umowie w §2 ust. 15.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslona jest w §5 niniejsze; umowy.

3. Na dzieh zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy jest uzytkownikiem i dzierzawca pojazdu serii
EN57AKS o nr 224 i wlascicielem pojazdu serii ENS7AKS o nr 892.

§2
ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkg potrzebng wiedze, doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz, ze jest
w sytuacji ekonomicznej i finansowej potrzebnej do prawidiowego wykonywania zobowigzar
wynikajgcych z niniejszej umowy i powierzone mu czynnosci wykona z nalezytg starannoscia,
‘rozumiang jako starannosé profesjonalisty w dziatainosci objetej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z opisem Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z Zalgcznikami
w postepowaniu KS/ZP/25/2018 oraz zgodnie z wymogami wynikajacymi z:

a. Dokumentacji Systemu Utrzymania nr NS/EN57/900/2031/11 (dia pojazdu 224)
oraz nr NS/EN57/2330/13 (dla pojazdu nr 892) zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego,

b. Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru,

C. Instrukcji okreélajgcej ogéine zasady utrzymania i eksploatacji pojazdéw trakcyjnych K-1;

d. Instrukcji okreslajgcej metody i sposoby wykonywania pomiaréw geometrycznych zestawow
kotowych K-3,




e. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
f. Polskich i Europejskich Norm obowigzujgcych w trakcie trwania umowy,
g. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdow kolejowych z dnia
3 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 211 ze zm.}
h. Rozporzadzenia Ministra Transportu w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
W zakresie projektowania, wytwarzania, eksploataciji, naprawy
i modernizacji specjalistycznych urzgdzen cisnieniowych z dnia 20 pazdziernika 2006 (z
pé2niejszymi zm.) (Dz.U. 2014 poz. 1465}
i. Dokumentacji Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w Transporcie Kolejowym
Przewoznika Kolejowego Koleje Slaskie Sp. z 0. 0,
przy czym, dokumentacja o ktérej mowa w lit. a jest nadrzedna w stosunku do dokumentacji
zlit. bic. '
. Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamobwienia bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 817 ze zm.).
. W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoesci
kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,
d) naktadania na Wykonawce kary z tytutu niespetnienia wymagar o ktorych mowa w ust. 3.
. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, kiéry wynosi minimum 10 dni roboczych, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane
w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgeych czynnoséci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci dokiadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;




2} zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce fub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce fub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiqzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci  okreslonej
w ust. 8. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace fraktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

8. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary
umowne w wysokosci kwoty iloczynu minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace {obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe nieswiadczaca ustugi na podstawie umowy o prace.

9. Za dziatania lub zaniechania podmiotow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie Umowy
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

10. Ustala sig, ze w razie rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, zatgcznikami do Umowy lub
SIWZ zastosowanie znajdg te postanowienia, ktdre sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

11. Zamawiajgcy wyklucza stosowanie materiatow, produktow chemicznych, petrochemicznych
i innych niezgodnych z ohowigzujgcymi normami w zakresie objetym przedmiotem Umowy.

12.Z czynnos$ci przekazania pojazdu do naprawy i odbioru po naprawie sporzgdzony zostanie protokét
zawierajacy informacje o stanie technicznym, wyposazeniu, obecnosci plomb i inne informacje o
pojezdzie, ktére przedstawiciel Zamawiajacego uzna za istotne.

13.W zakres naprawy 4 poziomu utrzymania pojazdu wchodzg prace wykonywane zawsze podczas
kazdej naprawy zgodnie z postanowieniami obowigzujgcej DSU elektrycznych zespolow trakcyjnych
objetych przedmiotem umowy. Naprawy, ktére w toku przegladu okazg sie niezbedne do wykonania,
w celu uznania, iz naprawa poziomu 4 (stownie: czwartego) zostata wykonana nalezycie i zapewnia
bezpieczng eksploatacj¢ pojazdu, ktére jednoznacznie wykraczajg poza zakres postanowien
obowigzujgcej DSU elektrycznych zespotow trakeyjnych moga byé wykonywane wytacznie na
zasadach uzgodnionych przez Strony na podstawie odrebnego zaméwienia Zamawiajacego, przy
czym w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi szczegdlowg kalkulacje kosztow z wyszczegéinieniem

ilosci roboczo-godzin przypadajacych na dang czynnos¢ wraz z jednostkowa stawky przypadajaca




na dang roboczo-godzine oraz kosztami jednostkowymi uzytych czesci. Wykonawca o koniecznosci
przeprowadzenia prac dodatkowych poinformuje Zamawiajgcego niezwiocznie, drogg elektroniczng
na niniejszy adres email: ................ i..cc.oooeeee ... . W przypadku zajgcia stanowiska przez
Zamawiajacego po terminie tj. powyzej 2 dni roboczych od momentu zgloszenia przez Wykonawce,
termin wykonania naprawy 4 poziomu ulega odpowiednio wydtuzeniu o ilos¢ dni powyzej wiw 2 dni
roboczych. W przypadku skorzystania z oferty na wykonanie prac dodatkowych przez
Zamawiajacego, termin ich wykonania, wzajemnie ustalony przez strony, wydiuza proporcjonalnie
czas potrzebny na wykonania naprawy 4 poziomu.
14.Podczas wykonywania napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) wymiany na nowe wszystkich elementéw uznanych za normalia; za normalia uznaje sie takie
elementy polgczer roztacznych zespoléw i podzespotow taboru, ktore w czasie naprawy podlegajg
demontazowi i nie kwalifikujg sie do ponownego wykorzystania tj.: podktadki, Sruby, wkrety,
nakretki, zawleczki, sworznie, pierscienie uszczelniajgce, elementy gumowe zawieszen, maszyn
elektrycznych itp.,
2) wykonania wszystkich badan i prob (w tym réwniez prob cisnieniowych zbiornikow powietrza)
przewidzianych w obowigzujacych w okresie trwania Umowy przepisach, instrukcjach i
dokumentach, a w szczegélnosci badan polegajacych na przeprowadzeniu rewizji wewnetrznej
zbiornikow sprezonego powietrza wraz z wykonaniem proby szczelnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacii specjalistycznych
urzadzen cisnieniowych z dnia 20 pazdziernika 2006 ( tj. z dnia 1 sierpnia 2014 r.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 1465 ze zm.}.
15. Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie wykonywanych napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu serii
EN57AKS, Wykonawca wykonal prace dodatkowe na pojazdach poprzez dostosowanie systemow
wediug wymagan zawartych w zaigczniku nr 3 do niniejszej Umowy.
16. Miejscem wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa §1 ust. 1 Umowy bedzie migjsce
wskazane przez WyKonawee 4. ...
17. Koszty przejazdu elektrycznego zespolu trakcyjnego do i z miejsca wykonania przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
18. Zamawiajacy do wykonania napraw 4 poziomu utrzymania pojazdu dopuszcza {(za pisemng zgodg
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoéci) zastosowanie materialow regenerowanych pod warunkiem
uzyskania wymaganych w dokumentacji technicznej pojazdu parametrow technicznych.
19. Zamawiajacy dopuszcza wymiane podzespolow takich jak silnik trakeyjny i zestaw kolowy na inne
podzespoly tego samego typu z rezerwy obiegowej Wykonawcy tylko w uzasadnionych przypadkach
i po uzyskaniu akceptacji Komisarza Odbiorczego Zamawiajgcego.
20. Wykonawca wykona czynnosci wynikajace z przedmiotu Umowy dla pojazdu objetego Umows,
w terminie nie diuzszym niz 60 dni kalendarzowych, liczgc od dnia przekazania danego pojazdu do
naprawy przez Zamawiajacego na podstawie protokotu przekazania, stanowiacego Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Przekazanie pojazdu nastgpi w terminie okreslonym harmonogramem z zastrzezeniem,




ze wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa sie za porozumieniem Stron niniejszej umowy
zgodnie z §13 ust. 8, przy czym to Zamawiajacy decyduje o dniu przekazania danago pojazdu
w ramach terminéw okreslonych w tresci zatgcznika nr 4 do umowy. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg w sposob dla niego wigzacy o dacie przekazania pojazdu drogg elektroniczng na adres
wskazany w §8 ust. 2.

21. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamowienia, za jakosé, zgodnosé z warunkami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi dla przedmiotu
Umowy (w szczegélnosci DSU) oraz bezpieczenstwo przedmiotu Umowy.

22. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim koszty szkod, ktére wynikng przy lub
w zwigzku z realizacjg Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

23. Przedstawiciele Stron uprawnieni do biezacej wspotpracy przy realizacii niniejszej Umowy zostali
okresleni w §8 niniejszej Umowy.

§3

PRZEKAZANIE | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przekazanie pojazdu do wykonania przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokolem
zdawczo-odbiorczym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do ninigjszej Umowy, podpisanym przez
przedstawicieli Stron oraz odpowiednim wpisem do Ksigzki poktadowej pojazdu z napedem.
Przejecie pojazdu do i z wykonania przedmiotu Umowy odbywa sie w dniu roboczym.
2. Pojazd i jego elementy skiadowe, w trakcie wykonywania i po wykonaniu przedmiotu Umowy
nalezy podda¢ odbiorowi komisarycznemu, dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego
Zamawiajgcego. Qdbidr komisaryczny musi sie odby¢ wedlug zasad | w zakresie przewidzianym
obowigzujacymi przepisami, dokumentami i instrukcjami. Komisarz Odbiorczy Zamawiajgcego ma
prawo uczestniczy¢ w kazdym etapie prac prowadzonych przez Wykonawce przy pojezdzie oraz
zapoznawac sie z dokumentacjq tworzona w trakcie tych prac.
3. Wszelkie udokumentowane koszty bezposrednio zwigzane z odbiorami komisarycznymi na
kazdym etapie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. Do kosztow tych zalicza sie
takze koszty podrézy oraz zakwaterowania nie wigcej niz 2 pracownikow Zamawiajgcego.
Wykonawca pokrywa koszty, o ktérych mowa powyzej zgodnie z ponizszymi standardami:
a) przejazdy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow stuzbowych
samochodow osobowych, motocykli i motorowerow niebedacych wiasnoscig pracodawcy
(Dz.U. 2002, nr 27, poz. 271 ze zZm.),
b) przejazdy kolejg w standardzie 2 klasy,
c) noclegi w hotelach o kategorii nie wyzszej niz 3 gwiazdki i koszcie noclegu 1 osoby nie
przekraczajgcym kwoty 200 zldobe, maksymalna, laczna liczba noclegéw wynosi 20
(1 pracownik = 1 nocleg).
4. Komisarz Odbiorczy Zamawiajgcego ma prawo wykonywac dokumentacje zdjeciowag w trakcie
realizacjt przedmiotu Umowy, w tym odbioru pojazdu.




5. Podstawa do uznania wykonania przedmiotu Umowy jest zgodnos¢ parametrow naprawianych
zespolow i podzespotdéw z parametrami i wymogami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach i
warunkach technicznych naprawy, w tym dokumentacji DSU pojazdu, odnotowanych w
odpowiednich kartach pomiarowych i przeznaczonych do tego dokumentach, z imiennym
potwierdzeniem wykonujacego dany zakres czynnosci oraz zgodnos¢ parametrow i funkcjonalnosci
systemu informacji pasazerskiej z wymaganiami zawartymi w niniejszej Umowie co powinno zostac
potwierdzone protokotem odbioru koricowego stanowigcym zatgcznik nr 2, podpisanym przez
przedstawicieli Stron, bez zastrzezen.

6. Za wprowadzenie w blgd Komisarza Odbiorczego Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$c
ponosi Wykonawca, ktéry w takim przypadku kazde niezgodnosci usunie na wiasny koszt, zgodnie
z wytycznymi Zamawiajacego.

7. Wszelkich wymaganych na mocy niniejszej Umowy czynnosci odbiorczych w imieniu
Zamawiajgcego bedg dokonywa¢ uprawnieni pracownicy Zamawiajacego.

8. O terminie odbioru poiazdu po zakonczonych czynnosciach wynikajacych z przedmiotu Umowy,

Wykonawca powiadomi (pocztg elektroniczng na adres: ..o ) przedstawiciela

Zamawiajacego, wskazanego w §8 Umowy, z wyprzedzeniem pigciu dni roboczych przed
planowanym odbiorem. Termin odbioru musi by¢ zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Za date wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sig date odbioru pojazdu bez
zastrzezen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi pojazd do eksploatacii, tj. datg¢ podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koAcowego przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego oraz
przedstawiciela Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wraz
z pojazdem po wykonaniu przedmiotu Umowy dokumentacji technicznej obejmujgcej wykonang
naprawe, wypelnionych kart podzespotow, kart gwarancyjnych, protokoty z prob, $wiadectwa jakosci.
10. W celu zamowienia tras do jazd probnych po naprawie, Wykonawca bedzie wystepowat
z zamodwieniem o zabezpieczenie trasy przejazdu do Zamawiajgcego na adres

E-Mal! weovevoeeeadi ee e e Zamowienie, o ktorym mowa powinno by¢ przestane najpézniej

na dwa dni robocze przed terminem planowanej jazdy prébnej, nieprzekraczalnie do godziny 14:00.
W przypadku niezorganizowania przez Zamawiajgcego jazdy probnej we wskazanym terminie, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, czas oczekiwania na jazdeg probng nie jest wliczany
do czasu trwania przedmiotu Umowy.

11. Jazdy prébne po liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., w ramach wykonania przedmiotu
Umowy, przewidziane w DSU, odbywac sie beda na koszt Wykonawcy. Jazda prébna powinna odby¢
sie na odcinku minimum 100 km z dopuszczeniem zmiany kabin. Jazda z kazdej kabiny maszynisty
winna odbyé sie na odcinku minimum 50 km umozliwiajacym jazde z predkoscia maksymalng.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przez Zamawiajgcego audytow podczas
wykonywania przedmiotu Umowy oraz wykonania stosownej dokumentacji zdjeciowsj.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow | czesci

potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy




obejmuje wszelkie koszty materiatéw i czesci (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania)

niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania.

§4

GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na:
1) pojazdy po naprawie odpowiadajacej 4 poziomowi utrzymania okresionemu w DSU na okres 18
(stownie: osiemnastu) miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koricowego po naprawie pojazdu,
2) systemy zamontowane w pojazdach o ktérych mowa w Zatgczniku nr 3 do Umowy na okres 24
{stownie: dwudziestu czterech) miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego pojazdu.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi odpowiedzialno$é za wady i uszkodzenia pojazdu
oraz nastgpstwa tych uszkodzen, powstale z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki i nastepstwa awarii elektrycznych zespotow
trakcyjnych, powstale w okresie gwarancyjnym, powstate z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w  okresie gwarancyjnym wad
w dzialaniu pojazdu lub jego czesci, zespolow i podzespotow — Zamawiajgcy powiadamia pocztg
elektroniczng Wykonawce.
4. Wady i uszkodzenia powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy za wyjatkiem tych, o
ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wilasny koszt w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawiadomienia. Wydluzenie terminu naprawy jest mozliwe po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznoséci) zgody wyrazonej przez Zamawiajacego.
Dniem powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzien
wystania wiadomosci pocztg elektroniczna. Jezeli Zamawiajacy wysle wiadomosé po godzinie 14:.00
dniem powzigcia wiadomosci jest nastgpny dzien roboczy. W przypadku niewykonania naprawy w
ww. terminie zostang naliczone kary umowne, o ktdrych mowa w §6 niniejszej Umowy.
5. Zamawiajgcy sklada reklamacje niewtagciwie wykonanej naprawy w formie pisemnej (pocztg
elektroniczng naadres: ..................... } Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ ziozenia korekty reklamacii.
6. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji polega na usunieciu przez Wykonawce, na jego koszt
wad/uszkodzernt powstatych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawce kosztdw
poniesionych przez Zamawiajgcego z tytutu usuniecia wad lub uszkodzer we wlasnym zakresie
lub pokryciu kosztow wynikajacych ze zlecenia wykonania napraw pojazdu przez osoby trzecie.
W przypadku wystapienia wad/uszkodzen niemozliwych do usuniecia/naprawy Wykonawca wymieni
uszkodzony zespél/podzespst na nowy.
7. Koszty przejazdu pojazdu do naprawy gwarancyjnej tam i z powrotem ponosi Wykonawca
w przypadku, gdy wykonanie naprawy w miejscu postoju pojazdu okaze sie niemozliwe. Wigzacej

oceny, czy wykonanie naprawy jest mozliwe w miejscu postoju pojazdu dokonuje Wykonawca.




8. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza sig protokolem naprawy gwarancyjnej, ktory
Wykonawca jest obowigzany wystawic w czytelny sposob dla Zamawiajacego.
Zamawiajgcy potwierdza czas rozpoczecia i zakoriczenia naprawy. Protokot naprawy gwarancyjnej
winien okresla¢ date rozpoczecia, opis usunigtych nieprawidtowosci oraz date zakonczenia naprawy
gwarancyjnej. Zakonczenie naprawy gwarancyjnej nastepuje w chwili obustronnego podpisania bez
zastrzezen protokotu naprawy gwarancyjne;.

9. Naprawe gwarancyjng uznaje sie za zakorczona w momencie podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokolu naprawy gwarancyjnej.

10. Kazda naprawa gwarancyjna wykonywana u Zamawiajgcego powinna by¢ wykonana
w obecnosci Zamawiajgcego. W przypadku wykonywania haprawy gwarancyjnej u Wykonawcy,
kazda naprawa musi zosta¢ odebrana przez Komisarza Odbiorczego Zamawiajacego
i potwierdzona protokotem naprawy gwarancyjnej bez zastrzezef. W przypadku gdy Wykonawca
uzna za nieuzasadnione, zastrzezenia wniesione do protokclu naprawy gwarancyjnej przez
Zamawiajgcego, obowiazek udowodnienia braku zasadnosci tych zastrzezen spoczywa na
Wykonawcy. W takim przypadku czas od momentu spisania protokolu naprawy gwarancyjnej z
zastrzezeniami do momentu spisania protokotu naprawy gwarancyjnej bez zastrzezen, nie jest
wliczany do czasu trwania naprawy gwarancyjnej.

11. W przypadku wad iflub uszkodzen niepowodujacych wylaczenia pojazdu z eksploatacii naprawa
gwarancyjna powinna by¢ wykonana przez Wykonawce na Jego koszt, w terminie nie dtuzszym niz
10 dni kalendarzowych, liczac od daty zgtoszenia. W przypadku nie wykonania naprawy w ww.
terminie zostang naliczone kary umowne, o ktorych mowa w §6 niniejszej Umowy.

12. Wykonawca ma prawo podwazyé zasadnos¢ reklamacji, gdy uszkodzenie pojazdu lub jego
czesci w okresie gwarancyjnym nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego na skutek
niewlasciwej eksploataciji lub z powodu wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku, Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez niezalezng jednostke
opiniujacg posiadajgcg odpowiednich specjalistow z danej dziedziny.

13. Czas wytaczenia z eksploatacji pojazdu spowodowany wystgpieniem wad lub uszkodzen
w okresie gwarancji przedluza okres gwarancji o czas, w ktérym Zamawiajgcy nie mogt eksploatowac
uszkodzonego pojazdu z powodu naprawy gwarancyjnej.

14. W przypadku wystapienia w okresie gwarangji drobnych wad lub uszkodzen pojazdu, ktorych
usuniecie nie przekracza 4 roboczogodzin i mozliwosci technicznych usunigcia ich przez
Zamawiajacego, wade Iub uszkodzenie moze usungé Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy,
po uprzednim dokonaniu wzajemnych ustalen w tym zakresie.

15. W sytuacji wystapienia wypadku (wydarzenia) kolejowego, w kiérym uczestniczyt pojazd
naprawiany przez Wykonawce, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce jako obserwatora prac
komisji ustalajacej przyczyny wypadku. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia przedstawiciela -
obserwatora - lub poinformowania Zamawiajgcego © rezygnacji z przyslugujacego mu prawa.

W takim przypadku uznaje sig, ze Wykonawca zgadza sig¢ z whioskami Komisji wypadkowej.




§5
WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie caloéci przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynhagrodzenie w wysokosci brutto: ...l zt (stownie:...................zlotych), w tym
podatek ... ... % VAT w wysokosci: ... zZh netto: oo zt.
Na ww. Cene brutto, sktadaja sie:

a) Cena netto uslugi naprawy poziomu P4 na jednym pojezdzie serii EN57AKS

wwysokosel: ....................... PLN {stownie:.......................... ), ktéra pomnozona przez liczbe
pojazdoéw 2 (slownie: dwa) daje fgczng cene netto oferty wynoszaca.................. PLN
(stownie..........coooc )

oraz

kwota podatku VAT w wysokosSci..................... PLN {stownie:................. ) wyliczona zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wedtug obowigzujgcej stawki............ %.

b) Cena netto wykonania prac dodatkowych na jednym pojezdzie serii EN57AKS

wwysokosci: ..................... PLN (stownie:..........................), ktdra pomnoZona przez liczbe
pojazdow 2 (stownie: dwa) daje laczng cene netto oferty wynoszacg.................. PLN
{stownie:.............................. )

oraz

kwota podatku VAT w wysokos$ci..................... PLN (stownie:................. ) wyliczona zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wedtug obowigzujacej stawki. ... %.

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie platne na podstawie faktury VAT wystawionej
do 7 dni po zakonczeniu przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na Koleje Slgskie Sp. z o. o,
ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, NIP; 9542699716.

3. Zadate uregulowania ptatnosci faktury VAT przyjmuje sie date cbcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

4. Podstawa wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie protokéi odbioru
koncowego pojazdu po naprawie, potwierdzajacy wykonanie prac bez zastrzezen, ktéry stanowit
bedzie zatgcznik do faktury VAT.

5. W przypadku Wykonawcow zagranicznych, podatek VAT jest ptacony zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.




§6

KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, na rzecz Zamawiajacego
zastrzezona zostata kara umowna:
1) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 20% wartosci
Umowy netto,
2) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o kiérym mowa
§2 ust. 20 niniejszej Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 2.000,00
zt za kazdy dzien opdznienia,
3) w przypadku zwloki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej pojazdu, o ktére] mowa w §4 ust. 4
i ust. 11 Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowna za kazdy przypadek opdznienia,
w wysckosci 2.000,00 zt za kazdy dzien opéznienia.
2.  Zamawiajgcy wskazuje, ze roszczenie 0 zaplate kar w przypadkach op6znien okreslonych
w ust. 1 pkt 2) i 3), powstaje przez sam fakt opdznienia bez wzgledu na przyczyne.
3. Zastrzezenie kar umownych nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na ogolnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokoSci przewyzszajgcej kary
umowne.
4.  Zamawiajgcy zastrzega sobie prawe kompensaty naleznosci z tytulu przystugujgcego
Wykonawecy wynagrodzenia za zrealizowane ustugi poprzez potracenie naliczonych przez
Zamawiajgcego kar umownych z faktury VAT, o ktorej] mowa w §5 ust. 2. Przed dokonaniem
kompensaty Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy note obcigZzeniowa. Potrgcenie naleznosci

dokonane zostanie na mocy osobnego oswiadczenia woli zlozonego przez Zamawiajgcego.

§7
KLAUZULA POUFNOSCI

1.  Wykonawca nieodwotalnie | bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w 4cistej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sig traktowae je i chronié
jak ftajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.: Dz.U. z 2018 1. poz. 419 ze zm.).

2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane
lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elekironicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowa uzyskane
w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Wykonawcy
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji
w inny sposob, w szczegdlnosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonorﬁicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczace Zamawiajgcego, a takze innych podmiotow, w szczegolnosci tych,
z ktérymi Zamawiajgcy pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz z ktérymi jest powigzany

kapitatowo lub umownie.




3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemne] (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajacego ujawnia¢, upubliczniaé, przekazywac ani w inny sposob udostepniaé osobom
trzecim lub wykorzystywac do ceiéw innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowigzanie do zachowania poufno$ci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

1)  ktdre s dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykeonawcy przez Zamawiajgcego;

2) ktére zostaly uzyskane z wyrainym wylgczeniem przez Zamawiajacego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnosci:

3) ktére zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informacii;
4) ktdrych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowiazujgcych przepisow
prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

5) ktbre stanowig informacje powszechnie znane.

9. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne
swoim pracownikom [ub osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem,
ze przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach
okreslonych w Umowie. Za dzialania lub zaniechania takich o0sob Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé jak za dziatania i zaniechania wlasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze
Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze zaréwno on, jak i osoby, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, niezwlocznie po zakonczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, bezzwiocznie zwrdcs Iub zniszczg wszelkie dokumenty lub inne nosniki Informacji
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciagi, za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla
celéw archiwalnych, ktéry Wykonawca uprawniony jest zachowac:.

§8

OSOBY DO KONTAKTOW
1. Osobami upowaznionymi do kontaktéw w sprawach dotyczgcych wykonywania Umowy
w imieniu Zamawiajgcego sa:
1) L tel ye-mail ..,
) e el se-mail
2. Ze strony Woykonawcy osobg upowazniona/osobami upowaznionymi do kontaktow
w sprawach dotyczacych wykonywania Umowy jest/sg;
) e el semail:

3. O kazdej zmianie oséb upowaznionych Strony beds informowac sie wzajemnie w formie
pisemne] pod rygorem niewaznosci.

4. Strony postanawiajg, iz wszelka korespondencja zwiazana z realizacjg niniejszej Umowy,
ti. wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty, jak réwniez aneksy do Umowy beda

sporzgdzane w jezyku polskim.




§9

SILA WYZSZA
1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sila Wyzsza® oznacza zewneirzne zdarzenie nagie,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktore wystapito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce
wykonanie Umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzsze] Strony
uznajg:
1) kleski zywiolowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, pow6dz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;
2} akty wladzy paristwowej, tj.: stan wojenny, stan wyjatkowy.;
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu,
4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wylaczeniem sfrajkéw u Stron.
2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemoziiwi jednej ze Stron wywigzanie si¢
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomic drugg Strong
na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Sile Wyzsza wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzac oraz wskazujac przewidywany
okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzah w rozsadnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbgdne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w calosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystapieniem Sty
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzsze] o charakterze diugotrwatym, powodujace;
niewykonywanie Umowy przez okres diuzszy niz jeden miesigc, Strony begda prowadzi¢ negocjacje
w celu ckreslenia dalszej realizacji lub odstapienia od Umowy.
4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sig¢ za bezskutecznie zakonczone,
jezeli po uplywie 14 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng porozumienia, chyba ze przed
uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla inng
date zakonczenia negocjacii.
5. W przypadku bezskutecznego zakoriczenia negocjaciji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy.

§10
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w calosci lub czesci, bez wyznaczania dodatkowego

terminu, jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce z wydaniem Pojazdu diuzej niz o 7 dni wzglgdem




terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 20. Powyzsze prawo odstapienia w zaden sposdb nie ogranicza

prawa do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (,Zabezpieczenie"),
w wysokosci 2% ofertowej ceny catkowitej zawierajacej podatek VAT, o ktorej mowa w §5 ust. 1
Umowy, co stanowi odpowiednic kwote: ...................... ZE (o ziotych},
WFOITTIIE L. e e ettt
2. Zabezpieczenie wniesione zostanie najpdzniej w dniu podpisania Umowy.
3. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
4.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy do terminu podpisania protokoiu odbioru
koricowego bez zastrzezen. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé¢ wplyw na
moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwosé i zakres
wykaonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykanania Umowy w formie gwarancji
bankowej [ub ubezpieczeniowe], gwarancja ta bedzie miata charakter nieodwotalny, bezwarunkowy
i platny na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, bez sprzeciwu i zastrzezen. Zobowigzanie wynikajace
dla banku/ubezpieczyciela udzielajgcego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzace przez okres
wykonywania Umowy, przediuzony o okres 30 dni.
6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej (przelew na rachunek bankowy), Zamawiajgcy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
7. Zamawiajgcy zwroci 100% (stownie: sto procent) wysokosci zabezpieczenia, w terminie do 30
(stownie: trzydziestu) dni od dnia protokolarnego zwrotu przez Wykonawce pojazdu po zakoiczeniu
Umowy i uznaniu nalezytego wykonania zaméwienia.
B. Termin obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna nie moze by¢
krotszy niz termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy opisany w ust. 7.
9. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto cno przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zabezpieczenie ztozone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zwroci poprzez przekazanie
Wykonawcy oryginatu dokumentu potwierdzajgcego ziozenie zabezpieczenia.
11. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ustanowione
Zabezpieczenie nie zostanie zmniejszone, chyba ze nowe przepisy bezwzglednie obowiazujace
beda stanowi¢ inaczej.
12. Zamawiajacy bedzie mial prawo skorzystaé z ustanowionego Zabezpieczenia w kazdym

przypadku, gdy zgodnie z ninigjszg Umowa |lub na mocy wyroku sgdowego, Zamawiajgcy moze




zadac od Wykonawcy zaptaty kwoty pieniezne|. Zamawiajgcy bedzie mégt kazdorazowo skorzystad
Z ustanowionego Zabezpieczenia jedynie do wysokosci kwoty, ktérej zaplaty Zamawiajgcy moze
zadaé od Wykonawcy. Korzystajgcy moze korzystaé z ustanowionego Zabezpieczenia wielokrotnie,
az do wyczerpania kwoty ustanowionego Zabezpieczenia.

13. Za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje sie w szczegdlnosci niewywigzanie sie
przez Wykonawce z realizacji Umowy w terminach okreslonych w §2 ust. 20 niniejszej Umowy.

14. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obciaza

Wykonawce.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych coraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych
reprezentujgcych kontrahenta oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako oscby do

kontaktu, koordynatoréw iflub osoby odpowiedzialne za wykonanie ninigjszej Umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powolat inspektora ochrony danych, o ktérym mowa w art. 37-39

RODOQ. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: jcdo@kolejeslaskie.com

. Dane osocbowe osdb, o ktorych mowa w 1), beda przetwarzane przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢) RODO jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan
administratora danych osobowych zwigzanych z wykonywaniem czynnosci w niniejszym
postepowaniu oraz w celu archiwizacji w kategorii dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer siuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.

. Dane osobowe osob, o kiérych mowa w 1), nie beda przekazywane podmiotom frzecim o ile nie
hedzie sie to wigzato z koniecznoscig wynikajgca z wykonania czynno$ci w hiniejszym postepowaniu
hadz obowigzek przekazania danych bedzie wynikat z przepisow obowigzujgcego prawa.

. Dane osobowe oséh wskazanych w 1) nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego, ani organizacji
migdzynarodowej w rozumieniu RODO.

. Dane osobowe oséb, o ktorych mowa w 1), beda przetwarzane przez okres 4 lat od konca roku
kalendarzowego, w ktoérym zostanie udzielone zamoéwienie, chyba ze niezbedny bedzie dhuzszy
okres przetwarzania z uwagi na obowigzki Zamawiajgcego uregulowane w przepisach prawa
zamoéwien publicznych lub obowigzki archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie roszczef itp.

Obowigzek podania danych oscbowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach




ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego —
konsekwencije niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP.

7. Osobom, o ktérych mowa w 1), przysiuguje prawo do zgdania od administratora danych dostepu do
ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do zgtoszenia zadania w zakresie przenoszenia
danych.

8. Osobom, o ktérych mowa w 1), w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysiuguje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy,
odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscia zawarcia i realizacji Umowy.
Whniesienie zgdania usunigcia przetwarzanych danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej
umowy moze skutkowac (wedtug wyboru Zamawiajacego) rozwigzaniem niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy. Whiesienie przez wyzej opisang osobe fizyczna zadania jak w zdaniu drugim skutkuje
obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Szczegatowe prawa
i obowigzki osob fizycznych, ktérych dane osobowe Zamawiajacy przetwarza w celu realizacji
niniejszej umowy, uregulowane sg w polityce bezpieczenstwa ochrony danych osobowych, ktora jest
dostepna na stronie internetowej www . kolejeslaskie.com.

10.W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

11.Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢ osoby fizyczne niepodpisujgce niniejszej Umowy a o

ktérych mowa w ust. 6, a tresci niniejszego paragrafu.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa bedzie realizowana w terminie od dnia podpisania Umowy w terminie nie dtuzszym niz
60 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania pojazdu do naprawy przez Zamawiajacego
zgodnie z §2 ust. 20.

2. Umowa ulega rozwigzaniu po uplywie jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia skladanego
przez Zamawiajgcego skutecznego na koniec miesigca kalendarzowego, ztozonego na pismie pod
rygorem niewaznosci, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie.

3. W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza sie mozliwos¢ nastepujacych zmian tresci Umowy
w Zakresie sposobu Swiadczenia [ub wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a. gdy nastgpi zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
jub
gdy bedzie to konieczne ze wzgledu na zmiane przepisow prawa, lub
skrocenia terminu wykonania umowy poprzez przyspieszenie ukoriczenia wykonania usiug, [ub

wydluzenia terminu gwarancji, lub

© o 0 o

podniesienia bezpieczenstwa, lub




f.  aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub dostosowania do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw, lub
g. wystagpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgce] prawidiowe wykonanie przedmiotu zamowienia,
lub
h. nastapi koniecznos¢ wprowadzenia zmian technologicznych, w przypadkach zwigzanych ze
zmianami przepisow prawa, norm Iub standardéw zaistniatymi po dacie zlozenia oferty przez
Wykonawce.
4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:
opis zmiany;,
uzasadnienie zmiany,

koszt zmiany;

e o oo

czas wykonania zmiany,

W przypadku zaistnienia przestanek do zmiany umowy Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazic
zgode na dokonanie zmiany. W przypadku woli dokonania stosownej zmiany po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest do zaaprobowania zmiany umowy o ile pozostaje
ona w zgodzie z przestankami okreslonymi w ust. 3 lit. a lub b niniejszego paragrafu.
W przypadku woli dokonania stosowne] zmiany po stronie Zamawiajacego, Wykonawca moze, ale
nie musi wyrazi¢ zgode na dokonanie zmiany w zakresie przestanek okreslonych
w ust. 3 lit. c-h. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 podlega uniewaznieniu. Na migjsce
uniewaznionych postanowien Umowy, wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy
na osobe trzecia.

6. Strony zobowigzane sg informowac¢ sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib
i adresow wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiazku przez jedng ze Stron,
doreczenie staje sie skuteczne z chwilg dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres
Strony, ktdra uchybila obowiazkowi wynikajgcemu z niniejszego ustepu.

7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

8. Z zastrzezeniem §8 ust. 3 wszelkie zmiany ninigjszej Umowy megg nastgpic¢ jedynie w formie
pisemnego aneksu ped rygorem niewaznoesci.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych,

10. Spory powstale na tle wykanywania niniejszej Umowy rozstrzygane hedg przez Sad wiasciwy
dia siedziby Zamawiajgcego.

11. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dia kazdej ze
Stron.

12. Integralnymi skladnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 — Wzér protokolu przekazania,

2) Zalgcznik nr 2 - Wzdr protokolu odbioru koficowego;




3) Zalgcznik nr 3 — Wymagania dla dostosowania systemdw do obowigzujgcych przepisow prawa
w elekirycznych zespotdw trakeyjnych serii EN57AKS,
4)  Zatgeznik nr 4 — Harmonogram przekazywania pojazdow,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(podpis | pieczet Zamawiajacego) {podpis i pieczet Wykonawcy)




Zalacznik nr 1 do Istotnych Postanowiern Umowy

Wzér protokoiu zdawczo - odbiorczego pojazdu trakcyjnego

PROTOKOL ZDAWCZ0-ODBIORCZY POJAZDU KOLEJOWEGO

ZDANIE pojazdu kolejowego do

przegladu poziomu........ / naprawy awaryjnej / naprawy biezacej / naprawy gwarancyjnej *

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY:

M Koleje Slgskie

Seriaftyp i nr pojazdu: Przebieg pojazdu:

Data: Godzina: Miejsce:

Zgtaszane usterki:

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY:

(imig, nazwisko, czytelny podpis, pieczec shuzbowa) (imig, nazwisko, czylelny podpis, pleczeé sluzbowa)

* niewlasciwe skreslic




Zatacznik nr 2 do Istotnych Postanowiern Umowy

Wzér protokolu koficowego pojazdu trakeyjnego

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

ODBIOR pojazdu kolejowego po

przegladzie poziomu........ { naprawie awaryjnej / naprawie biezgcej / naprawie gwarancyjngj *

PRZEKAZUJACY: QODBIERAJACY:

#HM Koleje Sigskie

Serialtyp i nr pojazdu: Przebieg pojazdu:

Data: Godzina: Miejsce:

Opis usunigcia usterek:

. . ) . . : Pojazd kolejowy jest sprawny technicznie i dopuszczon
Potwierdzenie wykonania zgodnie z zapisami J oWy ) P y P y
. . do eksploatacji:
Dokumentacji Systemu Utrzymania P ]
TAK L NIE
PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY:
(imig, nazwiska, czylelny podgis, pieczgd stuzbowa) (imie, nazwisko, czytelny podpis, pieczed sluzbowa)

* niewlasciwe skyeslic




Zatacznik nr 3 do Istotnych Postanowienn Umowy

Wymagania dla dostosowania systeméw do obowigzujgcych przepiséw prawa w elektrycznych

zespotow trakcyjnych serii EN57AKS,

l. SYSTEM INFORMACJ| PASAZERSKIEJ (dalej: SIiP)
i SYSTEM INFORMACJI DODATKOWYCH (dalej: SID):

1. System informacji pasazerskiej winien spetnia¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sfycznia 2013r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 211 ze zm., zwane dalej: Rozporzadzeniem).

2. Rozmieszczenie tablic winno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia.

3. Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowego systemu informacji pasazerskiej, systemu
informacji dodatkowych i systemu dynamicznego rozktadu jazdy spetniajacego ponizsze

wymagania.

4. System SIP ma zawiera¢ informacje wizualng, sprzezong z systemem informacgii
akustycznej.

5. System SIP winien wyswietla¢ na tablicach elektronicznych LED co najmniej nastepujgce
informacje:

5.1. Numer pociagu.

5.2. Rodzaj pociagu (oscbowy — Os., przyspieszony — OsP.).

5.3. Nazwe pociagu, nazwe linii.

5.4. Nazwe stacji poczatkowej oraz koncowe;j.

5.5. Przebieg trasy (nazwy stacji posrednich).

5.6. Nazwe stacji na ktdrej nastapi najblizszy postd;.

5.7. Nazwe stacji po zatrzymaniu pociagu.

5.8. Nazwe stacji na ktdrej nastapi nastepny postdj (po wyjezdzie z aktualnej stacji).

5.9. Czas planowego przybycia oraz odjazdu z poszczegbinych stacii.

5.10. Opédznienie wzgledem rozktadu jazdy, gdy op6znienie to wynosi powyzej 5 minut.

5.11. Komunikaty state zdefiniowane w SIP lokalnie i poprzez aplikacje online.

5.12. Komunikaty awaryjne, ktérych tre$é¢ bedzie mozliwa do wprowadzenia przez
pracownikéw Zamawiajacego poprzez panel operatorski oraz aplikacje online.

6. Sterowanie systemem musi odbywac sie z sterujgcej kabiny maszynisty i obejmowad takze
pozostale pojazdy w przypadku sterowania wielokrotnego.

7. Zamawiajgcy wymaga by SIP byly sterowany:




7.1. Automatycznie — poprzez system dynamicznego rozkladu jazdy. System informag;ji
pasazerskiej winien wyswietla¢ wymagane informacje bezposrednio po wybraniu
przez maszynistg numeru pociggu w systemie dynamicznego rozktadu jazdy.

7.2. Manualnie — poprzez wybranie przez maszyniste numeru pociagu, za pomocy listy
numerow pociggdw Zamawiajacego wraz z uwzglednieniem wariantow ich kursowania
(dane na podstawie rozkiadu jazdy Zamawiajacego dostepnego w formie pliku XML).
Manualne sterowanie winno zabezpiecza¢ wyswietlanie prawidtowej informacji w
przypadku awarii (brak komunikacji migdzy systemami, zanik synchronizagji z
systemem SKRJ, itp.).

8. Obstuga systemu informacji pasazerskiej winna by¢ zintegrowana z panelem operatorskim
dla systemu dynamicznego rozkiadu jazdy w zakresie logowania maszynisty i wyboru
numeru pociggu. Diagnostyka SIP | SID oraz zarzgdzanie komunikatami SIP winno
odbywac sig z panelu operatorskiego CCTV by nie zakidcac wyswietlania rozktadu jazdy
SKRJ.

9. Zamawiajgcy wymaga by SIP, w celu logowania maszynisty, korzystat z bazy danych
maszynistow posiadanej przez Zamawiajacego dla innych pojazdéw. Szczegdly
synchronizacji bazy danych maszynistéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

10.Zamawiajacy wymaga, aby pliki aktualizacyjne dla systemu informacji pasazerskiej byly
generowane automatycznie w oparciu o dane rozktadu jazdy Zamawiajgcego zapisanego

w pliku XML. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy strukture pliku XML zawierajacego dane

rozktadu jazdy oraz udostepni Wykonawcy pliki rozktadu jazdy.

11.Wgranie plikdw aktualizacyjnych dla zapasowego zrodta danych rozktadu jazdy winno sie
odbywa¢ przy pomocy aplikacji online oraz lokalnie za po$rednictwem ztgcza USB.

12.8ystem informacji pasazerskiej winien zapewnia¢ definiowanie komunikatéw do

wyswietlenia na tablicach LED bezposrednio na panelu operatorskim jak i poprzez
dotaczong aplikacje online. Komunikaty definiowane przez maszyniste przy uzyciu panelu
operatorskiego winny by¢ zapamigtywane do wytaczenia zasilania systemu. Aplikacja
online winna zapewnia¢ definiowanie i wgrywanie komunikatéw statych do systemu SIP.

Komunikaty zdefiniowane w aplikacji online winny by¢ trwale zapisywane i mozliwe do

wySwietlenia w systemie SIP az do ich ewentualnego usunigcia poprzez aplikacje online.

13.System winien by¢ wyposazony w urzgdzenia wyglaszajace komunikaty dzwickowe i

zapewniac¢ wygtoszenie minimum nastepujacych komunikatow:

13.1. Automatyczne wygloszenie zapowiedzi powitalnej po odjezdzie ze stagji
poczatkowe).

13.2. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sig do danego przystanku/stacji.

13.3. Automatyczne wygloszenie komunikatu po zatrzymaniu sie pociagu na
przystanku/stacii.




13.4. Automatyczne wygloszenie komunikatu o nastepnym  przystanku/stacji
po wyjezdzie pociggu z aktualnego przystanku/stacii.

13.5. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o mozliwosciach przesiadkowych.

13.6. Automatyczne wygtoszenie komunikatu o zblizaniu sie do stacji konhcowe;.

13.7. Automatyczne wygtoszenie komunikatéw zdefiniowanych przez Zamawiajacego
w systemie SIP.

14.Zamawiajacy wymaga dostarczenia narzedzia do zarzadzania wygtaszanymi komunikatami
poprzez aplikacje online spetniajgcego nastgpujace za#oienia:

14.1. Definiowanie dowolnej liczby komunikatow wyglaszanych po sobiew momencie
rozpoczecia trasy (ruszenia ze stacji poczatkowe;)).

14.2. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po socbiew momencie
wjazdu w obszar stacji.

14.3. Definiowanie dowolnej liczby komunikatow wygtaszanych po sobie w momencie
zatrzymania na stacji.

14.4. Definiowanie dowolnej liczby komunikatoéw wygtaszanych po sobie w momencie
wyjazdu z obszaru stacji.

14.5. Definiowanie dowolnej liczby komunikatéw wygtaszanych po sohiew momencie
zblizania sie do stacji koncowe].

14.6. Definiowanie dowolinej liczby komunikatéw wygtaszanych po sobie w momencie
zatrzymania na stacji koncowej.

14.7. Tworzenie szablondéw definiowanych komunikatéw wraz z przypisaniem tych
szablonéw do wybranych numeréw pociggéw, wybranych relacji, wybranych
pojazdow.

14.8. Definiowanie dat obowigzywania dla wybranego szablonu.

15.System SIP zabudowany w pojezdzie winien umozliwia¢ symulacje wyglaszania
stworzonych szablonéw zapowiedzi.
16.Komunikaty winny by¢ wygtaszane w sposéb automatyczny przy uzyciu syntezatora mowy.

Nalezy rowniez zapewni¢ obsluge komunikatow w postaci plikow MP3. Zamawiajacy,

poprzez aplikacje online, winien mie¢ mozliwosé wyboru Zrédla komunikatéw audio

(syntezator mowy lub pliki MP3).

17.Aktualizacja plikéw audio w sterowniku systemu informacji pasazerskiej winna odbywac si¢
przy pomocy aplikacji online oraz lokalnie za posrednictwem ztgcza USB.

18.Pojazd winien byé wyposazony w system rozgtoszeniowy zapewniajacy dobrg styszalnosc
automatycznych zapowiedzi na calym skiadzie. Zamawiajgcy wymaga zastosowania
minimum 8 gto$nikéw na czton pojazdu rownomiernie rozmieszczonych.

19.Nalezy zapewni¢ mozliwo$s¢ regulacji poziomu gtosnosci automatycznych zapowiedzi audio

w zakresie od 0 do 100% z poziomu panelu operatorskiego. Ustawiony poziom gtosnosci




automatycznych zapowiedzi winien by¢ widoczny réwniez w aplikacji online w formie
cyfrowej wraz z mozliwoscig korekty ustawionego poziomu gto$nosci.

20.System winien umozliwiaé wygtoszenie komunikatow za pomocg mikrofonu przez
maszyniste w kabinie maszynisty oraz kierownika pociggu w przedziale dla kierownika.
System winien zapewniaé dwustronng komunikacje pasazer — maszynista/kierownik przy
pomocy rozmoéwnic zainstalowanych w kazdej strefie wejsciowej do pojazdu (1 szt.
rozméwnicy né kazdg strefe wejsciowg) oraz w kabinach maszynisty i przedziatach dla
kierownika. Nalezy zapewnié komunikacje rowniez w przypadku jazdy w trakcji
wielokrotnej.

21.Nalezy przewidzie¢ gtosnik w kazdej kabinie maszynisty umoziiwiajacy maszyniscie
odstuch wygtaszanych komunikatéw. Glosnik w kabinie maszynisty winien posiadac
niezalezna regulacje poziomu glosnosci w postaci przyciskoéw na panelu operatorskim SIP.

22 Whiaczenie mikrofonu przez maszyniste lub kierownika pociggu powinno spowodowaé
automatyczne wyciszenie emitowanych komunikatow (zapowiedzi stacji).

23.System rozgloszeniowy winien by¢ wyposazony w wejscie audio ,Jack” umozliwiajace
podtgczenie zewnetrznych urzadzen (np. mikrofondw bezprzewodowych).

24.|dentyfikacja potozenia przez system informacji pasazerskiej winna byé realizowana na
podstawie lokalizacji GPS. W przypadku zaniku sygnatu GPS nalezy zapewni¢ mozliwosé
wprowadzania przez maszyniste manualnej korekty do aktualnego polozenia poprzez
wybor stacji w danej relaciji.

25.Informacja o numerze pojazdu, numerze pociggu wybranym przez maszyniste (niezaleznie
€zy numer pociagu zostat wybrany na podstawie rozktadu z SKRJ czy z zapasowe] bazy
pociggow), informacja o pofozeniu pojazdu na podstawie lokalizacji GPS oraz inne
wymagane informacje winny byé transmitowane do systeméw PKP PLK celem
zobrazowania aktuainego potozenia pociagu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzgodnienia z PKP PLK szczeg6tow transmisji oraz zakresu wymaganych informaci.

26.W przypadku awarii systemu SIP nalezy przewidzieé¢ prosty sposb dokonania resetu
systemu w postaci przycisku/przetgcznika zabudowanego w pulpicie maszynisty. System
po wykonanym resecie nie powinien wygtasza¢ automatycznych komunikatéw audio az do
ustalenia aktualnej pozycji GPS pojazdu (niedopuszczalne wygtaszanie btednych nazw
stacji w trakcie ustalania pozycji GPS).

27 Zamawiajgcy wymaga by system SIP przekazywat do aplikacji posiadanej przez
Zamawiajgcego nastepujgce dane:
27.1. Numer pojazdu,
27.2. Numer pociggu wybrany przez maszyniste (niezaleznie czy numer pociggu zostat

wybrany na podstawie rozkiadu z SKRJ czy z zapasowej bazy pociggéw w SIP),

27.3. Informacja o aktualnie zalogowanym maszyniscie,




27.4.
27.5.
27.6.
27.7.
27.8.
27.9.

Poziom glosnosci zapowiedzi ustawiony w SIP,
Poiozenie pojazdu na podstawie lokalizacji GPS,
Predkosé pojazdu,

Informacja o zatgczonym styczniku baterii na pojezdzie,
Informacja o pracy przetwornic na pojezdzie,

Informacja o aktywnej kabinie maszynisty,

27.10. Aktualny dystans catkowity pojazdu (na podstawie informacji z rejestratora EFA15
lub RP4NE),
27.11.Informacje o ilosci os6b wsiadajgcych | wysiadajgcych przez poszczegdlne drzwi.
27.12.Dane diagnostyczne z systemow SIP, SDRJ, SID, SZP i CCTV.
28.Szczegoly przekazywania przez SIP danych wymienionych w pkt 27 do aplikacji

Zamawiajgcego wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

29.System SID wyposazony w tablice LCD winien by¢ w petni zintegrowany z system SIP i

umozliwia¢ prezentacje zaréwno materiatlow informacyjnych jak i danych z systemu SIP.

30.System SID winien wyswietla¢ na tablicach LCD poszerzong informacje pasazerska w

nastepujgcy sposdb:

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Na wydzielonym obszarze tablicy LCD winien znajdowaé si¢ humer pociagu, rodzaj
pociggu, numer linii, stacja poczatkowa, stacja koricowa oraz stacje poSrednie
{(minimum 3 najblizsze stacje) wraz z godzing przyjazdu i odjazdu z danej stacji

W przypadku gdy pociag jest opdzniony wzgledem rozkiadu jazdy o wigcej niz 5
minut informacja taka winna zostaé¢ zaprezentowana.

Na wydzielonym obszarze tablicy LCD winna by¢ prezentowana data, godzina,
imieniny, inne informacje dodatkowe.

Zamawiajgcy winien mieé mozliwos¢ witaczenia | wylgczenia obszardw
prezentujacych informacje dodatkowa z systemu SIP.

W pozostatym obszarze tablicy LCD (pole na informacje dodatkowe) lub na petnym
ekranie tablicy LCD winna byé mozliwo$¢ wyswietlania materiatéw informacyjnych.
Zamawiajgcy winien mieé¢ mozliwos¢ wyboru sposobu wyswietlania materiatu
informacyjnego na tablicy LCD (pole na informacje dodatkowe lub petny ekran).

W obszarze stacji nalezy zapewni¢ prezentacje informacji o mozliwosciach
przesiadkowych (transport publiczny i autobusowy) w polu na informacje dodatkowe
lub na petnym ekranie tablicy LCD. Przy potaczeniach przesiadkowych winien by¢
podawany planowy czas odjazdu oraz informacja o ewentuainych opoznieniach.
Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwosé wyboru sposobu wyswistlania informacji o
mozliwosciach przesiadkowych na tablicy LCD (pole na informacje dodatkowe lub

peiny ekran).




30.7.

30.8.

30.9.

Zamawiajgcy winien mie¢ mozliwo$¢ wyboru czy w obszarze stacji ma byé
prezentowany materiat informacyjny czy informacja o przesiadkach.

W przypadku przerwania prezentacji materialu informacyjnego na potrzeby
prezentacji informacji przesiadkowej, materiat informacyjny winien byé pauzowany i
odtwarzany dalej po wyjezdzie z obszaru stacji lub zatrzymywany i startowany
ponownie od przerwanej sekwencji. Nalezy zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwo$sé
wyboru sposobu zatrzymywania materiatu informacyjnego w obszarze stacji.
Szczegoty wyboru do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Poza obszarem stacji w polu na informacje dodatkowe lub na petnym ekranie tablicy

LCD winien by¢ prezentowany materiat informacyjny Zamawiajgcego.

30.10. Dokiadny wyglad i sposéb prezentacji wymaganych informacji na tablicach LCD

podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

31.Szczegdly rozwigzania synchronizacji danych przesiadkowych do uzgodnienia z

Zamawiajgcym.

32.Dotgczona do systemdw SIP i SID aplikacja online winna umozliwia¢ modyfikowanie

wyswietlanegj tresci na tablicach LED i LCD w zakresie:

32.1.
32.2.

32.3.
324,
32.5.
32.6.
32.7.

32.8.
32.9.

Przewijania tekstu (wtaczenie/wylaczenie przewijania wybranego tekstu).

Zmiany miejsca wySwietlania (mozliwos¢ swobodnego rozplanowania tre$ci na
tablicach LED).

Zmiany rozmiaru czcionki.

Zmiany stylu czcionki (pogrubienie, podkreslenie, kursywa).

Zmiany koloru czcionki na tablicach wewnetrznych i tablicach LCD.

Ustawienie wysSwietlania w negatywie na tablicach LED.

Wprowadzenia wyswietlania informacji dodatkowych, definiowanych przez
Zamawiajacego.

Zmiany fresci wyswietlanych komunikatow.

Zmiany potozenia i wielkosci poszczegdlnych obszardw na tablicach LCD.

32.10. Definiowania nowych obszardw.

32.11. Mozliwosci wigczenia i wytaczenia wyswietlania zdefiniowanych obszaréw bez ich

usuwania.

32.12. Mozliwosci wprowadzania statego tekstu wyswietlanego w danym obszarze.

33. Wymagania dla systemu SID:

33.1.

33.2.

Oprogramowanie systemu SID winno umozliwiaé przygotowanie materiatu
informacyjnego z nastepujacych rodzajow plikow: MPEG-4, JPG, AVI, PNG,
TIFF.

Wagranie materiatéw informacyjnych do systemu winno by¢ realizowane:

33.2.1. Lokalnie — poprzez zlgcze USB lub Ethernet.




33.2.2. Zdalnie — przy wykorzystaniu aplikacji online.

33.3. System winien posiadaé pamie¢ na materiat informacyjny o pojemnosci minimum
32 GB.

33.4. Oprogramowanie systemu winno umozliwia¢ definiowanie dat obowigzywania
danego materialu informacyjnego (wgranie materialu z zdefiniowang data
rozpoczecia i zakonczenia wyswietlania informacji).

33.5. Prezentacja informacji dodatkowych na tablicach LCD winna by¢ ciagta, nawet
podczas krétkich przerw w potgczeniu z sterownikiem systemu.

33.6. Prezentacja informacji na wszystkich monitorach winna byé zsynchronizowana.
Zamawiajacy nie dopuszcza wystepowania przesunie¢ czasowych w
prezentowane] informacji miedzy poszczegdlnymi tablicami LCD.

33.7. Dostep do systemu SID zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi.

33.8. System SID winien rejestrowacé ilos¢ wySwietlen poszczegolnych materiatow
informacyjnych oraz umozliwiac tworzenie statystyk wyswietien dla wybranego
materiatu.

33.9. System SID winien umozliwiaé przy pomocy aplikacji online sprawdzenie jaki
materiat informacyjny jest aktualnie emitowany na tablicach LCD dla kazdego z EZT
oraz odczyt statystyk wyswietlen.

34 System informacji pasazerskiej i system informacji dodatkowych winien posiadaé
autodiagnostyke urzgdzen wraz z raportowaniem nieprawidtowosci na panelu operatorskim
oraz poprzez aplikacje online. Szczegdly autodiagnostyki i sposobu raporiowania do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

35.Na podstawie autodiagnostyki winna by¢ zapewniona prezentacja stanu poszczegélnych
urzadzen na ekranie serwisowym panelu operatorskiego CCTV w formie wizualizacji na tle
schematu pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegdly wizualizacji do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

36.Stan poszczegdlnych urzadzen na wraz z prezentacjg rozmieszczenia poszczegolnych
urzadzen w pojezdzie winien by¢ réwniez dostepny poprzez aplikacje online w formie
wizualizacji na tle schematu pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegoly wizualizacji do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

37.System SIP winien umozliwiaé prezentacje na panelu operatorskim danych
diaghostycznych otrzymanych z poszczegdlnych systemdw w ramach dostosowania (SIP,
SID, SDRJ, SZP i CCTV oraz przekazywaé te dane do aplikacji diagnostycznej
Zamawiajgcego. Szczegodtowa forma prezentacji danych diagnostycznych oraz szczegdly
synchronizacji danych diagnostycznych z aplikacja Zamawiajgcego wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym.




38.5posdb dziatania informacji pasazerskiej (sposéb prezentacji informacji tekstowych, ich
tres¢ oraz topologia punktow sterujgcych wygtaszaniem automatycznych komunikatéw
audio) wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

39.Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie obstugi systemow SIP i SID,
dostarczonego oprogramowania oraz konserwacji systemow.

40.Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis oprogramowania sterownika i systeméw
oraz aktualizacje w przypadku zmiany wymagan przepiséw krajowych.

41.Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu aplikacje online do obstugi systeméw SIP i SID z
bezterminowa licencjg na uzytkowanie na dowolnej liczbie stanowisk.

42 Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne poszczegéinych
urzadzen systemow, tak aby Zamawiajacy mogt dokonywaé samodzielnie konfiguracii
urzgdzen podczas ich wymiany.

43 Wymagania dia elektronicznych tablic informacyjnych:

43.1. Tablice czotowe:

43.1.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.

43.1.2. Bursztynowy kolor elementdw $wiecacych.

43.1.3. Liczba punktow $wietinych 2192x24

43.1.4. Tryb wyswietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb wyswietlania dwéch wierszy
tekstu.

43.1.5. Wyswietlanie numeru pociagu, rodzaju pociggu i nazwy stacji docelowej bez
skrotu.

43.1.6. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

43.1.7. Ztgcze Ethernet w standardzie M12.

43.1.8. Zgodnos¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN-EN 61373.
43.2. Tablice wewnetrzne LED:

43.2.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.

43.2.2. Elementy $wiecace umozliwiajgce wyswietlenie informacji w min. 256 kolorach
jednoczesnie.

43.2.3. Liczba punktédw Swietinych 2144x32

43.2.4. Tryb wyswietlania jednego wiersza tekstu oraz tryb wyswietlania dwoch wierszy
tekstu.

43.2.5. Wyéwietlenie danych zgodnych z zalgcznikiem nr 5 pkt 13 obowigzujacego
rozporzgdzenia.

43.2.6.MTBF: ¢o najmniej 80.000 godzin.

43.2.7. Ztgcze Ethernet w standardzie M12.
43.2.8. Zgodno$é z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN-EN 61373.




43.3. Tablice zewnetrzne boczne:
43.3.1. Elektroniczna tablica wykonana w technologii LED.
43.3.2. Bursztynowy kolor elementow Swiecgcych.
43.3.3. Liczba punktdw swietinych 2160x40
43.3.4. Domysine wyswietlanie tekstu w czterech wierszach.
43.3.5. Konfigurowalna ilo$¢ wyswietlanych wierszy tekstu — do 5 wierszy.
43.3.6. Wyswietlanie numeru, rodzaju i nazwy pociggu.
43.3.7. Wyswietlanie nazwy stacji poczatkowej i koricowej bez skrotow.
43.3.8. Wyswietlanie nazw stacji posrednich w formie przewijanego tekstu.
43.3.9. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

43.3.10. Ztacze Ethernet w standardzie M12.

43.3.11. Zgodno$¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN-EN 61373.
43.4. Tablice wewnetrzne LCD:

43.4.1. Przekatna ekranu: 24"

43.4.2. Rozdzielczos¢: min. 1920x1080 pikseli

43.4.3. Katy widzenia: min. 170° w poziomie, 160° w pionie

43.4.4. Kontrast: min. 3000:1

43.4.5. Jasnosé: min. 1000 cd/m?

43.4.6. Podswietlenie matrycy w technologii LED

43.4.7. Temperatura pracy: -30 °C = +50 °C.

43.4.8. Zywotno$é: min. 50 000 godzin.

43.4.9. Zigcze Ethernet w standardzie M12.

43.4,10. Zgodnos$¢ z normami PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN-EN 61373.

43.4.11. Tablice zabezpieczone obudows wandaloodporng z szyba pancerng typu P4.

43.4.12. Na obudowie wandaloodpernej nie powinny znajdowac sig zadne przyciski do
sterowania lub ztgcza. Tablice LCD obstugiwane poprzez sie¢ Ethernet.

44, Zamawiajacy przewiduje montaz 2 szt. tablic wewnetrznych LED i 2 szt. tablic LCD na

pojedynczy czton pojazdu. Dokladne umiegjscowienie tablic wewnetrznych LED i LCD

wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Il SYSTEM DYNAMICZNEGO ROZKLADU JAZDY (dalej: SDRJ):
1. Wykonawca winien zainstalowaé w pulpicie maszynisty panel operatorski do dynamicznej

prezentacji stuzbowego rozktadu jazdy pociggdw, opartego na danych systemu SKRJ.
Lokalizacja panelu operatorskiego podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.
2. SDRJ winien by¢ zintegrowany z SIP i SID celem wyswietlenia na tablicach wymaganych

informacji zgodnych z Rozporzadzeniem.




3. SDRJ winien cechowac sie nastepujgcymi funkcjami:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9

3.10

3.11.

3.12
3.13

3.14.

Dostepno$é trybéw pracy: manualny (przewijanie przez maszyniste), automatyczny

(przewijany na podstawie aktualnej pozycji GPS).

Pozycjonowanie rozktadu jazdy na podstawie systemu GPS winno nastgpowac zaraz

po wybraniu przez maszyniste numeru pociggu.

Prezentowanie rozktadow jazdy w postaci wySwietlanych plikéw w formacie PDF.

Automatyczna synchronizacja (aktualizacja) rozkladdw jazdy z centralnym systemem

zarzadzania rozkladami jazdy (serwer rozkiadoéw) w trybie on-line bez potrzeby

ingerencji maszynisty oraz personelu Zamawiajacego.

Wybor wyswietlanej trasy wedtug numeru pociggu.

Zawartosé informacyjna oraz uktad prezentowanych danych w dynamicznym

rozktadzie jazdy winna by¢ identyczna ze stuzbowymi zeszytowymi rozktadami
jazdy.

Wyswietlanie aktualnej stacji wraz z godzing odjazdu zgodng z rozktadem jazdy.

Przy postoju na stacji wyswietlanie czasu pozostatego do odjazdu lub opdznienia jesli

rozktadowa godzina odjazdu juz mineta.

Podswietlone pole obrazujace aktualng pozycje pojazdu winno miec kolor zielony, jesli

pociag jedzie zgodnie z rozktadem jazdy oraz kolor czerwony, jesli pocigg jest

opdzniony wzgledem rozktadu jazdy.

. SDRJ winien zapewnia¢ wyéwietlanie wykazu ostrzezen statych (dalej: WOS) na

linii, po ktérej porusza sie pociag w danym momencie.

SDRJ winien zapewniaé jednoczesne wyswietlanie rozkiadu jazdy z SKRJ i WOS

na ekranie panelu operatorskiego w podziale 50/50 przy jednoczesnej mozliwosci

wyswietlenia zaréwno rozktadu jazdy jak i WOS na petnym ekranie po kliknigciu w

dany element przy podziale 50/50. Po wybraniu wyéwietlania jednego z elementow

na petnym ekranie winna by¢ zapewniona mozliwo$¢ szybkiego powrotu do podziatu

50/50.

. Mozliwo$é powiekszania i pomniejszania pliku rozktadu jazdy oraz WOS.

. W przypadku awarii komunikacji z serwerem SKRJ system dynamicznego rozkiadu

jazdy winien zapewnia¢ wybranie numeru pociagu z zapasowej bazy danych oraz

przestanie tej informacji do systemu informacji pasazerskiej celem wyswietlenia na

tablicach LED i monitorach LCD.

Dodatkowa funkcja importu danych (zaktualizowanej bazy rozktadéw jazdy)

bezposrednio poprzez port USB lub karte SD/SDHC z przekonwertowanych plikéw

pochodzgcych z systemu SKRJ.




3.15. W przypadku zmian w systemie SKRJ lub wdroZenia przez PKP PLK innego
systemu dostarczania stuzbowych rozkiadow jazdy Wykonawca dokona
nieodptatnie aktualizacji systemu do nowych wymagan.

4. SDRJ po zalogowaniu sig maszynisty i wybraniu numeru pociggu winien automatycznie
przekaza¢ wymagane informacje o wybranej trasie do SIP i SID w celu wyéwietlenia
informacji zgodnej z Rozporzgdzeniem.

5. Szczegblowa forma wizualizacji rozktadu jazdy | WOS oraz funkcjonowanie systemu
dynamicznego rozktadu jazdy musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

6. Wymagania dla panelu operatorskiego do prezentacji dynamicznego rozkiadu jazdy:

6.1. Ekran dotykowy wykonany w technologii PCT.

6.2. Przekatna: 10,4".

6.3. Rozdzielczos¢é: min. 1024x768 pikseli.

6.4. Kontrast: min. 1400:1.

6.5. Jasnos¢: min. 400 cd/m2.

6.6. Czujnik intensywnoéci oswietlenia dostosowujacy jasnosé ekranu do panujacych w

kabinie maszynisty warunkow.

6.7. Maksymalna moc pobierana przez urzadzenie: < 15 W

6.8. Interfejsy komunikacyjne min.: USB, Ethernet (M12), HDMI (wyjscie).

6.9. Temperatura pracy: min. -30 °C + +50 °C, gotowo$¢ do pracy bez koniecznosci
podgrzewania, brak koniecznosci dodatkowego chtodzenia.

6.10. Stopien szczelnodci przéd: 1P65.

6.11. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

6.12. Urzadzenie powinno spetniac wymagania normy PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN-
EN 61373.

. SYSTEM MONITORINGU WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO:

1. System monitoringu winien speia¢ polecenie Wiceprezesa Urzedu Transportu
Kolejowego nr DBK-550/R-09.1/KB/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. dotyczacego wdrozenia
rekomendacji Panstwowej Komisji Badan Wypadkéw Kolejowych nr PKBWK-076-
305/RL/R/11 z dnia 22 listopada 2011 r. dotyczacej rejestracji obrazu przed pojazdem oraz
glosu w kabinie maszynisty.

2. Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowego systemu monitoringu spetniajacego ponizsze
wymagania.

3. Monitoringiem musi by¢ objete:

3.1. Wnetrze pojazdu.
3.2. Boki pojazdu.




3.3
3.4.

Obszar przed i za pojazdem.

Wspdtpraca pantografow z siecig trakcyjna.

4. Liczba zastosowanych kamer wewnetrznych oraz ich rozmieszczenie musi zapewniac

doktadne monitorowanie wnetrza pojazdu (za wyjatkiem toalety). Szczegdtowa lokalizacja

oraz liczba kamer wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy przewidujg

zabudowe do 6 kamer w przestrzeni pasazerskiej kazdego cztonu EZT.

5. Zabudowaé cyfrowe kamery IP Full HD przednig i tylng (w kabinach maszynisty) o

parametrach jak kamery wewnetrzne, zabezpieczone przed zniszczeniem i zakurzeniem,

sluzgce do obserwacji i rejestracji w sposdb ciagly szlaku przed pojazdem tgcznie z

widzialnoécig utozenia rozjazdéw oraz sygnatow Swietinych, urzgdzen srk i zri oraz sieci

trakcyjnej — po jednej w kazdej z kabin maszynisty pojazdu.

6. Zabudowaé mikrofony w kazdej kabinie maszynisty w celu rejestracji prowadzonych

rozmow. Umiejscowienie i sposéb zabezpieczenia do uzgodnienia z Zamawiajacym.

7. Zabudowadé 8 kamer petniacych role cyfrowych lusterek:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Obejmujace swym zakresem catg diugo$¢ pojazdu i wszystkie drzwi wejsciowe w taki
sposob, aby byly wyraznie widoczne.

Zapewni¢ podglad wybranej kamery bocznej na petnym ekranie panelu
operatorskiego.

Kamery muszg by¢ odporne na zabrudzenia oraz mycie $rodkami stosowanymi do
usuwania zanieczyszczen zardbwno w technologii rgcznej jak | myjni
zautomatyzowanych.

Obudowy kamer muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem oraz pokryte
nanopowtoka ograniczajaca przywieranie zanieczyszczen takich jak: kurz, woda, smar
grafitowy i opitki metali.

Mozliwos¢ wyboru podgiadu z kamer lusterkowych w uktadzie: 4 kamery w danym
kierunku, 8 kamer na raz. Takie same uktady winny by¢ dostepne dla podgladu w
sterowaniu wielokrotnym.

Szczegodtowa lokalizacje kamer uzgodnié z Zamawiajgcym.

8. Zabudowac na dachu pojazdu 2 kamery:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Po jednej na kazdy pantograf.

Wymagany wyrazny obraz sieci trakcyjnej oraz wspdtpraca pantografu z siecig
trakcyjng niezaleznie od pory doby.

Zapewni¢ podglad wybranej kamery pantografu na peinym ekranie panelu
operatorskiego.

W celu poprawy widocznoéci wspétpracy pantografu z siecig trakcyjng w porze nocnej
Zamawiajgcy wymaga zabudowy zewnetrznego reflektora IR. W przypadku

wykorzystania kamer z zabudowanym do$wietleniem IR pod tg samg ostong co




obiektyw nalezy to doswietlenie trwale wylaczyé. Wykonawca winien przedstawié
Zamawiajgcemu proponowane rozwigzanie w celu akceptacii.

8.5. Obudowy kamer musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem oraz pokryte
nanopowtoka ograniczajgcq przywieranie zanieczyszczen takich jak: kurz, woda, smar
grafitowy i opitki metali.

8.6. Kamery winny posiada¢ takg budowe by w okresie zimowym byly zabezpieczone
przed gromadzeniem sig $niegu uniemozliwiajgcego rejestracie obrazu wspotpracy
pantografu z siecia.

8.7. Szczegotowq lokalizacje kamer uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9. Minimalne wymagania techniczne dia kamer wewnetrznych:

9.1. Kamery cyfrowe IP Fuli HD, o $wiattosife min. F2.0:

9.1.1. Dla kompresji H.264: Full HD 1080p/720p.
9.1.2. Dla kompresji MJPEG: Full HD 1080p/720p.

9.2. Stopien szczelnoéci: min. IP 65.

9.3. Odporno$¢ na uderzenia: 1K8.

9.4. Automatyczny balans bieli.

9.5. Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +40°C.

9.6. Zasilanie: PoE.

8.7. Luminacja: 0,2 Ix (kolor).

9.8. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

9.9. Zgodno$¢ z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

10.Minimalne wymagania techniczne dla kamer pantografow:

10.1. Kamery cyfrowe IP FULL HD z mozliwoscig zmiany ogniskowej w celu doboru
optymalnego kata widzenia kamery. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kamer z
obiektywem o zmiennej ogniskowej lub kamer z mozliwo$cig wymiany obiektywow o
statej ogniskowe;j.

10.2. Kamery z wewnetrznym podgrzewaniem lub z zewnetrzna podgrzewang obudows.

10.3. Z funkcja dzien/noc DN i WDR lub D-WDR.

10.4. Stopien szczelnosci min. IPGS5.

10.5. Minimalna luminacja: 0,2 Ix (kolor).

10.6. Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +50°C.

10.7. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

10.8. Zgodnosé z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

10.9. Zasilanie: PoE

11.Minimaine wymagania techniczne dia kamer petnigcych funkcje lusterek:

11.1. Kamery cyfrowe FULL HD z wewnetrznym podgrzewaniem lub z zewnetrzna

podgrzewang obudowa.




11.2. Z funkcja WDR |ub D-WDR.

11.3. Stopien szczelnosci min. IPG5.

11.4. QOdpornosé na uderzenia: IK10.

11.5. Minimalna luminacja: 0,2 Ix (kotor).

11.6. Zakres temperatur pracy: min. -35°C do +50°C.

11.7. MTBF: co najmniej 80.000 godzin.

11.8. Zgodnos¢ z normami; EN 50155, EN 50121-3-2.

11.9. Zasilanie: PoE.

12.Minimalne wymagania dla panelu operatorskiego do obstugi systemu monitoringu i systemu
informacji pasazerskiej:

12.1. Ekran dotykowy wykonany w technologii PCT

12.2. Przekatna: 104"

12.3. Rozdzielczosé: min. 1024x768 pikseli.

12.4. Kontrast: min. 1400:1.

12.5. Jasnosé: min. 400 cd/m2.

12.6. Czujnik intensywnosci oéwietlenia dostosowujgcy jasnos¢ ekranu do panujgcych w
kabinie maszynisty warunkow.

12.7. Maksymalna moc pobierana przez urzgdzenie: < 15 W

12.8. Interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet (M12), HDMI (wyjscie).

12.9. Temperatura pracy: min. -30 °C + +50 °C, gotowos¢ do pracy bez koniecznosci
podgrzewania, brak koniecznosci dodatkowego chtodzenia.

12.10. Stopien szczelnoéci przod: IP65

412.11. Urzgdzenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50155, PN-EN 50121, PN-
EN 61373.

13.Wymagania funkcjonalne dla sytemu monitoringu:

13.1. System ma umozliwia¢ podglad zdarzen na panelach operatorskich umieszczonych
w kazdej z kabin maszynisty. Panele muszg byé zabudowane w pulpicie maszynisty.
Dokfadne umiejscowienie paneli do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

13.2. Wymagana mozliwos¢ recznej regulacji jasnosci oraz mozliwos¢ czasowego
wytgczenia podgladu na panelu.

13.3. Pojazd powinien byé przystosowany do podiaczenia nastepnego pojazdu serii
EN57AKS Zamawiajgcego, w sposdb nie ograniczajacy taczenia ich ze sobg
(tgczenie dowolnymi kabinami).

13.4. Podwdjne strumieniowanie sygnatu video (podglad obrazu w czasie rzeczywistym z
wybranej kamery/grupy kamer za pomocg dostarczonego oprogramowania przy

zachowaniu ciggtosci zapisu obrazu w rejestratorze).




13.5. Indywidualna kalibracja kazdej z kamer z poziomu aplikacji {miedzy innymi: jasnoéé,
kontrast, nasycenie). _

13.6. Zamawiajacy wymaga, aby pobranie materiatu video z rejestratora CCTV odbywato
sie paprzez:

13.6.1. Wymiang dysku/dyskéw, umieszczonych w wymiennych kieszeniach
rejestratora.

13.6.2. Zgranie wybranego fragmentu materiatu przy pomocy potaczenia Ethernet i
dotaczonego oprogramowania. Wymagany podglad zarejestrowanego
materiatu przed zgraniem.

13.6.3. Zapewni¢ podglad i zgranie materialu ze wszystkich pojazdéw przy
podigczeniu do sieci Ethernet dowolnego pojazdu w  sterowaniu
wielokrotnym.

13.7. Na materiat z monitoringu winny by¢ nanoszone nastepujgce dane:

13.7.1.Numer pojazdu.

13.7.2. Numer pociggu.

13.7.3. Nazwa kamery.

13.7.4.Data i czas.

13.7.5.Nazwa stacji w trakcie postoju pociagu na stac;i.

13.8. W materiale z monitoringu winna by¢ zaszyta informacja o pozycji GPS EZT oraz
zapewniony podglad pozycji EZT na mapie w trakcie przegladania materiatu.

13.9. System winien umozliwia¢ maszyniscie wybor podgladu obrazu z dowolnej kamery
oraz pogladu obrazu z kamer w podziale obrazu. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
liczbg wyswietlanych obrazéw z kamer oraz w jakim uktadzie obrazy beda
prezentowanie na ekranie panelu operatorskiego.

13.10.System winien umozliwiaéc maszyniscie wybdr podgladu kamer z wybranego
pojazdu takze w przypadku jazdy w sterowaniu wielokrotnym.

13.11.System winien umozliwiaé prosty wybdr typowych trybow wyswietlania
bezposrednio za pomoca paneiu operatorskiego w tym:

13.11.1. Widoku z kamer zewnetrznych.
13.11.2. Widoku z kamer wewnetrznych.
13.11.3. Widoku z kamery przedniej oraz tyinej.
13.11.4. Widoku z kamer pantograféw.

13.12.0braz z kamer w kabinach maszynisty winien by¢ dostepny tylko z poziomu strony
ustawien kamery i z poziomu rejestratora monitoringu.

13.13. System monitoringu musi umozliwia¢ samoczynne przetaczanie obrazu na panelu

operatorskim na kamery zewnetrzne (lusterka boczne) w momencie zatrzymania i




ruszania pojazdu. Szczegoly procedury przetgczania obrazu wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

13.14.System monitoringu musi umozliwiaé maszyniscie regczne wybranie kamer
lusterkowych ze stalym podgladem =z tych kamer (brak przetaczania
automatycznego na inne kamery systemu). Szczegoly do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

13.15. System musi umoziiwia¢ reczny wybor podgladu z wybranej kamery wewngtrznej,
zewnetrznej, przedniej lub tylnej oraz pantograféw lub grupy kamer, a takze
automatyczne wyswietlanie na monitorze podgladu z kamery wagonu w ktorym
nacisnieto przycisk bezpieczenstwa lub przycisk na rozméwnicy.

13.16. Automatyczna rekonfiguracja systemu dla jazdy w sterowaniu wielokrotnym.

13.17.Raportowanie parametrow pracy oraz danych diagnostycznych.

13.18.Dotaczone oprogramowanie winno umozliwiaé konwersje materiatu z monitoringu
do formatu AVI lub innego mozliwego do obstugi bezptatnymi programami.

13.19.8ystem monitoringu winien posiada¢ autodiagnostyke urzadzenn wraz z
raportowaniem  nieprawidlowo$ci poprzez  aplikacje online.  Szczegdly
autodiagnostyki | sposobu raportowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

13.20.Na podstawie autodiagnostyki winna by¢é zapewniona prezentacja stanu
poszczegodlnych urzadzen na ekranie serwisowym panelu operatorskiego CCTV w
formie wizualizacji na tle schematu pojazdu oraz w formie tabelarycznej. Szczegoty
wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajacym.

13.21.Stan poszczegdlnych urzadzen na wraz z prezentacja rozmieszczenia
poszczegdlnych urzadzen w pojezdzie winien by¢ rowniez dostepny poprzez
aplikacje online w formie wizualizacji na tle schematu pojazdu oraz w formie
tabelarycznej. Szczegoly wizualizacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

14.Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora obrazu:

14.1. Cyfrowy rejestrator CCTV, zapisujacy obraz z kamer wytacznie w technologii
cyfrowej, umozliwiajacy zapis obrazu ze wszystkich kamer wewngtrznych i
zewnetrznych oraz zapis audio z kabin maszynisty przez min. 10dni. Zamawiajacy
wymaga zastosowanie dwdch rejestratorow do zapewnienia zapisu z wszystkich
kamer. Przydziat kamer do poszczegoinych rejestratorow podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

14.2. Gtéwny nosnik/nosniki pamigci do zapisu: dysk HDD lub SSD o pojemnosci min. 5
TB.

14.3. Pomocniczy nosnik/nosniki pamieci: dysk HDD lub SDD o pojemnosci min. 5 TB do

tworzenia kopii bezpieczenstwa zapisywanego materiatu.




14.4. Pojemnosc nodnikdw oraz ich ifo§¢ winna by¢ tak dobrana by zapewni¢ wymagany
czas nagran dla rozdzieiczosci 1280x720 pikseli, predkosci zapisu min. 15 kl/s i
bitrate min. 2048 kbit/sek.

14.5. Zapewni¢ zabezpieczenie materiatu poprzez szybkg wymiane na czysty nosénik
przez uprawniony personel, bez koniecznosci wczeéniejszego zgrywania.

14.6. Na ekranie serwisowym systemu monitoringu oraz aplikacji online winien byé
prezentowany zakres czasowy materiatu video znajdujacy sie na kazdym z
nosnikéw znajdujgcych sie w rejestratorze CCTV.

14.7. Dostep do nosnikow winien byé zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych poprzez zamkniecie na klucz patentowy.

14.8. Sposdb montazu rejestratora nie powinien w zaden sposéb utrudniaé dostepu do
nosnikow.

14.9. Rejestrator monitoringu musi posiada¢ funkcje rejestracji rozméw w obu kabinach
maszynisty. Zapis rozméw musi by¢ zapisywany w jednym ze standardowych
formatéw kompresiji plikéw audio i polgczony z obrazem czotowej kamery w kabinie
maszynisty.

14.10. Funkcja automatycznego nadpisywania najstarszego zapisu.

14.11.Rejestrator winien mie¢ wewnetrzne zrédio czasu, ktére winno byé
synchronizowane z czasem z sygnatu GPS

14.12.Rejestrator winien by¢ zabezpieczony przed utraty materiatu w  przypadku
przeskokdw czasu.

14.13. Wyposazony w pasywny uktad chtodzenia.

14.14. Zapis z kompresja: mpeg, 3gp albo H.264.

14.15.Zapis w rozdzielczosci: od 640x480 do 1920x1080 (Zamawiajgcy winien mieé
mozliwos¢ indywidualnego wyboru rozdzielczosci dia kazdej kamery).

14.16. Zapis z predkoscia: od 1 kl/s do 25 klfs {Zamawiajacy winien mie¢ mozliwosé
indywidualnego wyboru predkosci zapisu dla kazdej kamery).

14.17. Zakres temperatur pracy: -35°C do +50°C.

14.18. MTBF: 100.000 godzin.

14.19. Zgodnos¢ z normami: EN 50155, EN 50121-3-2.

14.20. Sie¢ Ethernet do transmisji danych na sktadzie w oparciu o ztgcza M12.

14.21.Nalezy zapewni¢ na panelu operatorskim sygnalizacie pracy rejestratora
monitoringu:

14.21.1. Sygnalizacja poprawnej pracy.

14.21.2. Sygnalizacja awarii dyskéw.

14.21.3. Sygnalizacja braku rejestraciji.

14.21.4. Sygnalizacja uszkodzenia lub utraty sygnatu z kamer.




15.System monitoringu winien by¢ zintegrowany z aplikacja online do systemu informacji

pasazerskiej i winien zapewnia¢ migdzy innymi:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

Zdalng definicje zakresu materiatu, ktéry winien byé chroniony przed nadpisaniem.
Funkcja winna zapewnia¢ wybor pojazdu, zdefiniowanie zakresu czasu, wybor
kamer, z ktorych materiat ma byé chroniony oraz okreslenie diugosci okresu
ochrony.

W przypadku braku potgczenia online z pojazdem zadanie zabezpieczenia materiatu
winno zostaé¢ zapamietane i zrealizowane bezposrednio po pohownym nawigzaniu
potgczenia z pojazdem.

Podglad aktualnego lub historycznego obrazu z wybranych kamer (podglad
w formie pojedynczej klatki z mozliwoscia zapisu lokalnego).

Mozliwos¢ usunigcia zdefiniowanych przez uzytkownika zakresow chronionych.
Podglad zakresu czasowego materiatu video znajdujacego si¢ na kazdym
z nosnikéw zainstalowanych sie w rejestratorze CCTV.

Podglad stanu poszczegolnych urzadzen systemu wraz 2z prezentacja
rozmieszczenia poszczegolnych urzadzen w pojezdzie.

Szczegotowa funkcjonalno$é opisanych powyzej funkcji wymaga uzgodnienia

z Zamawiajgcym.

16.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

16.1.

16.2.

16.3.

Kompletne i dzialajace  oprogramowanie  umozliwiajgce  zarzgdzanie
zarejestrowanym materiatem wraz z niezbednymi licencjami na dowolng liczbg
stanowisk.

Aplikacje online do obslugi systemu monitoringu z bezterminows licencjg na
uzytkowanie na dowolnej liczbie stanowisk.

Kompletng polskojezyczna dokumentacje techniczng oraz dokumentacje instalacji i

obstugi oprogramowania.

17 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z kazdym pojazdem:

17.1.

17.2.

17.3.

Osprzet wraz z kompletem wymiennych noénikdow o pojemnoéci zgodnej
z nosnikami w rejestratorze, umozliwiajgcy zabezpieczenie materiatu poprzez
szybkg wymiane nosnikéw w rejestratorze (bez koniecznosci wykonywania
dodatkowych czynnosci przy nosnikach) i zarzadzanie zarejestrowanym materiatem
video na stanowisku w siedzibie Zamawiajgcego.

Komplet okablowania serwisowego w przypadku gdy okablowanie to bedzie inne niz
standardowy przewdd RJ45<->M12.

Wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne poszczegdélnych urzgdzen
systemu, tak aby Zamawiajacy mogt dokonywaé samodzielnie konfiguracji urzadzen

podczas ich wymiany.




18.W okresie ftrwania gwarancji Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania
a Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo ich bezterminowego uzytkowania.
19.W kabinach maszynisty umiescié¢ naklejki informacyjne o rejestracji glosu. Wyglad oraz
tres¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
V. Pozostate systemy:

1. W zwigzku z wymiang systemu SIP Zamawiajacy wymaga zintegrowania systemu zliczania
pasazeréw, dostgpnego na pojezdzie, z nowym systemem SIP tak, aby dane
z poszczegolnych zliczarek byly przesylane na serwer Zamawiajacego. Integracja winna
obejmowaé migdzy innymi przekazywanie danych o wejéciach i wyjéciach
z poszczegdlnych drzwi oraz diagnostyke zliczarek.

2. Dla pojazdu EN57AKS o numerze 224 Zamawiajgcy wymaga wprowadzenia do rejestratora
EFA15 rejestracji cisnienia w przewodzie gtownym i sygnatu uzycia syren w kabinie A i B
(sygnat ten winien by¢ sygnalem sumarycznym dla kazdej mozliwej do uzycia syreny w
danej kabinie) oraz sprawdzenia poprawnosci rejestracji poszczegoinych sygnatdw

sprzetowych wraz z usunigciem ewentuatnych nieprawidtowosci.




Zalacznik nr 4 do Istotnych Postanowieri Umowy

Harmonogram przekazywania pojazdow do wykonania ustugi naprawy 4 poziomu utrzymania
2 (stownie: dwéch) elektrycznych zespotow trakcyjnych serii EN57AKS
wraz z wykonaniem prac dodatkowych

1. Pojazd nr 1 serii EN57AKS nr 224 —data przekazania: nie wczesniej niz 12 listopada 2018 1., jednak

nie pézniej niz 22 listopada 2018r.
2. Pojazd nr 2 serii EN57AKS nr 892 —data przekazania: nie wczesniej niz 18 listopada 2019r., jednak

nie pézniej niz 29 listopada 2019r.




