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Do Wykonawcéw w postepowaniu nr KS/ZP/55/2018

pn.: ,Dostawa defibrylator6w AED do pojazdéw kolejowych eksploatowanych przez Spotke
Koleje Slaskie Sp. z 0.0.”
(postepowanie nr KS/ZP/55/2018)

Szanowni Paristwo,

w zwigzku z otrzymanymi pytaniami do postgpowania pn. ,Dostawa defibrylatorow AED do pojazdow
kolejowych eksploatowanych przez Spotke Koleje Slgskie Sp. z 0.0.”, Zamawiajacy skfada niniejsze
wyjasnienia:

Pytanie 1:

W toku postepowania Zamawiajgcy zaznaczyt, ze wymaga sprzetu dostosowujgcego glosnosé
komunikatéw do gtosnosci otoczenia, co jest cechg typowa dla jednego modeiu sprzetu. Zwracamy
jednak uwage, ze ta funkcja dziata w jedng strone, tj. dzwiek nie wraca do poprzedniego poziomu,
a wigc mozliwe jest tylko zwiekszenie gtosnosci. Powoduje to sytuacje, w ktorej przypadkowy i mato
istotny nawet chwilowy hatas sprawia, ze defibrylator zaczyna pracowaé¢ bardzo gloéno i nie wraca do
poprzedniego poziomu dzwieku, co jest stresogenne i mato praktyczne. Dlatego wtasnie producenci
AED zalecajg rozwigzanie, w ktorym gtosnos¢ ustawiana jest wczesniej dla danego miejsca, tj. np.
w muzeum bedzie to ciszej, a na hali produkcyjnej czy w otwartej przestrzeni miejskiej gtosniej.

Pragniemy réwniez zaznaczy¢, ze znane jest wcze$niej miejsce uzywania AED, poniewaz zostato
wskazane przez Zamawiajgcego | w pojazdach réwniez znana jest optymalna gtosnosé dla
funkcjonowania takich urzadzen, gwarantujgca bezpieczng prace z zakresem dobrze styszalnych
dzwiekow.

Zwracamy sie z prosbg o uzasadnienie takiej decyzji badz zmiane na klasyczne rozwigzanie,
stosowane w$rod wszystkich producentéw AED, poniewaz rozwigzanie ktérego Zamawiajgcy wymaga
jest niepraktyczne i na dodatek uwzglednigjac inne parametry - wykluczajace wszystkich
Wykonawcow poza jedng firma, ktéra ma takag funkcje w swoim sprzecie, a na dodatek funkcja ta
dziata tylko w jedng strone bez mozliwosci powrotu do wczeéniejszego ,normalnego” poziomu
dzwieku.

Odpowiedz: Biorgc pod uwage, ze defibrylator bedzie na wyposazeniu pojazdu trakcyjnego,
mozliwos¢ dostosowania poziomu gtosnosci do otoczenia jest wskazana, w zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy, informuje ze pozostawia zapis w czesci Il Zapytania
ofertowego — Dane techniczne w zakresie ,dostosowania glo$nosci w przypadku wysokiej
glosnosci odgtoséw z otoczenia”

Pozostata tresci zapytania ofertowego i zatgcznikéw pozostaje bez zmian.
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